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1. Podstawa opracowania

[1] Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wykonana przez Andrzeja
Gruszynskiego

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w
sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetiaC lokal, w
ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny Ilub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (tekst jednolity Dz.U.
poz. 1531.).

[5] Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719 ze zm.),

[6] W.izja lokalna na terenie obiektu.

2. Cel opinii
Celem opinii jest sprawdzenie czy oddziaty przedszkolne prowadzone w szkole
podstawowej spetniajg wymagania z  zakresu  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowe.

3. Sprawdzenie spetnienia wymagan 2z zakresu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej
W przedmiotowym budynku szkoty prowadzone sg dwa oddziat przedszkolne. W
jednym oddziale znajduje sie 25 dzieci, a w drugim znajduje sie 20 dzieci. Szkota
jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych. Oddziaty przedszkolne

znajdujg sie na parterze. Oddziaty nie tworzg zwartego zespotu przylegajgcych do



siebie pomieszczen wiec zgodnie z rozporzgdzeniem [4] powinny one stanowic

odrebne strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

4. Proponowany sposoéb usuniecia nieprawidiowosci przy obecnej lokalizacji
oddziatéw przedszkolnych

Wydzielenie sali nr 1 jako odrebnej strefy pozarowej, wigze sie z wykonaniem

nastepujgcych prac:

1. Wymiang drzwi wejsciowych do sali na drzwi o klasie odpornosci ogniowe;j
El160.

2. Zamontowaniem na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany
o klasie odpornosci ogniowej REI120, przeciwpozarowych klap odcinajgcych o
klasie odpornosci ogniowej EIS120.

3. Wykonanie wszystkich przepustow instalacyjnych w Scianach oraz stropie
oddzielania przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej EI120 dla scian
oraz EI60 dla stropu.

4. Wymiana drzwi wyjsciowych (rys.1) na drzwi o klasie odpornosci ogniowej
EI160.

5. Wymiana izolacji cieplnej, w miejscu oznaczonym na rysunku 1 do wysokosci

1 pietra na niepalng (wetna).

- §ciana REI 120

- $ciana EI 60

- sciana REI 120 izolacja cieplna
niepalna (wetna)

- drzwi El 60

Rys.1- salanr 1



Wydzielenie sali nr 2 jako odrebnej strefy pozarowej, wigze sie z wykonaniem
nastepujgcych prac:
1. Wymiang drzwi wejsciowych do sali na drzwi o klasie odpornosci ogniowej
El160.
2. Zamontowaniem na przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez $ciany
o klasie odpornosci ogniowej REI120, przeciwpozarowych klap odcinajgcych o
klasie odpornosci ogniowej EIS120.
3. Wykonanie wszystkich przepustow instalacyjnych w Scianach oraz stropie

oddzielania przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej EI120 dla scian

oraz EI60 dla stropu.

5 Salanr2

|

Ewictlica

asmsmm—— - Sciana REI 120

o= - Sciana EI 60

. - drzwi E1 60

Rys.2- sala nr 2

5. Proponowany sposoéb usuniecia nieprawidtowosci przy podziale sali nr 2 na
dwa odzialy.

W przypadku podziatu sali nr 2 na dwa oddziaty i rezygnacji z sali nr 1, nie ma

koniecznosci wydzielania oddziatéw jako odrebnych stref pozarowych, poniewaz

bedg one tworzy¢ zwarty zespdt przylegajgcych do siebie pomieszczen. W takim

przypadku, konieczng zmiang jest montaz drzwi do oddziatéw o klasie odpornosci

ogniowej ElI 30. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy przez sciane oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci El 30, nie przechodzg kanaty wentylacyjne.



W przypadku wystepowania takich kanatdw zastosowaC przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

Ponizej przedstawiono proponowany podziat sali nr 2.

) oddziat 1
- -SCiana El 308}

. -drzwi EI 30

oddziat 2

PODSUMOWANIE
Po usunieciu nieprawidtowosci wskazanych w punkcie 4 lub 5 niniejszej opinii,
zostang  spetnione  wszystkie  warunki ochrony  przeciwpozarowej dla

dwuoddziatowego przedszkola zlokalizowanego w budynku szkoty podstawowe;j.



