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1. Podstawa opracowania

[1] Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wykonana przez Marcina Stepnia

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w
sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w
ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny Ilub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (tekst jednolity Dz.U.
poz. 1531.).

[5] Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719 ze zm.),

[6] Wizja lokalna na terenie obiektu.

2. Cel opinii
Celem opinii jest sprawdzenie czy oddziaty przedszkolne prowadzone w szkole
podstawowej spetniajg wymagania z  zakresu  warunkdéw  ochrony

przeciwpozarowe.

3. Sprawdzenie spetnienia wymagan 2z zakresu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej
W przedmiotowym budynku szkoty prowadzone sg dwa oddziat przedszkolne. W
jednym oddziale (sala 25) znajduje sie 24 dzieci, a w drugim (sala 28) znajduje sie
18 dzieci. Szkota jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej. Odziaty przedszkolne znajdujg sie na |l pietrze, wiec zgodnie z

rozporzgdzeniem [4] strefa pozarowa, w ktorej znajdujg sie odziaty przedszkolne



powinna spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia

ludzi ZLIl. Budynek szkoty nie spetnia tych wymagan, poniewaz byt projektowany

dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

4. Proponowany sposoOb usuniecia nieprawidtowosci

Z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, nie ma mozliwosci spetnienia w

budynku wszystkich wymagania ochrony przeciwpozarowej, stawianych dla obiektow
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Proponuje sie wykonac

Ekspertyze stanu ochrony przeciwpozarowej (koszt 18 000zt netto) dla budynku i na

jej podstawie uzyska¢ odstepstwo od przepiséw (Postanowienie Mazowieckiego

Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej).

Przewiduje sie, ze w takim wypadku konieczne bedg nastepujgce zmiany w budynku:

1. Obudowanie klatki schodowej wraz z windg scianami o klasie odpornosci

ogniowej REI

Propozycja obudowy klatki schodowej:
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2. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej (klapa dymowa + sitownik

otwierajgcy automatycznie drzwi napowietrzajgce na parterze).




3. Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (czujki dymu i sygnalizatory
optyczno- akustyczne na klatce schodowej i na wszystkich korytarzach).
4. Wydzielenie czesci mieszkalnej jako odrebnej strefy pozarowej, co bedzie

sie wigzato z wymiang 3 szt. okien na okna EI 60.

' £
A
&

4

Fot.1: okna na granicy stref pozarowych, podlegajgce wymianie.
5. Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na klatkach
schodowych i korytarzach o natezeniu 2 Ix i o czasie dziatania 1 godziny.

Powyzsza lista zmian moze ulec zmianie po uzyskaniu Postanowienia w KW PSP.

5. Zmiana lokalizacji oddziatéw przedszkolnych.

Zmiana lokalizacji oddziatéw przedszkolnych na pierwszg kondygnacje nadziemng,
zgodnie z rozporzgdzaniem [4] daje mozliwo$¢ pozostania przy kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. Ponizej przedstawiono dwie opcje przeniesienia oddziatow

przedszkolnych.

a. Utworzenie dwoch oddziatéw przedszkolnych w miejscu obecnej swietlicy.
W tym przypadku wejscie do oddziatdw przedszkolnych nalezy zamkngc
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 i szerokosci co najmniej 90 cm.

Drzwi powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia.



Stotdwke, szatnie i sale gimnastyczng nalezy zlokalizowa¢ na tej samej
kondygnacji. Na ponizszym rysunku zaznaczono planowang lokalizacje

oddziatéw przedszkolnych.
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b. Utworzenie dwdch oddziatow przedszkolnych na parterze ,starej szkoty”

W tym przypadku wejscie do kazdego z oddziatow przedszkolnych nalezy
zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i szerokosci co najmnie;j
90 cm. Drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczenia.

Pod jednym z okien w kazdym oddziale nalezy wykona¢ podest umozliwiajgcy
ewakuacje dzieci przez okna. Wysoko$¢ od dolnej krawedzi okna do podestu
nie powinna przekracza¢ 90 cm.

Stotowke, szatnie i sale gimnastyczng nalezy zlokalizowa¢ na tej samej
kondygnacji. Na ponizszym rysunku zaznaczono planowang lokalizacje

oddziatow przedszkolnych.



Gimnatyczna
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PODSUMOWANIE

Prowadzenie oddziatow przedszkolnych na |l pietrze szkoty podstawowej, bez
wykonania zmian wskazanych w punkcie 4 niniejszej opinii jest niedopuszczalne.
Takie uzytkowanie budynku powoduje, ze zgodnie §16 ust 1 i 2 rozporzgdzenia [5]

budynek mozna uznac¢ za zagrazajgcy zyciu ludzi.

W przypadku zmiany lokalizacji oddziatéw przedszkolnych na pierwszg kondygnacje
nadziemng, oraz wykonaniu zmian opisanych w punkcie 5 niniejszej opinii, zostang
spetnione wszystkie warunki ochrony przeciwpozarowej dla dwuoddziatowego

przedszkola zlokalizowanego w budynku szkoty podstawowej.



