WSTEPNA KONCEPCJA ZABUDOWY MEBLOWEJ LABORATORIUM BIOLOGICZNO-FIZYCZNO-
CHEMICZNEGO Z OPCJA KUCHENNA (2.5.13) - LABORATORIUM KUCHENNE

1. Ogdlna informacja o przestrzeni oraz przeznaczenie laboratorium biologiczno-fizyczno-chemicznego
z opcja kuchenna.

Powierzchnia laboratorium biologiczno-fizyczno-chemicznego z opcjg kuchenng (2.5.13) wynosi
139,05 m?2. Wysokoé¢ pomieszczenia wynosi 11,65 m. Sciana mobilna umozliwia podziat sali na dwie
pracownie. W kazdej z nich moze odbywad sie 16 osobowy warszt.at. Do laboratorium kuchennego
przynalezg 2 pomieszczenia magazynowe (2.5.37; 2.5.38).

Pomieszczenie laboratorium kuchennego przewiduje sie uzytkowac¢ jako wieloaspektowe
pomieszczenie laboratoryjne, w ktorym bedzie mozliwos¢ realizacji zaje¢ z dziedzin biologicznych,
fizycznych, chemicznych, a takze zaje¢ kuchennych. Dopuszczalna bedzie degustacja przygotowanych
potraw przez uczestnikdw. Zajecia oparte bedg m.in. na warsztatach kulinarnych, angazujgcych
uczestnikbw w samodzielne eksperymentowanie. Warsztaty majg nawigzywaé do kuchni
nieoczywistej, zaskakujgcej i kreatywnej. Podparte bedg wiedzg i doswiadczeniem.

2. Opis proponowanej koncepcji zabudowy meblowej laboratorium biologiczno-fizyczno-chemicznego
z opcjg kuchenng (2.5.13) wraz z proponowanymi urzadzeniami oraz elementami sanitarnymi.

Opis proponowanej koncepcji zabudowy meblowej laboratoryjnej laboratorium biologiczno-
fizyczno-chemicznego z opcjg kuchenng jest jedynie sugestia i moze ulec zmianie w czasie
prowadzonych konsultacji.

Preferowana spdjnosc wizualna pomiedzy poszczegdlnymi laboratoriami.

Ponizej znajduje sie rysunek (Rys. 1) proponowanego projektu wyposazenia przestrzeni
laboratoryjnej wraz z opisem.

I.ZZABUDOWA MEBLOWA

A. Zabudowa meblowa Il (M08) x 1 szt.

Projektowana zabudowa kuchenna przyscienna. Maksymalna przestrzen do zagospodarowania wynosi
okoto (szerokos¢ x wysokosé x gtebokosé) 800cmx250cmx60cm.

W zabudowie przysciennej powinny zosta¢ uwzglednione nastepujace elementy:

-blat roboczy wykonany z zywicy fenolowej z dwoma stanowiskami do mycia (S11 x 1szt., S12 x 1 szt.
oraz SO5 x 1 szt., SO1 x 1 szt.);

-zabudowy stupkowe meblowe, w ktérych umieszczone zostang (w zabudowie) piekarniki (U01 x 4
szt.) i kuchenki mikrofalowe (U02 x 2 szt.) wraz z szafkami zamykanymi z potkami;

-cigg szafek z szufladami oraz szafek zamykanych i ewentualnie otwartych z pétkami. Preferowana
przewaga systemu szufladowego;

-zmywarka (U11x1szt.);

-kosz podblatowy (U23);

-minimum 2 $cienne suszarki do szkta laboratoryjnego;

-mediaporty (minimum 12 gniazd 230V) wysuwane z blatéw, po schowaniu hermetyczne,
zabezpieczone przed wodg lub gniazda umieszczone na stupkach lub bezposrednio na $cianie;

Zabudowa powinna uwzglednia¢ zlokalizowany na $cianie kran czerpalny z wodg uzdatniong po
osmozie (S22 x 1szt.) oraz przytacze sprezonego powietrza.



Odprowadzenie $ciekdéw ze zlewdw kuchennych odbywa sie przez zaprojektowany separator ttuszczu,
wymagane podtfaczenie do kanalizacji sanitarnej ttuszczowe;j.

Catos¢ spdjna z pozostatg zabudowa meblows.

B. Zabudowa meblowa | (M07) x 1 szt.

Projektowana zabudowa kuchenna przyscienna. Lustrzane odbicie zabudowy kuchennej Il (MO08),
uwzgledniajgce ksztatt pomieszczenia (m.in. dociecie blatu).

C. Stot laboratoryjny kuchenny uczniowski (M09) x 4 szt.

Projektowana zabudowa kuchenna wyspowa w ksztatcie litery T.

W zabudowie powinny zosta¢ uwzglednione nastepujgce elementy:

-blat roboczy wykonany z zywicy fenolowej z dwoma stanowiskami do mycia (S05 x 2 szt., SO1 x 2
szt.);

-lodéwka podblatowa (U08 x 1 szt.);

-zmywarka (U11 x 1szt.);

-ptyty indukcyjne (EO1 x 2 szt.);

-cigg szafek z szufladami, a takze otwartymi i zamykanymi pétkami. Preferowana przewaga systemu
szufladowego;

-minimum jeden kosz podblatowy (U23 x 1szt.);

-rozktadany/wysuwany dodatkowy blat roboczy o wymiarach okoto 60cmx60cm na wysokosci 75 cm;
-mediaporty (minimum 16 gniazd 230V) wysuwane z blatow, po schowaniu hermetyczne,
zabezpieczone przed wodg lub umieszczone na stupkach.

Trzon litery T ze stanowiskami do mycia, zmywarka, lododwka podblatowg, minimum jednym koszem
podblatowym wraz z szafkami gtéwnie z szufladami winien mie¢ wymiar (szerokos$¢ x gtebokos¢ x
wysokos$¢) 250 cmx120cmx90cm +/- 5%. Dach litery T z ptytami indukcyjnymi (EO1 x 2szt.) oraz
szafkami z szufladami, a takze otwartymi i zamykanymi pdtkami winien mie¢ wymiar okoto (szerokos¢
x gtebokosé x wysokos¢) 300cmx65cmx90cm +/- 5%.

Odprowadzenie $ciekdéw ze zlewdw kuchennych odbywa sie przez zaprojektowany separator ttuszczu,
wymagane podtfaczenie do kanalizacji sanitarnej ttuszczowe;j.

Catos¢ spdjna z pozostata zabudowg meblowa.

D. Stét laboratoryjny kuchenny prowadzacego (M10) x 2 szt.

Projektowana zabudowa kuchenna przylegajgca do jednego ze stotdéw laboratoryjnych kuchennych
uczniowskich (M09).

W zabudowie powinny zosta¢ uwzglednione nastepujgce elementy:

-blat roboczy wykonany z zywicy fenolowej ze stanowiskiem do mycia (S05 x 1 szt., SO1 x 1 szt.);
-zmywarka (U11 x 1szt.);

-ptyta indukcyjna (EO1 x 1 szt.);

-okap blatowy (EO3 x 1szt.);

-kosz podblatowy (U23 x 1szt.);

-cigg szafek z szufladami oraz szafek zamykanych z pétkami;



-mediaporty (minimum 4 gniazda 230V) wysuwane z blatéw, po schowaniu hermetyczne,
zabezpieczone przed wodg lub umieszczone na stupkach.

Zabudowa o wymiarach okoto (szerokos¢ x gtebokos$é x wysokos¢) 300cmx70cmx90cm +/- 5%.

Odprowadzenie $ciekdéw ze zlewdw kuchennych odbywa sie przez zaprojektowany separator ttuszczu,
wymagane podtgczenie do kanalizacji sanitarnej ttuszczowej.

Catos¢ spdjna z pozostata zabudowg meblowa.
Il. ELEMENTY SANITARNE

1. Zlew kuchenny (501, S11) x 14 szt.

Zlew prostokatny ze stali szlachetnej o minimalnych wymiarach 70 cmx50 c¢m, jednokomorowy
z ociekaczem. Osadzony w blacie. Wyposazony w korek automatyczny, niezbedny do dziatania osprzet
oraz w dozownik na ptyn montowany podblatowo. Zlew kuchenny wyposazony w kran kuchenny (S05).

Odprowadzenie $ciekdéw ze zlewdw kuchennych odbywa sie przez zaprojektowany separator ttuszczu,
wymagane podtaczenie do kanalizacji sanitarnej ttuszczowe;j.

2. Kran kuchenny (S05, S12) x 14 szt.

Bateria sztorcowa z wysuwang wylewka typu U. Bateria jednodZzwigowa, obrotowa. Wysokos$¢ korpusu
minimum 40 cm. Z funkcja prysznica oraz funkcjg pozwalajgcg redukowac zuzycie wody. Zastosowana
gtowica ceramiczna. Wyposazona w niezbedny do dziatania osprzet.

lll. URZADZENIA

1. Ptyta indukcyjna (EO01) x 10 szt.

Indukcyjna ptyta kuchenna do zabudowy z 4 polami grzejnymi, z mozliwoscig taczenia pdl. Sterowanie
ptyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) zlokalizowane na ptycie grzewczej. Wyposazona
w funkcje zapobiegajgcy przypadkowemu uruchomieniu, pole Booster oraz zaprogramowanie czasu
gotowania. Wykonanie ptyty indukcyjnej ceramiczne. Podtgczenie do zasilania elektrycznego
o napieciu 400 V. Minimalny wymiar ptyty (szerokos¢ x gtebokos¢) 59 cmx52cm. Spéjna z zabudowg
meblowa.

2. Okap kuchenny blatowy (E03) x 2 szt.

Okap z pochtfaniaczem wfasnym. Montowany na blacie. Podczas pracy automatyczne wysuwanie
urzadzenia do goéry. Minimalny wymiar okapu blatowego 9 cm x 52 cm. Okap wyposazony w filtr
z aktywnym weglem. Cato$¢ spdjna z zabudowg meblows.

3. Okap kuchenny ,,domowy” (E04) x 8 szt.

Okap kuchenny wyspowy. Okap z wiasnym wentylatorem, tryb pracy wycigg. Wydajnos¢ okapu
minimum 800 m3/h. Cato$¢ spdjna z zabudowg meblowa.

4. Piekarnik (UO1) x 8 szt.

Piekarnik do zabudowy. Minimalne wymiary (szerokos¢ x wysokos¢é x gtebokos¢) 59cmx59cmx56cm.
Minimum 10 programdw, w tym termoobieg, pizza, pieczenie chleba, funkcja wyrastania ciasta,
pieczenie na parze, suszenie, grill, podtrzymywanie ciepta, rozmrazanie. Sterowanie elektroniczne -
dotykowe (sensorowe) na froncie piekarnika. Drzwi piekarnika wyposazone w szybe refleksyjng, ktéra
odbija ciepto, zapobiegajac nadmiernemu nagrzewaniu sie szyby. Blachy wysuwane na teleskopach.



Wraz z wyposazeniem minimum: 1 pétka blaszana, 1 ruszt, brytfanna, naczynie do gotowania na parze.
Piekarnik wyposazony w termosonde. Funkcja czyszczenia. Powtoka chronigca przed odciskami
palcow. Catos¢ spdjna z zabudowg meblowa. Klasa energetyczna min. A+.

5. Kuchenka mikrofalowa (U02) x 4 szt.

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. Wyposazona m.in. w funkcjg grilla, rozmrazania i gotowania.
Moc nie mniejsza niz 1000W. Sterowanie elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na froncie kuchenki
mikrofalowej. Minimalne wymiary (szerokos$¢ x wysokos$¢é x gtebokosc) bez elementédw wystajgcych
59cm x 45cmx 56cm. Wraz z niezbednymi akcesoriami. Catos$¢ spdjna z zabudowg meblowa.

6. Lodéwka (UO8) x 4 szt.

Chtodziarka podblatowa do zabudowy, bez zamrazarki, o szer. 60 cm +/- 5%. Rozmrazanie
automatyczne. Wyposazona w szklane patki. Catosé spdjna z zabudowg meblowa. Klasa energetyczna
min. A+.

7. Zmywarka (U11) x 8 szt.

Zmywarka komorowa, podblatowa, do zabudowy. Minimalna szeroko$¢ zmywarki 59cm. Zintegrowany
(zakryty) panel sterujgcy. Minimum 6 programéw. Dedykowane miejsce do mycia sztuécow (np. kosz
lub szuflada). Wyposazona w ukfad zmiekczania wody oraz wewnetrzne zabezpieczenie przed
zalaniem. Dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej. Cato$¢ spdjna z zabudowg meblows.

8. Kosz podblatowy (U23) x minimum 8 szt.

Wyposazony w nablatowy kotnierz kosza. Komplet wykonany ze stali nierdzewnej. Catos$¢ spdjna
z zabudowa meblowa.

Dodatkowo magazyn laboratorium (2.5.38) wyposazony w:

1. Uchwyt $cienny na dwie butle (U26) x 1 szt.

Uchwyt $cienny na butle z gazem do magazynowania butli gazowych w pozycji stojace;j.

2. Szafa chemiczna na butle z gazem palnym (U92) x 1 szt.

Szafa ognioodporna na 90 min, przeciwwybuchowa. Przeznaczona do przechowywania dwdch butli
gazowych pod cisnieniem. Szeroko$¢ 60 cm +/- 5%. Minimalna wysoko$¢ 190 cm. Wyposazona
w wentylator strumieniowy przeciwwybuchowy. Szafa uziemiona. Zapewnione podtgczenie do
technicznego systemu odprowadzania powietrza.
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Rys. 1 Proponowany projekt wyposazenia laboratorium biologiczno-fizyczno-chemicznego z opcjg
kuchenng (2.5.13) oraz przestrzeni magazynowych (2.5.37; 2.5.38).

Opis:
Pomieszczenie 2.5.13

EO1 Ptyta indukcyjna

E02 Czajnik elektryczny

EO3 Okap blatowy

EO04 Okap kuchenny

EO5 Projektor, gtosniki, ekran

MO07 Zabudowa kuchenna |

M08 Zabudowa kuchenna Il

M09 Stét laboratoryjny kuchenny uczniowski
M10 Stét laboratoryjny kuchenny prowadzacego
S01 Zlew stalowy kuchenny

S05 Kran kuchenny

S11 Umywalka

S12 Bateria umywalkowa

S22 Kran czerpalny

U01 Piekarnik

U02 Kuchenka mikrofalowa

U03 Pompa prdzniowa

U04 Drukarka 3D do czekolady

U05 Drukarka 3D do ciasta

U08 Loddwka

U11 Zmywarka

U22 Tablica interaktywna mobilna + projektor
U23 Kosz podblatowy

U24 Pojemnik do segregacji odpadéw

U25 Haczyki na fartuch



Pomieszczenie 2.5.37

S04 Kran

S15 Umywalka stalowa

U09 Szafa chtodnicza dwudrzwiowa
U20 Zamrazarka

Pomieszczenie 2.5.38

GO1 Butla z CO2

GO02 Dewar na ciekty azot

U19 Wodzek taczkowy do przewozu butli
U26 Uchwyt $cienny na dwie butle

U92 Szafa na butle z gazem palnym R90



