WSTEPNA KONCEPCJA UMEBLOWANIA
LABORATORIUM , MOKREGO” (przyrodniczego)
(2.5.20)

1. Ogdlna informacja o przestrzeni oraz przeznaczenie laboratorium ,,mokrego”

Pomieszczenie przewiduje sie uzytkowac¢ jako wieloaspektowe pomieszczenie
laboratoryjne, w ktérym bedzie mozliwos¢ realizacji zaje¢ z dziedzin biologicznych,
fizycznych, chemicznych, a takze zajecia ogrodnicze irekodzielnicze na rdznych
poziomach zaawansowania.

Pomieszczenie ma powierzchnie 126,12 m? wysoko$¢é pomieszczenia wynosi od 4,5 do
8,24 m. Przestrzen sktadad sie bedzie z 4 spdjnych sekgcji:

- sekcja flory i fauny (podzielone na czes¢ ,,such3” i ,,mokrg”), w sktad ktérej wchodzi¢
bedg wiwaria i akwaria ze zwierzetami i roslinami,

- sekcja laboratoryjna (dwie zabudowy naroine), umozliwiajgca prowadzenie
doswiadczen i eksperymentow z zakresu m. in. biologii molekularnej z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzetu laboratoryjnego,

- sekcja toru wodnego, wyposazona w koryto hydrauliczne

- sekcja ceramiczna, wyposazona w piec do wypalania ceramiki.
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Rys. 1 Wstepna koncepcja organizacji przestrzeni laboratorium ,mokrego” (przyrodniczego)



2. Opis proponowanej koncepcji zabudowy meblowej laboratorium , mokrego”
(przyrodniczego)

2.1 Zabudowa laboratoryjna przyscienna 1 (prawa)

Zabudowa przyscienna, narozna uwzgledniajgca ergonomiczne wykorzystanie kata
laboratorium. Dtugos¢ Scian do zabudowania zostata oznaczona na rysunku i wynosi:
450 i 300 cm. Proponowana szerokos¢ zabudowy: 70 cm.

e blat/ptyta robocza wykonany z materiatdw odpornych na odczynniki
laboratoryjne (np. zywica fenolowa), fatwo zmywalny.

e w blacie zamontowane zlew laboratoryjny oraz 2 krany (woda wodociggowa i
uzdatniona) oraz odprowadzenie $ciekdow.

e suszarka do szkfa laboratoryjnego

e Meble podblatowe (z szufladami o zrdéznicowanej gtebokosci — wg. projektu
wykonawecy, po zaakceptowaniu przez Zleceniodawce) — zmaksymalizowanie
przestrzeni do przechowywania i ergonomii pracy — pozostawienie mozliwosci
pracy siedzgcej przy blacie (dla jednej osoby). Mozna rozwaza¢ mobilne moduty
podblatowe.

e W ciggu zabudowy komora z laminarnym przeptywem powietrza o wymiarach
dostosowanych do wygodnej pracy minimum jednego cztowieka. Wolnostojaca
na stelazu lub umieszczona na blacie zabudowy — wtedy pod blatem brak
zabudowy (miejsce na nogi, dla osoby pracujgcej na siedzgco przy komorze).

e W ciggu zabudowy planowany jest dwukomorowy fitotron (wym. ok.
1200x76x2000 mm). Fitotron nie jest czescia zamowienia, nalezy jednak
uwzglednic jego obecnosc¢ przy projektowaniu zabudowy.

e Nadstawki na blat z potkami na stelazu. W stelazu zainstalowane gniazda
elektryczne. Minimum 2 poziomy poéfek.

e Rdéwnomierne doswietlenie blatu do pracy na catej jego dtugosci.

e Cigg szafek sciennych do przechowywania (nad stelazem z pétkami). Szafki
muszg by¢ dostepne dla cztowieka stojgcego na drabince/podescie nie
przekraczajacej 1m wysokosci. W szafkach sciennych planowane jest
przechowywanie przedmiotéw uzywanych okazjonalnie i majg na celu
zwiekszenie przestrzeni magazynowej. Preferowane otwieranie i zamykanie
automatyczne ,,do gory”.

2.2 Zabudowa laboratoryjna przyscienna 2 (lewa)

Zabudowa przyscienna, narozna uwzgledniajgca ergonomiczne wykorzystanie kata
laboratorium. Dtugos¢ Scian do zabudowania zostata oznaczona na rysunku i wynosi:
430i 310 cm. Proponowana szerokos$¢ zabudowy: 70 cm.

e blat/ptyta robocza wykonany z materiatdw odpornych na odczynniki
laboratoryjne (np. zywica fenolowa), fatwo zmywalny.

e w blacie zamontowana umywalka rynnowa z co najmniej 4 stanowiskami z
bateriami (woda wodociggowa), 1 kran z wodg uzdatniong oraz odprowadzenie



sciekdw. Blat z umywalkg rynnowg nieco obnizony i dostosowany do
korzystania przez dzieci w wieku od 10 lat.

Meble podblatowe (z szufladami o zréznicowanej gtebokosci — wg. projektu
wykonawcy, po zaakceptowaniu przez Zleceniodawce) — zmaksymalizowanie
przestrzeni do przechowywania i ergonomia pracy — pozostawienie mozliwosci
pracy siedzgcej przy blacie (dla jednej osoby). Mozna rozwaza¢ mobilne moduty
podblatowe.

Szafka pod umywalkg, z miejscem na kosz na odpady komunalne (segregacja)
Pétka nad umywalkg perforowana (ociekajgca do umywalki woda) — moze by¢
przedtuzeniem potki nad blatem.

Nadstawki na blat z pétkami na stelazu. W stelazu zainstalowane gniazda
elektryczne. Jeden poziom pétek.

Rownomierne doswietlenie blatu do pracy na catej jego dtugosci.

Cigg szafek $ciennych do przechowywania (nad stelazem z pétkami) réwniez
nad umywalka. Szafki muszg byé dostepne dla cztowieka stojgcego na
drabince/podescie nie przekraczajgcej 1m wysokosci. Preferowane otwieranie
i zamykanie automatyczne ,,do géry”. Gtebokos¢ szafek do uzgodnienia.

2.3 Stoty dla uczestnikéw zajec i prowadzacego zajecia (kolor szary na rysunku)

W laboratorium prowadzone bedg zajecia dla grup 16 osobowych, w réznym
wieku. Nalezy zapewni¢ stoty z mozliwoscig regulacji wysokosci — preferowany
system elektryczny.

tatwo zmywalna powierzchnia robocza,

spdjnosc z pozostatyg zabudowg

stoty mobilne - kétka z tatwa mozliwoscig blokady (blokady muszg by¢ trwate i
tatwe w uzytkowaniu)

mozliwos¢ ztozenia stotu, tj. obracania o 90 stopni.

blaty wykonanej z zywicy fenolowej o wymiarach 1200x600 mm

mozliwos¢ tgczenia ze sobg zaréwno po dtugim jak i krotkim boku.

W kazdym stole wbudowane dwa-trzy gniazdka elektryczne w wodoodpornej
obudowie (lub mozliwos¢ wbudowania/potaczenia stotéw listwami
zasilajacymi).

Meble nietypowe:

2.4 Regat magazynowo-ekspozycyjny (z przeznaczeniem do przechowywania
akcesoridow do zajec z ceramiki oraz potkami do suszenia ceramiki)

spdjnosc z pozostatyg zabudowg

szafka do przechowywania materiatdw na zajecia, w tym nablatowych kot
garncarskich. Szerokos¢ otworéow drzwiowych min. 60 cm (preferowane drzwi
przesuwne).

nadstawka na blat szafki na stelazu z pétkami do suszenia ceramiki.



e cafos¢ tatwo zmywalna, plamoodporna, zabezpieczona przed pecznieniem
spowodowanym wilgocig i odporna na korozje

200 cm

210cm
Rys. 2 Projekt koncepcyjny regatu magazynowo-ekspozycyjnego

2.5 Mobilny stét do przechowywania mikroskopow i ekspozycji roslin.

e Okragty o $rednicy 150 cm

e Blat z podniesionym rantem (zabezpieczenie przed $ciekajgcg wodg).

e Konstrukcja metalowa, wzmacniana

e Dwa poziomy pétek o wysokosci minimum 50cm kazdy (przechowywanie ok. 20
mikroskopow, oraz ewentualnie transport miedzy laboratoriami).

e cafos¢ tatwo zmywalna, plamoodporna, zabezpieczona przed pecznieniem
spowodowanym wilgocig i odporna na korozje

e kota wzmacniane o duzym udzwigu z blokada.



100 cm

150 cm

Projekt koncepcyjny stotu

Opis proponowanej koncepcji zabudowy meblowej laboratorium ,,mokrego” (przyrodniczego)
jest jedynie sugestiq i moze ulec zmianie w czasie prowadzonych konsultacji.

Preferowana jest spdjnos¢ wizualna pomiedzy poszczegdlnymi laboratoriami Matopolskiego

Centrum Nauki w szczegdlnosci w takich elementach jak mobilne stoty laboratoryjne,
wykoriczenia kolorystyczne itp.



