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I OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla pod nazwa:
PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO UL. GEN. ST. SKALSKIEGO
OD RONDA Z UL. POWSTANCOW WARSZAWY DO SKRZYZOWANIA
Z UL.DYWIZJONU 303 | SIKORSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM - ZADANIE 1

Zlokalizowana na dziatkach :

dz. nr: 1/61,1/70 obreb 22 Pruszcz Gdanski

dz. nr. 321, 138/1,137/1,133/1,132/7, 142/5, 141/8, 140/3, 131/5, 139/1 , 299/2

obreb 16 Pruszcz Gdanski

Od strony wschodniej ,Os. Lotnikéw Polskich”, od strony zachodniej tereny PKP

od strony péinocnej ul. Powstancow Warszawy, od strony potudniowej skrzyzowanie
z ul. Dywizjonu 303

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

- Aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali
1:500 wersja elektroniczna z 12.12.2016r

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,z dnia 6.10.2016r
Burmistrza Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski nr.PR 6733.D.1.4.2016 wraz

Z zatgcznikiem nr.1

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdanski
oznaczenie ulcy 36KZ

- Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw

. Ustalenia koncepciji przed projektowych z Zamawiajacym- protokoty narad

. Uzgodnienia z gestorami sieci,Orange, WUiK,Energa, Gaz

. Uzgodnienie z PKPSA Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
80-852 Gdansk ul.Dyrekcyjna 2-4

. Opinia geotechniczna sporzadzona przez PG "AQUA” - Jacek Kuciaba
83-031 tegowo z m-ca 10..2016r dla zad 1

- Wizja terenowa projektanta opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 (3 3

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych-WT-2"  Wa-wa 2008

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”

GDDKIA i Politechnika Gdanska- Gdarisk 2012r

. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Transprojekt Warszawa

1982r



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zamawiajacy: Gmina miejska Pruszcz Gdanski 83-000 Pruszcz Gdanski,
ul. Grunwaldzka

Zakres opracowania projektowego :

-przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Gen st. Skalskiego

-przebudowa istniejacego chodnika i sciezki rowerowej

-przebudowa chodnikéw

-przebudowa zatoki autobusowej

-budowa skrzyzowania typ”"mate rondo”

-przebudowa kanalizacji deszczowej

-przebudowa oswietlenia ulicznego




Zakres czesci drogowej projektu na planie arkusze nr. 01
4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Gen. St. Skalskiego odcinek objety projektem przebudowy jezdnia szeroko$é
6,50-7,00m nawierzchnia bitumiczna , liczne spekania zmeczeniowe i odbite
Istniejace pasy prawoskretéw do ,Biedronka i stacji STATOIL z myjnia

Istniejaca zatoka autobusowa

Chodniki i sciezki rowerowe z ptytek betonowych 50x50cm i kostki betonowej w
stanie technicznym ztym

Zjazdy publiczne i indywidualne z masy bitumicznej i kostki betonowej liczne
spekania i uszkodzenia elementéw drogowych betonowych

Odcinek przebudowywanej ulicy posiada uzbrojenie nad i podziemne
-kanalizacja sanitarna

-kanalizacja deszczowa

-kable energetyczne i o$wietleniowe

-kable Orange SA

-sieci gazowe

-studzienki,wtazy,pokrywy

-stupy oswietleniowe

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca odkrytej infrastruktury ,powiadomic
gestoréw sieci oraz upewnic sie 0 wystepowaniu innych niz wykazane na mapach
syt-wys urzgdzeniach podziemnych

Miejsca wystepowania czynnej infrastruktury w strefie robét odstoni¢ przekopem
recznym z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i dostepem osdb postronnych

Postepowac zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci

5. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na catym badanym odcinku drogowym, wierzchnig warstwe konstrukcji drogowe;
stanowi beton asfaltowy o grubosci 7 + 10 cm. Ponizej obecna jest warstwa betonu
cementowego o grubosci 14 + 15 cm. Konstrukcyjne warstwy drogowe wykonano na
podsypce piaszczystej z piasku Sredniego. W obrebie przewiertu P1 nawierzchnia
pozostaje w stanie bardzo ztym i charakteryzuje jg wystepowanie licznych spekan
oraz faty

Na rozpatrywanym terenie wystepuja grunty ktérych przydatno$¢ w stanie naturalnym
jako podtoze pod konstrukcje drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej
do gruntéw nieprzydatnych:

Grunty warstw geotechnicznych A, la, Ibi lc

Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: poza klasyfikacja.

Grunty nie nadajg sie do wykorzystania jako podtoze bezposrednio pod

konstrukcje drogowa.

Grunty warstwy geotechnicznej lla

Wysadzinowos$¢ i przetomowos$¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: poza klasyfikacja.

Grunty warstwy geotechnicznej lib



Przydatnosc¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.

Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nos$nosci: G4

Grunty warstw geotechnicznych B, Il i IV

Przydatnosc¢ jako podioze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.

Wysadzinowos$¢ i przetomowos$¢ — grunty niewysadzinowe i watpliwe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono obecnos$¢ zwierciadta wéd gruntowych,

o charakterze napietym lub swobodnym, ktére ustabilizowato sie na gtebokosciach
1,10 — 3,70 m ppt, tj. na rzednych 4,40 — 4,90 m n.p.m.

Miejscami w utworach organicznych i spoistych stwierdzono wystepowanie saczen
woéd na gtebokosciach od 2,60 do 3,60 m ppt.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1 Przyjete parametry techniczne

. kategoria ruchu

- dla jezdni ulicy KR3

-,zatoka autobus KR4
-chodniki/sciezka rowerowa KR1

- klasa drogi wg. MPZP: KDz

- predko$¢ projektowana : - Vp= -50 km/h
- szerokosc jezdni: - 1/2  2x3,25m = 6,50 m

- szeroko$¢ projektowanego chodnika samodzielnego 2,00 m

. szerokosc wydzielonej $ciezki pieszo-rowerowej 4,00m

. spadki poprzeczne jezdni na prostej 2% na tuku o promieniu R120 - 3%
R>=150 -2%

-spadki poprzeczne chodnika 2%

. spadki podituzne niwelety od 0,5% do 2%
. wydzielone pasy prawoskretu szer. 3,00m

- niweleta - fuki wkleste R1000-1500m
- niweleta -tuki wypukte R1500m
-.wydzielona zatoka autobusowa szer. 3,00m

- tuki poziome przy V=50km/h, klasa KDZ R 120-150m
-.Istniejaca zielen bez wycinki
-.odwodnienie jezdni ulicy do projektowanej kanalizaciji Kd

- odwodnienie nawierzchni drogi pieszo-rowerowej powierzchniowe

- odwodnienie wgtebne warstw konstrukcyjnych nawierzchni — drenaz francuski
odcinkowo

-skrzyzowania typ ,rondo mate , $rednica zewn. D1= 31,00m
/jezdnia o jednym pasie ruchu szer.5,50m+ pierécien ronda 2,00m, wyspa
$rodkowa D2=16,00m/

- wlaczenia przebudowywanego odcinka ulicy obustronnie do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej

6.2. Rozwiazanie sytuacyjne:

Dtugosc¢ projektowanego odcinka przebudowy ulicy wynosi 1237,37 m.



Poczatkiem projektowanego odcinka ulicy jest skrzyzowanie ul. Powstancow
Warszawy z ul. Gen. St. Skalskiego od miejsca zakonczenia budowy tego
skrzyzowania do skrzyzowania z ul. Dywizjonu 303

Odcinek ul. Gen. St. Skalskiego od ul. Dywizjonu 303 do ul. Sikorskiego-
przebudowany wczesniej wg. projektu  MAXPROJEKT z XII 2013r
Zaprojektowano jezdnie ulicy o dwéch pasach ruchu i o szerokosci od 6,50m ,
Wydzielona droga pieszo- rowerowa po stronie wschodniej o szerokosci - 4,00m
Zatoka autobusowa o szerokosci 3,0 m oraz

Chodnik po stronie zachodniej o szerokosci 2,00- 1,50m

Wyspy rozdzielajgce pasy ruchu szerokosci 2,00m w krawezniku na ptask
granitowym

Odcinek ulicy od km 0+787,64 przebiega w pasie drogowym ulicy gdzie od strony
zachodniej strefa zamknieta PKP a od wschodniej teren lotniska

Projektowane skrzyzowanie typ ,rondo mate” o $rednicy zewnetrznej D=31,00m

| wyspy srodkowej D=16,00m na dziatce nr.1/70 objetej decyzjg o ustaleniu
inwestycji celu publicznego

Z tego skrzyzowania wyprowadzono przysztosciowo kierunek ruchu na CIEPLEWO
Caty odcinek przebudowy ulicy przebiega w pasie drogowym dotychczasowym ulicy
i w terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski

Lokalizacja zatoki autobusowej w miejscu istniejgcej

Pasy prawoskretéw na teren obiektu ,Biedronka” i do stacji paliw Statoil w miejscu
dotychczasowych

Nastapi likwidacja jednego zbednego wydzielonego pasa prawoskrety przy wylocie
ze stacji paliw i myjni Statoill

Nawierzchnie drogi pieszo- rowerowej zaprojektowano jako bitumiczng
Nawierzchnie chodnika z ptytek beton ptukany 30x30 x8 cm

Jezdnia bedzie ograniczona obustronnie kraweznikiem granitowym wystajacym
12 cm ponad nawierzchnie jezdni a w miejscu przejs¢ dla pieszych oraz zjazdow -
kraweznik granitowy bez skosu wystajacy 2 cm

Droga pieszo-rowerowa ograniczona obustronnie opornikiem granitowym na catej
dtugosci

Wyspy dzielace na wlotach/wylotach z ronda, wyspy rozdziatow paséw ruchu
,zatoka autobusowa, pierscien ronda. wybrukowane- kostka granitowa

Przejazdy rowerowe przez jezdnie ulicy Gen. St. Skalskiego wydzielone
oznakowaniem poziomym w barwie czerwonej

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe:

Spadek podtuzny jezdni ul. Wojska Polskiego zostat zaprojektowany z
uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania i istniejgcej infrastruktury po stronie
wschodniej i zachodniej oraz istniejgcych poziomoéw zjazdéw indywidualnych i
publicznych

Projektowana niweleta przebudowanej ulicy ma zmienne pochylenie podtuzne.
W granicach spadkoéw 0,5% do 1,5 %

Projektowane rondo mate/poziom jezdni/ wyniesione ponad teren istniejacy ca.
0,60 m a wyspa srodkowa ronda zazieleniona w stosunku do jezdni max 1,20m
Generalnie cato$¢ pozioméw przebudowanego odcinka ulicy utrzymuje sie w
Zakresie dotychczasowym



7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Wszystkie konstrukcje nawierzchni winny by¢ utozone na podiozu gruntowym
naturainym lub wzmocnionym o nosnoci G1

Moduly wtome E2 i stopin zageszczenia poditoza wymagany dla nosnosci G1 i
dla ruchu KR3,KR4

- jezdnia ulicy E2=120MPa, Is= 1,03
- zatoka autobusowa E2=120 MPaIs= 1,03
- chodniki , drogi rowerowe min. E2=80 MPa Is= 0,98-1,00

Przed utozeniem warstw gornych konstrukcji nawierzchni sprawdzi¢c modut wtérmy
E2 podioza ziemneqo istniejaceqgo a w przypadku odstepstw od zalozonego
powiadomi¢ nadzor i projektanta

Konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek KR3/ G3 km0+000,00 do km
0+289.,81 oraz km 1+095,23 do km 1+237.37

a/

- warstwa $cieralna SMA11 50/70 — grubosc warstwy  4cm
- warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W50/70 — grubo$¢ warstwy  5cm
- podbudowy zasadnicza beton asfaltowy AC16P50/70 — grubos¢ warstwy

7cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem
o uziarnieniu 0/45 ,zawarto$c¢ ziaren przekruszonych C90/3 grubosc warstwy

20 cm
b/ wzmocnienie podtoza gruntowego G3 do no$nosci G1 pod jezdnie
-grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0<4MPa grubosc 18 cm
-mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalnosé k>8m/d grubosc 15cm
- - geowtdknina polipropylenowa seperacyjno -filtracyjna- masa 95g/m2
wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz i w szerz pasam12kN/m
Mrozoodpornosc wymagana dla KR3/G3
Ogotem 0,69 > 0,60 hz , hz=1,00m
Konstrukcja nawierzchni_jezdni KR3/ G4 /strefa ronda+zjazd na Cieplewo
Km od 0+990,05 do km 1+095,23
a/
- warstwa $cieralna SMA11 50/70 — grubosc warstwy 4cm
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W50/70 — grubos¢ warstwy  5cm

- podbudowy zasadnicza beton asfaltowy AC16P50/70 — grubos¢ warstwy



7cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem
o uziarnieniu 0/45 ,zawartosc¢ ziaren przekruszonych C90/3 grubosc warstwy

20 cm
b/ wzmocnienie podtoza gruntowego G4 do nos$nosci G1 _pod jezdnie
-grunt stabilizowany cementem C 1,5/ 2,<4MPa grubosc 18 cm
-mieszanka niezwiazana z gruntu nie wysadzi nowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalno$é k>8m/d uziarnienie 0/31,5 grubosc 25 cm

-.georuszt dwukierunkowa o sztywnych weztach PP wytrzymatoc na rozciaganie
obukierunkowo 40/40 kN/m sztywnos¢ weztéw 100%

- geowitoknina polipropylenowa seperacyjno -filtracyjna- masa 95g/m2
wytrzymatos¢ na rozciaganie wzdtuz i w szerz 12kN/m
Mrozoodpornosc wymagana dla KR3/G4
Ogotem 0,79 > 0,70 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3/ G2 km od 0+289.81 do km 0+990,05

al
- warstwa $cieralna SMA11 50/70 — grubosc warstwy  4cm
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W50/70 — grubos¢ warstwy  5cm
- podbudowy zasadnicza beton asfaltowy AC16P50/70 — grubos$¢ warstwy
7cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem
o uziarnieniu 0/45 ,zawarto$¢ ziaren przekruszonych C90/3 grubosc warstwy
20 cm
b/ wzmocnienie podtoza gruntowego G2 do nos$nosci G1 _pod jezdnie

-grunt stabilizowany cementem C 0,4/05 <2MPa grubosc 22 cm
Mrozoodporno$c wymagana dla KR3/G4

Ogoétem 0,58 > 0,50 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni_drogi pieszo-rowerowej KR1/G2

- warstwa $cieralna beton asfaltowy AC8S 50/70 kolor czarny
grubosc warstwy 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 , grubosc warstwy 15 cm
.mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalnos¢ k>8m/d grubosc 25cm
Mrozoodpornosc wymagana dla KR1/G2

Ogotem 0,44 > 0,40 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni ,,pierscien brukowany ronda” KR3/G4

al
kostka granitowa 18/20 kolor jasno szary 12cm
.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosc S5cm.



‘podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem
o uziarnieniu 0/45 ,zawartosc¢ ziaren przekruszonych C90/3 grubosc warstwy

20 cm
b/ wzmocnienie podtoza gruntowego G4 do no$nosci G1 pod jezdnie
-grunt stabilizowany cementem C 1,5/ 2,<4MPa grubosc 18 cm
-mieszanka niezwiazana z gruntu nie wysadzi nowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalnos¢ k>8m/d uziarnienie 0/31,5 grubosc 25 cm

-georuszt dwukierunkowa o sztywnych weztach PP wytrzymatoc na rozciaganie
obukierunkowo 40/40 kN/m sztywnos$¢ weztow 100%

-geowtdknina polipropylenowa seperacyjno -filtracyjna- masa 95g/m2
Mrozoodpornosc wymagana dla KR3/G4

Ogoétem 0,80 > 0,70 hz , hz=1,00m

Spoina pomiedzy kostkami granitowymi - zywiczno-epoksydowe

Konstrukcja nawierzchni chodnika KR1/G1

-ptytka chodnikowa ptukan 30x30x8 cm grubosc 8 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosc 3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 , grubosc warstwy 10 cm
-mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalnos¢ k>8m/d grubosc 10 cm

Konstrukcja wysp brukowanych dzielacych pasy ruchu KR3/G2

kostka granitowa 18/20 kolor jasno szary 15cm
.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosc 5cm.
‘podbudowa zasadnicza chudy beton C8/10  grubosc 15 cm
-mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalnos¢ k>8m/d grubosc 15cm

Ogoétem 0,50 =0,50 hz , hz=1,00m

Spoina pomiedzy kostkami - zywiczno-epoksydowe

Obramowanie wysepek -kraweznik granitowy na ptask na tawie z oporem z betonu
C12/15 o wymiarach 35x35 cm

Konstrukcja zatoki autobusowej KR4 /G3

al

kostka granitowa 18/20 kolor jasno szary 12 cm

.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosc sem.
-podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grub. 20 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem
o uziarnieniu 0/63 CBR >60% ,zawartosc¢ ziaren przekruszonych C90/3
grubosc warstwy / E2 100MPa / 24 cm

b/ ulepszone podtoza gruntowego nosnosci G3
-mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%




wodoprzepuszczalnos¢ k>8m/d  /E2 50MPa/ grubosc 20 cm
-geowtoknina polipropylenowa seperacyjno -filtracyjna- masa 95g/m2
Mrozoodpornosc wymagana dla KR4/G3

Ogétem 0,81 >0,65hz , hz=1,00m

Spoina pomiedzy kostkami - zywiczno-epoksydowe

Na styku jezdni zatoki autobusowej z jezdnig - ulicy kraweznik granitowy przestajacy
2 cm ustawiny na tawie betonowej C12/15 z oporem 35x35 cm

Konstrukcja sciezki rowerowej KR1 /G1

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC8S 50/70 kolor czerwony
grubosc warstwy 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 , grubosc warstwy 15cm
-mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalnos¢ k>8m/d grubosc 10 cm

Konstrukcja powierzchni utwardzonych pod miejsca wypoczynku KR1/G1

.kostka granitowa 7/9 kolor jasno szary 7cm
.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosc 3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 , grubosc warstwy 10 cm
-mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalnos¢ k>8m/d grubosc 10 cm

Spoina pomiedzy kostkami - zywiczno-epoksydowe

Konstrukcja drenu francuskiego

Potozenie

- gora drenu francuskiego 80 cm od spodu goérnych warstw nawierzchni jezdni,
-dél drenu 1,40m od spodu gérnych warstw nawierzchnijezdni

2/3 wysokosci dreny bedzie pracowac w strefie nawodnionej hz 1,00m
Wymiar drenu francuskiego wysoko$¢ 60cm , szer. 30 cm

-geowtoknina iglowana o wysokiej wodoprzepuszczalnosci

-kruszywo naturalne —ttuczen frakcja 45/63mm

-geowtoknina zamknieta na zaktadzie gérnym szpilka stalowa w ksztatcie ,u”
-wtaczenie do studni wpustowej kanalizacji deszczowej —rura PCV fi 120mm

w otulinie z kruszywa

Krawezniki

ulica:

Stosowac krawezniki granitowe 15x30 cm ze skosem i bez

Pod wszystkie krawezniki fawa z oporem z betonu C12/15

droga pieszo-rowerowa:

Stosowac opornik granitowy 12x25cm bez skosu na tawie betonowej C12/15 z
oporem

chodniki, $ciezka rowerowa

Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub 5 cm




Georuszt dwukierunkowy o sztywnych weztach ,polipropylenowa

-wytrzymatosc na rociaganie w kierunku

wzdtuznym/poprzecznym 40/40 kN/m
-sztywnosc wezta georusztu 100%
-dtugosc oczek 35/+-3/ mm
-szerokos$¢ oczek 35/+-3/ mm
-dtugosc w rolce 30m
-szerokosc rolki 4m

Geowtdknina polipropylenowa seperacyjno -filtracyjna

wytrzymatos¢ na rozciaganie wzdtuz i wszerz pasma 12kN/m
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz i szerz pasma 50%
odpornos$¢ na przebicie N 2100

predkosc¢ przeptywu wody 90 mm/s

odpornosc na przebicie 24 mm

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg - PN-S-02205

Z projektowanych poziomoéw niwelety wynika ,ze wystapia wykopy dla koryt jezdni ulicy i
drogi pieszo rowerowe;j

Grubosc warstw wykopdw koryt i warstw wzacniajacych podtoze zredukowano o
wczesniejsze zfrezowanie nawierzchni jezdni i podbudowy, rozbiérki chodnikow

Po zakonczeniu robét wykonac plantowanie i profilowanie reczne i mechaniczne terenu
przylegtego do drég

Wykonac odcinkowo badania no$nosci podtoza istniejacego / wskaznik E2 i zageszcenie
Is/ na poziomie spodu gornych warstw _konstrukcyjnych nawierzchni przed ich utozeniem
tak dla jezdni jak i drogi pieszo rowerowej celem weryfikacji zatozen projektowych na etapie
wykonawstwa dotyczy to wzmocnien podioza gruntowego do no$nosci G1

Analityczne obliczenie mas ziemnych do wykonania wykazuje:

-jezdnia ulicy W=892,61 m3 +1715,59m3 do km 0+990,05

-jezdnia ulicy i ronda km 0+990,05 do km 1+095,23 W=950,03 m3

-jezdnia ulicy km 1+095,23 do km 1+237,37 W=507,44 m3

-droga pieszo rowerowa W=1251,94 m3

-chodniki W=409,57 m3

-sciezka rowerowa W=44,21 m3

Ogotem wykop: 5771,39 m3
Nadmiar urobku do zatadunku i wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Przyjeta odlegtos¢ do skosztorysowania 10 km

9. ODWODNIENIE



Jezdnia przebudowywanej ulicy odwodniona do wpustéw kanalizacji deszczowej
Droga pieszo rowerowa spadkami poprzecznymi i podtuznymi powierzchniowo na
przylegte tereny zielone w pasie drogowym i w kierunku jezdni ulicy

Chodniki spadkami poprzecznymi i podtuznymi powierzchniowo na jezdnie ulicy lub
przylegte tereny zielone w pasie drogowym

Zatoka autobusowa i pasy prawoskretow — do kanalizacji deszczowej projektowanej
W km 0+244,10 do km 0+347,71 zaprojektowano utozenie obustronnie poza
kraweznikiem ulicy drenéw francuskich z odprowadzenie wéd do studni wpustowych
kanalizacji deszczowej. nr. 1112

Powyzsze z uwagi na odcinek ulicy gdzie poziom wody nawiercony i ustabilizowany
jest ponize] metra od spodu konstrukcji nawierzchni

10. ZIELEN

Przedsiewziecie inwestycyjne przewiduje nowe nasady drzew i zagospodarowanie
zielenia wyspy srodkowej ronda

W tym celu opracowano projekt zieleni w uzgodnieniu z Zamawiajacym

Nie przewiduje sie wycinki zadnego drzewostany wzdtuz obecnej osi ulicy
Pzrewidywane nasadzenia nowe drzew 10-15letnich uzupetniajgco do stany
istniejacego

Powstajace na dziatce nr.1/70 ,rondo mate” wymaga wycinki i wykarczowania
zakrzaczen istniejacych w niezbednym zakresie powierzchniowym
Rekompensatg sa zaprojektowane nowe nasadzenia krzewdw i bylin kwiatow
odpowiednie dla tras komunikacyjnych i dobrane kolorystycznie

W okresie trwania robét drogowych drzewostan istniejacy chroniony do wysokosci
2m

Pozostaty teren zielony - mieszanka traw na warstwie humusu grubosci 10 cm z
zawatowaniem

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W opraciu o:

1.Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne /DzU nr. 43 poz.
43021999 z p.z/

2.Ustawa z 27.07.1994 Prawo Budowlane/z p. zmianami/

3.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/DzUnr.75 poz. 690, DzU z 2015r poz 1422/

4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 10.05.2003r/
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zlokalizowanego na
dziatkach

dz. nr: 1/61,1/70 obreb 22 Pruszcz Gdanski

dz. nr. 321, 138/1,137/1,133/1,132/7, 142/5, 141/8, 140/3, 131/5, 139/1 , 299/2

obreb 16 Pruszcz Gdanski _mies$ci sie w_cato$ci w_granicach dziatek na ktérych
zostat zaprojektowany

Nie wystapg po realizacji : emisja promieniowania , wibracje, fetor, zwiekszony
poziom hatasu oraz zaciemnienie sgsiednich dziatek

Inwestycja w obszarze MPZP -obszar oznaczony w karcie nr. 36KZ oraz w
granicach decyzji inwestyciji celu publicznego




Nie zostanie wytaczona powierzchnia biologicznie czynna gdyz planowane
przedsiewziecie biegnie po $ladzie instniejacej infrastruktury komunikacyjnej

12. INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA

Planowane prace rozbiérkowych istniejacej infrastruktury drogowej na etapie
realizacji nie beda znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Elementem mogacym nieznacznie wptywa¢ na s$rodowisko jest frezowanie
nawierzchni istniejacej ulicy

W wyniku wykonywania tych prac moze doj$¢ do podwyzszonej emisji pytow ktore
przy sprawnym sprzecie (zraszacze, spryskiwacze) tatwo jest wyeliminowac

Ponadto korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, pod konstrukcje sciezki
pieszo-rowerowej, pod budowe matego ronda

Po oddaniu inwestycji do eksploatacji nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego
srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy beda krétkotrwate i majg
charakter odwracalny. Emisja hatasu moze krétkotrwale oddziatywac na srodowisko
w trakcie wykonywania robét budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w
granicach normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie
Zmniejszeniu.

Zrealizowanie inwestycji przyniesie korzysci dla srodowiska i mieszkancow
przylegtych do przebudowywanej ulicy, ze wzgledu na poprawe ruchu pojazdéw oraz
zmniejszenie poziomu hatasu zwigzanego z ruchem pojazdéw po drodze na ktérej
dochodzi do przeplatania sie ruchu rowerowego i pieszego z ruchem pojazdow
mechanicznych

13.MALA ARCHITEKTURA

Projektuje sie ustawienie w miejscach wydzielonych na utwardzonej powierzchni
2,5x 3,00m z kostka granitowa drobnowymiarowej 7/9 cm tawek —typ wg. wskazan
Zamawiajacego

Ogotem 5 miejsc wypoczynku na odcinku przebudowy ulicy

Ponadto w miejscach wypoczynku dobrane stylistycznie do typu tawek kosze na
odpadki w ilosci 5szt

14.ROBOTY ROZBIORKOWE

Sfrezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni zatoki autobusowej, paséow
prawoskretu

Rozbiorka podbudowy betonowej w jezdni ulicy

Rozbiorka wysepek brukowanych z kostki betonowej

Rozbioérki kraweznikow betonowych na tawach z oporem

Rozbiorki istniejgcego chodnika z kostki betonowej i ptytek betonowych
Rozbiérke obrzezy betonowych

Rozbiorki nawierzchni zjazdow z kostki betonowej



15.DANE OGOLNE

. jezdnia ulicy do przebudowy
.droga pieszo —rowerowa 4,00m
.chodniki

.sciezka rowerowa 2,00m

8639,91 m2
5007,76 m2
1575,28 m2
176,84 m2
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—E= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
; Bydgoszcz 2016-09-30

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani NAGORSKI ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. J. SLOWACKIEGO 37/5

~

' jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0538/03

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-11-01
do dnia 2017-04-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA Rady @krggowej, lzby
w aneo‘sgcgv e 2 3
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminskie LRI a0
tg!, E2 368 70 E0 » 4 523287053 prof. dchab. int. ﬁsdfrﬂw ofﬂczagfo,
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstaune art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.— prawo budowlane (Dz. U. Nr 7 poz 46,)
oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Min. Komunikacji z dnia I grudnia 1964 r. w sprawie uprammexi budo-
wlanych w buddwaictwis specjalngm w zakresie komumkacp (Dziennik Budownictwa z 1963 r. nr 7,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9B4-4W6-ZUF *

Pan Andrzej Konopiriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01

adres zamieszkania Malborska 6a/14, 80-392 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt wykonawczy pn:

PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO UL. GEN. ST. SKALSKIEGO OD RONDA Z UL. POWSTANCOW

WARSZAWY DO SKRZYZOWANIA Z UL.DYWIZJONU 303 | SIKORSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
ZADANIE 1

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.

20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409

z pdzniejszymi zmianami). Posiada takze wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w

stanie kompletnym z punku widzenia celu ktéremu maja stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inz. Andrzej Nagfyski
upr. w spec. drogowsj,bez ograniczen
GT-8346-111/19 7

8}
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1675/BR/OTI/2017
z dnia: 2017-03-06

Zadanie: Budowa uktadu drogowego i miejsc postojowych
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowosé: Pruszcz Gdanski (gm. m. Pruszcz Gdanski)

Adres: ul. Skalskiego - odcinek od ronda ul. Powstarncéw Warszawy do skrzyzowania z ul.
Dywizjonu 303 i Sikorskiego , ul. Powstarncéw Warszawy dz. nr 7/12

Projektant: Andrzej Nagérski, upr. nr: GT-8346-111/19/TO/77

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdanski

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa (SJ.) 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
QOddziat Zakiad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 de Rejonowy dla m. st. Warszaw w Warszawie, XIl Wydziat Gosgnodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, api}al Zaktadowy: 10 454 206 550 z
www.psgaz.p



Warunki uzgodnienia:
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Rozpoczecie robét nalezy zgtosic¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomié wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/WWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$¢ robot wykonacé kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociagiem/przytaczem

$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomoca taSmy ostrzegajacej

. Linie kablowe nalezy lokalizowac¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Anna Goturiska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuija;

1.
2.

Projektant
ala

i

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 S}d R?'ono dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 11, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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ZAMAWIAJACY: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

.| ANDRZEJ NAGORSKI, 83-000 GDANSK ROTMANKA

WYKONAWCA ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11

PRIEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO UL. SKALSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIN ODCINEK
TEMAT: 0D RONDA UL. POWSTANCOW WARSZAWY DO SKRZYZOWANIA 7 UL DYWZJONU 303

| SIKORSKIEGO ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE 7/12 PRZY UL.

POWSTANCOW WARSZAWY W PRUSZCZU GDANSKIM
TEMAT RYS. | PLANSZA ZBIORCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
< | PROJBITAN: nr upr. proj:
S |in2. ANDRZEJ NAGORSK GT-8346-11l/19/10/77
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oS | mqr inZ. ANDRZEJ KONOPINSKI WZDP WARSZAWA NR. 244/74
= | PROJEKTANT: nrupr.. proj
£ | mqr inz. KORNEL BOROWSK POM/0025/P0O0E /15
5 | SPRANDZAKCY: nrupr. proj: 3
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=< | PROVEKTANT: nrupr. proj:
=
3
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ENERGA - OPERATOR SA ']

0Oddziat w Gdansku ; }
Rejon Dystrybucjiw Tczewie, ul. Nowa 5 :

tel.058 531-22-77,058 531-24-19

Nr uzgodnienia 2..7-.‘/.9%/””-3 zdnia . (Z2LL1T..

waine do .£9.0/.£9/3..... Uzgodniono wstgpme na etaple
projektowania: Z2ebudlon(q. wIady 108 o) 2

Dasp lec, Kanolizog’ /75 ? : i B

: e 5 "% za% A ? 2

&i%cﬁ%%%ﬁ zg'iosié plsem?ﬁ?l’ub faksemsw:f; Prrbzcau &/O”S'é 9

dn Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul. Nowa 5, tel. 058 5305521

lub 058 531 69 28 rozpoczecie rob6t na 5 dni wezesniej,

oddzielnie dla kazdej kolizji celem ustalenia blizszych szcze-

a6l6w wystepujacych kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia energetyc.ic

traktowad jako czynne (pod napieciem-mogace grozic poiz-

seniem) i zachowa¢ warunki bezpieczeristwa. Kosz*y napray

i poniesione straty przez ENERGE na skutek ewer:tuainych

uszkodzeri urzadzen energetycznych podczas wykonywania

robst pokrywa wykonawca. |
UWAGI DODATKOWE:

1= Miziace kable energetyczne nanesiono na pianie
kgiorem czarwonym.

2 B::st:ow ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach
Zistnieacymi kablami energetycznymi nalezy wykony-

wac recznie.
3. Krzyzujaee kable energetyczne wykonawca powinien ; - !
Zloallzowac 22 omoca prébiyeh przekopow racznych | | 7AMAWIAJACY: | GMINA MIEISKA PRUSZCZ GDANSKI
4 f;l(alegy zachowat przspisowe odegiogc of ik ; | UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
abli energetycznych. ; NAGORSK!
5. W profeclena ey pokazat spost skeytowani WYKONAWCA: | ANDRZEJ , 83-000 GDANSK ROTMANKA,
BrOBKOWanYC: gz 2 Sy e s - it ol
ymi oraz zabezpieczenia kabli '
s e rz'e:; :g;‘;%{:;gt' PRZEBUDOWA UKLADU QROGOWEGO UL SKALSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIN ODCINEK
o ol i TENAT: 0D RONDA UL. POWSTARCON WARSZAWY DO SKRZYZOMANA Z UL DYWZIONU 303
6. Masca slfnﬁwaﬂzkabiaml e zaswanmmwbmo: | SIKORSKIEGO ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIA.CE 7/12 PRZY UL.
1 sv(‘)wzglosyc de odbioru w Rejonie Dystrybuc w Tczewle POWSTANCOW WARSZAWY W PRUSZCZU GDANSKIM
- W miefscach skrzyzowart | zblizeri projektowanej sleci ZAGOSPODARD
lub kanalizacji z istniejacymi kablami energetycznymi TENAT RYS. | Pubsas zaorca e R
:ﬁa kable nalezy zatozy¢ przepusty kablowe z rur dwupo- i T
] ;Ilr(nmafggl grrgjgztsmennych. Rury powinny wystawa¢ g ok % b '
y owang siec lub kanalizace. ' x -
8. W przypadku uszkodzeniz kabli energetyczﬁ’Sch wyko- C% % ANDRZEt’ i o "l/w/m/n
nawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych - SPRMPZN*Y. V0P WA
pestyleoi e bl o5 (mgr in2. ANDRZEJ KONOPIRSK! WZDP WARSZAWA NR. 244
9. Powy2sze prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownika = | PROJEKTANT: nr-upr. proj:
Rejonu Dystrybucji w Tczewie. % mqr inz. KORNEL BOROWSK! POM/0025/POOE /15 i
SPRAWDZAIACY: nr-upr. proj. —
M | s | Mgr in2. GREEGORZ DYWERSK PON/0005/PWOE /14 W
| g PROJEKTANT: nrupr. proj:
| | mqr inz. ARKADIUSZ BURNICK POM/0227/P00S/10 Je
I Z [ SPRAWDZAINY: T Upr. proj:
| o5 | mr inz. ADAM SZYNBORSKI POM/0239/P00S /11
NR.UMOWY SKALA DATA: FAZA: | NR. RYSUNKU
R 12206 | PB | ZG-01




R e

nge'| UZGODNIENIE 3574/TODDROU/P/2017

z dnia 79-01-2017

Dotyczy: Przebudowa uktadu drogowego ul. Skalskiego w Pruszczu Gdanskim

odcinek od ronda ul. Powstaricéw Warszawy do skrzyzowania z ul. Dywizjonu 303

i Sikorskiego oraz budowa miejsc postojowych na dz. nr 7/12 przy ul. Powstancéw

Warszawy w Pruszczu Gdanskim — plansza zbiorcza.

PrzedtoZzony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1

Istniejaca  sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie

zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreélenia
sposobu usuniecia kolizji.
Kontakt: Pan Henryk Bogusz tel. 503 004 694

Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

. Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do

robot. Tryb i zasady zgltoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasno$ci OPL i bedzie
zglaszane organom $cigania!

Podczas prowadzenia prac:

* W poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

*  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

» dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzgdne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia

prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzern i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci

wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze

objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania.

Fotr Pede

7 c’c:/;c\

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Canymi

¢ Infrastrukiurze Oleztvn



Orange Poiska S.A.
Dostarczanie | Senwis Usiug
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn
: u;«;%’%//'omk’owﬁ/ 204%.. .

Uzgodniono z zastrzezeniem uwag..............
W3 przekazanego zatgczrika

P T T = T X TPTRTPREE I

Plotr Pede
S
Dzlat Ewidencji i Zarzadzania Banymi
¢ Infrastrukiurze Oleztyn

ZAMAWIAJACY: | GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

WYKONAWCA: | ANDRZEJ NAGORSKI, 83-000 GDAFISK ROTMANKA,

ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO UL. SKALSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM ODCINEK

TEMAT: 0D RONDA UL. POWSTANCOW WARSZAWY DO SKRZYZOWANIA Z UL DYWIZJONU 303

I SIKORSKIEGO ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE 7/12 PRZY UL.
POWSTANCOW WARSZAWY W PRUSZCZU GDANSKIM

TEMAT RYS. | PLANSZA ZBIORCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
T -‘ T

< | PROJEKTANT: nr-upr. proj: :
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Polskie Koleje Paristwowe S.A.
Centrala
ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Gdarisku

ul. Dyrekcyjna 2-4

80 - 852 Gdarisk

tel.: +48 58 721 49 05

fax: +48 58 721 49 06

e-mail: sekretariat. kngd@pkp.p!

Gdarnisk, 24.10.2016 .
KNGd2.6315.435.2016.IN/2
UNP : 2016-0501393

dot. :

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Spéika Akcyjna

&

Andrzej Nagorski
ul. Pitsudskiego 1 A
83 — 010 Rotmanka

uzgodnienia projektu przebudowy odcinka ulicy Gen. St. Skalskiego w Pruszczu Gdanskim w

sgsiedztwie terenu PKP tj. dz. nr 1/3,_obr. Pruszcz Gd. 22 oraz dz. nr 54, obr. Pruszcz Gd. 15.

W odpowiedzi na pisemng prosbe, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami
w Gdarnsku uzgadnia bez uwag projekt przebudowy uktadu drogowego wraz z odwodnieniem i
oswietleniem odcinka ulicy Gen. St. Skalskiego w Pruszczu Gdanskim w sasiedztwie terenu PKP
tj. dz. nr 1/3, obreb Pruszcz Gdanski 22 oraz dz. nr 54, obreb Pruszcz Gdanski 15.

Z tyt. w/w uzgodnieni
uregulowac na podstawie faktury)

o

Krzysztof Piekarski

Opracowat:

Jacek Neumann

gtéwny specjalista

e-mail: jacek.neumann@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 782 997 854

obiera sig optate w wysokosci 151 zt + VAT. W/w optate nalezy
ktéra zostanie wystawiona przez tut. Oddziat.

dktora Oddziaiu

/
cal) Asrpea
28 pruchomosciami

ds. Obrotg

Ri Wiodarski

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie

ul. Szczesliwicka 62 - (0-973 Warszawa + REGON 000 126 801 » NiP 525-00-00-251

KRS 0000019193 - Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy * Kapital zakladowy Spétki: 10 150 715 600 2t v catosci wplacony
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Pruszcz Gdanski, 26 sierpnia 2016 r.
PROTOKOL
z posiedzenia Zespotu ds. bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego

Komisja w skladzie:
Zespot ds. bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego:

L
2.

Wojciech Gawkowski — Zastepca Burmistrza Pruszcza Gdanskiego
Patryk Zajac — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Zespot Uzgodnien Miejskich:

1. Ilona Nitka — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,
2. Jan Gintowt — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Przy udziale zaproszonych gosci:

£ L ta

Maria Turska — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski

Magdalena Braun — Moskwa — Radna Rady Miasta Pruszcz Gdanski,
Kornel Borowski — projektant,

Andrzej Nagoérski — projektant,

Jakub Otta — projektant.

ustalila:

KONCEPCIJA ul. Skalskiego

(referat GK posiada papierowej wersji projektu)

1

w

deptak pomigdzy pawilonami nalezy zaprojektowa¢ jako ciag pieszo-rowerowy,
nawierzchnie nalezy przewidzie¢ w granicach dziatek, likwidacja indywidualnych
dojs¢ do pawilonéw i zaprojektowanie jednolitych z jednym, wspélnym podjazdem
dla inwalidow,

skrzyzowanie z planowana droga wzdtuz toréw kolejowych w kierunku Cieplewa (na
wysokoSci dziatki 1/70) nalezy zaprojektowa¢é jako skrzyzowanie o ruchu okreznym
ze zjazdem omijajacym rondo (dla pojazdow jadacych od ul. Chopina do Cieplewa).
Nalezy rozwazyé¢ mozliwo$é zaprojektowania przedmiotowego skrzyzowania na
czesci dziatki nr 1/70. Wloty na rondo nalezy zaprojektowa¢ jednakowe z wyspami
kanalizujacymi.

drogi nalezy zaprojektowa¢ o szerokosci 6,5 m, chodnik 2 m, $ciezke 2 m

Sciezkg rowerowa nalezy zaprojektowaé po stronie wschodniej, nastepnie kolejno: pas
separacyjny, chodnik, jezdnia,

nalezy zachowaé ciaglo$é $ciezki rowerowej nad zjazdami, z ewentualnym
podwyzszeniem rzednych $ciezki na zjazdach,

nalezy przewidzie¢ likwidacje nielegalnego skrzyzowania z ul. Drzymaty.

Na tym protokot zakonczono.



) Pruszcz Gdanski, 6 wrzesnia 2016 r.
PROTOKOL
z posiedzenia Zespotu ds. bezpieczeristwa i organizacji ruchu drogowego

Komisja w sktadzie:
Zespdt ds. bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego:

S L el =

Wojciech Gawkowski — Zastgpca Burmistrza Pruszcza Gdanskiego,
Patryk Zajac — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Mariola Barzal - Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Ewa Piechowska — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Robert Nowicki — Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdanskim,
Adam Bodo — Radny Rady Miasta Pruszcz Gdanski,

Mariusz Badziag — Radny Rady Miasta Pruszcz Gdanski

Zespdt Uzgodnien Miejskich:

1. Ilona Nitka — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,
2. Jan Gintowt — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Przy udziale zaproszonych gosci:

1.

Magdalena Braun — Moskwa — Radna Rady Miasta Pruszcz Gdanski,

2. Kornel Borowski — projektant,

3. Andrzej Nagorski — projektant,

4. Jakub Otta — projektant.
ustalita:

KONCEPCJA ul. Skalskiego

(referat GK posiada papierowej wersji projektu)

1

o

Uklad drogowy ul. Skalskiego nalezy zaprojektowaé w kolejnosci (od strony
zachodniej): chodnik 2 m, jezdnia 6,5 m, separacyjny pas zieleni 1 m, §ciezka pieszo-
rowerowa 4 m,

Przy projektowanej drodze nalezy przewidzie¢ lawki oraz zaprojektowaé nawierzchnie
pod tawkami,

We wszystkich wolnych przestrzeniach nalezy zaprojektowaé zielen. Na deptaki
pomigdzy pawilonami handlowymi nalezy zaprojektowaé donice z drzewami,

Zostalo przyjete rozwiazanie skrzyzowania o ruchu okreznym bez bajpasa wielkosci:
,mate”,

Uklad prawo i lewoskretéw pozostaje podobny jak w stanie obecnym,

Nalezy zaprojektowa¢ doswietlenie przejé¢ dla pieszych, oraz o$wietlenie drogi
pomigdzy pawilonami, a budynkiem ,,Biedronka”

WNIOSEK wprowadzenia zakazu postoju na ul. Tysiaclecia

Zespot ustalil, ze zostanie zaprojektowana zmiana w statej organizacji ruchu drogowego
na ul. Tysiaclecia z uwzglednieniem zakazu postoju ponad 5 min.

Na tym protokdét zakonczono.



Pruszcz Gdanski, 6 wrzesnia 2016 r.
PROTOKOL
z posiedzenia Zespotu ds. bezpieczeristwa i organizacji ruchu drogowego

Komisja w sktadzie:
Zespdt ds. bezpieczeristwa i organizacji ruchu drogowego:

AR e S

Wojciech Gawkowski — Zastepca Burmistrza Pruszcza Gdanskiego,
Patryk Zajac — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Mariola Barzat - Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Ewa Piechowska — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Adam Bodo - Radny Rady Miasta Pruszcz Gdanski,

Mariusz Badziag — Radny Rady Miasta Pruszcz Gdanski

Zespdt Uzgodnienh Miejskich:

1. Ilona Nitka — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,
2. Jan Gintowt — Urzad Miasta Pruszcz Gdanski,

Przy udziale zaproszonych gosci:

1.
2.
3.
4.

Magdalena Braun — Moskwa — Radna Rady Miasta Pruszcz Gdanski,
Kornel Borowski — projektant,

Andrzej Nagorski — projektant,

Jakub Otta — projektant.

ustalila;

KONCEPCIJA ul. Skalskiego
(referat GK posiada papierowej wersji projektu)

L

Nalezy sprawdzi¢ odleglosé od terenu kolejowego i glowki szyny,

2. Nalezy zaprojektowa¢ do$wietlenie wszystkich przejs¢ pieszych i pieszo-rowerowych

W

na projektowanym odcinku drogi,

. Wyspy separacyjne nalezy zaprojektowaé z rzgdowej kostki kamiennej 18x20 ze

spoiwem epoksydowym,
Nalezy uzy¢ materiatow:
a. nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
b. nawierzchnia $ciezki rowerowej — bitumiczna,
c. nawierzchnia chodnika — ptytka 30x30x8 z posypka z kamienia plukanego,
kontynuacja koloru jak na ul. Powstancéw Warszawy,
d. na centralnej czesci ronda nalezy zaprojektowaé zielen,
€. nawierzchnia zatoki autobusowej — kostka rzedowa 18x20 ze spoiwem
epoksydowym,
f. krawezniki kamienne,
nalezy przewidzie¢ likwidacje drugiego prawoskretu na teren stacji benzynowej,
sciezke na odcinku od deptaka przy pawilonach handlowych do zjazdu na teren sklepu
»Biedronka” nalezy zaprojektowaé $ciezke pieszo-rowerowa, rozwiazaé polaczenie z
terenem sklepu ,,Biedronka”,
na wysokosci skrzyzowan po stronie zachodniej nalezy przewidzie¢ ,trzeci wlot”
skrzyzowanie dla rowerzystéw w potaczeniu ze $ciezka rowerowa,
zadanie 3 i 4 nalezy scali¢ zgodnie z miejscowym planem, dostosowaé chodniki i
parkingi do istniejacej ulicy.

Na tym protokot zakonczono.



Pruszcz Gdanski, dnia 6 pazdziernika 2016 r.

PR.6783.D.1.4.2016

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1589), oraz zgodnie z art.104 ustawy z dnia
14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, Urzedu Miasta Pruszcz
Gdarnski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdariski z dnia 09.08.2016 r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na przebudowie
uktadu drogowego ul. Gen. St. Skalskiego w Pruszczu Gdarnskim na odcinku istniejacym
ul. Gen. St. Skalskiego od potudniowej granicy dz. nr 321, obreb 16 do skrzyzowania z ul.
Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdanskim - droga publiczna z ciggami pieszymi, Sciezka
rowerowa, miejsca postojowe, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, zielen,
planowane skrzyzowanie proste lub typu rondo na czesci dz. nr 1/61 i 1/70 obreb 22 - na
czesci dz. nr 1/61 oraz czesci dz. nr 1/70, obreb 22, Pruszcz Gdarski

ustala sie warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, Urzedu Miasta Pruszcz Gdanski
na czesci dz. nr 1/61 oraz czesci dz. nr 1/70, obreb 22, w Pruszczu Gdanskim

I. Rodzaj inwestyciji:

Przebudowa uktadu drogowego ul. Gen. St. Skalskiego w Pruszczu Gdarnskim na odcinku
istniejacym ul. Gen. St. Skalskiego od potudniowej granicy dz. nr 321, obreb 16 do
skrzyzowania z ul. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdanskim — droga publiczna z ciggami
pieszymi, $ciezka rowerowa, miejsca postojowe, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, zielen, planowane skrzyzowanie proste lub typu rondo na czesci dz. nr 1/61 i
1/70 obreb 22.

Charakterystyka inwestycji: pas jezdny ul. Gen. St. Skalskiego 6-7 mb, $ciezka rowerowa,
chodnik, dlugosé ok. 1400 mb, miejsca postojowe: réwnolegle i prostopadle, nawierzchnia
jezdni: asfaltowa; sie¢ kanalizacji deszczowej z retencja: istniejaca i projektowana;
przebudowa oswietlenia ulicznego na zrédta LED.

Integralng czescig niniejszej decyzji jest zatacznik graficzny nr 1 - mapa w skali 1:2000 z
oznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.

Il. Ustalenia dotyczace warunkow i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz

jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych:

1.Ustalenia dotyczace warunkow i wymagari ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
Inwestycja winna byé zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcego zainwestowania.

Nalezy dopuscié mozliwoéé projektowania $ciezek pieszo — rowerowych o szerokosci 4 — 4,5 m.
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2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

W granicach obszaru objetego decyzjg nie wystepujg obszarowe i obiektowe formy ochrony
przyrody na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1651 z pdzn. zm.). Nalezy stosowaé rozwigzania ograniczajgce negatywny wptyw na $rodowisko.

3.Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej:
Nie ustala sie, poniewaz nie wystepujg zadne obiekty i obszary objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
1446 z pézn. zm.).
4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Nie przewiduje sie koniecznosci dodatkowego uzbrojenia terenu dla planowanej
inwestyciji.
2) Ewentualne kolizje z istniejacymi i projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowaé w
uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

5. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Planowana inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana w sposOb gwarantujgcy ochrone
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, a zwtaszcza wymagane jest:

1) Zgodnie z art.5 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.
290) zapewnienie poszanowania, wystepujgcych w zasiggu oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw fgcznosci, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas i wibracje, zakitocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

2) Na przebieg inwestycji nalezy uzyskac¢ zgode wtascicieli nieruchomosci, przez ktére bedzie
prowadzona.

3) Nalezy uzgodni¢ warunki ew. zajecia terenu na czas trwania prac z wiascicielami i
zarzadcami terenow przylegtych.

5. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenow
goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych: nie ustala sig, poniewaz w granicach obszaru objetego decyzjg
nie wystepuja tereny gérnicze, tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych ustalone na podstawie przepisow odrebnych.

6. Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana i realizowana zgodnie z przepisami
odrebnym:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290);
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 r. poz.
1422),
e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 pézn.
zm.);
o Ustawg z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 1. poz. 542);
e Ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z
pézn. zm.),
e Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pdzn.
zm.);
e innymi aktami prawnymi wynikajgcymi ze specyfiki inwestyciji.
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UWAGA:

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien
0s6b trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o
zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w niniejszej decyzji wigzg organ
wydajgcy pozwolenie na budowe, zatem niespetnienie ktéregokolwiek z nich skutkuje decyzjg
0 odmowie wydania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE:

Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze, gdzie brak jest planu miejscowego, a wigc w mysl
art. 4 ust.2 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okreslenie sposobow
zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu
warunkéw lokalizacji celu publicznego przygotowanej w zgodnie z art. 54.

Planowane przedsiewziecie, w ocenie tut. organu, nie narusza istniejagcego tadu przestrzennego
oraz interesu 0séb trzecich, jest zgodne z przepisami odrebnymi oraz jest mozliwe do realizacji
na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 56 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna
odmoéwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrebnymi. W postepowaniu zwigzanym z wydaniem niniejszej decyzji
przeprowadzono wizje terenowg oraz zgodnie z art. 53 ust. 3 dokonano analizy warunkéw i
zasad zagospodarowania terenu wynikajagcych z przepiséw odrgbnych, a takze, zapiséw
obowigzujgcego studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Pruszcz Gdanski, dokonano rowniez analizy stanu faktycznego i prawnego terenu.

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia (PR.6733.1.2.2016).
Obwieszczenie zostato zamieszczane na stronie internetowej Urzedu Miejskiego oraz na tablicy

ogtoszen Urzedu, zostato rowniez przestane do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Gdarnsku.
Inwestora, wtasciciela nieruchomosci na ktérej bedzie zlokalizowana inwestycja zawiadomiono

na pismie (PR.6733.1.1.2016).
We wskazanym terminie nie wptynety zadne wnioski, uwagi do postepowania.
Projekt decyzji uzgodniono z wtasciwymi instytucjami.

Projekt decyzji przygotowata osoba posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tj. Dz. U. z
2014 r. poz. 1946).

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdariskiego, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bgdgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie — art.53 ust.6 w/iw
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z wykfadnig art.65 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji, bgdZ inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ,
ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie w trybie art.162 § 1 pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

PR EERMIIRZA. e
Waojeiech ) .
ZASTEPCA Blsand i

ds. komurfainych



Zataczniki:
1) Zatacznik graficzny w skali 1:2000.
2) Wynik analizy obszaru objetego wnioskiem i terenéw sasiednich.

Otrzymuja:
1.Wnioskodawca: Referat Techniczno — Inwestycyjny Urzedu Miasta Pruszcz Gdanski,
2. Gmina Miejska Pruszcz Gdanski

Decyzje przygotowat:
mgr Filip Sokofowski,
kwalifikacje zawodowe NR Z-573/KW/416/2014
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Zatacznik nr 2
do decyzji PR.6733.D.1.4.2016 z dnia 6 pazdziernika 2016 r.

WYNIK ANALIZY OBSZARU OBJETEGO WNIOSKIEM | TERENOW SASIEDNICH
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 778).

1. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji

Whioskodawca: Referat Techniczno-Inwestycyjny, Urzad Miasta Pruszcz Gdanski, ul.
Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski;

Rodzaj inwestycji: Przebudowa uktadu drogowego ul. Gen. St. Skalskiego w Pruszczu
Gdanskim na odcinku istniejgcym ul. Gen. St. Skalskiego od potudniowej granicy dz. nr 321,
obreb 16 do skrzyzowania z ul. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdanskim — droga publiczna z
ciggami pieszymi, $ciezka rowerowa, miejsca postojowe, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, zielen. Planowane skrzyzowanie proste lub typu rondo na czesci dz. nr 1/61 i
1/70 obreb 22.

Przebieg inwestyciji: cze$¢ dz. nr 1/61, czes¢ dz. nr 1/70, obreb 22, Pruszcz Gdanski.

Opis terenu objetego wnioskiem:

Teren objety wnioskiem potozony jest w Pruszczu Gdanskim, gmina miejska Pruszcz
Gdanski. Cato$¢ inwestycji obejmuje cze$¢ dz. nr 1/61 oraz czgs¢ dz. nr 1/70, obreb 22.
Przedmiotem wniosku jest przebudowa uktadu drogowego ul. Gen. St. Skalskiego w
Pruszczu Gdanskim na odcinku istniejgcym ul. Gen. St. Skalskiego od potudniowej granicy
dz. nr 321, obreb 16 do skrzyzowania z ul. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdanskim - droga
publiczna z ciggami pieszymi, $ciezka rowerowa, miejsca postojowe, sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej, zielen. Planowane jest skrzyzowanie proste lub typu rondo na
czescidz. nr 1/61i 1/70 obreb 22.

Dziatka nr 1/61 jest wtasnoscig Gminy Miasta Pruszcz Gdanski i 0znaczona jest w wypisie z
ewidencji gruntéw jako uzytek dr. Dziatka nr 1/70 jest wiasnoscig Gminy Miasta Pruszcz
Gdanski i 0znaczona jest w wypisie z ewidencji gruntéw jako uzytek Tr. Tereny sasiednie s3
w czesci zainwestowane. W sasiedztwie znajdujg sie grunty rolne, zadrzewienia, tereny
kolejowe.

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
2.1. Dostep do drogi publicznej
Planowana inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;j.

2.2. Dostep do uzbrojenia terenu
Dopuszcza sie realizacje kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci

o$wietleniowej, sieci teletechnicznej, w uzgodnieniu i na warunkach gestoréw sieci.
Ewentualne kolizje z istniejagcymi i projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowaé w
uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

2.3. Wymagania dotyczace uzyskania zgody na zmiane przeznaczenie gruntéw rolnych i
le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

W granicach obszaru objetego decyzja nie wystgpujg grunty roine i leSne wymagajace
zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

2.4. Zgodno$¢ z przepisami odrebnymi.
Inwestycja nie narusza przepiséw odrebnych.

3. Ustalenia parametréw zabudowy i zagospodarowania terenu dla nowej zabudowy w

oparciu o sasiedztwo terenu objetego wnioskiem

Planowana inwestycja stanowi obiekt liniowy, a zatem zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane ustalenie parametrow
zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o sgsiedztwo terenu objetego wnioskiem.

Strona1z2




4. Wnioski z analizy

Po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig
realizacje inwestycji oraz warunkéw i zasad zagospodarowania terens oraz jego zabudowy
stwierdza sie, ze mozliwe jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji
wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Analize przygotowat:
mgr Filip Sokofowski,
kwalifikacje zawodowe NR Z-573/KW/416/2014

Strona2z 2
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N+ kancelaryiny: 4258/16 Strona2z2

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Obreb ewidencyjny: Nr 0022, Obreb 22

‘né zvsa organu wydaiacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 27.07.2016 12:00:38  wedtug stanu na dzien: 27.07.2016 12:00:38

Nr jedncstki rejestrowej: G20 KW GD1G/00139859/2
Osoby: 1
| Udzial e £
3 Eripsh wiidlorta Dane osoby fizycznej / instytucji
§ 11 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI
wlasno¢¢  siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski

Dzialki ewidencyjne: 3

| Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie - Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
[ i [ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
B S 1 Pruszcz Gdanski ! 0.1599 Tr 0.1599 GD1G/00139859/2
lr—_lcjgty';,_f_ik_a‘gt_zﬁzgim_j .0022.AR_2.1/59 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -
! Pruszcz Gdanski ul.Gen. '
. 1 1/61 \tadystawa Sikorskiego : 2.1096 dr 2.1096 GD1G/00139859/2

I

‘- Vbé&x}f{i.’é‘()}{ 2;6_;_0:1___1 .0022.AR_1.1/61 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

FEpE S A Pruszcz Gdanski ' 0.9681 [ 1r  [ogest GD1G/00139859/2
LI_{JF_:I_)_I_;/{ik_a‘()_/l 220401_1.0022.AR_2.1/70 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziaiek: | 3.2376 ha
| trzy hektary dwa tysigce trzysta siedemdziesigt sze$¢ metrow
Stownie:
kwadratowych

UWAGA. W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powiarzchnia carej jednostki rejestrowej. 12.8151 ha (dwanascie hektarow osiem tysiecy sto piecdziesiat jeden
metrow kwaclratowych )

| Oznaczenia klas i uzytkow ;
(X Drogi
Tr - Tareny rézne

Sl s Ll SR R

Pruszcz Gdanski, dnia 27.07.2016

ALINA ARENDT
dnia: 27.07.2016

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
.. |-dataipodpis

(sporzadzt: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



N- kancelaryjny: 4258/16 Strona1z2

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Obreb ewidencyjny: Nr 0022, Obregb 22

‘nezwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 27.07.2016 12:00:38  wedtug stanu na dzien: 27.07.2016 12:00:38

Nr jecincstki rejestrowej: G7 KW GD1G/00083371/9
Osoby: 2

7 Uaziat o =

| Forma wladania Dane osoby fizycznej / instytucji

i 11 SKARB PANSTWA

-~ _wiasnos¢ koresp. ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdarnski

! 17 POENOCNA DYREKCJA OKREGOWA KOLEI PANSTWOWYCH

| uzytkowanie siedziba: Gdansk

Dzialki ewidencyjne: |

[ Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie | Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub

| | .

i ‘ [ha] Rodzaj | Pow[ha] | inne dokumenty

! 2 1/3 Pruszcz Gdanski | 1.8400 dr 1.8400 GD1G/00083371/9

{_Elé;i}}}fi,k_a‘&i‘ 220401_1.0022.AR_2.1/3 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
| UWAGA: Dziatka stanowi teren zamkniety.

L Uvegi TEREN ZAMKNIETY - PKP
| Razem powierzchnia dziarek: | 1.8400 ha
{ Stownie: | jeden hektar osiem tysiecy czterysta metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

|

u’

i - Drogi

st ]

Pruszcz Gdanski, dnia 27.07.2016

ALINA ARENDT
dnia: 27.07.2016

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
<. datadipedpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: 6655/2016

(nazwa organu wydajg

Wojewodztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

cego dokument)

pomorskie

gdanski

220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Nr 0016, Obreb 16

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 09.12.2016 13:01:41

Nr jednostki rejestrowej: G3383

wediug stanu na dzien: 09.12.2016 13:01:41

Osoby: 1
i Udziat : Dane osoby fizycznej / instytucji
|  Forma wfadania
’ 11 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI
I wiasno$c¢ siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdariski
Dziatki ewidencyjne: 1
| Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie Powierzchnia | Uzytekiklasa bonitacyjna | Nr KW lub
‘ [ha] Rodzaj | Pow [ha] | inne dokumenty
| Pruszcz Gdanski ODLACZONO Z KW
= 14215 | | Gen.Stanistawa Skalskiego | 09834 . i GD1G/00016855/6

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.142/5 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

Uwagi: droga gminna

Razem powierzchnia dziatek:

0.0834 ha

Stownie: | osiemset trzydziesci cztery metry kwadratowe
Oznaczenia klas i uzytkow
dr - Drogi
Alicja Brézda )
dnia: 09.12.2016 For anigee ot Y
.......................... ey . ' (IMIQIITaZWl solf? }éb};:;;t;jéééf&@én)
(sporzgdzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) =7 data i podpis




Nr kancelaryjny: 6655/2016

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Obreb ewidencyjny: Nr 0016, Obreb 16

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 09.12.2016 13:01:41 wediug stanu na dzien: 09.12.2016 13:01:41

Nr jednostki rejestrowej: G3367 KW GD1G/00227956/6
Osoby: 1
Udziat s ;
Boes aboionis Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI
wiasnosé siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdariski
Dziatki ewidencyjne: 1
| Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie Powierzchnia | Uzytek ikiasa bonitacyjna | Nr KW lub
i [ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
Pruszcz Gdanski,
2 1371 ul.Gen . Stanistawa Skalskiago 0.0637 dr 0.0637 GD1G/00227956/6

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.137/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -
Uwagi: droga gminna

Razem powierzchnia dziatek: | 0.0637 ha
Stownie: | szeséset trzydziesci siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Alicja Brézda TR S iR
dnia: 09.12.2016 Vif

................................................................. ,é:,,
o . ) : (imie i nazwj§ko ‘0Soby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec¢ urzedowa) data i podpis



Nr kancelaryjny: 6655/2016

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdariski
Obreb ewidencyjny: Nr 0016, Obreb 16

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 09.12.2016 13:01:41  wedtug stanu na dzien: 09.12.2016 13:01:41

Nr jednostki rejestrowej: G526 55554
Osoby: 1
Udziat D byt o X
Bonnsaladanis ane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI
wiasnosé siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
Pruszcz Gdanski
2 1381 ,ul.Gen.Stanistawa Skalskiego 0.0590 £ 0.0590 P

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.138/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -
Uwagi: droga gminna

Razem powierzchnia dziatek: | 0.0590 ha
Stownie: | pieéset dziewie¢dziesigt metréow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Alicja Brézda
dnia: 09.12.2016

(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imig i nazwigko osoby reprezentujacej organ)

data i podpis



Nr kancelaryjny: 6655/2016

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdariski
Obreb ewidencyjny: Nr 0016, Obreb 16

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 09.12.2016 13:01:41  wediug stanu na dzien: 09.12.2016 13:01:41

Nr jednostki rejestrowej: G784 40531
Osoby: 1
Udziat i =
Eonntia wiadanis Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI
wiasno$c siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdarnski

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub potoZenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
Pruszcz Gdanski
4 s ul.Gen.Stanistawa Skalskiego i & 0.39%9 48531

| Identyfikator: 220401_1.0016. AR_2.321 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -

| Uwagi: luwagi: POLSKICH KO0000
Razem powierzchnia dziatek: | 0.3639 ha
Stownie: | trzy tysiace sze$cset trzydziesci dziewie¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Alicja Brézda
dnia: 09.12.2016

............................ ‘ : T e
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) data i podpis



Nr kancelaryjny: 6655/2016

Wojewddztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

pomorskie
gdanski

220401_1, Miasto Pruszcz Gdarniski

Nr 0016, Obreb 16

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 09.12.2016 13:01:41

wedtug stanu na dzien: 09.12.2016 13:01:41

Nr jednostki rejestrowej: G91 KW GD1G/00050788/5
Osoby: 1
Udziat kB -
Fomna vi;a dania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI
wiasnos¢ siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdaniski
Dziatki ewidencyjne: 7
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
Pruszcz Gdarniski WLV 0.0218
& nys ,ul.Gen.Stanistawa Skalskiego e dr 0.2050 GRIGNMNIeT8I0
Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.131/5 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
Uwagi: droga gminna
Pruszcz Gdanski,
2 132/7 ul.Gen.Stanistawa Skalskiego 0.1146 dr 0.1146 GD1G/00050788/5

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.132/7 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -

Rejestr zabytkow: - Wartos¢:

- Rejon statystyczny: -

Uwagi: droga gminna
Pruszcz Gdanski,
2 et ul.Gen.Stanistawa Skalskiego 0.1426

dr 0.1426

GD1G/00050788/5

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.133/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -

Rejestr zabytkow: - Wartos¢:

- Rejon statystyczny: -

Uwagi: droga gminna
Pruszcz Gdanski
2 139/ ,ul.Gen.Stanistawa Skalskiego 0.1831

WtV
dr

0.0113
0.1718

GD1G/00050788/5

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.139/1  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -

Rejestr zabytkow: - Wartos¢:

- Rejon statystyczny: -

Uwagi: droga gminna
Pruszcz Gdanski, ul.Polskich
2 140/3 Kolejarzy 0.0080

dr 0.0080

GD1G/00050788/5

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.140/3 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -

Rejestr zabytkéw: - Wartos¢:

- Rejon statystyczny: -

Uwagi: droga gminna
Pruszcz Gdarnski
% e ,ul.Gen.Stanistawa Skalskiego 0169

dr 0.1685

GD1G/00050788/5

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_2.141/8 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -

Rejestr zabytkow: - Wartos¢:

- Rejon statystyczny: -

Uwagi: droga gminna
Pruszcz Gdanski, ul.
! e Gen.Stanistawa Skalskiego Q.5usd

dr 0.6034

GD1G/00050788/5

Identyfikator: 220401_1.0016.AR_1.299/2 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: -

Rejestr zabytkow: - Warto$c:

- Rejon statystyczny: -

Uwagi: droga gminna

I

Razem powierzchnia dziatek: | 1.4470 ha

Stownie:

kwadratowych

jeden hektar cztery tysigce czterysta siedemdziesigt metrow

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 3.2604 ha (trzy hektary dwa tysiace szeséset cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkow

|
|

e

dr - Drogi
W-LV - Grunty pod rowami




Nr kancelaryjny: 6655/2016

Alicja Brozda
dnia: 09,12.2016

wiske osoby reprezentujgcej organ)
‘1. dataipodpis

(sporzgdzit: data i podpis) (piecze¢ urzedowa)
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nr karty terenu
symbol terenu

36.
KZ

2. PARAMETRY FUNKCJONALNO TECHNICZNE

- ulica zbiorcza KZ ¥z istniejgca adaptowana;

- jezdnia:2 x 3,5m;

- chodnik dwustronny szer. min. 1,5m,

- Sciezka rowerowa jednostronna szer. min. 1,5m;

- rodzaje nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa, brukowa;

- lokalizacja przystankéw autobusowych-wg rysunku planu;

3. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

| - adaptacja pasa istniejacego;

4. PARKINGI (w liniach rozgraniczajacych drogi-ulicy )

l - nie przewiduje sie;

5. WARUNKI KONSERWATORSKIE

6. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- nawierzchnie nieutwardzone powinny byé zagospodarowane w formie zieleni urzadzonej;
- zachowanie istniejgcych wartosciowych drzew;

7. STAWKA PROCENTOWA

(0%

8. INNE ZAPISY

[ - nie dotyczy;
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INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ WRAZ ZWYTYCZNYMI DLA
PRZEBUDOWA UL. GEN. STANISLAWA SKALSKIEGO W
PRUSZCZ GDA. - ZAD. 1

Roboty bedq prowadzone etapami z udostepnieniem przejezdnosci ulicy

1.Zakres robot branzy drogowej

-roboty rozbidrkowe:nawierzchni bitumicznej jezdni , chodnikéw sciezek rowerowych,
zatoki autobusowej,wysp dzielgcych jezdnie, kraweznikdw betonowych, obrzezy
betonowych, opasek przykraweznikowych z ptytek chodnikowych

-wycinki krzakow i drzew pod strefe budowy ronda matego

-roboty ziemne mechaniczne i reczne dla: koryt nowych jezdni, warstw wzmocnienia
podtoza gruntowego

-regulacje pionowa istniejgcych studni ,wlazéw itp.

-wytyczenie i ustawienie kraweznikéw granitowych , opornikow na tawach

oraz obrzezy chodnikowych

-badanie no$nosci podtoza gruntowego pod konstrukcje jezdni ulicy i sciezki pieszo-
rowerowej

-utozenie warstw wzmacniajacych podtoze do nosnosci G1 w tym geosyntetykow
-utozenie warstw podbudoéw kamiennych, stabilizowanych cementem oraz
bitumicznych pod jezdnie ulicy ,chodniki, sciezke pieszo-rowerowg

wyspy brukowane, zatoke autobusowa, pasy prawoskretéw

-wykonanie warstw bitumicznych jezdni /wigzacej, $cieralnej/z SMA i betonu
asfaltowego

-wykonanie warstwy bitumicznej sciezki pieszo- rowerowej i rowerowej z betonu
asfaltowego-

-wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na pierscieniu ronda i wyspach
dzielgcych pasy ruchu

-wykonanie chodnikéw z ptytek beton ptukany

-ustawienie nowej wiaty na przystanku autobusowym

2.Kolejnosc realizacji robot

-geodezyjne wyznaczenie elementow projektu na gruncie
-roboty rozbidrkowe:nawierzchni bitumicznej jezdni , chodnikéw sciezek rowerowych,
zatoki autobusowej,wysp dzielgcych jezdnie, kraweznikow betonowych, obrzezy

- betonowych, opasek przykraweznikowych z ptytek chodnikowych
-wycinki krzakéw i drzew pod strefe budowy ronda matego
-roboty ziemne mechaniczne i reczne dla: koryt nowych jezdni, warstw wzmocnienia
podtoza gruntowego
-regulacje pionowa istniejacych studni ,wlazéw itp.
-wytyczenie i ustawienie kraweznikow granitowych , opornikéw na tawach
oraz obrzezy chodnikowych
-badanie nosnosci podtoza gruntowego pod konstrukcje jezdni ulicy i sciezki pieszo-
rowerowe;j
-utozenie warstw wzmacniajacych podtoze do nosnosci G1 w tym geosyntetykow
-utozenie warstw podbudoéw kamiennych, stabilizowanych cementem oraz
bitumicznych pod jezdnie ulicy ,chodniki, sciezke pieszo-rowerowg



wyspy brukowane, zatoke autobusowg, pasy prawoskretow

-wykonanie warstw bitumicznych jezdni /wigzacej, $cieralnej/z SMA i betonu
asfaltowego

-wykonanie warstwy bitumicznej $ciezki pieszo- rowerowej i rowerowej z betonu
asfaltowego-

-wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na pierscieniu ronda i wyspach
dzielgcych pasy ruchu

-wykonanie chodnikéw z ptytek beton ptukany

-ustawienie nowej wiaty na przystanku autobusowym

-budowa terenow zieleni

-plantowanie terenu w pasie drogowym

3.Wykaz obiektow i urzadzen istniejacych na terenie robét

-brak obiektow kubaturowych w pasie drogowym ulicy do przebudowy ,rozbiorki
-istniejgca infrastruktura :

podziemna:

kanalizacje sanitarne, deszczowa, energetyczna,

oswietleniowa, telekomunikacyjna, gazowa

-nadziemna : stupy osSwietleniowe i energetyczne, szfy kontrolne, wiazy
skrzynki zaworéw , hydranty

Nalezy oznakowac i zabezpieczyé miejsca odkrytej infrastruktury .powiadomié
gestorow sieci_oraz _upewnié sie o wystepowaniu innych niz wykazane na mapach
syt-wys urzadzeniach podziemnych

Miejsca wystepowania czynnej infrastruktury w strefie rob6t odstoni¢ przekopem
recznym z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i dostepem osdb postronnych
Postepowac zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci

4. Czynniki podczas wykonywania robét , ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch sprzetu budowlanego przy wykonaniu robét rozbidérkowych,wycince zieleni
- ruch sprzetu budowlanego przy wykonaniu robét ziemnych

- przemieszanie mechaniczne materiatow do wbudowania z miejsca sktadowania
- prace roztadunkowe z uzyciem sprzetu mechanicznego

- ruch samochodéw po terenie budowy

- narzedzia pneumatyczne i elektronarzedzia stosowane w czasie prac

- przemieszczanie reczne materiatéw do wbudowania

- roboty bitumiczne

- roboty brukarskie

5.Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je
w dzienniku szkolen,

Prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowac go z okresleniem :

a) zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,



b) koniecznosci stosowania przez pracownikéw réznych i adekwatnych do
zagrozenia $rodkéw ochrony osobistej i zabezpieczajacych przed tymi
zagrozeniami

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
brygadzista ,majster budowy i kierownicy robot

6. Sktadowanie materiatow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do
‘wykonania prac

Miejsce sktadowania materiatbw winno by¢é wydzielone a sposob sktadowania
zgodny z wymogami dla kazdego rodzaju materiatu.

Miejsce to winno by¢ dozorowane przed kradziezg i znajdowacé sie poza strefg
bezposrednich robot.

7. Dokumentacja budowy

Projekt, dziennik budowy, dziennik szkolen BHP , raporty pracy sprzetu, dostaw
materiatow zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zaginieciem

8. Uwagi koncowe

Zapewni¢ pracownikom dostepno$¢ do pomieszczenia socjalnego /szatnia,
stotbwka/ i pomieszczen sanitarno-higienicznych .Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia bedzie sporzadzony poniewaz w trakcie budowy wykonywany bedzie
przynaimniej jeden z rodzajow roboét budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ dtuzej niz 30 dni_roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni. / Prawo
budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016/

A. Nagorski
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