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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania pn.:
.Przebudowa muru oporowego przy Os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie”, realizowanego w
formule zaprojektuj i wybuduj. Program funkcjonalno—uzytkowy stanowi podstawe do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty,
W szczegolnosci w zakresie obliczenia ryczattowej ceny ofertowe;.

2 Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy opracowany
zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje rozbiérke istniejgcego oraz budowe nowego
muru oporowego, zlokalizowanego przy Os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie wraz z
zapewnieniem prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z ternu inwestyciji.

3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

= Umowa z Inwestorem

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

4 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
4.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot

4.2 Zakres przewidzianych do wykonania robét budowlanych
Planowane do wykonania roboty budowlane, zwigzane z przebudowg uszkodzonego muru
oporowego przy Os. Piastowskim 11 wraz z odwodnieniem terenu obejmujg w szczegdlnosci:

= Organizacje placu budowy

= Prace geodezyjne

= Rozbiorke istniejgcego muru oporowego

= Rozbiorke betonowej nawierzchni terenu miedzy istn. murem i garazami

=  Wykonanie wykopow pod projektowang konstrukcje muru oporowego wraz z
zabezpieczeniem skarp wykopow

» Transport i utylizacja urobku

= Wykonanie nowej zelbetowej konstrukcji muru oporowego

= Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego czesci odziemnej muru oporowego

= Ulozenie drenazu w obsypce zwirowej za murem oporowym

= Zasypanie przestrzeni za $ciang oporowg

= Ulozenie betonowych korytek drogowych miedzy garazami a $ciang oporowg na catej
jej dtugosci

= Montaz wpustu ulicznego z wpieciem do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej

=  Wybetonowanie pozostatej czesci terenu miedzy garazami a $ciang oporowg

= Profilowanie skarp nasypu

= Umocnienie skarpy nasypu np. geokratg z wypetnieniem ziemig urodzajng i obsianiem
trawa

= Uprzatniecie placu budowy



4.3 Zakres przewidzianych do wykonania prac projektowych
Prace projektowe niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia obejmujg w
szczegoblnosci:

Pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych

Wykonanie pomiarow i wizji lokalnej w terenie

W przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci, wykonanie badanh podtoza gruntowego i
pozyskanie opinii geotechnicznej

Opracowanie koncepciji rozwigzan projektowych i przekazanie jej Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia

W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajgcego do przedtozonej koncepciji,
uwzglednienie zmian i przedfozenie ponownie do zatwierdzenia

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, decyzji i uzgodnien oraz uzyskanie pozwolenia na budowe

Opracowanie projektow wykonawczych wszystkich branz

Opracowanie szczegoétowej specyfikaciji wykonania i odbioru robét budowlanych

Kazde z opracowan, na podstawie ktorych wykonywane bedg prace budowlane podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie okreslono
przyblizone parametry charakterystyczne planowanych do wykonania obiektéw budowlanych:

Istniejgcy mur oporowy przewidziany do rozbiérki

e Diugosé: 88.0m

e Wysokosé: 0.8-1.6m (powyzej poz. terenu)

e Grubosc¢ sciany: 0.4-0.5m

e Materiat: kamien gr. 10-40cm murowany ha zaprawie

cementowo-piaskowej

Istniejgce utwardzenie terenu w przestrzeni miedzy garazami a murem oporowym:

e Dlugosé: 88.0m
e Szerokosc: 0.8-1.2m
e  Grubos¢ nawierzchni: 4-5cm
e Materiat: beton

Planowany do wykonania mur oporowy:

e Dlugosé: 88.0m

o Wysokosé¢: 0.5-2m (powyzej poz. terenu)

e Grubos¢ sciany: 0.25-0.3m

e Materiatk: beton kl. C 25/30 zbrojony pretami zebrowanymi

Planowany do wykonania $ciek z korytek betonowych:
e Diugosé: 86.0m
e Materiatk: Pref. korytka betonowe 60x50x15cm

Planowany do wykonania drenaz za $ciang oporowa:

e Dlugosc: 90.0m
e Srednica: 100mm
e Materiat: PVvC

Planowany do wykonania wpust uliczny z wtgczeniem do istn. studni KD:



e Wopust uliczny zeliwny, klasa nosnosci min. C250 na pref. studzience wpustowej
betonowej z osadnikiem gt. 50cm. Wigczenie do istniejgcej studni KD poprzez
wykonanie przejscia szczelnego z uszczelnieniem zaprawg niskoskurczowa,
wodoodporng, przykanalikiem DN160 PVC.

»= Planowane do wykonania umocnienie skarpy nasypu
e Powierzchnia: 335m?
e Rodzaj umocnienia: geokrata gr. 10cm z wypemieniem humusem
i obsianiem trawg

Szacowany zakres rzeczowy planowanych do wykonania robét budowlanych zawarto
w szacunkowym przedmiarze robét, bedacych zatgcznikiem do programu funkcjonalno-
uzytkowego.

4.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Opis stanu istniejgcego sporzadzono na podstawie wizji lokalnej w terenie.
Przeznaczony do przebudowy mur oporowy o wysokosci ok. 1.6m (od strony skarpy) do 0.8m
(przy drodze), wykonany z blokéw kamiennych o rozmiarach 10-40cm na zaprawie
cementowo-piaskowej, zwienczony kapg betonowg o grubosci ok. 5cm. Mur ulegt uszkodzeniu
na znacznej czesci swojej dlugosci. Utrata parametréw wytrzymato$ciowych muru
spowodowata jego uszkodzenie, a w efekcie obsuniecie muru wraz z naziomem w kierunku
garazy. Mur nie nadaje sie do odbudowy. Konieczne jest zapewnienie wiasciwego
odwodnienia naziomu oraz terenu miedzy murem a garazami w celu zapobiegniecia utracie
parametrow wytrzymatosciowych muru w przysziosci.

Stan istniejgcy przedstawiono na zalgczonej dokumentac;ji fotograficznej:

1 Mur oporowy od strony dz. nr 597/14



2 Skarpa nasypu powyzej muru oporowego

3 Widok muru oporowego
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5 Istniejgca studnia KD



4.6 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Podstawowymi celami realizacji zadania sg:

= powstrzymanie dalszego osuwania skarpy i zapewnienie jej wtasciwej statecznosci
poprzez wykonanie przebudowy uszkodzonego muru oporowego

= zapewnienie prawidiowego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych w celu
zapobiegniecia uszkodzeniu muru w przysztosci

Rozwmzame powyzszych zagadnien projektuje sie przez:
rozbiérke istniejgcego muru oporowego
= wykonanie nowego muru oporowego o konstrukcji zelbetowej
= wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego z prefabrykowanych korytek
betonowych wraz z odprowadzeniem wody do istn. studni kanalizacji deszczowej
= wykonanie drenazu po wewnetrznej stronie muru oporowego
*= umocnienie skarpy nasypu geokratg z wypetnieniem humusem

Dokumentacje projektowe powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity -Dz. U. z 2020r,
poz. 1333 z pdézn. zm.), a takze musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi  w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Roboty budowane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcej wiedzy technicznej, w tym zgodnie z aktami wykonawczymi, normami
branzowymi wtasciwymi dla danej grupy robét.

4.7 Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres rzeczowy przyjety na potrzeby opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego
przedstawiono w pkt. 4.3 oraz 4.4. Informacjg uzupetniajgcg przedstawiajgcg przyblizony
zakres robot budowlanych stanowi szacunkowy przedmiar robét, bedgcy zatgcznikiem do
PFU.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

wynikami opracowan wiasnych,

zapisami zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Podstawg pfatnosci sg kwoty ryczaltowe skalkulowane przez Wykonawce obejmujgce
wszystkie prace do realizacji w/w zadania. Kwoty ryczattowe obejmowacé beda:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

= warto$¢ wbudowanych materiatbw wraz z kosztami zakupu, transportu,
magazynowania i ewentualnych ubytkow,

= wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,

= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W skiad kosztow posrednich wchodzg: pface personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drdg technologicznych i dojazdowych, itp.), koszty
dostosowania sie do wymagan zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, koszty utrzymania dojazdéw, koszty dotyczgce oznakowania
robét, wydatki dotyczagce BHP, zapewnienie obstugi geodezyjnej i w razie potrzeby
geotechnicznej, ustugi obce na rzecz budowy, koszty dokumentacji projektowej, koszty



szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajace z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za
dzierzawe placow, odszkodowania za zniszczenia w czasie prowadzonych robot, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci zawarte w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu
robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Podstawg
ptatnosci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie przygotowania
oferty.

5 Opis wymagan zamawiajgcego dla przedmiotu zaméwienia

5.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

5.1.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona stosownie do:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2015 poz. 1554 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego), (Dz.U. 2013 poz. 1129),

oraz spetnia¢ wymagania:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2016 poz. Ustawa z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych) (Dz.U. 2016 poz. 770 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (2002,
Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych ((Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamowien publicznych), (Dz.U. 2016
poz. 1020 z pézn. zm.);

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektroniczne;j
w postaci plikow edytowalnych.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.



5.1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, w szczegolnosci
poprzez:

= Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca
prowadzenia robot budowlanych,

= Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robét budowlanych zapewniajgce
zlokalizowane biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikow,
niezbednych magazynow pomocniczych, i innych wedtug potrzeb wykonawcy w
sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu,

= Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb
zatrudnionych przy robotach budowlano - montazowych i wykornczeniowych,

= Ogrodzenie miejsca prowadzenia robét budowlanych, gdy jest to konieczne ze
wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a
jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

= Usuwanie z placu budowy gruzu, zbednych materiatow, urzadzen i przedmiotéw
moggace stwarzaé przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét.

= Demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia boiska zlokalizowanego na dz. nr 554.
Ogrodzenie nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu prac budowlanych.

5.1.3 Architektura i wykonczenie
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagiebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu zgodnie z przyjetg klasg ekspozyciji.

= Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych
i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

e braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i
nastepnie wygtadzic¢ i uklepac, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnie
bez dotkdow i poréw,

e wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Dla powierzchni skarp nasypdw obowigzujg nastepujgce wymagania:

= powierzchnie skarp nasypow powinny zosta¢ wyplantowane oraz
zabezpieczone przed erozjg i osuwaniem

= po zakonczeniu prac konstrukcyjnych skarpy nasypow powinny zostac
obsypane humusem i obsiane trawg

=  powierzchnia skarp po wykohczeniu powinna by¢ réwna, z zachowaniem
jednolitych spadkow, bez widocznych zagtebien i ubytkow



5.1.4 Konstrukcja

Elementy konstrukcyjne muru oporowego nalezy wykona¢ w technologii zelbetowe;j,
monolitycznej. Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne przyjete na etapie projektowania powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi aktami prawa oraz normami branzowymi. Przyjete rozwigzania
konstrukcyjne powinny zapewni¢ wystarczajgcg nosnosci oraz trwato$¢ konstrukcji. Dla
obiektéw budowlanych bedgcych przedmiotem inwestycji przyjmuje sie minimalny okres
trwatosci elementéw konstrukcyjnych wynoszacy 50 lat.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzglednié
wszelkie wlasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych budynkéw i budowli przylegtych,
pod wzgledem wptywu na nie robot budowlano-inzynieryjnych. Roboty budowlano-inzynieryjne
podczas wykonywania przedmiotu zamowienia powinny by¢ przeprowadzone tak, aby w
maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje istniejgcych obiektow przylegtych
do terenu inwestyciji.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb technicznie poprawny, z zaangazowaniem i
fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z
rysunkami i specyfikacjg techniczng z poszanowaniem materiatdw i terenu wykonania.
Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem majg
by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosC¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zaméwienia. Cechy materiatdw, elementéw budowli i
wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga
tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przediozy
petng informacje dotyczgcg materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie
realizacji robét.

5.1.5 Instalacje

Zaprojektowanie oraz wykonanie elementéw odwodnienia poprzez Wykonawce
zadania powinno zapewniaé prawidtowe odprowadzenie wod opadowych z terenow
przyleglych do projektowanego muru oporowego, w tym z dachéw przylegtych budynkéw
garazowych.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac projektowych i wykonawczych powinien
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszelkie sieci uzbrojenia terenu wystepujgce na terenie
objetym inwestycja.

5.1.6 Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji powinien zosta¢ uprzatniety i
pozostawiony w nalezytym stanie. Wszelkie uszkodzenia oraz szkody przylegltych terenow
oraz obiektow budowlanych powinny zosta¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

5.2 Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

5.2.1 Gwarancja:

Wykonawca udzieli gwarancji na caty zakres wykonanych robot przez okres okreslony w
Formularzu .

5.2.2 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Opracowang dokumentacje projektowg (projekt budowlany i wykonawczy), nalezy przedtozy¢
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokumentacja ma by¢ zgodna z wymaganiami.
Planowane do wykonania roboty budowlane wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe.
5.2.3 Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie
normy synchronizowane obowigzujgcew UE.



5.2.4 Wymagania dotyczace sprzetu:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robot. Sprzet, bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.
5.2.5 Wymagania dotyczace transportu:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdbw. Materiatyi sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w
sposob zabezpieczajgcy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
5.2.6 Wymagania dotyczace wykonania robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bteduw robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
5.2.7 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatdw oraz ich
odpowiednie zastosowanie aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos
badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréow i badan przedstawina
piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdwi robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

= odbidr czesciowy,

= odbidr ostateczny,
Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanikadostep w wyniku postepu robot. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$é wykonania z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéwbadanh, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektows.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Ostatecznego Odbioru.Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostatasporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= ustalenia technologiczne,

= wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty



poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
5.2.8 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie przygotowania terenu budowy:
Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajgcy na wykonaniu robét budowlano-
inzynierskichw granicy nieruchomosci sgsiednich Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru korncowego robaot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
5.2.9 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie architektury:
Zgodnie z pkt. 5.1.3.
5.2.10 Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow:
Dopuszczone materiaty
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu zadania muszg byc¢:
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegoblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje
lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie,
zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,
nowe, nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane (muszg mie¢
date produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajgcego
zabudowe)
zgodne z zaleceniami producenta.
W oznaczonym czasie, na wyrazne polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumentydopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot budowlanych - wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Wszystkie materialy budowlane podlegajg biezagcym badaniom na terenie
budowy. Wykonawca zapewni naswdj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne
do wykonania prébek i zbadania jakosci, uzytychmateriatéw oraz dostarczy wymagane
prébki materiatow.
Miejsca do pobrania prébek i przeprowadzenia badan wskazuje Inspektor Nadzoru w
porozumieniuz Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robdét do
przeprowadzenia na swoj kosztdodatkowych préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie
jakosci wykonywanych lub wykonanych roboét — zlecajgc przeprowadzenie préb i badan
wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznymlaboratoriom. W przypadku, gdy ww.
badania wykaza, ze jakos¢ wyrobdéw, materiatow nie jest zgodna z ofertg Wykonawcy i
wymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to
Wykonawca jest wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkow
poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania rob6t w sposéb zgodny z
wymaganiami Zamawiajgcego.
Przeprowadzenie préb i badan nie wplywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materialdbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.




5.2.11 Wymagania Zamawiajacego odnosnie konstrukcji:

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzglednic
wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementow budowlanych budynkoéw i budowli
przylegtych, pod wzgledem wptywu na nie robét budowlano-inzynieryjnych.

Roboty budowlano-inzynieryjne podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia powinny by¢
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukcje
istniejgcych obiektow przylegtych do terenu inwestycji.

5.2.12 Jakos¢ wykonania:

Roboty zostang przeprowadzone w sposob technicznie poprawny, z
zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej
zgodnos$ci z rysunkami i specyfikacjg techniczng z poszanowaniem materiatdw i terenu
wykonania.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem
majg by¢ nowei o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszymstandardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zamowienia. Cechy materiatdw, elementéw budowli i
wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$éz okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatutolerancii. Jesli
wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca
przedtozy petng informacje dotyczacg materiatdbw Ilub wyposazenia, ktére chce
wykorzysta¢ w procesierealizacji robét.

5.2.13 Kontrola jakosci robét:

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz.
U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zamawiajagcy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawcg. Jednym
Z obszaréw dziatalnosci inspektora nadzoru bedzie kontrola prowadzonych robot i
protokolarne potwierdzanie jej wynikow.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczeniedo obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w PFU,
jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,
sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
PFU i umowg. Roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajg
nastepujgcym typom odbioréw:
odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbidr koncowy,
przeglad gwarancyjny.
Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
osobamiwyznaczonymi przez Zamawiajgcego.
W celu rozpoczecia koncowych czynnosci odbiorowych nalezy speti¢ nastepujgce warunki:
zakonczy¢ roboty objete umowg oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

zglosic¢ pisemne zakonczenie robot objetych umowa i ewentualnymi aneksami do niej,

zglosic¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego oraz przedtozyc

kompletdokumentéw odbiorowych,

przekazac protokoty badan, prob i sprawdzen,
5.2.14 Wymagania Zamawiajgcego odnosnie wykonczenia:

Projektujgcy oraz wykonujgcy roboty zobowigzani sg dgzy¢ do tego aby jakosc¢ robot

i estetyka wykonczeniabyty najwyzszej jakosci (oktadziny, powtoki, elementy zewnetrzne
konstrukciji)



5.2.15 Wymagania Zamawiajacego odnosnie zagospodarowania terenu:

Po zakonczeniu robét budowlano-inzynieryjnych Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostalo wykorzystane do
prowadzenia robot. Zakres czynnosciobejmujgcych uprzatniecie terenu robo6t obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatow wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie
zaplecza socjalnego dla pracownikdéw, usuniecie innych odpaddéw powstatych w trakcie
prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia. Dodatkowo w zakres robot wchodzi
plantowanie terenéw bezposrednio przylegajacych do terenu robot.

6 Czesé informacyjna
6.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢  zamierzenia budowlanegoz
wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrebnych

Wykonanie przedmiotowych robét budowlano-inzynieryjnych wymaga uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego zadania. Teren planowanej
inwestycji nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrebnych i nie jest ujety w rejestrze
zabytkow oraz w gminnym wykazie zabytkow.

6.2 Oswiadczenie zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

6.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych

6.3.1 Normy

Catosc¢ roboét powinna by¢ wykonana zgodnie z Przepisami technicznymi, w tym Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonaniai odbioru robot. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie
Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy
europejskie (EN).

6.3.2 Przepisy prawne
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. p0z.1333 z
pozn. zm);
= Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.

poz. 1213);

= Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1219 z pézn. zm);
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013
poz. 1129 z pézn. Zm.);
= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. 2020 poz. 1609 z pézn. Zm);
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 1213 z pézn. Zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);
» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 583 z p6zn. Zm.).

= Inne przepisy szczegoblne i zasady wiedzy technicznej.
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Rysunek:

2 Plan orientacyjny 1:10000 0-01




LEGENDA

Zakres inwestycji objety wnioskiem o decyzje

o lokalizacji inwestyc;ji celu publicznego

EcoSystem Ustugi Inzynierskie
N .|||.\ |||| mgr inz. Wojciech Zielinski
Jednostka ul. Radkowska 61A
projektowa: EcoSystem 57-402 Nowa Ruda

tel: 00 48 797 756 301
e-mail: ui.ecosystem@gmail.com

Uslugi Inzynierskie

Nazwa zadania: | Przebudowa muru oporowego przy os. Piastowskim 11
w Nowej Rudzie

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda,
Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Lokalizacja: Gmina Miejska Nowa Ruda, obreb 0003 Nowa Ruda
dz. nr 554, 242, 233/5, 597/14

Imie i nazwisko Podpis

Zespot projektowy: .. .. T
mgr inz. Wojciech Zielinski

Nazwa rysunku Numer Skala

R k:
ysune Plan sytuacyjny 1:500 P-01




