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D-M 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru poszczegéinych
rodzajow robét. W niniejszej Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 “Wymagania ogélne” zebrano wymagania
wspolne dla réznych rodzajéw prac, ktére bedg wykonywane podczas przebudowy muru oporowego przy os.
Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Ustalenia zawarte w zamieszczonych tu specyfikacjach obejmuja:

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH

M-11.01.00. ROBOTY ZIEMNE

M 12.01.02. ZBROJENIE BETONU

M 13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY

M 13.02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M 27.01.01. POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - ,,NA ZIMNO”

M - 18.01.04 ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH MIEDZY ELEMENTAMI BETONOWYMI W
OBIEKTACH INZYNIERSKICH

D-08.02.01 UMOCNIENIA Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
ST-00.03 KANALIZACJA DESZCZOWA

D-03.03.01 DRENAZ

nastepuijgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik - wydzielony pas przeznaczony do ruchu pieszych potozony zazwyczaj przy jezdni lub odsuniety od
niej.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy skrajnymi krawedziami pomostu mierzona wzdtuz osi mostu.

1.4.4. Droga - wydzielony pas przeznaczony do ruchu (lub postoju) pojazdéw oraz ruchu pieszego, wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.6. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

1.4.11. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robot.

1.4.13. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.



1.4.15. Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

b) warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

c) warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnywania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potagczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
1.4.23. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.24. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.25. Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.28. Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt.

1.4.29. Szerokos¢ catkowita obiektu — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.30. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.31. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.32. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos$¢ ich
waznosci:

1)Specyfikacje Techniczne,



2)Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub tez wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to te materialy bedg zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega osobnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
kontraktowa.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem bedgcym rezultatem realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich zuzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie, jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w trakcie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomit
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty potwierdzenia zakohczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagglty bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganh Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje w wytwoérni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z Terenu budowy, bedg ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosci wtasciwosé¢ i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan przeprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruch na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jezeli bedzie tego wymagacé Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych
materiatéw.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i 0znakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.



6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze
sie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pethg zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie materiaty / urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
podpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

edate przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

edate przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

eprzebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

esuwagi polecenia Inspektora Nadzoru,

edaty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow robdét,
swyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi,

ezgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

edane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
edane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

edane dotyczgce jakosSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

swyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

sinne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecert Wykonawcy robaét.

2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy
bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt 1) - 3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Dziennika Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce lub Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone na budowe przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi konhcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbidr kohcowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.5.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong
wartos¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego robét jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
o Specyfikacje Techniczne,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych,
o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
e sprawozdanie techniczne,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych prac,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajgcego,
¢ uwagi dotyczace warunki realizacji robét,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w p. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
¢ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
¢ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. .
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1Warunki Kontraktu
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2Dane kontraktowe

D -01.01.01 )
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych w zwigzku z przebudowg mostu
w Swierkach w ciggu drogi wewnetrznej, dz. nr 136/1, 142/2, 142/5, 862/4..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wyznaczenie obiektu
Roboty pomiarowe, zwigzane z wyznaczeniem obiektu obejmuja:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe obiektu
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i korncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé geodezyjne wytyczne osi drogi projektowanych elementéw
drogowych oraz roboczej sieci znakéw wysokosciowych wykonanych przez geodete uprawnionego do zakresu
odpowiednich prac. Rozpoczecie rob6ét moze nastgpi¢ na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisow Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca robot
zobowigzany jest do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poswiadczonej w Osrodku Dokumentacii
Geodezyjno — Kartograficznej, odbior nastepuje po jej dostarczeniu Inspektorowi Nadzoru. Po zakonczeniu budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg remontowanego obiektu jesli
powoduje ona zmiany w dotychczasowym przestrzennym usytuowaniu elementéw zagospodarowania
przestrzennego.

Po zakonhczeniu budowy najpézniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy zobowigzany jest do
przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z rozdzialem 6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnos$ci obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 33).

Punkty osi drogi winny by¢ stabilizowane w sposdéb trwaty dostosowany do specyfiki obiektu i zabezpieczone przed
zniszczeniem lub przeniesione poza obszar rob6t w sposéb pozwalajgcy na ich odszukanie lub jednoznaczne
odtworzenie. Osnowa geodezyjna polega ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

13



2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych,
powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50
m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
o0golne” pkt 3.

3.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujgcy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu elementéow
drogowych. Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréow przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy

5.3. Repery robocze

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektu drogowego. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy oraz elementéw drogowych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentac;ji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w
pkt 2.2.

5.5. Wyznaczenie potozenia obiektu
Nalezy wyznaczy¢ potozenie obiektu w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8. 8.2. Sposdb odbioru robot
Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonag:
- roboty pomiarowe dla potrzeb przebudowy przepustu,
- wykonanie mape powykonawczg obiektu w 3 egz. na mapie zasadniczej i wtgczenie jej do zasobow
geodezyjnych

9.2. Cena jednostki obmiarowej — roboty pomiarowe
Cena wykonania robot pomiarowych obejmuje:
- wyznaczenie projektowanego obiektu drogowego wraz z dojazdami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych(reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza, 3 egzemplarze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.01.02.03
WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg elementéw mostu, przy przebudowy muru oporowego przy os. Piastowskim 11 w Nowej
Rudzie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rozbidrki muru oporowego z kamienia na zaprawie cementowo-
piaskowej wraz z fundamentem oraz nawierzchni z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
* mioty pneumatyczne,

* palniki tlenowo — acetylenowe do ciecia zbrojenia,

« drobny sprzet ogéinobudowlany,

» samochody ciezarowe,

* koparki,

4. 4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) rozebranego elementu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

* wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidrki,

* reczng lub mechaniczng rozbidrke elementow,

* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
« zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

» wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

» wykonanie i rozbiérke niezbednych zabezpieczen, rusztowan i drég dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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M-11.01.00.
ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
robét ziemnych (wykopdw i zasypek obiektowych) przy robotach drogowo - mostowych. Roboty bedg wykonywane
w zwigzku z przebudowy muru oporowego przy os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem:

¢ wykopow fundamentowych w gruncie kat. I-1V

¢ Formowania i umocnienia skarp nasypu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem.
1.4.2. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.3. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow
1.4.4. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych, wyznaczonych
w 0si hasypu lub wykopu.
1.4.5. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.6. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.8. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.9. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.10. Wykop gteboki - wykop, ktoérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.11. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o0 matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I _ pd
s — ——
A 2ds

gdzie:

"d- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),

[las - maksymalna gestosé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normainej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
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gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
nie dotyczy

3. SPRZET
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu

technicznego.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢é odnotowane w Dzienniku
Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z dokumentacjg techniczng.

5.2. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci roboét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy te powinny byé
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Zaleca sie
wykonywanie wykopow szeroko- przestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a koparka do 4,0 m.
W czasie wykonywania tych robot na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopow na
przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inspektora
Nadzoru, a roboty przerwaé na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji
technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne
pozostatosci wojenne, woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia

W porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich zabezpieczen.

5.3. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentoéw w planie, sposobu ich wykonania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢
w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeh ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz

0,80 m.

5.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o grubosci min. 0,20 m.
Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W
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przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie dopuszcza sie wyréwnanie
poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

5.5. Tolerancja wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm, z uwzglednieniem zaleceh podanych
powyzej. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢ wykonany z tolerancjg
2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

5.6. BHP i ochrona srodowiska

W obrebie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali ludzie.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

a) uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

c) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowac¢ ziemi
pochodzacej z wykopu,

d) srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2 m od krawedzi skarpy wykopu,

e) rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m dla umozliwienia ucieczki
robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

f) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu i odbiorze robot ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:

a)sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

b)sprawdzenie wykonanych wykopow,

c)sprawdzenie wykonanych zasypek ,

d)sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robét. W czasie odbioru
czesciowego nalezy dokonywacé odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych. Roboty
zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR
Jak w ST M-11.01.01. i ST M-11.01.04.- p. 7

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koncowego robo6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru koncowego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
projektu i ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC
Jak w ST M-11.01.01. i ST M-11.01.04. - p. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04452: 2002 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podfoza przez obcigzenie ptyta.
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M 12.01.02
ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z przebudowy muru oporowego przy os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia fundamentu oraz $ciany
muru oporowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

2.2. Gatunki stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu roboét objetych niniejszg specyfikacjg stosuje sie stal BS00OSP.

2.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
Aprobatach Technicznych IBDiM.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

2.4. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady
powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla
pretow o wiekszych srednicach.

2.5. Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktoéry powinien by¢é zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

znak wytworcy, srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy tez preta.

Dostarczong na budowe stal, ktéra:

nie ma zaswiadczenia (atestu), ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci, peka przy
wykonywaniu hakow, nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganh jakosciowych robot i
bezpieczenhstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sposéb wykonania robét
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogéine transportu

Ogodlne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Wykonanie zbrojenia
5.2.1 Oczyszczenie powierzchni zbrojenia
Prety i walcéwke przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane
metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
5.2.2 Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy jg prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Dopuszczalna
réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie
powinna przekracza¢ 10mm.
Haki, odgiecia pretéw, zlgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji Projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-91/S-10042.
5.2.3 Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla
zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ przektadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia, wigzanymi do zbrojenia. Szkielety ptaskie i
przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przez
spawanie lub wigzanie. Lgczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania lub spawania pretdw moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac lub spawac:
o w dwoch rzedach pretéw skrajnych - kazde skrzyzowanie,
e W pozostatych rzedach - co drugie w szachownice.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3%.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion
styki spawania mogg sie znajdowac¢ na jednym precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na
budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna przekraczac 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce
lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolne;j
ich liczby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 2.
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Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gitéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekraczac + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20 % w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie moze przekraczaé
25 % ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0.5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 2 cm.

Tabela 2
Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna
odchytka
Ciecia pretow daL<6.0m 20 mm
(L - dlugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w|dlaL <0.5m 10 mm
projekcie) dla05m<L<1.5m |15 mm
daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow <5mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita grubosci elementu) dah<05m 10 mm
da0.5m<h<15m |15 mm
dah>15m 20 mm
C) odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami (kablami) | a < 0.05 m 5mm
(a - jest odlegloscig projektowang pomiedzy powierzchniami|a < 0.20 m 10 mm
przylegtych pretéw) a<040m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym |b < 0.25 m 10 mm
punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - oznacza catkowitg|b < 0.50 m 15 mm
grubos¢ lub szerokosc¢ elementu) b<15m 20 mm
b>15m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilosé (kg) zmontowanego
uzbrojenia tj. tgczng dlugosé pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1].

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram. Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "na zakfad" oraz montaz
zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych witasno$¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza pas drogowy.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarow
i badan laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg obejmujg ilosci zbrojenia zestawione w kosztorysie naktadczym. Ew. zmiany w
ilosciach wynikajgce z korekt w projekcie wymagajg potwierdzenia Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.
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PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

M 13.01.00
BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania, dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego przy wykonywaniu
przebudowy muru oporowego przy os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem betonu konstrukcyjnego oraz utozenia go w monolitycznych elementach drogowych obiektéw
inzynierskich i obejmuja:

—betonowanie konstrukcji — beton C25/30

—deskowanie

- wykonanie dylatacji w trakcie betonowania

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje whasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2.Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszym niz 2000 kg/m?3, ale nie przekraczajgcej
3

2600 kg/m .

1.4.3.Beton konstrukcyjny — beton zwykty wedtug PN-EN 206-1[5] w monolitycznych elementach
drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz C20/25
i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach.

1.4.4.Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.5. Klasa wytrzymatosci na $ciskanie — symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie . Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu wedtug
PN- EN 206 -1[5] okreslane sg na podstawie wytrzymatosci charakterystyczenj na sciskanie w 28
dniu dojrzewania na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm | wysokos$ci 300 mm (fekeyr) lub na
probkach szesciennych o boku 150 mm (fekeube) pielegnowanych zgodnie z PN-EN 12390-2 [33].

1.4.6.Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.7. Oddziatywanie srodowiska — takie oddziatywania chemiczne i fizyczne na beton, ktére
wptywajg na niego lub na zbrojenie lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, a ktore nie
zostaty uwzglednione jako obcigzenie w projekcie konstrukcyjnym.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne ", pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczagce robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”, pkt. 2.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D- M-00.00.00
»~Wymagania ogoélne”, pkt. 2.

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania. Nalezy
stosowa¢ materiaty, ktére sg oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normag, norma zharmonizowang, aprobatg techniczng IBDiM lub europejska
aprobatg techniczna.

2.2. Wymagania dotyczace betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasg wytrzymatosci na sciskanie wedtug PN-
EN 206-1 [5] zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206-1 [5]
i PN-B-06265 [21] oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;j.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddziatywanie zamrazania
/rozmrazania bez $rodkéw odladzajagcych albo ze $rodkami odladzajgcymi powinien wykazywac
odporno$¢ na dziatanie mrozu oznaczong stopniem mrozoodpornosci wedtug PN- B-06250 [22] nie
mniejszg niz:

- F100 w klasie ekspozycji XF1,
- F150 w klasach ekspozycji XF2 | XF3,
- F200 w klasie ekspozycji XF4.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie srodowiska chemicznie agresywnego
powinien wykazywac¢ odpornos¢ na penetracje wody pod cisnieniem wedtug PN- EN 12390-8 [35] mierzong
maksymalng gtebokoscig penetracji nie wiekszg niz:

- 60 mm w klasie ekspozycji XAl,
- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,
- 40 mm w klasie ekspozycji XA3.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na korozje spowodowang chlorkami w klasach ekspozycji
XD3 i XS3 powinien wykazywac odpornosé na penetracje wody pod cisnieniem wediug PN-EN 12390-
8 [35] mierzong maksymalng gtebokoscig penetracji nie wiekszg niz 40 mm.

2.3. Skfadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny by¢ zastosowane
cementy portlandzkie, spetniajgce wymagania PN-EN 197-1[4]:
— cement portlandzki CEM | o catkowitej zawartosci alkalindw Na20eq wedtug PN-EN 196-2 [2] do 0,8 % i
poczagtku wigzania wediug PN-EN 196-3 [3] powyzej 120 minut,
— cement portlandzki zuzlowy CEM II/A-S o catkowitej zawartosci alkalinow NazOeq wedtug
PN-EN 196-2 [2] do 0,8 %,
— cement portlandzki zuzlowy CEM 1I/B-S o catkowitej zawartosci alkalinow NazOeq wedtug
PN-EN 196-2 [2] do 0,9 % (zaleca sie do elementéw masywnych).

Do wykonania betonu sprezonego w elementach obiektu drogowego powinien by¢ stosowany
cement CEM I.

W technicznie uzasadnionych przypadkach do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu
drogowego dopuszcza sie stosowanie cementu hutniczego CEM III/A, z wyjgtkiem elementow narazonych
na oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4.

Do betonu konstrukcyjnego w elemencie narazonym na oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji
XA2 i XA3 oraz XD3, XS3 powinien by¢ zastosowany cement CEM | o wysokiej odpornosci na siarczany
(SR), zgodny z PN-EN 197-1[4].
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Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementéw o wysokiej wytrzymatosci wczesnej.
Do betonu klasy wytrzymatosci na sciskanie wyzszej niz C30/37 powinien by¢ stosowany cement klasy
nie nizszej niz 42,5.

2.3.2. Kruszywo
Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac kruszywa naturalne wedtug PN- EN 12620
[36].

Ocena zgodnosci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich wymagana
jest wedtug systemu oceny 2+.

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna
nie wiekszym niz 31,5 mm spetniajgce nastepujgce wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania

1 2 3

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [7] w
zaleznosci od wymiaru kruszywa, kategoria
nie nizsza niz:

D/d<2IlubD<11,2mm Gc 85/20

D/d>2iD>11,2 mm Gc90/15

Tolerancja uziarnienia w zaleznosci od
2 |wymiaru kruszywa, kategorie:

D/id <4 Gt15

Did=4 Gt17,5

3 | Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [7];

Sl . fi,5
kategoria nie wyzsza niz:

Ksztatt kruszywa grubego wedtug PN-EN
4 933-3 [8] lub wedtug PN-EN 933-4 [9]; Fl2olub Slzo0
kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
5 przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5 [10], kategoria nie

nizsza:

C1o0i0

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 [19]
w 1 % NaCl, badana na kruszywie o

! B . . 6 LA2s
6 |Wymiarze 8/16; wartos¢ nie wyzsza niz w %:
oraz odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug PN-EN 1097-2 [14] badana na
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5; 2 LA40
kategoria nie wyzsza niz:

» Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN
7 11367-3[18], badana na kruszywie o SBia
wymiarze 10/14; kategoria :

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16] ,

rozdz. 7.8 lub 9: deklarowana przez producenta

9 | Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3[15] deklarowana przez producenta
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10

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16] ,
rozdz. 7,8 lub 9:

WA24 deklarowana przez
producenta

11

Skiad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [6]:

deklarowany przez producenta

12

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa;
stopien potencjalnej reaktywnosci wedtug
PN-B-06714-46 [24]:

stopien potencjalnej reaktywnosci 0 1)

13

Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w
kwasie wedtug PN-EN 1744-1 [20], rozdz.12,
nie wyzsza niz kategoria:

ASo,2

14

Zawarto$¢ siarki catkowitej wedtug PN-EN
1744-1 [20], rozdz.11; wartos¢ nie wyzsza niz
w %:

15

Zawarto$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [20], rodz.7;
warto$¢ nie wyzsza niz w %:

0,02

16

Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN
1774-1 [20] p. 14.2; wartos¢ nie wyzsza niz
w %:

0,1

17

Zawartos$¢ substancji organicznych wedtug
PN-EN 1744-1 [20], p.15.1:

barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa

1
: w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej

nalezy wykona

badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 [23]; dopuszczenie do zastosowania przy spetnieniu wymagania:

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwigekszenia wymiarow liniowych wigkszych niz 0,1 %.

Jako kruszywo drobne powinno by¢ stosowane kruszywo o uziarnieniu nie wiekszym niz 4 mm,
spetniajgcym nastepujace wymagania podane w tablicy:

Lp. Whasciwosci kruszywa Wymagania

1 2 3

1 Uziarnienie wed’rug'P.N—EN 933-1 [7]; Ge85
wymagana kategoria:

2 Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1 [7]; f
kategoria nie wyzsza niz: $

3 Tolerancje deklarowanego typowego zgodnie z tablicg C.1 w
uziarnienia kruszywa drobnego normie PN-EN 12620
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16],

4 rozdz. 7.8 lub 9 deklarowana przez producenta

5 Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 [15] deklarowana przez producenta
Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa;

6 stopienh potencjalnej reaktywnosci wedtug PNB- stopien potencjalnej reaktywnosci 0 1)
06714-46 [24]:
Zawarto$¢ siarczanow rozpuszczalnych w

7 kwasie wedtug PN-EN 1744-1 [20],rozdz.12; ASo,2
nie wyzsza niz kategoria:

8 Zawarto$¢ siarki catkowitej wedtug PN-EN 1

1744-1 [20], rozdz.11; wartos¢ nie wyzsza niz
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w %:

9 Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1774- 05
1 [20], p. 14.2; wartos¢ nie wyzsza niz w %: '

10 Zawarto$¢ substanciji organicznych wedtug PNEN barwa nie ciemniejsza niz
1744-1 [20], p.15.1: wzorcowa

D w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej nalezy wykonac¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 [23]; dopuszczenie do
zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca
zwiekszenia wymiardéw liniowych wiekszych niz 0,1 %.

2.3.3. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Stosowanie
wody pitnej nie wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systemow recyklingu.

2.3.4. Domieszki do betonu i dodatki mineralne
Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujgcych wlasciwosci mieszanki lub stwardniatego
betonu, poprawiajgcych wtasciwosci betonu lub zapewniajgcych uzyskanie specjalnych wtasciwosci.

Zawartos¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN 206-1 [5].

Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie Srodowiska
w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajgce;j.

Przydatnos¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymaganh okreslonych w  PN-
EN 934-1 [11] i PN-EN 934-2 [12]. W sktadzie i wtasciwosciach stosowanych domieszkach, z uwagi na
trwatos¢ betonu, szczegdlnie istotne sa:

—zawartos¢ chloru | chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

—zawartos¢ alkaliow,

—oddziatywanie korozyjne.

W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzi¢
w badaniach wstepnych. Kompatybilnos¢ domieszki napowietrzajgcej z innymi domieszkani nalezy
stwierdzi¢ na podstawie kryteriéw dotyczgcych domieszek napowietrzajgcych, okreslonych w PN-EN 934-
2 [12]. Stosowanie domieszki napowietrzajgcej w betonie wykonanym z cementu innego niz CEM |
wymaga takze sprawdzenia w badaniach wstepnych, odniesionych do kryteriéw zawartych w PN-EN 934-
2[12].

Dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wediug PN-EN
13263-1[40].

2.4. Skiad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 [5] tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad ustala
laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowe;j
powinna by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru i do zatwierdzenia wraz z wynikami badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikébw mieszanki oraz wynikami potwierdzajgcymi uzyskanie
zatozonych wymaganych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna by¢ przedtozona
Z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi Inzynierowi sprawdzenie wtasciwosci poszczegoélnych
sktadnikéw , mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu prébnego, a w przypadku braku
zatwierdzenia opracowanie nowej recepty.

Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance nie powinien by¢ wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymatosci betonu
C30/37 i wyzszej lub nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30.
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Minimalna zawartos¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w
zaleznosci od klas ekspozycji betonu wedlug PN-EN 206-1[5] i PN-B-
06265[21].

W klasach ekspozycji 8D3 i XS3 minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢
mniejsza niz 380 kg/m , a wspotczynnik woda/cement (w/c) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,40.

Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza niz:
—400 kg/ms dla betonu klasy C25/30,

—450 kg/ms dla betonéw klasy C 30/37 i wyzszych.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora
Nadzoru.

Zawartos¢ chlorkow w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartosci podanych w
PN-EN 206-1[5].

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz

minimalng szerokos¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny byé

wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Zawartos¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewni¢
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczac:

—42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,
—38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,
—37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.

Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w tablicy:

Utamek masowy kruszywa Utamek masowy kruszywa Utamek masowy kruszywa

Sito | Przechodzacego przez sito, przechodzacego przez sito, przechodzgcego przez sito,

#, (%] [%0] [%]
[mm] wymiar kruszywa wymiar kruszywa wymiar kruszywa

D <16,0 mm D <224 mm D <31,5mm

0,25 3+8 2+9 2+8

0,5 7+20 5+17 5+18

1,0 12+32 9+26 8+28

2,0 21+42 16+38 14+37

4.0 36+56 28+51 23+47

8,0 60+76 45+67 38+62
16,0 100 73+91 62+80
22,4 - 100 76+92
31,5 - - 100

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 [31] nie powinna

wykraczac:

- powyzej 2 % w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajgce;j

- poza granice przedziatéw podanych w ponizszej tablicy, w przypadku stosowania domieszki
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napowietrzajgcej do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie Srodowiska w klasach
ekspozycji XF2, XF3, XF4:

Etap wykonywania

Wymiar kruszywa D, [mm] badan Tolerancja pomiarowa, [%]

Zatwierdzanie recepty,
préba technologiczna, kontrola
jakosci robot, [%]

Projektowanie sktadu
mieszanki betonowej, [%]

16,0 45+6,0
22,4 4,0+55 4,0+6,0
31,5 4,0+55 4,0+6,0

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i
zabudowy. Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-
EN 12350-2 [30] powinna wynosi¢: S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od

100 mm do 150 mm).

Przy ustalaniu sktadu betonu s$rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie fcm probek powinna by¢
wieksza niz warto$¢ fc z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriéw zgodnosci podanych w PN-EN
206-1[5] p.8.2.1. Zaleca sie, aby zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i
wynosit od 6 do 12 [MPa] ( fem 2 fok+ 612 [ MPa] ), przy czym fe 0znacza wytrzymatos¢ charakterystyczng
betonu na Sciskanie oznaczong na probkach szesciennych.

W przypadku innych wyspecyfikowanych wiasciwosci beton powinien spetnia¢ wartosci okreslone w
specyfikacji z odpowiednim zapasem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 3.

3.2. Wytwérnia mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w zautomatyzowanych wytwérniach zapewniajgcych:

— doktadno$¢ dozowania poszczegdlnych skfadnikéw,

— dokonywanie pomiaru wilgotnosci kruszyw z automatyczng korekte dozowanej wody zarobowej do
mieszanki,

— réwnomierne rozprowadzenie sktadnikow,

— uzyskanie jednolitej konsystenciji.

Wytwérnia powinna by¢ przystosowana do pracy w warunkach zimowych, tzn. zaopatrzona w systemy
ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia.

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowa¢ masowo. Woda zarobowa,
domieszki oraz ciekte dodatki mogg by¢ dozowane masowo lub objetosciowo.

Dopuszczalne tolerancje dozowania sktadnikow mieszanki wedtug PN-EN 206-1 [5] podano w tablicy:

Cement, woda, kruszywo,

Sktadniki mieszanki
betonowej

domieszki i dodatki
stosowane w ilosci > 5 %

Domieszki i dodatki
stosowane w ilosci > 5 %

Dopuszczalne tolerancje
(w % wagowo)

£3%

5%

Wytwornia powinna posiadac zaktadowy system kontroli produkcji betonu zgodny z wymaganiami PN-EN

206-1[5].
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”, pkt. 4.

4.2, Transport i przechowywanie cementu

30



Kazda dostarczona partia cementu, roznigca sie rodzajem, klasg wytrzymatosci lub innymi
wiasciwosciami, powinna by¢ magazynowana oddzielnie, tak aby mozna jg byto tatwo zidentyfikowa

Warunki sktadowania cementu:
—cement w workach nalezy chroni¢ przed deszczem | zawilgoceniem
—cement luzem nalezy sktadowaé w silosach

Cement w workach nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi zabezpieczenie cementu przed
zmoczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy uzywac specjalnych wagondéw kolejowych i
ciezaréwek, z cysternami przystosowanymi do zatadunku grawitacyjnego, jak rowniez wyposazonymi w
regulowane urzgdzenia zatadowczo- wytadowcze.

4. 3. Transport i przechowywanie kruszyw
Transport kruszyw nie powinien powodowac¢ ich segregaciji.

Kruszywo nalezy magazynowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb umozliwiajgcy
separacje roznych rodzajow kruszywa i zapobiegajacy przed ich zanieczyszczeniem.

4.4, Transport i przechowywanie domieszek i dodatkéw
Transport i przechowywanie domieszek i dodatkéw powinno byé zgodne z odpowiednimi
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

4.5. Ogéine zasady transportu mieszanki betonowej

Organizacja transportu (dobodr srodkdw, czas trwania) powinna zapewni¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanki betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
dla danego sposobu zageszczania i rodzaju elementu obiektu.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku, a takze transportu wewnetrznego na placu budowy,
nalezy zminimalizowa¢ niepozadane zmiany jakosci mieszanki betonowej, takie jak segregacja
sktadnikéw, wydzielanie sie wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.

W czasie transportu mieszanki betonowej nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

— mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza,

— pojemniki, w ktérych przewozona jest mieszanka, powinny zapewni¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
oprdézniania oraz fatwos¢ oczyszczania i przeptukiwania.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach), mieszajgcych jg w czasie
jazdy, powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem utozenia
mieszanki lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanego elementu obiektu. W miejscu
uktadania mieszanka betonowa moze by¢ transportowana za
pomoca:

- pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem,

- pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociggow i specjalistycznych urzadzen do betonu,

- urzgdzen dzwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemnikéw do przenoszenia mieszanki na miejsce jej

uktadania.

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zatadowania samochodu do jego wytadunku) nie
powinien przekracza¢ okresu wstepnego wigzania. W przypadku mieszanki betonowej nie zawierajgcej
domieszek o dziataniu opdzniajgcym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajgcej
+20°C, pojemniki samochodowe nalezy catkowicie roztadowac w czasie nie diuzszym niz 90 min, liczac
od chwili pierwszego kontaktu wody z cementem.

Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 206-1 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” , pkt.
5.
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5.2. Zalecenia ogodlne

5.2.1. Zgodno$¢ wykonywania robot z dokumentacjg

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsg, ST oraz wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm.

5.2.2. Zakres robét
Podstawowe czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot betonowych obejmuja:
- roboty przygotowawcze, w tym montaz rusztowania i deskowania,
- wytwarzanie mieszanki betonowej,
- ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu,
- demontaz deskowania i rusztowania,
- wykanczanie powierzchni betonu,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do betonowania, Inspektor Nadzoru powinien potwierdzi¢ prawidtowo$¢
wykonania robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidtowos¢ montazu rusztowania i deskowania,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,
- czysto$¢ powierzchni wewnetrznej deskowania oraz obecno$¢ przektadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang grubos¢ otulenia pretéw zbrojeniowych,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego (np. w miejscu przerw roboczych),
- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych (np. wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.),
- prawidtowos$¢é rozmieszczenia i zamocowania w sposéb niezawodny elementdw, ktére przewidziane
sg do wbetonowania (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

5.3.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysokg jakos¢ deskowania i jego montazu. Wybdr systemu deskowania nalezy do
Wykonawcy. System powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
powierzchni betonu. Zastosowany system musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢. W tym celu nalezy stosowaé uszczelki na fgczeniach elementéw
deskowania, ktére zapewniajg jego petng szczelnosé¢ i pozwolg unikngé nawet najmniejszych wyciekow.
Pofgczenia na sruby miedzy ptytami sg niedozwolone. Wieksze wyptywy mogg prowadzi¢ nie tylko do zmian
barwy betonu, ale takze do odstoniecia ziaren kruszywa i powstania ,, gniazd zwirowych”, a w szczegoélnosci
nawet do ostabienia nosnosci konstrukgji. Nieszczelne deskowania moga tez by¢ przyczyng tzw. firanek” na
powierzchni betonu, powstatych w wyniku wykonywania elementu w sekcjach poziomych i naciekania mleczka

z warstwy wbudowywanej w warstwe juz zwigzang. Powyzsze wady powierzchni betonu sg niedopuszczalne,
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
- powierzchnie deskowan stykajacych sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg $rodka adhezyjnego,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do deskowan nalezy stosowac srodki adhezyjne, przy przestrzeganiu warunkow:
0 nalezy wiasciwie dobra¢ srodek do warunkoéw atmosferycznych,
0 srodek nalezy réwnomiernie nanies¢ na powierzchnie deskowania,
0 nadmiar $rodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilos¢ moze spowodowac odbarwienie powierzchni).

Nalezy zapewni¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.
W tym celu :
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0 w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dgzy¢ do wyeliminowania
mozliwosci wystgpienia tzw. ,, marmurkow “ powstajgcych w wyniku osadzania sie kropel wody na
niechtonnej powierzchni deskowania. Lokalnie powstajg wowczas miejsca o roznych wartosciach
w/c, ktére prowadzg do powstania jasnych i ciemniejszych plam, beton o mniejszym w/c ma
ciemniejszy kolor, zas beton o wyzszym w/c jest jasniejszy,

0 w przypadku deskowania stalowego nalezy dgzy¢ do wyeliminowania powstawania odbarwier w
postaci rdzawych plam.

Deskowania powinny by¢ , przed wypetnieniem mieszanka betonows, dokfadnie sprawdzone i odebrane,
aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcer lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, o tym Ze deskowania sg gotowe do
wypetnienia betonem, na tyle wczesniej, aby Inspektor Nadzoru byt w stanie dokonac inspekcji
deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia deskowania od wymiaréw nominalnych przewidzianych
dokumentacja projektows :
- rozstaw zeber deskowan + 0,5 % i nie wiecej niz 2 cm,
- grubosc¢ desek jednego elementu deskowania * 0,2 cm,
- odchylenia deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1 %,
- odchylenie $cian od pionu o + 0,2 % , lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
- wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm na odcinku 3 m,
- odchyitki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych ) :
- 0,2 % wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,
+ 0,5 % wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
- 0,2 % grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm,
+ 0,5 % grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

1/200 | - w deskach i belkach pomostow,

1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéow betonowych i zelbetowych,
1/250 | - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie krawedzie betonu powinny by¢ sSciete za pomocg listwy trojkatnej. Listwy te muszg byé
nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

5.3.2. Rusztowania
Rusztowania muszg uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego oraz wptyw osiadania
samych podpor tymczasowych przyjetych przez Wykonawce.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej
1,10 m i z krawedziami wysokosci 0,15 m.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wytwérni betonu, ktéra moze
zapewni¢ spetnienie zgdanych w ST wymagan. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie
na podstawie roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Sktadniki powinno sie miesza¢ w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno lub dwuwatowych. Czas
mieszania powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od
rodzaju urzadzenia mieszajacego, do momentu uzyskania jednorodnego wygladu mieszanki betonowej,
jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawac podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjgtkiem
domieszek znacznie redukujgcych ilos¢ wody, ktére mozna dodawac po zasadniczym procesie mieszania.
W drugim przypadku mieszanke betonowa nalezy powtdrnie miesza¢ do momentu, az domieszka bedzie
catkowicie rozprowadzona w zarobie lub fadunku oraz osiggnie swojg petng skutecznosc.

5.5. Podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej
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Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowe] nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie zgodnie z pkt. 5.3.

Deskowanie nalezy powlec srodkiem antyadhezyjnym, ktéry powinien byc dobrany i stosowany w taki
sposob, aby nie miat szkodliwego wplywu na beton, stal zbrojeniowa, deskowanie i konstrukcja.

5.5.2. Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.2.1. Wymagania ogdlne

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza 0,5 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, mieszanke nalezy podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:
-w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ prawidtowos¢ ksztattu konstrukcji deskowan i
rusztowan, a w razie potrzeby dokonywac pomiaru odksztatcen,
- predkosé i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowag powinny byc¢ okre$lone w
zaleznos$ci od wytrzymatosci i sztywnosci deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej
mieszanki,
-w okresie upalnej, stonecznej pogody, utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,
— w czasie deszczu uktadana | utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed wodg opadowa;:
— gdy na swiezo utozong mieszankg spadnie nadmierna ilos¢ wody, powodujgca zmiane konsytenc;ji
mieszanki, wode te nalezy usunag,
— w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczenie reczne
(sztychowanie).

Przy wykonywaniu monolitycznych elementéw konstrukcji nalezy uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
- przy betonowaniu gzymsow i wspornikéw stosowac wibratory wgtebne,
- przerwa w uktadaniu poszczegoélnych warstw nie powinna by¢ dtuzsza niz 15 min.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym

nalezy podac:

- date rozpoczecia i zakonczenia betonowania poszczegoélnych elementéw obiektu,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencje mieszanki
betonowej oraz zawato$¢ powietrza w mieszance,

- daty, sposéb, miejsce i liczbe pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
terminy i wyniki badan,

- temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkoéw atmosferycznych.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak uktadana i zageszczana, aby zbrojenie i wktadki byty obetonowane,
grubos¢ otulenia miata warto$¢ okreslong w projekcie, a beton osiggat przewidywang wytrzymato$¢. Mieszanka
betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Zakres i sposob skutecznego stosowania kazdego typu wibratora (w tym: czas wibrowania na jednym
stanowisku za pomocag wibratora pogrgzalnego, predkos¢ przesuwu wibratoréw powierzchniowych,
skuteczny promien dziatania kazdego typu wibratora) powinien zosta¢ ustalony doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowe;.
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Sposob zageszczania mieszanki betonowej powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne (pograzalne) nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;,

- niedopuszczalne jest opieranie butawy wibratora o prety zbrojeniowe oraz deskowanie,

- odlegtos¢ sagsiednich zagtebien wibratora pogrgzalnego nie powinna by¢ wieksza niz 1,5- krotny skuteczny
promien dziatania wibratora,

- grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy
wibratora (roboczej jego czesci),

- wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 50 mm do 100 mm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki,

- grubo$¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej grubosci nalezy
zageszczac za pomocg fat wibracyjnych,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierz chni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

- wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

- goérny obszar elementdéw pionowych powinien by¢ wtérnie zawibrowany.

Zabrania sie wytadunku mieszanki na jedna hatde i rozprowadzenie jej za pomocg wibratorow.

5.5.4. Ukfadanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektu

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposoéb ciggty i przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania. Mieszanke nalezy uktada¢ warstwami poziomymi o
jednakowe] grubosci, dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania
mieszanki. Kazda warstwa powinna by¢ ukladana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie
mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat
ustalony w projekcie technologicznym betonowania, a sam tryb uktadania okreslono szczegétowo. Goérna
powierzchnia poszczegoélnych warstw nie powinna byé wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy
wierzchniej).

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane za pomocg wibratorow wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdélnej ramie. Zageszczanie mieszanki za pomocg wibratoréow
powierzchniowych dopuszcza sie tylko dla warstwy wierzchniej.

5.5.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach przewidzianych w
dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Kat nachylenia ptaszczyzny styku
mieszanki betonowej utozonej powinien by¢ zblizony do 45°. W przypadku konstrukcji bardziej
odpowiedzialnych uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy uzgodni¢ z
Projektantem.

Wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢é pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Doktadny czas rozpoczecia nakladania kolejnej warstwy betonu powinien by¢
ustalony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, witasciwosci cementu i innych czynnikéw
wplywajgcych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza 2 godzin.

W przypadku wznowienia betonowania po dluzszej przerwie ptaszczyzne styku nalezy starannie
przygotowac do pdzniejszego potgczenie betonu stwardniatego z betonem swiezo natozonym poprzez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego mleczka
lub zaczynu cementowego,
- obfite zwilzenie wodg,
- zastosowanie warstwy szczepne;.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



5.5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej odpowiedniej temperatury w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni do uzyskania
przez beton wytrzymatosci 15 MPa. Przez ten okres temperatura mieszanki betonowej i Swiezego betonu
nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania mieszalnika nie powinna by¢ wyzsza niz +35°C.
Temperatura mieszanki w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

W okresie obnizonej temperatury roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczegdlnym uwzglednieniem minimalnej temperatury
mieszanki w czasie jej uktadania oraz sposobu zabezpieczenia swiezego betonu przed dziataniem niskiej
temperatury.

b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie
deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczeh.

5.6. Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpoczg¢ bezposrednio po zakohczeniu zageszczania iwykanczania
powierzchni, zachowujgc minimalne okresy pielegnacji podane w PN-EN 13670 [41]. Zaleca sie
stosowanie co najmniej klasy pielegnacji 3. Czas pielegnacji betonu powinien by

uzalezniony od warunkéw atmosferycznych, szybkosci narastania wytrzymatosci betonu oraz rodzaju
zastosowanego cementu.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —mrozu), poprzez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
- utrzymywacé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
0 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
0 14 dni - przy stosowaniu cementoéw hutniczych i innych,
- polewa¢ wodg beton dojrzewajgcy w warunkach normalnych, rozpoczynajgc polewanie po 24 godzinach od chwili
jego utozenia;
0 przy temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co trzy godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe,
0 przy temperaturze ponizej + 5°C betonu nie nalezy polewac.

Stosowane do pielegnacji srodki btonotwdrcze, nanoszone na powierzchnie swiezego betonu, powinny
odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w 24 godziny od chwili posmarowania nimi
betonu,
- powstata powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i stwardniatego oraz
nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
- Srodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ w swiezy beton na gtebokos¢ nie wiekszg niz 1 mm
i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
Woda stosowana do pielegnacji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008 [13].
Stosowanie do pielegnacji betonu $rodkéw pielegnacyjnych oraz systeméw izolacji powinno byc¢
zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami
producenta.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Do pielegnacji betonu w obnizonej temperaturze mozna stosowac¢ jedng z metod:

- zastosowanie metody zachowania ciepta betonu w konstrukcji (ostoniecie konstrukcji materiatami
cieptochtonnymi zabezpieczajgcymi beton przed utratg ciepta); materiaty cieptochtonne nie powinny
dotyka¢ betonu,

- pielegnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie cieptym powietrzem lub parg pod
specjalnie przygotowanymi ostonami (w przypadku zastosowania tej metody nalezy zwréci¢ uwage na
niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami grzejnymi, zastosowanie
elektronagrzewu (przypadku tej metody nalezy kontrolowa predko$ nagrzewania i wychfadzania
elementu oraz temperature powierzchni betonu),

- zastosowanie pielegnaciji przez tzw. metode cieplakow, czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach
statych lub przesuwnych, w ktérych zapewnione sg odpowiednie warunki temperaturowe
i wilgotnosciowe (w przypadku tej metody istotne jest utrzymanie zblizonych warunkéw we
wszystkich punktach pielegnowanego elementu).

5.7. Rozbiérka deskowan i rusztowan
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci niezbednej
do bezpiecznego demontazu deskowania, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Stwierdzenie osiggniecia przez beton odpowiedniej wytrzymatosci powinno zosta¢ dokonane przez
laboratorium na probkach pobranych w chwili betonowania danego fragmentu obiektu. Demontazu
rusztowania nalezy dokonaé po przeprowadzeniu wizualnej kontroli powierzchni elementéw i po
ewentualnym wykonczeniu powierzchni elementow.

5.8. Wykonczenie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnosc¢ goérnej powierzchni konstrukcji nosnej, na ktoérej przewiduje sie utozenie hydroizolacji powinna by¢
zgodna z wymaganiami producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okres$lajgcej warunki uktadania hydroizolaciji,

- ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas betonowania
elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie ptyty powinno sie
wyréwnywacé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie
dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

- wszystkie tgczniki stalowe (druty, sruby itp.) uzyte do montazu deskowania lub majgce inne tymczasowe
zastosowania, ktére pozostajg na powierzchni betonu po rozdeskowaniu, nalezy przycig¢ ponizej wykohczonej
powierzchni betonu do gtebokosci nie mniejszej niz 1 cm, a powstate otwory nalezy wypetni¢ materiatem
naprawczym.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajgce
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienia wypeione betonem zywicznym o sktadzie
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm
nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wedtug specjalnej technologii
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Pecherze, raki i inne mniejsze uszkodzenia betonu powinny byé
naprawione drobno- lub gruboziarnistg zaprawag naprawcza lub ich kombinacjg w zaleznosci od wielkosci
uszkodzenia. Nalezy przy tym odpowiednio dobra¢ kolor zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Do robét wykohczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”,
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) i na ich podstawie sprawdzi, na
zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST, wlasciwosci materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania
robot,

- wykonac¢ wiasne badania materiatéw i wyroboéw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci z wymaganymi w ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.4. Badania skladnikéw mieszanki betonowej
Badania sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robét betonowych.

6.4.1 Badania cementu
Bezposrednio przed uzyciem cementU konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane
wiasciwosci cementu potwierdzajg zgodno$¢ z wymaganiami PN-EN 197-1[4].

W przypadku dostawy cementu, ktérego jakos¢ budzi watpliwosci nalezy przeprowadzic¢
oznaczenia.

- wytrzymatosci na $ciskanie wedtug PN-EN 196-1[1],

- czasu wigzania wedtug PN-EN 196-2[2],

- statosci objetosci wedtug PN-EN 196-3[3].

Inne wkasciwosci cementu powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementownie.
Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1[4].

6.4.2. Badania kruszyw

Kontrola kazdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmowac¢ oznaczenie:
- sktadu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1[7],

- ksztattu ziaren wedtug PN-EN 933-3 [8] lub wedlug PN-EN 933-4[9],

- zawartosci pytéw wedtug PN-EN 933-1[7],

- zawartos$ci substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1[20].

Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST pkt. 2.3.2.

6.4.3. Badania wody
W przypadku, gdy nie jest uzywana woda wodociggowa badania nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1008 [13].

6.4.4 Badania domieszek do betonu
Domieszki do betonu nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z PN-EN 934-2 [12].

6.5. Kontrola jakosci mieszanki betonowej betonu

6.5.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

6.5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem pobierania i badania probek. Badanie
konsystencji przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-2 [30]. Na stanowisku betonowania konsystencja
3

powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m mieszanki do ustabilizowania sie
konsystencji, a pézniej kazdorazowo przy poborze prébek do badania zawartosci powietrza lub w
przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscig. Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji przy wylocie.

Pomiar konsystencji nalezy wykona¢ na prébce punktowej pobranej na poczatku roztadunku. Probke
punktowg nalezy pobraé po roztadowaniu okoto 0,3 m mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1[29].

Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang nie powinna
by¢ wieksza niz:

120 mm wedtug stozka opadowego konsystencja S2,

130 mm wedtug stozka opadowego konsystencja S3.

6.5.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie zgodnie z planem

pobierania i badania prébek. Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie

zgodnie z PN-EN 12350-7 [31]. Na stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza w mieszance
3

powinna byé sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m mieszanki do ustabilizowania sie
wiasciwej zawartosci powietrza, a pézniej kazdorazowo przy poborze probek do badania wytrzymatosci
oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia.

Réznice pomiedzy przyjetg zawartoscig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny by¢ wieksze
niz.—0,5%/+1%.

6.5.4. Sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu

Probki do badania wytrzymato$ci na sciskanie betonu pobiera sie zgodnie z planem pobierania i badania
probek. Na stanowisku betonowania nalezy pobiera¢ prébki o licznosci okreslonej w planie, lecz nie
mniej niz 6 prébek z jednego elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia oraz
dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia.

Typ prébek do badania wytrzymatosci na sciskanie okreslono w PN-EN 12390-1[32]. Badanie betonu, z
wyjatkiem przypadkow specjalnych, powinno byé przeprowadzone na probkach z betonu w wieku 28 dni.
Badanie wytrzymatosci na sciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN- EN 12390-3 [34] na prdbkach
szesciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach

150/300 mm. Sposoéb pobrania probek powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1 [29]. Probki

poddaje sie pielegnacji wedtug PN-EN 12390-2 [33]. Wynik badania powinien stanowi¢ srednig z wynikow
dwoch lub wiecej probek do badania wykonanych z jednej prébki mieszanki i badanych w tym samym wieku.
Wyniki réznigce sie o wiecej niz 15 % od sredniej nalezy poming¢.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do
danej klasy jezeli spetnia kryteria identycznosci podane w tablicy:

Liczba , n” wynikéw Kryterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatosci na
$ciskanie na probkach z Srednia z , n” wynikow dowolny pojedynczy wynik
okreslonej objetosci (f em) N/mmz2 (f ci) N/mmz
1 Nie stosuje sie 2fw-4
2-4 2fek+l 2fek-4
5-6 2fek+2 2fek-4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie
identycznosci pod wzgledem wytrzymatosci na sciskanie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc kryteria
zgodnosci podane w tablicy:



Liczba , n ” wynikéw Krytterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatosci na

$ciskanie na probkach z $rednia z ,, n” wynikow dowolny pojedynczy wynik
okreslonej objetosci (f em) N/mm2 (fci) N/mm2
3 >2fw+ 4 >2fw-4

f em - Srednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n probek,
f o - wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie,
f ci- pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n prébek.

6.5.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach pobranych na

stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego
3

elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m
betonu.

Badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie metodg zwyklg zgodnie z PN-B-
06250 [22] pkt. 6.5.1. Probki formowane poddaje sie pielegnacji wediug PN-B-06250 [22].

Badanie mrozoodpornosci nalezy okresla¢ dla betonu z cementem CEM Il po 56 dniach, a z cementem
CEM 11l po 90 dniach dojrzewania.

Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu jest osiggniety, jezeli po wymaganej liczbie cykli zamrazania
prébek w temperaturze -18°C+2°C i odmrazania w temperaturze +18°C+2°C, spetnione sg nastepujace
warunki:

probka nie wykazuje pekniec,

taczna masa ubytkéw betonu nie przekracza 5 % masy probek nie zamrazanych, obnizenie wytrzymatosci na
Sciskanie jest nie wieksze niz 20 % w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych.

Stopien mrozoodpornosci betonu Wymagana liczba cykli
F200 200
F150 150
F100 100

6.5.6 Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na prébkach pobranych na
stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego
elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden razna 5ty. M 3
betonu.

Sposob wykonywania i pielegnacji probek do badania powinien by¢ zgodny z PN-EN 12390-2 [33].
Badanie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-
8 [35].

Maksymalna gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem w kazdej badanej prébce powinna
by¢ nie wieksza niz okreslona w pkt. 2.2.

6.5.7 Pobieranie probek i badania
Do Wykonawcy nalezy wykonywanie badan przewidzianych niniejsza ST oraz gromadzenie,
przechowywanie i przedktadanie Inspektorowi Nadzoru i wynikow badan sktadnikéw mieszanki i betonu.

6.5.8 Badania betonu w konstrukgcji
W przypadku technicznie uzasadnionym Inspektor Nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu



w konstrukcji.

Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie moze by¢ okreslona na prébkach (rdzeniowych) wycietych z elementu
konstrukcji wedtug PN-EN 12504-1 [37] lub metodami nieniszczgcymi wedtug PN-EN 12504-2 [38] lub
PN-EN 12504-4 [39]. Dopuszcza sie inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukgji,
pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukciji
na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczesniej prébkach.

Interpretacji wynikéw badanh nalezy dokonaé wedtug PN-EN 13791 [42].
6.6. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa albo ST nie przewidujg inaczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacii projektowej wynosza:

- dtugos¢ przesta : £ 2,0 cm,

- rozpietos¢ usytuowania fozysk: + 1,0 cm,

- 0$ podtuzna w planie: + 2,0 cm,

- grubos¢ ptyt: + 1 % i — 0,5 %, lecz nie wiecej niz + 0,5 cm,
- rzedne wysokosciowe: = 1,0 cm.

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie: +5,0 cm (dla fundamentéw o szerokosci < 2,0 m: £ 2,0 cm)
- rzedne wierzchu tawy: £ 1,0 cm.

- ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu: + 2,0 cm.

Tolerancje dla podpér masywnych:

- pochylenie $cian : 0,5 % wysokosci,

wymiary w planie: + 2,0 cm dla podpér masywnych,

rzedne wierzchu podpory: + 1,0 cm.

W $cianach oporowych odchyitki nie powinny przekraczac:

- 1 % wysokosci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wiecej niz 50 mm,
1+ 2,0 cm w odniesieniu do wymiaréw w planie,

1 2,0 cm w odniesieniu do rzednej gérnej powierzchni budowli.

6.7. Kontrolawykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie moga byé¢
widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzine
deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia elementow
konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym
niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-S-10042 [26] i dokumentacjg projektowa. Rysy te
nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podiuznym i potowy szerokosci belki w kierunku
poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczyé pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym
skurczu i wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatosé betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci
wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
3

Jednostkg obmiarowa jest m (metr szescienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- montaz deskowan i rusztowan,
- wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. Fundamentéw).

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdélne“ oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustaleniadotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”,
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
3

Cena wykonanial m betonu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ha czas robot nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolenh,

- opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepnych w przypadku przerw roboczych,

- wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otworéw jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢wykonane zgodnie z  wymaganiami  dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji technicznej.

9.3. Sposéb rozliczeniarobét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
- niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

4. PN-EN 197-1 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

5. PN-EN 206-1 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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6. PN-EN 932-3 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

7. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc¢ 3. Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4. Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czesé 5. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

11. PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 1. Wymagania podstawowe

12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2. Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie

13. PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

14.PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢2: Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

15.PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:
Oznaczenie gestosci nasypowej i jamistosci

16. PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes

1: Oznaczanie mrozoodpornosci

18. PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

19. PN-EN 1367-6 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 6: Mrozoodpornosé w obecnosci soli

20. PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

21. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

22. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

23. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

24. PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej
reaktywnosci alkalicznej metodg szybkag

25. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania
i badania

26. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Projektowanie

27. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

28. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

29. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej — Czesc¢ 1: Pobieranie prébek

30. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

31. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza -
- Metody cisnieniowe

32. PN-EN 12390-1 Badania betonu — Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczgce prébek do
badania i form

33. PN-EN 12390-2 Badania betonu — Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

34. PN-EN 12390-3 Badania betonu — Czes¢ 3: Wytrzymatosé na sciskanie probek do badan

35. PN-EN 12390-8 Badania betonu — Czes¢ 8: Gtebokosc¢ penetracji wody pod cisnieniem

36. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

37. PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie

38. PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia

39. PN-EN 12504-4 Badania betonu — Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

40. PN-EN 13263-1 Pyt krzemionkowy do betonu. Czes$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

41. PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu



42. PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i
prefabrykowanych wyrobach betonowych

10.3. Inne dokumenty
1. Wykonywanie robdt budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr
282/2011, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011

M-13.02.01.

Beton niekonstrukcyjny B-15

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach realizacji: przebudowy muru oporowego przy os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1..
1.3. Zakres robét objetych ST
Pozostate uwagi jak w ST 13.00.00.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”, pkt. 1.4.
2. MATERIALY
Wg M-13.01.00.
3. SPRZET
Wg ST 13.01.00.
4. TRANSPORT
Wg ST 13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT
Wg ST 13.01.00 i ponizszych warunkow.
5.1. TOLERANCJA WYKONANIA
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wynosza;:
* wymiary w planie £5 cm
* rzedne wierzchu betonu £2 cm
* ptaszczyzny i krawedzie-odchylenie od pionu £2 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- montaz deskowan i rusztowan,

- wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. Fundamentow).
Odbidér tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne“ oraz niniejszej ST.
7. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie projektu.
8. ODBIOR KONCOWY
Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbiorow robot. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Inzynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami
kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami na koszt wykonawcy.
9. PLATNOSC
Cena jednostkowa za 1 m3 wbudowanego betonu uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wyrownanie podtoza, wykonanie deskowania ptaszczyzn bocznych, zakup lub wytworzenie wraz z dostarczeniem,
utozeniem z zageszczeniem mieszanki betonowej oraz jej pielegnacje, rozebranie konstrukcji pomocniczych i
usuniecie ich poza pas drogowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

44



M 27.01.01
POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA — ,,NA ZIMNO”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji konstrukcji betonowych poprzez malowanie roztworem asfaltowym na zimno w
trakcie przebudowy muru oporowego przy os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacji roztworem asfaltowym
uktadanym na zimno na powierzchniach trwale stykajgcych sie z gruntem nastepujgcych elementéw mostu:

» fundamenty,

* korpus muru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi wiasciwymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt.2. Stosowane
materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. ST D-M 0.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania izolacji

Do wykonania izolacji nalezy stosowa¢ roztwor asfaltowy uktadany na zimno (roztwér do gruntowania i roztwér do
wykonania izolacji). Zastosowany srodek powinien posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM i powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt.3.

3.2. Inne wymagania

Roboty mozna wykonywaé¢ recznie lub mechanicznie. Sprzet do rozktadania roztworu asfaltowego moze byc¢
dowolnego typu, ale zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nalezy uzy¢ szczotek dekarskich i pedzli lub watkéw
do malowania.

Sprzet stosowany przy budowie obiektu powinien by¢ sprawny technicznie, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
i

instrukcjg obstugi, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt.4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Materiat musi by¢ rozmieszczony
réwnomiernie na skrzyni fadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem sie, przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robét

Zakres wykonania robét obejmuje:

a) reczne oczyszczenie powierzchni betonu pod izolacje;

b) dwukrotne powleczenie powierzchni betonu Abizolem R+P.

5.3. Podtoze pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno by¢ gtadkie, czyste i suche. Powierzchnie powinno sie wyréwnywaé podczas
betonowania.

Odchylenia réwnosci powierzchni mierzone przy pomocy faty o diugosci 4 m nie powinny przekracza 1 cm.
Powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych progéw, rakow, wgtebien, wybrzuszen i wystajgcych ziaren
kruszywa.

Dopuszcza sie lokalne nieréwnosci do 3 mm. Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych
i zatluszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych w czasie budowy. Wszystkie uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione - cze$ci wystajgce zeszlifowane, zagtebienia uzupetnione srodkiem do napraw
betonu.

5.4. Wykonanie warstw izolacyjnych

Wykonanie prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta i zaleceniami aprobaty technicznej. Nalezy
przestrzega¢ czasu schniecia poszczegélnych warstw. Nie nalezy uktada¢ warstw izolacyjnych na wilgotnym
podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola materiatéw i robét

W trakcie wykonywania robot nalezy dokonywac kontroli zgodnie z normg PN-69/B-10260 i wymaganiami
producenta,

zwracajgc szczegolng uwage na:

 sprawdzenie materiatéw, ich jakosci, zgodnosci z dokumentami i wymaganiami ST i producenta,

* sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

* sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw,

* sprawdzenie szczelnosci utozonych warstw,

* kontroli ilosci natozonych warstw izolacji i ich sumarycznej grubosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sig ilo$¢ metrow
kwadratowych wykonanej i odebranej izolacji poziomej lub pionowej, wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét
Odbiorowi podlegajg :

* przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolacji,
 zagruntowanie podtoza,

» kazda warstwa utozonej izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”, pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) wykonanej izolacji obejmuije:

« zakup i dostarczenie materiatéw i niezbednych czynnikdéw do wykonania izolacji,
* przygotowanie powierzchni betonu,

» wykonanie warstwy gruntujgcej,

» dwukrotne natozenie warstwy izolacyjnej,

» wykonanie i rozbiérke niezbednych pomostéw roboczych,

* oczyszczenie miejsca robot i usuniecie zanieczyszczenh poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2] BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

M - 18.01.04
ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH MIEDZY ELEMENTAMI

BETONOWYMI WOBIEKTACH INZYNIERSKICH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem szczelin dylatacyjnych w konstrukcji nowoprojektowanych i
remontowanych obiektow inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla inwestycji pn.: przebudowa muru oporowego przy os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych:

a) petnych, miedzy nowymi elementami zelbetowymi (miedzy segmentami muréw oporowych, segmentami
muréw oporowych i skrzydet, obiektem mostowym i murem oporowym itp.),

b)  pozornych (miedzy Scianami przyczétka i skrzydtem, w Scianie skrzydta itp.),

c) ,zamkow” (miedzy obiektem i skrzydtem),

d)  miedzy starg i nowa konstrukcjg (z tasma naklejang).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Nalezystosowac
materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci z Polskg
Normga, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejskg aprobatg techniczna.

2.2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych moga by¢ stosowane materiaty wymienione wpunktach 2.2.2.1
+2.2.2.17.

2.2.2.1. Tasmy ,waterstop”

Wyttaczane uszczelniajgce tasmy dylatacyjne (waterstop) przeznaczone do zabezpieczenia dylataciji
poddawanych ruchom i odksztatceniom termicznym:

- zewnetrzne, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, o szerokosci przystosowanej do
przewidzianego przesuwu, z elastycznym kanatem dylatacyjnym. Tasmy zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w
cztery rzedy zeber kotwigcych,
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- wewnetrzne,

stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, o szerokosci

przewidywanego przesuwu, z elastycznym kanatem dylatacyjnym, zaopatrzone w zebra kotwigce,
- zamykajgce, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, do zamykania szczeliny dylatacyjnej od strony
zewnetrznej (od strony powietrza), zaopatrzone w dwa rzedy zeber,
- zewnetrzne, stosowane do zabezpieczenia szczelin i wykonywania uszczelnien miedzy nowym i starym
betonem, naklejane na istniejgcg konstrukcje. Klej do naklejania tasm powinien naleze¢ do systemu i by¢
rekomendowany przez producenta tasm.

Tasmy powinny by¢ odporne na bitumy, oleje i benzyne. Nalezy stosowac tasmy dopuszczone dokontaktu z

bitumami.

przystosowanej

do

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych moznastosowac
tasmy dylatacyjnych z PVC, o wiasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica

1. Wymagania dla PVC na tasmy waterstop

Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Metoda badan wedtug
1 [Twardos¢ Shore’a, R
twardo$ciomierz typu Sh 75 010 PN-ISO 868:1998 [3]
A
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 010 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
3 |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % 0 225 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
4 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie N/mm 020 PN-1SO 34-1:2007 [5]
5 Zachowanie w niskich temperaturach,
-20°C
— twardos¢ Shore’a, twardosciomierz typu | °Sh 75010 PN-ISO 868:1998 [3]
— wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa 0 10 )
o ; PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
-~ wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu
Y giedne przy % 0225 PN-E ISO 527-1:1998 [4]
6 Odpornos¢ na sztuczne starzenie cieplne wi PN-ISO 188:2000 [6]
powietrzu, +70°C, 28 dni, zmiana:
— twardosci Shore’a, twardosciomierz typu . 012
A Sh PN-ISO 868:1998 [3]
- wytrzy_ma_’roéci na rozcigganie 710
— wydtuzenia na rozcigganie % 010 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
% PN-EN I1SO 527-1:1998 [4]
7 Odpornosc¢ na dziatanie bitumu, zmiana: ZUAT-15/IV.03 PN-ISO
— twardosci Shore’a, twardosciomierz typu
A - o °Sh 012 I868:1998 [3]
~ Wytrzymatosci na rozcigganie _
— wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu % 020 PN-EN 1SO 527-1:1998 [4]
% 020 PN-EN ISO 527-1:1998 [4]
2.2.2.2. Tasmy ,waterstop” na bazie hypalonu

Tasmy ,waterstop” na bazie hypalonu — zewnetrzne, moga by¢ stosowane alternatywnie w stosunku do tasm z
PCV, do zabezpieczenia szczelin miedzy nowym i starym betonem oraz do uszczelnienia potgczenia miedzy
starym i nowym betonem i naklejane sg na istniejgca konstrukcje. Tasmy powinny spetniacwymagania podane w
tablicy 2.

Tablica 2 . Wymagania dla hypalonowej tasmy dylatacyjnej

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badan
\Wstega bez rozwar- .
1 |Wyglad zewnetrzny stwienia i uszkodzen Ocena wizualna
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2  Wymiary:

- grubos¢ [mm] 2+0,2mm PN-C-05012/10:1977 [12]

- szerokos¢ [mm] 200 + 10%
3  |Wytrzymato$¢ na rozcigganie 050 PN-C-89034:1981[13]
4 |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 500 PN-C-89034:1981 [13]
5 |Przyczepnos¢ do zaprawy klejgcej 030 PN-B-01814:1992 [14]
6 |Przepuszczalnos¢ pary wodnej [m] > 70 Procedura ITB LO-4 [16]
7 Wytrzymatosc¢ ztgcz tasmy w kierunku

rownolegtym PN-C-89034:1981 [13]

- wytrzymato$é na rozcig-ganie [MPa] 04,5

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%)] 400

g

Zaprawa klejowa stosowana do przyklejania tasmy hypalonowej powinna spetnia¢é wymaganiapodane w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zaprawy klejowej do przyklejania tasmy hypalonowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania Metoda badan
Postaé jednorodne;j .
1 Wyglad zewnetrzny masy bez Ocena wizualna
rozwarstwien i wtrgcen
2 |Wytrzymato$¢ na rozcig-ganie [MPa] 20 PN-C-89034:1981[13]
T —
3 |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%0)] 50 PN-C-89034:1981[13]
4 |Przyczepnosc¢ do podtoza betonowego 13,0 PN-C-01814:1992 [14]
[MPa]
5 |Nasigkliwosé wodg [%] <01 PN-EN ISO 175:2002 [15]
2.2.2.3. (Ggbczasta wktadka neoprenowa lub poliuretanowa
2.2.2.4. Plyta korkowa nasycona bitumem grubosci 2 cm - nalezy stosowa¢ granulat korkowy wysokiej jakosci

wymieszany ze spoiwem bitumicznym, umieszczony miedzy dwiema warstwami mocnego papieru nasyconego
asfaltem. Plyty powinny by¢ trwatym materiatem, odpornym na dziatanie czynnikéw chemicznych. Ptyty muszg
by¢ wodoodporne i odporne na gnicie.

2.2.2.5. Przektadka z warstw papy o wlasciwosciach wg SST M -15.02.03 [2], pkt 2.
2.2.2.6.  Plyta styropianowa grubosci 2 cm.
2.2.2.7. Masa uszczelniajgca z kitu trwale plastycznego

Jako mase uszczelniajacg mozna stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujgcy pod wptywem wilgoci
z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzgcy do postaci elastycznej gumy. Kit powinien by¢ odporny na
dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasow i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywac wtasciwosci
elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) iwykazywa¢ odpornos¢ na starzenie w
warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw gruntujgcych, zachowywac bardzo

dobrg przyczepnos¢ do betonu. Wymagania dla kitu uszczelniajgcego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajgcego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badan
masa barwy szarej,
1 Wyglad ZeWnetany o konsystencji pé}gestej PN-B-30152:1997 [8]
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Konsystencja robocza

masa powinna
tatworozprowadzaé
sie napodtozu za
pomocg szpachli

PN-B-30152:1997 [8]

Penetracja stozkiem

195 +5%

PN-C-04133:1988 [9]

Splywnosé w temperaturze
70+2°C,z betonu, po
zagruntowaniu, mm

<1

PN-B-30150:1997 [10], szer.

szczeliny 20 mm

5 |Przyczepnos¢ do podtoza betonowego 20,40/zerwanie PN-B-30152:1997 [8]
po 28dniach kondycjonowania, adhezyjne
naprezenia max. MPa/charakter zerwania

6 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 2 600 PN-1SO 37:2007 [11]

Odpornosc¢ na powstawanie rys skurczowych

nie mogg wystepowaé
rysy i pekniecia

PN-B-30152:1997 [8]

Odpornosc¢ na niskie
temperatury(-35°C)

nie mogg wystepowac
rysy i pekniecia

%)

nie moga wystepowac **)
rysy i pekniecia
*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych wg PN-B-
30152:1997 [8] p.2.4.9 - ksztattki Ai B, p.2.4.5 - w tédkach szklanych i wg PN-B-30150:1997[10] p.2.5.5 - w
tédkach aluminiowych. Prébki nalezy kondycjonowaé przez 28 dni w temperaturze 23 +2°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 50

5%, po czym umiesci¢ w zamrazarce w temperaturze -35 £+2°C, na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy tworzg sie
pekniecia, rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

**) Sprawdzenie odpornosci na podwyzszone temperatury nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych i
kondycjonowanych jak w *), po czym umiesci¢ w pozycji poziomej w cieplarce, w temperaturze +80 +2°C na 8
godzin. Nalezy okresli¢, czy tworzg sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.

9 |Odpornos¢ na podwyzszone temperatury

Przed utozeniem kitu w szczeling dylatacyjng nalezy umiesci¢ Scisliwg uszczelke np. z ggbki o

Srednicy 0 25% wiekszej od szerokosci szczeliny.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta materiatdbw do wykonania zabezpieczeniaszczeliny
dylatacyjnej i podlega akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej powinien mie¢ dodyspozyciji
€O najmniej nastepujacy sprzet:

- ostry ndz o dtugim ostrzu i ostrzatke,

- przymiar prostokatny,

- kolbe spawalniczg ptaskg 200 W do PCV w zimie,

- kolbe koniczng 50 W i jezyk spawalniczy 125 W do robot szczegdlnych (np. poprawki),
- aparature spawalniczg do zgrzewania gorgcym powietrzem,

- szczotke druciang,

- tasme do wzmacniania i sznur spawalniczy,

- mieszadto wolnoobrotowe,

- sprzet do czyszczenia strumieniowo-sciernego,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1], pkt

4,
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4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materialow
Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdymopakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:

- nazwe wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

- opis sposobu przechowywania i stosowania materiatu, zachowania niezbednych srodkéw ostroznosci,
wymagania bhp i ochrony srodowiska,

- numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.

Tasmy dylatacyjne z PVC nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczong tasme nalezy bezzwitocznie ostroznie roztadowac sprawdzajgc kompletnoé¢ i stan tasmy. Tasmy
nalezy sktadowac na podktadzie drewnianym lub innym twardym i rownym, np. betonie. Tasmy nalezy okry¢ folia.
Zdeformowane w czasie transportu lub sktadowania tadmy nalezy roztozy¢ na rownym podiozu - powinny powrécié¢
do pierwotnego ksztattu w temp. 20-25°C, ewentualnie mozna je podgrza¢ miejscowo gorgcym powietrzem. W
okresie zimowym tasmy powinny by¢ sktadowane w magazynie.

Tasmy hypalonowe powinny by¢é przechowywane w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do 30°C. Powinny by¢ uzyte w ciggu 36 miesiecy od datyprodukcji.

Plyty korkowe nalezy przewozi¢ i sktadowac zgodnie z wymaganiami producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.

Konstrukcje zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjgprojektowa.

5.2.  Zakres robét
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- umieszczenie materiatdw wypetniajgcych,
- mocowanie tasm dylatacyjnych,

- roboty wykonhczeniowe.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,

- okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Umieszczenie materiatéw wypetniajacych

Przed utozeniem materiatu wypetniajgcego szczeline nalezy powierzchnie betonu doktadnie oczyscic¢ (szczotkami
lub sprezonym, odoliwionym powietrzem).

Piyty korkowe nalezy przycinaé do zadanych rozmiaréw przy uzyciu recznej pity lub noza. Nalezy przymocowac je
do powierzchni betonowej za pomocg firmowych tgcznikdw lub kleju. Przed przymocowaniemnalezy sprawdzic,
czy powierzchnia betonu jest czysta, sucha i pozbawiona pytdw, w celu zapewnienia dobrejprzyczepnosci ptyty.

5.5. Mocowanie tasm dylatacyjnych w konstrukcji betonowej
5.5.1. Tasmyz PCV

Tasmy nalezy mocowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli producent nie zaleca inaczej nalezy
przestrzega¢ podanych ponizej zasad.

Wymagania ogolne uktadania tasm:

a) tasmy nalezy uklada¢ symetrycznie w stosunku do osi szczeliny dylatacyjnej, tasmy powinny byé
mocowane w sposob uniemozliwiajgcy zmiany ich potozenia w trakcie betonowania,

b)  nie nalezy stosowac elementéw mocujgcych i podporowych moggcych spowodowac penetracje wody,

¢) nalezy unika¢ bezposredniego kontraktu tasm ze zbrojeniem,

d) tasmy zewnetrzne powinny przylegac scisle do podioza,

e) do betonowania tasm mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze sg one wolne od zanieczyszczen, resztek
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starego betonu i Ze nie sg uszkodzone,

f) w trakcie ukfadania pierwszej warstwy betonu szczegdlng uwage nalezy zwrdcié, aby pod tasmami nie
tworzyty sie pustki powietrzne.

Tasmy powinno sie montowac (spawac) w czasie suchej i cieptej pogody. Montowane tasmy powinnyby¢ suche.
Tasmy nalezy montowaé przed utozeniem zbrojenia, wzglednie mozna je montowa¢ do deskowania. Mocujac
taSmy do deskowania nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy pdzniejszym rozdeskowywaniu tasmy nie ulegty
uszkodzeniu czy poluzowaniu.

Jezeli betonowanie nastepuje etapami, fragmenty tasm dylatacyjnych nie zabetonowane w poprzednim etapie
powinny zostaé¢ utozone na betonie podkiadowym i do kolejnego betonowania powinnyzostaé przysypane
piaskiem, co bedzie je chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Przed nastepnymetapem betonowania piasek
nalezy usungc.

Tasmy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty za pomocg firmowych klamer mocujgcych lub gwozdzi (do
deskowania), wykorzystujgac obrzeza kotwigce i wypusty kotwigce uksztattowane w tasmach.Gwozdzie na
skrajnych wypustach nalezy odgina¢ pod katem, zeby nie uszkodzi¢ skrajnego zebra tasmy.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ czy:

- tasma jest we wiasciwym potozeniu i jest trwale zamocowana,

- zbrojenie nie uszkadza tasmy,

- tasma jest czysta, wolna od olejéw i tluszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy betonowania itp.,

- nie ma zanieczyszczen miedzy wypustami kotwigcymi tasm,

- tasma jest dobrze zamocowana do deskowania,

- przy wibrowaniu betonu bedzie unika¢ sie kontaktu tasmy i jej zamocowania z butawa.

Zgrzewanie tasm PCV przeprowadza sie nastepujgco:

- tasme nalezy przycigé¢ doktadnie réwno, pod katem prostym,

- tasmy nalezy spawaé czotowo. Spawanie nalezy rozpocza¢ od kanatu elastycznego. Po kazdym
pojedynczym pociagnieciu kolbg spawalniczg nalezy oczysci¢ szczotkg druciang (usuwaé szlake materiatowg). W
zimie tasmy nalezy ogrza¢. Rozgrzang kolbe nalezy chroni¢ przed wiatrem i zimnem np.skrzynkg kontaktowg. W
ztych warunkach atmosferycznych nalezy ustawia¢é namiot foliowy, gdyz wilgo¢ utrudnia jednorodne topienie
materiatu (pecherze pary),

- dla mechanicznego wzmocnienia stosuje sie tasme spawalnicza,

- potgczenia czotowe zaleca sie wykonywac aparatem spawalniczym dostarczanym przez producenta tasm.
Przy rozdeskowywaniu konstrukcji nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:

- tasma nie powinna ulec poluzowaniu, przy tasmach zewnetrznych nalezy wydtuzy¢é termin
rozdeskowywania, szczegolnie wysokie niebezpieczenstwo poluzowania tasmy wystepuje przy mocowaniu tasmy
do deskowania,

- zauwazone rysy lub inne uszkodzenia nalezy natychmiast oznaczy¢,

- uszkodzenia nalezy bezzwtocznie naprawic,

- w przypadku dluzszej przerwy miedzy etapami betonowania, fragmenty tasmy do zabetonowaniaw
nastepnym etapie powinny by¢ chronione przed przypadkowym uszkodzeniem (np. deskowaniem ochronnym lub
konstrukcjg ochronng), uwzgledniajac mozliwosé pdzniejszego odstoniecia tasmy.

Czotowe zigcza tasm dylatacyjnych z PCV w tym samym przekroju mogg by¢ wykonywane na budowie. Tasme
ucina sie prostopadle do osi podtuznej. Konce tasm umieszcza sie w specjalnym przyrzadzieobrébkowym w
odpowiedniej pozycji. Podgrzane ostrze noza spawalniczego jest wprowadzane miedzy konce tasmy, ktore sg
stopione. Ostrze usuwa sie, a kohcowki tasmy sg docisniete, przez co uzyskuje sie catkowite zespolenie. Tasmy
nalezy mocowac w specjalnych, firmowych deskowaniach, tak aby nie nastgpita deformacja tasmy pod wptywem
ciezaru ukfadanego betonu. W celu unikniecia deformacji tasmy nalezy przymocowac¢ jg drutem wigzatkowym do
zbrojenia sciany, wykorzystujgc specjalne otwory w tasmie. Tasm uszczelniajgcych nie wolno dziurawic¢, przybijac
gwozdziami do deskowan (poza przeznaczonymi do tego celu otworami), nie wolno tez prowadzi¢ robot
spawalniczych ani uzywac otwartego ognia w poblizu montowanych

tasm uszczelniajgcych. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zageszczanie betonu w trakcie
betonowania w celu unikniecia pozniejszych rakéw i pustek.

W przypadku uszczelnien miedzy starym i nowym betonem, tasme montuje sie przy pomocy kleju
rekomendowanego przez producenta tasm (nalezacego do systemu). Podtoze betonowe nalezy przygotowac
zgodnie z zaleceniami producenta, w celu uzyskania optymalnej przyczepnosci kleju. Jezeli producent nie zaleca
inaczej, nalezy natozy¢ pierwszg warstwe kleju, na swiezg warstwe kleju utozy¢ tasme dylatacyjng i pokry¢ kolejng
warstwg kleju.
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5.6. Uszczelnienie szczeliny kitem

Przed wykonaniem uszczelnienia kitem, szczeline dylatacyjng nalezy doktadnie oczy$ci¢, np. przez
piaskowanie. Jezeli producent kitu tak wymaga, powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowaé firmowym
primerem i umiesci¢ w niej uszczelke np. w postaci scisliwej ggbki o odpowiednio wiekszej srednicy.

Nastepnie szczeline nalezy wypetni¢ kitem za pomocg urzadzenia rekomendowanego przez producenta, np.
kartusza.

5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg Do robét wykohczeniowychnalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.

6.2. Badaniaprzed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioruw wytwérni itp.),
potwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacii,

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Sprawdzeniu podlegaja:

a) materiaty na podstawie aprobat technicznych i atestdéw producenta, potwierdzajgcych spetnienie cech
wymaganych niniejszg SST.

Wymiary tasm z PVC powinny by¢ zgodne z podanymi przez producenta, z tolerancjami wg DIN 7865-1 [7].
Dopuszczalne jest, ze wystgpig pewne deformacje powstate na skutek wptywdw temperatury i dtugotrwatego
sktadowania lub transportu ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci materiatdw termoplastycznych. Korekta i
przywrécenie wymiaréw powinno nastgpi¢ poprzez ogrzanie tasm do temp.60 - 80°C,

b) wymiary i ksztatt szczeliny dylatacyjnej na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg: odchylenie szczeliny od
pionu nie powinno przekraczaé¢ 0,2%, szerokos¢ szczeliny nie powinna rézni¢ sie od projektowanejo wiecej
niz 0,5 cm,

c) stan szczeliny dylatacyjnej przed utozeniem materiatdw wypetniajgcych - powinna by¢ czysta, sucha,
pozbawiona pytow,

d) prawidtowo$¢ zamocowania tasmy dylatacyjnej z PVC przed betonowaniem
- oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,

- utozenie materiatu wypetniajgcego przed betonowaniem drugiego elementu,

e) stan tasm przed zamontowaniem - powinny by¢ nieuszkodzone, suche i czyste,

f) zamocowanie tasm PVC przed betonowaniem - tasmy powinny byé zamocowane w sposob trwaty,
zbrojenie nie powinno dotyka¢ do tasmy, tasmy powinny by¢ czyste, wolne od olejow i ttuszczu, resztek betonu z
poprzedniej fazy betonowania,

o)) dokfadnos¢ wykonania ztgczy spawanych i zgrzewanych - przez ogledziny zewnetrzne,
h) sprawdzenie utozenia tasm PVC po rozdeskowaniu konstrukcji - tasmy nie powinny ulec poluzowaniu,
i) wszelkie ewentualne uszkodzenia tasm powinny zosta¢ naprawione.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej danego rodzaju.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega przygotowanie powierzchni szczeliny dylatacyjnej
do utozenia materiatéw wypetniajgcych. Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiamiSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne® [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena jednostkowa zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- uksztattowanie szczeliny w betonie,

- oczyszczenie powierzchni szczeliny,

- umieszczenie i zamocowanie materiatdw wypetniajgcych (ptyt korkowych, styropianu, papy, kitu
uszczelniajgcego, wkiadki ggbczastej),

- montaz tasmy dylatacyjnej PVC w przypadku szczeliny dylatacyjnej w nowej konstrukcji lub naklejenie
tasmy z PVC lub hypalonowej w przypadku szczeliny dylatacyjnej miedzy starg i nowg konstrukcja,

- wykonanie badan,

- oczyszczenie miejsca robot.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje réwniez:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania roboét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2.  Normy

3. PN-1SO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a

4, PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Zasady ogéine

5. PN-I1SO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymatosci na
rozdzieranie. Probki do badan prostokatne, katowe i tukowe

6. PN-1SO 188:2000 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia
i odpornosci na dziatanie ciepta.

7. DIN 7865-1 Elastomet-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton; Form und
Mal (Tasmy do uszczelniania przerw dylatacyjnych w betonie; Ksztatt iwymiary)

8. PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

9. PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum
penetrometrem ze stozkiem

10. PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

11. PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wtasciwosci

wytrzymato$ciowych przy rozcigganiu

12. PN-C-05012/10:1997 Metody badan elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie
odksztatcenia trwatego
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M-11.01.04.

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania zasypki przy przebudowy muru oporowego przy
0s. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét mostowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu fundamentéw i Scian muru
oporowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88IB-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w
[Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wskaznik réznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za ich zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania podano w DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli
tylko spetniajg nastepujace warunki:

— nie s to grunty organiczne,

— materialy agresywne w stosunku do budowli,

— wykazujgce pecznienie,

— odpady chemiczne,

— odpady ze spalania $mieci,

— grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm,
Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy B10
lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.
W przypadku koniecznosci zasypania wykopu piaskiem zgodnie z Projektem, nalezy stosowac piasek sredni,
piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wigkszym niz 15% wagowo.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zatadunek na $rodki transportu bedzie wykonywany przy pomocy tadowarki, transport samochodami
samowytadowczymi.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatébw do zasypywania wykopéw powinny odbywac¢ sie tak,
aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasypywanie wykopow
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Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢
oczyszczone z torféw i namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, zasypywanie i zageszczenie moze by¢ wykonane
tylko przy odwodnionym wykopie. Odwodnienie nalezy utrzymywaé do momentu wykonania zasypki ponad poziom
zwierciadta wody. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem kazdej z warstw. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

5.2. Zageszczanie gruntu w wykopie

Kazda warstwa gruntu w wykopie powinna by¢ zageszczana. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna wynosié:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

W okolicach urzadzeh lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik

zageszczenia powinien wynosic¢ nie mniej niz 0,97.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.

Przy zageszczaniu gruntéw, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

—rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajgcego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do zasypania wykopow fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan wykopdw: czy sg
oczyszczone ze smieci, pozostatosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej
Specyfikacji.

Kontroli podlega rowniez sposéb zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikaciji.

7. ODBIOR KONCOWY
Wg Specyfikacji - M.11.01.00.

8. OBMIARY
Jednostkg obmiaru jest 1 m® przestrzeni wypetienia gruntem zasypowym. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
rysunkéw z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m3 zasypanego wykopu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
1. Zatadunek fadowarkg na samochody samowytadowcze, przywiezienie i roztadunek gruntu

- Przewdz urobku samochodami i wytadunek w miejscu wbudowania.

2. Zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem.

- Rozplantowanie ziemi warstwami o odpowiedniej grubosci.

- Zageszczenie wyrownanych warstw z polewaniem wodg w miare potrzeby.

- Wyréwnanie zasypki warstwami o grubosci do 20 cm z zageszczeniem ubijakami recznymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/8-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

D-08.02.01
UMOCNIENIA Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW

BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych przy PRZEBUDOWA UL.
REYMONTA W POLANICY - ZDROJU.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem: — $ciekdw korytkowych, umocnienia skarp ptytami azurowymi i brukiem
kamiennym.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek korytkowy - element zlokalizowany przy krawedzi jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” .
2.2. Prefabrykowane elementy betonowe Scieku
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekow, powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowa.
Do wykonania prefabrykatéow nalezy stosowaé beton klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 4%.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.
Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni elementdéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:
— na dtugosci £ 10 mm,
— na wysokosci i szerokosci £ 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, — wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4, TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST, Wymagani ogodlne”
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ linie Scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla
Scieku umieszczonego miedzy jezdniami o scieku stanowi 0$ wykopu pod tawe.
5.3.  Wykonanie scieku z prefabrykatow
Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, lub
innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢é zgodne z
projektowang niweletg dna Scieku.
Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych
na tawie zwirowej nalezy wypetni¢ Zwirem lub piaskiem.
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6.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST,Wymagania
ogolne” 6.3.5. Sprawdzenie wykonania scieku Przy wykonaniu
$cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta Scieku, ktéra moze réznic sie od niwelety projektowanej o + | cm na kaz 100 m wykonanego scieku,
b) réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kaz 100 m dtugosci, ktéra
moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metra wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubo projektowanej o £ 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego scieku z prefabrykowany elementéw
betonowych. 8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Roboty umaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie tawy betonowej,
— utozenie prefabrykatéw $cieku z wypetnieniem spoin,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

58



ST-00.03
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zadania pn: przebudowa muru oporowego przy os. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania kanalizacji
deszczowej wg ponizszego zakresu: - studzienki sciekowe D 500 mm, - studnie kan deszcz D 1000/1500 mm, -
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.
Studzienka Sciekowa - urzgdzenie di odbioru Sciekow opadowych sptywajgcych z nawierzchni do kanatu lub
innego odbiornika. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia studzienki Sciekowej ze studnig chtonng

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 2.
Moga by¢ stosowane wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury kanatowe Przykanalik z rur kanalizacyjnych PVC ¢$160 do 315mm, tagczonych za pomoca kielichow z
uszczelkami. Rury spetniajgce wymagania PN -EN-1852-1.

2.3. Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe nalezy wykonaé¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych: — wpustu ulicznego
zeliwnego wg PN-88/H-74080/01, — pierscienia odcigzajgcego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stalg
STOS wg PN-82/H-93215, — rur betonowych srednicy 1 m. wg BN-83/8971-06.02, — ptyty fundamentowej grubosci
15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-I00 wg BN-62/6738-07. Gtéwne wymiary i mase wpustow zeliwnych
dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H74080/01 do PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe
nie powinny przekraczac |V klasy dokfadnosci wg PN72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny byc¢
pokryte warstwg smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajgce i wspoétpracujgce kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete. Luz maksymailny
pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej
skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.
2.4. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane stuzgce do potgczenia elementoéw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniu
zamknietym lub zadaszonym. Rur z PP nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzenie. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance
powinny sie znajdowac na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a kohce rur sfazowac. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostrozno$ci.

2.5.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢
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sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdw. 2.5.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokosci
maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety. Jednostki
powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podioze
skfadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru. Kruszywo tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy
sktadowac¢ w pryzmach.

2.5.5. Inne materiaty

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: — koparka podsiebierna o pojemnosci 0,25 m3, — zuraw samochodowy, — ubijak spalinowy, — samochdéd
samowytadowczy, — betoniarka, — pompa przeponowa spalinowa 10 m 3 /godz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdéline" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych
Srodkéw transportu: - samochdd skrzyniowy, SSTWIORB — Przebudowa drogi gminnej i wewnetrznej -
odwodnienie. 38 - samochdd dostawczy, - przyczepa skrzyniowa. Przewozone materiaty powinny by¢ ukfadane i
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
poszczegolnych elementéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania rob6t Ogélne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST
"Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wytyczenie w terenie

Przed przystgpieniem do budowy elementéw kanalizacji odwadniajgcej, Wykonawca powinien przeja¢ od
Zamawiajgcego punkty state i charakterystyczne konieczne do wytyczenia przykanalikéw wraz z lokalizacjg
studzienek sciekowych. Podstawe wytyczenia osi przykanalikéw w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.
5.3. Roboty przygotowawcze

W miejscach robét, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
odgrodzi¢ od strony ruchu (a na noc nalezy dodatkowo oznaczy¢ Swiattami ostrzegawczymi).

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtozem moze by¢ nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku grub.
warstwy 15 cm.

5.6. Fundament

Fundament pod studzienki nalezy wykonac¢ z betonu z B 25, na zageszczonym podtozu w wykonanym wykopie.
5.7. Wykonanie przykanalikow

Podczas wykonywania przykanalikéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— przykanaliki powinny by¢ uktadane na podsypce z kruszywa o Dmax=20 mm,

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, sktada¢ sie z odcinkéw prostych, zatamania sg dopuszczalne na
studzienkach.

— spadki przykanalikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.8. Wykonanie studzienki Sciekowej

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég, powinny by¢ wykonane z
wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,95
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wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopodw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogolne” pkt 6. Kontrola zwigzana z
wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét.

6.2. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
przymiaru z podziatkg milimetrowa. Miejsca sprawdzenia wymiaréw, w zaleznoéci od ksztattu elementéw sg
nastepujgce: - dlugosg, - Srednica wewnetrzna, - grubos¢ scianki.

6.3. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego; nalezy wykonaé ogledziny powierzchni, elementéw w celu stwierdzenia czy
elementy nie posiadajg uszkodzen. Badanie uszkodzeh na powierzchni i krawedzi elementéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiary wykonane za pomocg przymiaru stalowego z podziatkg milimetrowg z
dokfadno$cig do 1 mm.

6.4. Szczegdtowa kontrola jakosci poszczegdlnych elementéow

Sprawdzeniu jakosci podlegajg nastepujace elementy, wykonane wg postanowierh Dokumentacji Projektowej: -
wykonanie podtoza pod przewody i studzienki, - jakos¢ rur przewodowych, - jako$é wyrobow zeliwnych: wpustow, -
szczelnos¢ przewoddw i studzienek, - wykonanie zasypu i zageszczenie gruntu wokét studzienek. SSTWIORB —
Przebudowa drogi gminnej i wewnetrznej - odwodnienie. 39

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢, uwzgledniajgc dopuszczalng odchytke: —
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 5 cm. £ — odchylenie wymiaréw w
planie 10 cm, + — dlugos¢ przykanalika z doktadnoscig 10 cm. +

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg
obmiarowg sa: — 1 (m) dla przykanalikéw, — 1 (szt.) dla studzienek sciekowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST"Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
ST"Wymagania Ogadlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje: - roboty pomiarowe i przygotowawcze, - zakup i transport materiatow, -
wykonanie wykopu, - odwodnienie wykopu, - przygotowanie podtoza, - wykonanie fundamentu z betonu pod
wpusty, - wykonanie podsypki pod przykanaliki, - wykonanie studzienek sciekowych i przykanalikow, - zasypanie
wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz
zaleceniami producenta materiatéw, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, - przeprowadzenie pomiaréw i
badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

a) PN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

b) PN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

¢) PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

d) PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy.
e) PN-82/H-9321 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

f) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

g) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

h) BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

i) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

j) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

k) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

m) PN-B-11111 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty

d) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez “Transprojekt” Warszawa”

e) Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wroctaw
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D-03.03.01
DRENAZ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniemdrenazu
francuskiego z sgczkiem podtuznym z rury fi 200mm przy realizacji zadania przebudowa muru oporowego przy
0s. Piastowskim 11 w Nowej Rudzie.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem drenazu
francuskiego wzdtuz ul. Spacerowej w zwigzku z koniecznoscig odprowadzenia nadmiaru wod opadowych z
powierzchni jezdni i terendw zielonych.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Drenaz - rowek wypetniony materiatem przepuszczalnym, stuzgcy do odprowadzenia wody.

1.3.2. Drenaz francuski - stuzgcy do odwodnienia warstw gruntu wzdiuz ul. Spacerowej

1.3.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i zdefinicjami podanymi w OST 001 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 001 ,Wymagania ogolne” pkt 1,6.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 0ST 001 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatéw

Do wykonywania sgczkéw podiuznych w rowach nalezy stosowaé kruszywa przepuszczalne, owskazniku
wodoprzepuszczalnosci nie mniejszym niz 8 m/dobe:

- piasek wg PN-B-11113 [2],

- zwir i mieszanka wg PN-B-11111 [3],

- Geowldknina zewnetrzna o gramaturze 200 gr/m?

- rura PCV fi 100 w otulinie z geowtdkniny o gramaturze 90g/m2 oraz sztywnosci obwodowej rury
drenarskiejminimalnej SN 4 kN/m2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0ST 001 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania sgczkow podtuznych w rowach

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania znastepujgcego
sprzetu:

—  koparki,

— fadowarki,

— ptytowej zageszczarki wibracyjnej,

— przewoznego zbiornika na wode,

— recznego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkowtransportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w 0ST 001 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie drenazu francuskiego
Nalezy utozy¢ rure drenarskg fi 100mm otoczong geowtdkning o gramaturze 90g/m2. Catos¢ zasypac
kruszywem mineralnym 16/32mm do wysokosci 0,5m liczgc od dna wykopu

Wykonany drenaz nalezy przykry¢ geowtdkning. Geowtdknine uktadaé dtugoscig w poprzek wykopu, fgczy¢ na
zaktad szerokosci 30 cm . Czota drenazu zamyka¢ geowtdkning na zamkniecie ,pocztowe”

Ukfadanie drenazu zaleca sie wykonaé¢ niezwtocznie po wykopaniu wykopu dla zaplanowanego odcinka robot.
Gdy dnem wykopu ptynie woda w duzych ilodciach, uktadanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia sie
strumienia wody dla unikniecia naruszenia stabilnosci dna wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 001 ,Wymgania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych sgczka podiuznego

W czasie prowadzenia robét Wykonawca bedzie dokonywat:

sprawdzenie zgodnosci lokalizacji sgczka,
pomiaru spadku podtuznego dna; dopuszczalna odchytka réznicy wysokosci poczatku i wylotu sgczka wynosi 1 %,
pomiaru wymiaréw saczka; tolerancja dla szerokosci 5 cm,

tolerancja dla gtebokosci 2 cm,

badania wskaznika wodoprzepuszczalnosci materiatu odsgczajgcego (filtracyjnego),
sprawdzenia zabezpieczenia sgczka warstwg ochronna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w 0ST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego saczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 001 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0ST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonanego saczka podtuznego obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykopanie rowkow,

- dostarczenie materiatow,

- wbudowanie i zageszczenie materiatow,
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- utozenie warstwy ochronnej,

- zasypanie sgczka,

- wyciecie otworu w $ciance rury karbowanej,

- wbudowanie rury drenarskiej PCV fi 200 .

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-S-02204 Odwodnienie drég
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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