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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Adres inwestycji: Dabcze, ul. Lesna, Boréwkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2,247/ 12,247/ 13, 247/ 14, m.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/PO0S/11



OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w m. Dabcze, dz. nr ewid. 648,

237/ 2,247/ 12,247/ 13, 247/ 14.

1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. nr rej. 45/WP/0T-3/2021 z dnia
02.06.2021 .,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2021 z dnia 15
pazdziernika 2021.,

- Uchwata nr XV1/140/99 RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE z dnia 10 wrze$nia 1999r.,

- Uzgodnienie nr IGK-16/W/2021 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia
13.12.2021r,,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.111.6630.874.2021z dnia
13.12.2021,

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;j ,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Zakres opracowania.
Sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w m. Dgbcze w dz. nr ewid. 648, 237/2, 247/12,

247/13, 247/ 14.

3. Siec kanalizacji sanitarnej.

W celu umozliwienia odprowadzenia Sciekow z kolejnych poses;ji zlokalizowanych w m. Dabczu,
projektuje sie cigg kanatéw wraz ze studniami rewizyjnymi. Cigg oznaczony na mapie studniami od
S1 do S7, odprowadzat bedzie scieki grawitacyjnie, bezposrednio do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej, wykonac z rur z litego PVC-U typu ciezkiego o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m?. Wpiecie projektowanego odcinka SO — S1, zrealizowaé¢ poprzez montaz rury PVC
200 wistniejgcejstudnirewizyjnejDN1000 mm, oznaczonej na mapie jako SO.

Projektowane odcinki sieci wyposazy¢ w prefabrykowane studnie betonowe DN 1000 mm
wykonane z betonu C35/45 z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi
(uszczelkami) pod rury PVC200 oraz studnie PP/PVC DN 425 mm z kréécami pod rury PVC200.
taczenia kolejnych elementéw studni uszczelniaé uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi catkowita
szczelnosé studni. Studnie betonowe wyposazy¢ w stalowe stopnie ztazowe, powlekane otuling

tworzywowg oraz zwienczy¢é wtazami zeliwnymi klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Studnie



PP/PVC DN 425 mm, zwienczy¢ wtazami zeliwnymi klasy D400. Projektowany odcinek od studni S3 do
tréjnika ,,t1” nalezy wykonaé bezwykopowo metodg przecisku, przy uzyciu rury stalowej DN300. Rure
wilasciwg PVC200, przed wsunieciem do oczyszczonej rury przeciskowej, wyposazy¢ nalezy
w ptozy dystansowe. Korce rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku, przy uzyciu manszet gumowych
typu N, Scisnietej stalowymi opaskami, zaciskowymi.

Wszystkie elementy z PVC chronié¢ przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

4. Roboty ziemne.

Rurociaggi i kanatu, uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
wykonanych mechanicznie zwracajagc uwage, aby je nie przegtebia¢. Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne, ze wzgledu na gtebokos¢ wiekszg jak 1,0 m, zabezpieczyé przy uzyciu obudéw
skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej
oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczy¢é mozliwosé komunikacji dla pieszych
i pojazdéw. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Odwodnienie realizowa¢ przy uzyciu zestawu igtofiltrow zapuszczanych w zaleznosci od potrzeb

jedno lub dwustronnie, w rozstawie 1,0 m, na gtebokos¢ ok. 2m ponizej planowanego dna wykopu.

5. Uktadanie rurociggdéw, obsypka i zasypka.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac¢ jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem
dostepu do dotkéw montazowych, ktdre ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
zfaczy (dot. wodociggu).

Warstwe ochronng wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegdblng uwage nalezy zwrécic¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w ,,pachach”
nalezy wykonywacé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢

przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.



Zasypke (tj. warstwe od obsypki wzwyz) wykona¢ do poziomu 0,3-0,4 m p.p.t., stosujac
piasek (urobek z wykopu), o parametrach pozwalajgcych na uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia.

Urobek z wymiany nalezy wywiez i zutylizowaé. W przypadku koniecznosci innej niz zaktadano
wymiany gruntu, decyzje o jej ostatecznej wielkosci podjgé w ustaleniu z Inwestorem i powotanym
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢é mniejszy niz

1,=0,98.

6. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonaé geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robdét zawiadomi¢ ZUW we Wschowie oraz zainteresowane jednostki
branzowe(odpis protokotu z narady koordynacyjnej).Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej,

uzgadniaé z autorem dokumentacji projektowe]j oraz Inwestorem Gming Rydzyna.

PROJEKTANT:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJW M. DABCZE.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Adres inwestycji: Dabcze, ul. Lesna, Borowkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14, m.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.



1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robdt,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci ( studnie ),

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu roboét z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek ,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien byé

przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,



przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru roboét,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/P0O0S/11



