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Spis tresci

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1: 500.

Oswiadczenie projektanta.

Decyzja - Uprawnienia budowlane projektanta, zaswiadczenia o przynaleznosci do

Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13,
247/ 14 potozonych w Dabczu.

1. Inwestor.

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

2. Zakres inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14.

3. Lokalizacja.
Inwestowany teren tj. dziatki nr 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14stanowigce cigg drogi

gminnej i prywatnej, pofozone sg w pétnocnej czesci m. Dgbcze.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

4.1 Istniejace obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatki nie s3 zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie
przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi

i gospodarskimi.

4.2 Istniejace uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowa dziatka posiada nastepujace niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w zwigzku
z istniejgcg przy nich zabudowa- budynkami jw.:

- sieci elektroenergetyczne wraz z przytgczami,

- sieci wodociggowe] wraz z przytgczami,

- sieci gazowej wraz z przytgczami.

4.3 Istniejace ciggi komunikacyjne:
Inwestowane drogi posiadajg nieutwardzong nawierzchnie, czesciowo wysypang ttuczniem

granitowym.

4.4 Topografia terenu:
Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze wzglednie zréznicowanym pod wzgledem uksztattowania,

przewyzszenia terenu siegajg mak. 1,7 m. Analizowany teren posiada widoczny, niejednolity spadek

w kierunku potudniowym.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1 Obiekty kubaturowe:

bez zmian

5.2 Projektowane uzbrojenie terenu:
W ramach niniejszego opracowania projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktorej zadaniem

bedzie odbior sciekdw z kolejnych posesji w m. Dgbczu.

a) parametry techniczne sieci wodociggowej:

Zgodnie z warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez ZUW we
Wschowie Sp. z o0.0. nr rej. 46/WP/0OT-3/2021 z dnia 02.06.2021 r., projektuje sie sie¢ kanalizacji
sanitarnej z rur z litego PVC-U typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?” Projektowane
odcinki sieci wyposazone zostang w prefabrykowane studnie betonowe DN 1000 mm wykonane
z betonu C35/45 z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi (uszczelkami) pod rury

PVC200 oraz studnie PP DN 425 mm.

5.3 Uktad komunikacyjny:

bez zmian.

5.4 Uksztattowanie terenu i zieleni:
Po wykonaniu prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie na catej dtugosci i szerokosci utwardzenia materiatem pozyskanym z demontazu

istniejgcej nawierzchni.

6. Ochrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan $rodowiska.

Planowana inwestycja potozona jest na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych nr 2,
ujetego w gminnej ewidencji zabytkdéw oraz na obszarze objetym strefg ochrony archeologicznej W.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych

oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.



Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu:
Krzywinsko- Osieckiego wraz z zadrzewieniem gen. Dezyderego Chtapowskiego i kompleksem lesnym
Osieczna-Gora.

Przeznaczenie inwestowanych dziatek okreslono w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 15 pazdziernika 2021 r. nr 15/2021 oraz w Uchwale nr XVI1/140/99 RADY MIEJSKIEJ
W RYDZYNIE z dnia 10 wrzesnia 1999r.

7. Istniejace i przewidywane zagroienie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy jej wptyw na
Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych
dziatek. Budowa przedmiotowej sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajgcych
ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie rodzi praw do terenu, oraz nie
powoduje naruszenia prawa wifasnosci i uprawnied osdb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatfa stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, nie wptywa
rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej, nie jest wymagane sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na
budowie nie przekroczy 20 pracownikow, a planowana pracochtonnos¢ robdét nie przekroczy 500
osobodni. Wymagane natomiast bedzie powotanie Inspektora Nadzoru, a robotami kierowac¢ bedzie

uprawniony kierownik budowy.



8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a
nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji lub zgtoszeniu;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomoéw otaczajgcego terenu powinien
wykonaé uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogga by¢ wykonane za zgodg autora projektu.

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Kaczmarek

upr. WKP/0362/PO0S/11



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Adres inwestycji: Dabcze, ul. Lesna, Boréwkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2,247/ 12,247/ 13, 247/ 14, m.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/P0O0S/11



Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Dabcze, ul. Lesna, Boréwkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14, m.

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.



Spis tresci

Warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. nr rej. 45/WP/0T-3/2021 z dnia
02.06.2021 .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2021 z dnia 15
pazdziernika 2021.

Uzgodnienie nr IGK-16/W/2021 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
zdnia 13.12.2021 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.111.6630.874.2021 z
dnia 13.12.2021.

Uchwata nr XVI1/140/99 RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE z dnia 10 wrze$nia 1999r.

12-14.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJW M. DABCZE.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Adres inwestycji: Dabcze, ul. Lesna, Borowkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14, m.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.



1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robdt,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci ( studnie ),

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek ,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien byé

przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,



przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru roboét,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/P0O0S/11



P w N R
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Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1: 500.

Oswiadczenie projektanta.
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Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1 Obiekty kubaturowe:

bez zmian

5.2 Projektowane uzbrojenie terenu:
W ramach niniejszego opracowania projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktorej zadaniem

bedzie odbior sciekdw z kolejnych posesji w m. Dgbczu.

a) parametry techniczne sieci wodociggowej:

Zgodnie z warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez ZUW we
Wschowie Sp. z o0.0. nr rej. 46/WP/0OT-3/2021 z dnia 02.06.2021 r., projektuje sie sie¢ kanalizacji
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1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Adres inwestycji: Dabcze, ul. Lesna, Boréwkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2,247/ 12,247/ 13, 247/ 14, m.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/P0O0S/11



Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Dabcze, ul. Lesna, Boréwkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14, m.

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.



Spis tresci

Warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. nr rej. 45/WP/0T-3/2021 z dnia
02.06.2021 .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2021 z dnia 15
pazdziernika 2021.

Uzgodnienie nr IGK-16/W/2021 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
zdnia 13.12.2021 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.111.6630.874.2021 z
dnia 13.12.2021.

Uchwata nr XVI1/140/99 RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE z dnia 10 wrze$nia 1999r.

12-14.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJW M. DABCZE.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Adres inwestycji: Dabcze, ul. Lesna, Borowkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14, m.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.



1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robdt,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci ( studnie ),

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek ,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien byé

przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,



przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru roboét,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/P0O0S/11
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Spis tresci

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1: 500.

Oswiadczenie projektanta.

Decyzja - Uprawnienia budowlane projektanta, zaswiadczenia o przynaleznosci do

Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13,
247/ 14 potozonych w Dabczu.

1. Inwestor.

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

2. Zakres inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14.

3. Lokalizacja.
Inwestowany teren tj. dziatki nr 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14stanowigce cigg drogi

gminnej i prywatnej, pofozone sg w pétnocnej czesci m. Dgbcze.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

4.1 Istniejace obiekty kubaturowe:

Przedmiotowe dziatki nie s3 zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Jedynie
przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdlne posesje, zabudowane sg budynkami mieszkalnymi

i gospodarskimi.

4.2 Istniejace uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowa dziatka posiada nastepujace niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w zwigzku
z istniejgcg przy nich zabudowa- budynkami jw.:

- sieci elektroenergetyczne wraz z przytgczami,

- sieci wodociggowe] wraz z przytgczami,

- sieci gazowej wraz z przytgczami.

4.3 Istniejace ciggi komunikacyjne:
Inwestowane drogi posiadajg nieutwardzong nawierzchnie, czesciowo wysypang ttuczniem

granitowym.

4.4 Topografia terenu:
Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze wzglednie zréznicowanym pod wzgledem uksztattowania,

przewyzszenia terenu siegajg mak. 1,7 m. Analizowany teren posiada widoczny, niejednolity spadek

w kierunku potudniowym.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1 Obiekty kubaturowe:

bez zmian

5.2 Projektowane uzbrojenie terenu:
W ramach niniejszego opracowania projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktorej zadaniem

bedzie odbior sciekdw z kolejnych posesji w m. Dgbczu.

a) parametry techniczne sieci wodociggowej:

Zgodnie z warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez ZUW we
Wschowie Sp. z o0.0. nr rej. 46/WP/0OT-3/2021 z dnia 02.06.2021 r., projektuje sie sie¢ kanalizacji
sanitarnej z rur z litego PVC-U typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?” Projektowane
odcinki sieci wyposazone zostang w prefabrykowane studnie betonowe DN 1000 mm wykonane
z betonu C35/45 z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi (uszczelkami) pod rury

PVC200 oraz studnie PP DN 425 mm.

5.3 Uktad komunikacyjny:

bez zmian.

5.4 Uksztattowanie terenu i zieleni:
Po wykonaniu prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
wykonanie na catej dtugosci i szerokosci utwardzenia materiatem pozyskanym z demontazu

istniejgcej nawierzchni.

6. Ochrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan $rodowiska.

Planowana inwestycja potozona jest na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych nr 2,
ujetego w gminnej ewidencji zabytkdéw oraz na obszarze objetym strefg ochrony archeologicznej W.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych

oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.



Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu:
Krzywinsko- Osieckiego wraz z zadrzewieniem gen. Dezyderego Chtapowskiego i kompleksem lesnym
Osieczna-Gora.

Przeznaczenie inwestowanych dziatek okreslono w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 15 pazdziernika 2021 r. nr 15/2021 oraz w Uchwale nr XVI1/140/99 RADY MIEJSKIEJ
W RYDZYNIE z dnia 10 wrzesnia 1999r.

7. Istniejace i przewidywane zagroienie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy jej wptyw na
Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych
dziatek. Budowa przedmiotowej sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podlegajgcych
ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie rodzi praw do terenu, oraz nie
powoduje naruszenia prawa wifasnosci i uprawnied osdb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatfa stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, nie wptywa
rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej, nie jest wymagane sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na
budowie nie przekroczy 20 pracownikow, a planowana pracochtonnos¢ robdét nie przekroczy 500
osobodni. Wymagane natomiast bedzie powotanie Inspektora Nadzoru, a robotami kierowac¢ bedzie

uprawniony kierownik budowy.



8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a
nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji lub zgtoszeniu;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomoéw otaczajgcego terenu powinien
wykonaé uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogga by¢ wykonane za zgodg autora projektu.

PROJEKTANT

mgr inz. tukasz Kaczmarek

upr. WKP/0362/PO0S/11



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Adres inwestycji: Dabcze, ul. Lesna, Boréwkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2,247/ 12,247/ 13, 247/ 14, m.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Dabcze, ul. Lesna, Boréwkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14, m.

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.



Spis tresci

Warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. nr rej. 45/WP/0T-3/2021 z dnia
02.06.2021 .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2021 z dnia 15
pazdziernika 2021.

Uzgodnienie nr IGK-16/W/2021 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
zdnia 13.12.2021 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.111.6630.874.2021 z
dnia 13.12.2021.

Uchwata nr XVI1/140/99 RADY MIEJSKIEJ W RYDZYNIE z dnia 10 wrze$nia 1999r.

12-14.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJW M. DABCZE.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dabcze.

Adres inwestycji: Dabcze, ul. Lesna, Borowkowa i Nektarowa, gmina Rydzyna,
dz. nr ewid. 648, 237/ 2, 247/ 12, 247/ 13, 247/ 14, m.

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.



1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robdt,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzgdcow istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci ( studnie ),

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek ,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien byé

przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,



przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru roboét,

catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/P0O0S/11



