STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ui, Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU TOM 1

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA UL.REJA W ZAKRESIE CHODNIKA , KANALU
TECHNOLOGICZNEGO , | WYMIANY HYDRANTOW  NA ODCINKU
OD UL. EMILI PLATER DO UL.JOZEFA PONIATOWSKIEGO W

PRUSZCZU GDANSKIM
Adres i ktg obiektu : UL. REJA , 83-000 PRUSZCZ GDANSKI , KTG OBIEKTU XXV
Jednostka ewidenc, 220401_1.0010. AR_3

220401_1.0010. AR_4
Nazwa, nr. obrebu ewidenc. PRUSZCZ GDANSKI 0010

Nr. dziatek ewidenc : DZIALKI DROGOWE NR: 470, 487,256 ,257 ,292, 296, 300/3, 301

Inwestor , Adres : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI UL. GRUNWALDZKA 20,
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. O$wiadczenia i uprawnienia zespotu projektowego

-o$wiadczenia projektanta i projektanta sparwdzajacego
-uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego

2. Czes$¢ opisowa
-opis techniczny zagospodarowania terenu

-informacja o obszarze oddzialywania

3. Cze$¢ rysunkowa

-plan orientacyjny

-projekt zagospodarowania terenu ZG-01A
-projekt zagospodarowania terenu ZG-01B

-projekt zagospodarowania terenu ZG-01C
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STAROSTWO P IWIATOWE
W Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska I’('I?.]\J.k"r_"l.i 16

83-000 Pruszcz Gdapet:

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn:

PRZEBUDOWA UL.REJA W ZAKRESIE CHODNIKA , KANALU TECHNOLOGICZNEGO , |
WYMIANY HYDRANTOW NA ODCINKU OD UL. EMILII PLATER DO UL.JOZEFA PONIATOWSKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

jest wykonany zgodnie z obowiazujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20. ust. 1.
Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Poz. 2351

Posiada wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia celu
ktéremu maja stuzyd.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-2EU-MA7-9DE *

Pan ANDRZEJ NAGORSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0538/03

adres zamieszkania ul. ). SLOWACKIEGO 37/5, 87-100 TORUN
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieré6w Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

"

Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLELANE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2WQ-9UV-PY| *

Pan Andrzej Konopiriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01

adres zamieszkania Malborska 6a/14, 80-392 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-33E-X95-8NJ *

Pan Zdzistaw Traczyk o numerze ewidencyjnym POM/IS/4995/01

adres zamieszkania ul.Noskowskiego 13a/9, 80-170 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od edpowiedzialnosei cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie el

ektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna s

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U

Z dnia 421 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nr120, poz 581 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Lewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.12.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na pod. ie 2l ych dol , preez ubicgajacego si¢ o uprawnicnia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
posigpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzils, ze spetnit on warnunki w zikresie przygotowania zawodowepo niezbednego do uzyskunia
uprawniclh we wnioskowanym zakresie. Jednoczednic ubicgajacy si¢ zlozyt gzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wyniklem. Wobec powyzszego nalezalo orzec juk na wstgpie,

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenic

Od decyzji odwolanic nic przysluguje, jednak  stromie
iczadowolongj z rozstrzygnigeia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgde  Regulacji  Teleh ikncji i Poczty
(ul. Kasprzakn 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od olrzymania decy~ji (ar.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie

0 numerze weryflkacyjnym:

POM-ZD8-QDW-KMU *

Pan Jarostaw Lewandowski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03

adres zamieszkania ul. Maciejkowa 6, 80-177 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ejektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczg cy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dune w postaci
elektroniezne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfi ym przy p Y go kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowsine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w ainiefszym zaiwiadczeniv mozna sprawdzit za pomocy numery weryllkacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] Izby inzynieréw Budownictwa www.piid.org.pl lub kontsktufac sle z blurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORBKA O FELEON A

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r,

sygn. akt. 182/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.2 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. de pkt I, art. 14 ust. T pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j. Dz. U.
22013 v, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust, 1 rozporzqdzenia Ministea Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 1. poz. 1278)i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. J. Dz. U. 7 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostalty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM LUBINSKI
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.02.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0161/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telckomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci #gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Lubinski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt [ i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j.Dz.U.z2013 1.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzgdzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Napodstawie § 10i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji  przewodowej wraz z  infi rastrukturg  (elekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy.

Pouczenie

Od niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ Leszek Niedostatkiewicz

A CZLONEK
i ' Okregowgg

omisji Kwalifikacyjnej

rof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

)

inz Eugf,niu/s’z Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Adam {.ubinski

80-283 Gdansk. ul. Mysliwska 65¢/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a2
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO 'POIIB

Tuszez Gdanckj

P -—® POLSKA
: I 1 B A
e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryflkacyjnym:

POM-B8AI-DGX-9K4 *

Pan Adam Lubirski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0064/15

adres zamieszkania ul. Mysliwska 65 ¢/3, 80-283 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej (zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Dkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem alektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

*  Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzit za pomoca numeru
weryfikacyjnego za$wiadczenia na stronie Polskiej {zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 5262 Gdaiiskim

iT. Wojska Polskiego 16
83000 PHIS.’L‘_;’ Gl

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest :

PRZEBUDOWA UL.REJA W ZAKRESIE CHODNIKA , KANALU TECHNOLOGICZNEGO , | WYMIANY
HYDRANTOW NA ODCINKU OD UL. EMILI PLATER DO UL.JOZEFA PONIATOWSKIEGOW PRUSZCZU
GDANSKIM

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach :

Obreb ewidencyjny 0010 PRUSZCZ GDANSKI
Dziatki drogowe nr.: 470, 487,256 ,257 , 292,296, 300/3, 301

Inwestor zadania: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdanski

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- jezdnia ulicy M. Reja — kostka betonowa kolor szary

-spadek jezdni daszkowy

-szerokos¢ jezdni ulicy — 6,00m

-odwodnienia istniejace do kanalizacji deszczowej w kierunku ulicy J6zefa Poniatowskiego
-teren pod proj. chodnik- nie utwardzony , odcinkowo wykonane indywidualne zjazdy oraz
nasadzenia zieleni niskiej w pasie drogowym

szerokosc terenu dla lokalizacji chodnika po obu stronach jezdni waha sie od 1,50m do
2,00m

-istniejgce zjazdy indywidualne z kostki betonowej i kamienia naturalnego

-istniejace kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm odcinkowo uszkodzone, na odcinkach
zjazdoéw indywidualnych obnizone

-brak w pasie drogowym drzew kolidujgcych z inwestycja

-w jezdni ulicy — istniejgcy progi zwalniajacy

-ul. Mikotaja Reja przebiega pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami poprzecznymi i sa to odcinki
o diugosci :

a.od ul. Emilii Plater do ul. Ignacego Padarewskiego -219,50 m

b.od ul. Ignacego Padarewskiego do ul. Jana Il Sobieskiego - 88,99 m /strona lewa juz wykonana
w latach 2020-2021r /

c.od ul. Jana lll Sobieskiego do ul. Wiadystawa Reymonta - 252,02 m

d,od ul. Wiadystawa Reymonta do ul. J6zefa Poniatowskiego 145,556 m

Ogoétem: 706,06 m

Uzbrojenie w infrastrukture istniejgca:

-kanalizacja deszczowa

-kanalizacja sanitarna

-sieci teletechniczne

-siec energetyczna kablowa i napowietrzna

-siec gazowa

Teren silnie zurbanizowany zabudowg indywidualna o cechach mieszkalnictwa

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W roku 2021 wykonana zostala inwentaryzacja bram i ogrodzen istniejgcych .

Wykonano koncepcje dwu wariantowa przebiegu chodnika w stosunku do osi jezdni ulicy
- z jednostronng lokalizacja

- z obustronna lokalizacja

Koncepcja zostata poddana konsultacjom spofecznym zkoriczonych jesienig 2021 r

/5
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w Pruszezu Gdanskim .

Uwagi do koncepcji mieszkaricow tej ulicy zostaly uwzglednione w opracowaniu zab{)spbdém\»éma o 16
terenu . Wybrano wariant z obustronna lokalizacja Pruszez Gdanski
3.1 Projektowane obiekty wraz z urzadzeniami budowlanymi

- budowa obustronnego chodnika w pasie drogowym

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa istniejacych hydrantéw

w ramach przebudowy wykonane zostang réwniez niezbedne roboty towarzyszace majgce na celu
dowigzanie sie do istniejgcego zagospodarowania terenu

3.2 Parametry techniczne projektowanych obiektéw
a. BRANZA DROGOWA

. kategoria ruchu dla :

. chodnika KR1
- klasa drogi KDD
predko$¢ projektowana : - Vp= -50 km/h
szeroko$¢ jezdni istniejgcej: -1/2 2 x 3,00m = 6,00 m
- szeroko$¢ projektowanych chodnikéw 1,50- 2,00 m
. dlugosc chodnika 706,06 m

. spadki poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni ul. M. Reja

Wszystkie konstrukcje nawierzchni winny byé utozone na podiozu gruntowym naturalnym lub
wzmocnionym do nos$nociG1

konstrukcja nawierzchni chodnikéw KR1 /G3

8 cm- plytka chodnikowa ptukana 30x30x8 cm w kolorze jasnym zéltym/bezowym
3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwiazanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
30cm- warstwa mrozoochronna z gruntu nie wysadzi nowego jednorodnego o CBR >25% i
wodopzrepuszczalnosci K>8m/d
0,56>0,50hz

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych KR2/G3 /0,55hz/

8 cm- kostka betonowa TT kolor grafit

3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

24 cm-warstwa mrozoochronna —grunt stabilizowany cementem
PN EN/14227-10 C1,5/2 <4 MPa

0,55=0,55hz

Krawezniki

Kraweznik granitowy 16x30 cm przestajgcy 12 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 35x35 cm

Na zjazdach indywidualnych przy krawedzi ulicy —kraweznik granitowy najazdowy
16x22 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 35x31 cm

Na obramowaniu zjazdéw indywidualnych opornik granitowy 12x25 cm

tawa betonowa C12/15 o wymiarach 32x25 cm

Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
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Roboty ziemne w Pruszezu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg - PN-S-02205 83-000 Pruszcz Gdanski
Wykopy dla koryt chodnikéw

1800,50m2x0,55=990,28 m3

Wykopy dla zjazdow indywidualnych

408,20m2 x 0,55=224,51m3

Ogébtem wykop : 1214,79 m3

Nadmiar urobku do odwozu na dolegtosc do 10km na odkiad

Odwodnienie
Z chodnika spadkami poprzecznymi do kanalizacji deszczowej istniejacej w ulicy M. Reja,

Roboty rozbiérkowe

Rozbibrka istniejacych zjazdow indywidualnych w pasie dogowym
Rozbibrka istniejacego kraweznika betonowego

Rozbiorka fragmentéw chodnika z roznych materiatow

Rozbiérki z przestawieniem istniejgcego oznakowania pionowego

Zielen

Przycinki sanitarne galezi drzewostanéw z poses;ji prywatnych a zwisajgcych nad pasem drogowym
do wysokosci skrajni ruchu pieszego

b. KANAL TECHNOLOGICZNY

W zwiagzku z przebudowg ukiadu drogowego w zakresie budowy chodnikow

przy ul. Reja w Pruszczu Gdanskim, wedlug niniejszego opracowania projektuje sie
kanat technologiczny.

W zwiagzku z lokalizacjg kanatu technologicznego w chodniku i prowadzeniem

pod zjazdami i skrzyzowaniami, przewiduje sie budowe kanatu technologicznego o
profilu KTp sktadajgcego sie z:

- rury ostonowej RO1 — wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej
gestosci=940 kg/m3, o Srednicy zewnetrznej 110mm, sztywnosci obwodowej co
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomararfnczowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu;

- rury ostonowej RO2 — wykonang z polietylenu pierwotnego wysokiej
gestosciz940 kg/m3, o Srednicy zewnetrznej 125mm, sztywnosci obwodowej co
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomararnczowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu;

- 3 rur Swiattowodowych RS - wykonanych z polietylenu pierwotnego

wysokiej gestosciz940 kg/m3, o Srednicy zewnetrznej 40mm i grubosci Scianki
3,7mm, sztywnosci obwodowej co najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanalu;

- jednej wigzki mikrorur WMR — wykonanej z polietylenu pierwotnego

wysokiej gesto$ci=940 kg/m3, o Srednicy zewnetrznej 40,0mm z mikrorurkami 7/10
(7 mikrorurek o srednicy 10mm i grubosci §cianki 1,0mm), sztywnosci obwodowej
co najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi i
oznaczeniem wiasciciela kanatu; wraz ze studniami typu SKR-1.

Studnie kablowe zostang zlokalizowane na koricu odcinka KTp.

Kanat technologiczny bedzie uktadany na giebokosci 0,7m wzdiuz

projektowanego chodnika. Rury bedg ukiadane w wykopie.

Nad rurociggiem tworzgcym kanat nalezy rowniez ukiadac¢ w potowie

glebokosci ulozenia taSme ostrzegawczg koloru pomararnczowego oraz bezposrednio
nad kanatem tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym zgodnie
z RMAIC.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow

z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 61386-21 i PN-EN
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61386-1 - ;

- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. ¥ ‘l\!.‘ . “ sk e
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami: ZN-OPL-014/15. Telgkomﬂglrké yj { -5 G
kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. U TUSEZ Hdan
W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg —

min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosié¢ nie mniej niz
0,5 m. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi
min. 25 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w przekopach w korpusie drogi zgodnie z

projektem drogowym. Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur ukiada sie w $ciste

wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Wigzki RS, WMR i RO ukiada sie na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm i

przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej ni¢ 10 cm. RO ukiada

sie nad profilami RS i WMR i jednoczes$nie oddziela warstwa piasku o grubosci

50mm.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym

nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

U7

c. PRZEBUDOWA HYDRANTOW
Planowana inwestycja w postaci robét budowlanych zwigzanych z wymiang hydrantéw powinna by¢

realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej prawidiowe wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

a.Wyalad zewnetrzny obiekty budolanego

Jedyne widoczne elementy obiektu liniowego bedg widoczne w postaci
tabliczek znamionowych na stupkach okoto 2.0 metry nad terenem informujac o lokalizacji armatury.

b. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje

- demontaz istniejgcych hydrantow p-poz nadziemnych o przekroju Dn 80 mm i elementéw miedzy
hydrantem a tréjnikiem

- montaz hydrantdw podziemnych p-poz Dn80 mm i nowych elementéw sluzgcych do podigczenia
hydrantu do istniejgcego trojnika

c.Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

- hydranty podziemne Dn 80 mm, szt. 7
Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty deklaracje
zgodnosci wydang na podstawie Aprobaty wystawionej przez uprawniong jednostke,
jednoczes$nie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatoéw dla srodowiska.
Zamontowac hydranty p-poz podziemne z podwojny zamknieciem
Opis hydrantu podziemnego:

- Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeplywu

- Wspobiczynnik Kv > 60 m /h (dla DN80),

- Czas odwodnienia < 15 min.

- Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidalnego DN8O

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym koinierzem trzpienia

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana
od medium

- Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem

- Element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany guma EPDM

- Materialy zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

- Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN 14901

- Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
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PN-EN 14901 . ) . Wllll"wn ’iri idanskim
- Polgczenia koinierzowe i przylgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PNAOyRNAS 1851517757,
- Materialy zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje « mST 210 Nm (dla DN80);260, Nm, i la . ok
DN100) -

- Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074 -

- Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN 14339 « Gniazdo kiowe hydrantu
wg. DIN 3221 ,C" «

- Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCl)
Wyposazenie:

- Skrzynka hydrantowa nr kat.: 9502-PEHD-GJL

- osfona odwadniacza hydrantu nr kat.: 8860

4. INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen
Inwestycja zgodna z MPZP w granicach pasa drogowego ul.M. Reja

5. INFORMACJA CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Majac na uwadze przepis art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, przedmiotowe roboty budowlane
zwigzane z wyzej wymieniong inwestycjg nie sg prowadzone przy obiekcie budowlanym
wpisanym do rejestru zabytkéw

Roboty budowlane nie beda wykonywane na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

6. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE

ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przyjete rozwigzania projektowe, ograniczajg do minimum wplyw planowanego przedsigwziecia na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w otoczeniu. W zwigzku z tym, nie
przewiduje sie negatywnego oddzialywania planowanego zamierzenia budowlanego na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w terenie nie stanowigcym terenéw cennych
przyrodniczo.

Przedmiotowa inwestycja, nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego.

Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa obiektéw budowlanych, w tym takZe obiektow infrastruktury
drogowej, jest zapisany w ustawie — Prawo budowlane. Przedmiotowe przedsiewziecie musi by¢
projektowane i wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Przepisy te juz same w
sobie stojg na strazy ochrony s$rodowiska. Zatem planowane przedsiewziecie jako, ze bedzie
odpowiadalo obowigzujgcym przepisom, tym samym bedzie speinia¢ warunki dotyczace
bezpieczenstwa uzytkownikdéw i ochrony $rodowiska. Przepisami tymi sg m.in. ,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, z p6zn.zm.). Warunki techniczne zapewniajg w
szczegoblnosci:

*Bezpieczenstwo uzytkowania

*Nosnos¢ i stateczno$¢€ konstrukcji

*Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
«Ochrone §rodowiska z uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujacych na
$rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji $rodowisku i
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jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach, OCLd;@ngpla na
$rodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 83-000 Pruszer Gdaneki
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko, gdyZ
przedsiewziecie dotyczy jedynie przebudowy jej urzadzen i elementéw "peryferyjnych” (por.
"Przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywaé na srodowisko - przewodnik po rozporzgdzeniu Rady
Ministrow" - wyd. Warszawa 2011, opracowanych na zaméwienie Ministra Srodowiska i wydanych
przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska).

W zwigzku z tym dla przedsiewziecia nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Nie przewiduje sie szkodliwego wplywu projektowanej inwestycji na glebe i szate
roslinng. Wyklucza sie jakiekolwiek oddziatywanie fazy budowy na zdrowie najblizszych mieszkancow.
Wystepujaca ucigzliwosé zwigzana moze by¢ ze zwiekszonym ruchem samochodéw dostawczych
oraz praca urzgdzen mechanicznych. Hatas i pylenie bedzie ucigzliwe gtownie dla pracownikéw
wykonujgcych prace ziemne, montazowe i instalacyjne. Otwarte i plytkie wykopy pod koryta
nawierzchni chodnikéw beda zabezpieczone.

Ucigzliwos$ci te beda ograniczone poprzez stosowanie zabezpieczen wynikajagcych z przepiséw BHP i
organizacji robot.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W opraciu o:

1.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne /DzU nr. 43 poz. 430z 1999rz p.z
/

2.Ustawa z 27.07.1994 Prawo Budowlane/z p. zmianami/

3.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /DzUnr.75 poz. 690, DzU
Z 2015r poz 1422/

4,Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 10.05.2003r/

Obszar oddzialywania projektowanego chodnika i kanaiu technologicznego zlokalizowanego na
dziatkach
nr. 470dr , 487 dr, 256 dr, 257dr, 292dr, 296dr, 301 dr _obreb 0010 m. Pruszcz Gdanski

miesci sie w catosci w granicach dziatek na ktérych zostat zaprojektowany

Nie wystapi po realizacji : zwiekszona emisja spalin, promieniowania, wibracji czy fetor oraz
zaciemnienie sagsiednich dziatek

Inwestycja w calosci w pasach drogowych dziatlek Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski

i w obszarze MPZP - obszar oznaczony w karcie nr. KDD

8. INFORMACJA O DOSTEPNOSCI DLA OSOB O ROZNEJ SPRAWNOSCI |
WSZYSTKICH

Zrealizowana inwestycja przyniesie korzysci dla wszystkich mieszkancow ul. M. Reja wtym o
réznej sprawnosci

Maksymalna wysokos$c kraweznik na przejsciach — 2cm

Spadek podiuzny chodnika zgodny z niweleta ulicy M . Reja i nie przekracza 5% a poprzeczny 2%
Inwestycja usuwa pieszego z jezdni na droge/ chodnik/ przeznaczony dla tego ruchu co przyczynia
sie do bezpieczenstwa pieszych i kierujacych pojazdami

9 .DANE TECHNICZNE

Powierzchnia chodnikéw 1800,50 m2
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych 408,20 m2

nr
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