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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 PrawadBwlanego éwiadczam,
ze projekt budowlano — wykonawczy p.n.
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WEWNETRZNYMI LINIAMI ENERGRTYCZNYMI ZASILAJ ACYMI
PRZEPOMPOWNIE. CHELMA, NOWA CHELMZA, PLUSKOWESY, ZALESIE,
ZALGNO, DZWIERZNO, GM. CHELMZA

— ODCINEK PLUSKOW ESY-ZALESIE — AKTUALIZACJA - ZADANIE |

WYCIAG Z DOKUMENTACJI ZADANIE |, ETAP 2

Dziatki ewidencyjne:
Obreb 0020 Pluskowsy: 90, 91/5-(powstata z dz. 91/2), 105/14-(povestat

dz. 105/6), 105/18-(powstata z dz. 105/3), 105a0(stata z dz. 105/3), 105/10-
(powstata z dz. 105/4), 105/12-(powstata z dz. 30319, 120/15-(powstata z dz.
120/7), 120/19-(powstata z dz. 120/9), 121/1, 16969/6, 170/4, 170/5, 170/7
Qibr0028 Zalesie: 24/138, 24/139-(powstata z dz. @¥y224/318-
(powstata z dz. 24/261)124 24/325-(powstata z dz. 24/106), 24/326-(potasta
z dz. 24/106), 24/327-(jstata z dz. 24/106), 28, 24/273-(powstata z dzZL@4y

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant: Spdzajcy:
mgr inz. Piotr Gotab inz' Maciej Sykal'a
. bud. id. WAM/0149/POOS/10
"P™" do projektowania bez ograniczei WAM/0074/POOS/09
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, do projekto ia bez o iczef

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych W spec]alnoém msta]acy]nej



OPIS TECHNICZNY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYtACZAMI | WEWNETRZNYMI
LINIAMI ENERGRTYCZNYMI ZASILAJACYMI PRZEPOMPOWNIE. CHELMA, NOWA
CHELMZA, PLUSKOWESY, ZALESIE, ZALGNO, YWIERZNO, GM. CHELMZA

— ODCINEK PLUSKOW ESY-ZALESIE — AKTUALIZACJA - ZADANIE |

WYCIAG Z DOKUMENTACJI ZADANIE |, ETAP 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1Umowa Nr 9/2016 zawarta w dniu 23 lutego 2016r. poay Gmirg Chelnra, a
firma INSTAL-PROJEKT Piotr Gaib
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celow projektowych
1.3Mapa ewidencyjna
1.4Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gnihetmya w jednostce
strukturalnej Zalesie. (Uchwata Rady Gminy w ChainiNr L1/338/14 z dnia 30
czerwca 2014 r.)
1.5Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Graihetnza w czsci wsi
Zalesie(Uchwata Rady Gminy w ChetynXXXV/296/2000 z dnia 19 grudnia 2000r.)
1.6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Graihetnza w czsci wsi
Pluskowsy (Uchwata Rady Gminy w Cheiy XLIII/354/2001 z dnia 31 lipca
2001r.)
1.7Projekt budowlany: , Budowa sieci kanalizacji saniiej z przydczami — Chetma,
Nowa Chetma, Pluskowsy, Zalesie, Zalano, &Wwierzno” opr. Pracowania
Projektowo-Inwestycyjna kynieria Sanitarna” 10.2008r.
1.9 Warunki przydczenia do gminnej sieci wodagowej i kanalizacyjnej w rejonie
miejscowsci Pluskowesy, Zalesie i Grodno.
1.10 Opinia geotechniczna do projektu kanalizaajiitarnej w Pluskowsach — Zalesie
gm. Chetnia — opracowanie: mgr Marek Winskiewicz z dnia 18066
1.11 Koncepcja projektu budowlanego na buglosieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami na odcinku Pluskawy (Centrum) — Pluskoygy (Obgb) — Zalesie (Centrum)
— Zalesie (Grodek Wypoczynkowy) — oprac.: INSTAL-PROJEKT PiGiolgb
1.12 Wizja w terenie
1.13 Normy i przepisy dotygze projektowania sieci kanalizacji sanitarnej
1.14 Decyzje i uzgodnienia

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje budewsieci kanalizacji sanitarnej z pragkami i przepompowniami
przeznaczom dla obstugi terenéw na odcinku Plusksy (centrum) — Pluskoygy (Obgb) —
Zalesie (centrum) — Zalesie {@dek Wypoczynkowy) gm. Chetra. Zakres opracowania
zamiennego obejmuje wybrane fragmenty projektu dawego pkt 1 ppkt. 1.7. przyg do
aktualizacji z uwagi na zwkszony zakres obszarow przeznaczonych do skanai@eworaz
zmiany w podziale i stanie prawnymegei dzialek. Po uwzgldnieniu przejcia sciekéw ze
zwi¢kszonego obszaru przeznaczonego do skanalizowaxsego Zadaniem Il i 11l oraz korekt
w podziale dziatek, projekt Zadania | opracoware mbwych potrzeb. Zmianie ulegdyednice
rurociggéw kanalizacji ttocznej oraz wielkoi przepompownéciekow.

Projektowane sieci olfjie opracowaniem stanoywZadanie | z podziatem na Etap 1 i Etap 2.
Etap 1 oddzielony od Etapu 2 Zadaniem Il — (patiemat).

Etap 1 — sie€ kanalizacji ttocznej usytuowana wzdhpasa drogowego drogi wojewodzkiej nr
649 (Pluskowsy — Sierakowo) na odcinku Pluskgsy (centrum) — Zalesie (centrum) z
przylaczami i przepompowniami dla istraepj zabudowy zagrodowej i szkoty w Plusksach
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(Obrab). Sie uwzgkdnia maliwos¢ podhczenia rurocigdéw kanalizacji ttocznej z Zadania Il i
miejscowdci Zelgno (odebne opracowanie — IKYNIERIA SANITARNA)
Zestawienie diugii rurochgow i przepompowni — etap 1

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej E @140 -L=678m
PE 9110 -L=1215m
- przylcze kanalizacji sanitarnej ttocznej PE &40= 135 m (6szt.)

PE @50 — L = 190 m (2)szt.
PE @90 — L =118 m (Qszt.
- przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @360= 52 m (szt. 7)
- przepompownigciekow przydomowe: Ps16, Ps17, Ps18, Ps19, Ps28, Ps49, Ps50 — 8szt.

Etap 2 — si& kanalizacji ttocznej z przepompowri?SVI w miejscowséci Zalesie (centrum)
- sie¢ kanalizacji ttocznej z przepompowriPSVII dla Grodka Wypoczynkowego

Zalesie
- sié kanalizacji grawitacyjnej w miejscowa Zalesie (centrum)
Sie¢  kanalizacji grawitacyjnej uwzglinia maliwos¢ podhczenia sieci | przyczy

kanalizacyjnych obstugggych zabudow jednorodzing i letniskowg (odrcbne opracowanie —
INZYNIERIA SANITARNA) oraz rurocjgu kanalizacji ttocznej Zadanie IlI

Zestawienie diugii rurochgow i przepompowni — etap 2

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej E @90 - L =888m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVQ@ - L=360 m

- przepompownigciekéw — gtébwne: PS VI, PSVII — 2 szt.

3. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Obszar ohjty opracowaniem obejmuje swym zakresem tereny gragize wojewodzkiej nr 649
(Pluskowsy — Sierakowo) poczyrgj od miejscowéci Pluskowsy (centrum) oraz tereny
miejscowdci Zalesie Centrum i dodek Wypoczynkowy Zalesie przy jeziorze Chgjiskim
gm. Chelnza. Jest to obszar z 7y zabudow zagrodow, mieszkalg jednorodzing i
letniskowg.

Teren uzbrojony w wodogy. Kanalizacja sanitarna indywidualna do zbiornikow
bezodptywowych Scieki z zabudowy letniskowej @odka Wypoczynkowego) odprowadzane
istniejgca siech kanalizacji sanitarnej do zbiorczego zbiornikadmh#ywowego.

W obszarze projektu wygiuja tereny przeznaczone do dalszej rozbudowy jednarodg i
letniskowe;j.

3.1 Warunki gruntowo — wodne

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na tergmiojektowanej kanalizacji sanitarnej
Zadania | wykonano 3 wiercenia (nr 1, 6, 8). Wyrpkac polowych przedstawiono w ,Opinii
geotechnicznej’ zatzonej do projektu. W podia terenu do gbokdsci 7,2m p.p.t. wyspuja
utwory holocéskie (nasypy, gleba, organiczne utwory bagienneszioyne) oraz utwory
plejstocéskie (piaski, muty wodnolodowcowe i gliny lodowcowe

- wiercenie nr 1: twarde gliny lodowcowe warstwy iy/Ibez wody gruntowej

- wiercenie nr 6: piaski wodnolodowcowe warstwy »/wody gruntows ponizej poziomu
uktadania projektowanych sieci

- wiercenie nr 8: piaski wodnolodowcowe warstwyZzWody gruntows na gebokasci rzedu 2 m
ppt

Woda gruntowa wyspuje w wierceniach nr 6 i 8 nagtpokasciach:

- otwor nr 6 - 4,40 m p.p.t.

- otwor nr 8 - 2,09 m p.p.t.

Parametry geotechniczne i wydzielone warstwy gmunté/g zahcznikdw nr 3 i 4 "Opinii
geotechnicznej" punkt 1.10 opisu technicznego uwirgruntowe proste.

Glgbokasé przemarzania gruntu 1,0m




3.2 Istniegce uzbrojenie

W rejonie opracowania wygiuje infrastruktura podziemna w postaci sieci kiaaaji sanitarnej,
wodocihgowej, energetycznej oraz napowietrznych linii gegycznych. Istnieje nitiwosé

wystepowania nie zidentyfikowanych podziemnych odcink@wezewoddéw wodogigowych,
kanalizacyjnych, kablowych itp.

3.3 Stan terenowo prawny

Teren obgty opracowaniem stanowdziatki nr:

Obreb 0020 Pluskowsy: 90, 91/5, 105/14, 105/18, 105/20, 105/10, 1P5119, 120/15, 120/19,
121/1, 169/4, 169/6, 170/4, 170/5, 170/7

Obreb 0028 Zalesie: 24/138, 24/139, 24/318, 24/12,25/24/326, 24/327, 28, 24/273

3.4 Odniesienie do przepisow

Rozwigzania i prowadzenie sieci spetniaapisy:

- Decyzji nr 24/09 z dnia 07.05.2009 o ustaleokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzjisrodowiskowej nr 8/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzgm@miny Chetma w jednostce
strukturalnej Zalesie. (Uchwata Rady Gminy w ChairiNir L1/338/14 z dnia 30 czerwca 2014r)
-Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen@egmy Chetnia w czséci wsi

Zalesie(Uchwata Rady Gminy w ChetynXXXV/296/2000 z dnia 19 grudnia 2000r.)
-Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen@gmy Cheinta w czs$ci wsi Pluskowsy
(Uchwata Rady Gminy w Chetling XLI111/354/2001 z dnia 31 lipca 2001r.)

3.5. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza db dziatek na ktérych realizowangdaie
inwestycja - (wykaz dziatek przedstawiono w punk&@e i stronie tytutowe] niniejszego
opracowania). Projektowane obiekty nie oddziatyweg gsiednie dziatki poniewanie powoduj
ograniczenia korzystania gssednich nieruchonigi oraz nie ma negatywnego wptywu na dziafki
sasiednie w zakresie ich walorowyikowych wg. zapiséw art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy mdhlipca
1994r - Prawo budowlane (z poz. zm.)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jako uzbrojenie podziemrie wprowadza ogranicaew
zagospodarowaniu dziatelgssednich oraz nie narusza praw 0séb trzecich. &eygchnologia
robot ziemnych nie spowoduje zggi wykopow liniowych poza grarmjcdziatek obgtych
wnioskiem.

Przepompowniéciekow to uradzenia podziemne, wypagae w kominki wentylacyjne z
wktadem biofiltréow - co powodujee oddziatywanie odorogenne przepompowni nie wylaacz
poza granice projektowanego ogrodzenia. Ze gdigha zabudowzbiornika przepompowni pod
ziemig i zastosowaniu nowoczesnych pomp oddziatywanieakvesie hatasu nie wykracza poza
granice projektowanego ogrodzenia. PrzepompowdtiekOw nie wymagaj ustanowienia
administracyjnie obszaru ograniczonegytkowania terenu wokét komory przepompowni. Brak
administracyjnie ustanowionego obszaru ograniczonegtkowania terenu oznaczage nie
wystapia skutki prawne z tytulu naruszenia stanu istwie§jo w wytkowaniu terendow
przylegtych. W szczegoldoi nie ledzie zachodZi potrzeba stosowania ograniazev
dysponowaniu gruntami, polegaych na ograniczeniach uprawowych i budowlanych.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przy prowadzeniu robot sieciowych w bliskd lub bezpérednio przy strefie ochrony

konserwatorskiej nakly zachowa szczegdln ostraznos¢ i obserwagj miejsc prowadzenia robot.

Roboty budowlane w w/w terenie wykonywarggdgpmechanicznie lubecznie w zalenosci od

mozliwosci i warunkéw wysgpujacych w pasie robét. Wykopy askoprzestrzenne, &ianach
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pionowych, z urobkiem na odktad, umocnione, ¢bgkasci do ok. 2,5m. Wierzchnia warstwa
gleby zdgta na gtbokas¢ 0,3m, skladowana, po zakwzeniu robot rogcielona w miejscach
pierwotnych. Uktady drogowe zachowane, nawierzchdiég wybrukowanych kamieniem
polnym i wytazone trylinkg betonowg odtworzy¢.

Na czas prowadzenia inwestycji elementy historycgmatej architektury, ziet§ mogce
wystapi¢ w pasie projektowanej sieci nalezabezpieczy przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Sktadowanie materiatdw niegthhych do wykonywania robét w wyznaczonych miejscpoba
strefy ochronm oraz krétkotrwale w mniejszych #oiach, w pobtiu frontu frontu prowadzonych
robot. Nie przewiduje gipodhczenia projektowanej sieci do budynkow historycimyc

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestymjzedmiotu, ktore posiadagechy zabytku
lub wykopaliska archeologicznego nafe dokon& zabezpieczenia znaleziska, wstrzgma
wszelkie prace maege je uszkodZi lub zniszczy i niezwiocznie powiadoni wiasciwego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Prace prowadzi w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdwnieczng¢ i
forme petnienia nadzoru konserwatorskiego zabytkéw, esldgicznego wyznacza Kujawsko -
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow.

5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

5.1 Roboty liniowe

Roboty liniowe projektuje si uwzgkdniagc rozwihzania systemu kanalizacji oraz warunki
sytuacyjno - wysokaiowe. Scieki z obszaru objego opracowaniem odprowadzangd do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w Pluskgsach (centrum) - miejsce yezenia studnia
rozprzna Sr4.

- §cieki etapu 1 odprowadzane begqmainio

- $cieki etapu 2 odprowadzane §pednio, poprzez séekanalizacji sanitarnej z przepompowni
PSV zadania Il (ogbne opracowanie).

Etap 1stanowi rurocig giowny kanalizacji ttocznej PE @110, PE @140wadzony wzdta
pasa drogowego drogi wojewddzkiej wraz z pgeghmi i przepompowniami przydomowymi na
posesjach obstugiwanych budynkéw. Przebieg rggucprzez tereny rolne stanawe wlasnéc
prywatna i Skarbu Ratwa z przekroczeniem drogi wojewddzkiej.

Rurochg gtéwny stanowi tranzyt dla przeptywdciekow z przepompowni PSV zadania II.
Opracowanie obejmuje wykonanie pcten (przepec) grawitacyjnych @160 od istnigych
budynkow lub szamb z projektowanymi przepompowniggiakow.

Przegcie rurocggow pod drogami asfaltowymi wykonywanedy metod, bezwykopow -
przeciskiem w rurze stalowe;.

Etap 2stanowi sié kanalizacji sanitarnej ttocznej PE @90 w miejscéwvalesie (Centrum), z
odcinkiem do Grodka Wypoczynkowego - Zalesie oraz¢sieanalizacji grawitacyjnej PVC
@200

Przebieg ruroagu ttocznego @ 90:

- odcinek PSVI + Majtek Rolny - droga gminna brukowana (kampminy)

- odcinek Magtek Rolny + SR1 - teren wyiony trylinkg betonow i grunty rolne nalgce do
Majatku Rolnego.

- odcinek SR2 + PSVII - droga gminna nieutwardzgmragecinka léna.

Przebieg ruroagu grawitacyjnego @200 - droga gminna brukowana

Sie¢ kanalizacji ttocznej uzbrojona w dwie przepompaosvétiekdw, usytuowane na dzialce
gminne;.

- PSVI dla zlewni dzialek z zabudgwjednorodzing i letniskowg ujetej w projekcie
podstawowym 1.1.7 z uwzglnieniem przejcia sciekdw z PSVII i zadania 1l

- PSVII dla zlewni dziatek €odka Wypoczynkowego.

Trasa kanalizacji sanitarnej i lokalizacja przepompi sciekow zblzona do rozwjzan projektu
podstawowego punkt 1 ppkt 1.7 opisu.

Uzyskano zgoel wiascicieli gruntdw na weicie na ich teren i wykonanie sieci po spetnieniu
wymogow zawartych w uzgodnieniach.



5.2. Przepompownigciekow

5.2.1. Przepompownie przydomowe

Przepompowniesciekbw z poszczegolnych posesjigatone do gtdwnego projektowanego
rurociggu ttocznego usytuowanego wzéldrogi wojewodzkiej. Stanowizakaczenie przydczy
kanalizacji cinieniowe. Potaone na posesjach obstugiwanych przez przepompowrpeblizu
szamb lub w miejscach wskazanych przezegitaela na etapie projektowania. Istaigg szamba
przeznaczone do likwidacji (zasypdub wykorzysta jako zbiorniki retencyjne wod opadowych
do podlewania terenow zielonych (do decyzythownika).

Przygto kompaktowe przepompownigciekédw komunalnych ze zbiornikiem PEHD @800,
H=2,2m, uktadem sterowania, armatujedrg pomp zatapialg z rozdrabniaczem.

Parametry przepompowni przydomowych:

- wentylacja grawitacyjna

- srednica hydrauliki — @32mm

- srednica przycza ttocznego — @40

- parametry pompy: Hp=18m, Qp=1,0 I/s, P=1,5kW, QBM

- szczegoty na rysunku przepompowni

5.2.2. Przepompowania gtdwna PSVI

Przepompownia gtéwna PSVI przepompowugeieki ze zlewni istnigjcej zabudowy
jednorodzinnej i letniskowej Zalesie (Centrum) ofeieki ttoczone z PSVII i zadania Il do sieci
kanalizacyjnej Zadania ll.

Przepompowania PSVII usytuowana przy drodze natazi@4/273 nalycej do Gminy
Chetmza. Przygto kompaktowy przepompowniegsciekOw ze zbiornikiem polimerobetonowym
@1,2m H=4,65m, armatgruktadem sterowania, dwiema pompami zatapialnymi.

Parametry przepompowni PSVI:

- wentylacja grawitacyjna

- srednica hydrauliki — @80mm

- srednica przycza ttocznego — @90

- parametry pomp: Hp=21,93m, Qp=>5,15 |I/s, P=9,02kA&400V

- szczegoty na rysunku przepompowni

Teren przepompowni z utwardzonym wjazdem, ogrodzoogwietlony. Zasilanie w energi
elektryczm w/g opracowania brawy elektrycznej.

5.2.3. Przepompowania gtéwna PSVII

Przepompownia gtéwna PSVII przejmdjeieki ze zlewni Grodka Wypoczynkowego Zalesie i
przepompowuje do przepompowni gtdwnej {mainiej) PSVI usytuowanej z Zalesiu (centrum).
Przepompownia PSVIlI usytuowana na dzialce 24/17zgeej do Gminy Chetma, przy
istniejgcej drodze gruntowej i zbiorniku bezodptywowym, r&teigcym obecnie odbiornik
sciekow z BGrodka Wypoczynkowego.

Przygto kompaktowy pompowne sciekdw ze zbiornikiem polimerobetonowym @1,2m
H=3,35m, armatuy, uktadem sterowania, dwiema pompami zatapialnymi.

Parametry przepompowni PSVII:

- wentylacja grawitacyjna

- srednica hydrauliki — @80mm

- srednica przycza ttocznego — @90

- parametry pomp: Hp=10,42m, Qp=>5,34 |/s, P=2,82kA&400V

- szczegoty na rysunku przepompowni

Istniejgce szambo przeznaczone do likwidacji poprzez zasgpaiaskiem po uprzednim
wyptukaniu i usungciu nieczystéci. Teren przepompowni z utwardzonym wjazdem, ogood i
oswietlony. Zasilanie w energielektryczra w/g opracowania bramy elektrycznej.

5.2.4. Przepompowania Ps19 - szkota w Plusisawh

Przepompownia Ps19 zlokalizowana na dziatce 120/¥8asnéd¢ Gmina Chetma. Dziatka

uzytkowana na potrzeby szkolty. Przepompownia usytumawaw miejscu istnigge]
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przepompowni, odbieragej scieki z budynkéw szkolnychScieki ttoczone do projektowanego
rurociaggu ttocznego @110. Dla przepompowni wykorzystuge ziornik istniegcej pompowni
po uprzednim opeieniu i demontau istniegcego wyposzenia. Istniejcy zbiornik uzbrot w
dwie pompy zatapialne, ukladem sterowania. Tereegmmpowni ogrodzony iswietlony.
Dojazd po terenie szkolnym. Zasilanie w energlektryczm w/g opracowania brey
elektryczne,.

- parametry pomp: Hp=9,83m, Qp=8,38 I/s, P=3,11kA400V

- szczegOty na rysunku przepompowni

6. RUROCAGI OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

6.1. Sieci kanalizacji grawitacyjnej

Rurochgi

Kanaty gtéwne wykona z rur przeznaczonych do budowy kanalizacji zgvemej,
kielichowych, litych, 4czonych na uszczejkgumows wykonanych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U @200 x 5,9mm, klasy SN&ikich S, SDR 34.

Przyhcze od istnigjcych budynkéw do przepompowni przydomowych z nur 3160

Rurochg uktad&@ na podsypce pisakowej gr. 15cm. Obsypkpozostawieniem odkrytychazizy
do czasu wykonania proby szczelcowykona piaskiem zagszczonym do wysokai 0,3m
ponad wierzch rury. Podczas wykonywania obsypki odipcia rurocig nie mae ulec
przesungciu lub uszkodzeniu. Zggzczenie obsypki na wysadrurochgu wykonywa lekkim
sprztem mechanicznym jednoczee po obydwu stronach rur.

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym, pozbawionym &oizgruzu itp. wykonywa kolejno
30cm warstwami z jednoczesnym gsgczaniem. W drogach i parkingach stosbwa
zagszczenie gruntu 95% wakm Proctora, w pozostatym terenie 90% wéetoProctora. Na
odcinku gruntow nasypowych wykohavymiare gruntu do poziomu rsmego, stosug pod
rurociggi podsyplk piaskowg gr. 20cm - po zagzczeniu. Wprowadzenie rurggbw do studni -
systemowe, poprzez gumowe tuleje ochronne @200.tdomrochgow wraz z podsypk
obsypk i zasypk wykonywa zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Studnie rewizyjne

Studnie pajczeniowe, przepadowe i rewizyjne wykonywagodnie z PE-EN1917 lub
rownowang z kregow zelbetowych (kgg dolny sprefabrykowany z dnem studni) @1200
przykrytych zwezka nastudziens (konusem) z wtazami typuezkiego klasy D400, wykonanym
z zeliwa sferoidalnego.

Wiazy ustawdé na betonowych piécieniach dystansowych, pasawdo istniejcych rzdnych
terenu. Studnie uzbrodiv zeliwne stopnie wtazowe. Przepady stoséwanaterialow rurogigow
przewodowych. Studnie ustaiwa podsypce piaskowej gr. 15cm.

W gruntach nasypowych dokahaymiany gruntu do poziomu &oego. Studnie posadoivha
zagszczonej podbudowie piaskowej gr. 20cm. Stykiegkmw studziennych po stronie
wewretrznej i zewrtrznej wyrobé doktadnie wodoodpomzapravg cementow. W dnie studni
wyprofilowa¢ kinety zgodnie z kierunkiem przeptywgiekdw. Po zamontowaniu rurggow i
studni sié podda prébie na szczelisé.

Studnie rozpgzne @1200 i odpowietrzggo - napowietrzara @1500

Technologia wykonania studni taka jak studni reyiggh. Wyposaenie studni rozgznej i
odpowietrzajco-napowietrzajcej w/g czsci rysunkowej. W studnie odpowietrzap -—
napowietrzajcej zwezke (konus) zagpi¢ dodatkowym kggiem @1500mm h-500mm i piyt
nastudzieny

6.2. Sieci kanalizaciji ttocznej
Rurochgi
- Rurochgi projektuje s¢ z rur cénieniowych PE 100 SDR 17 dlasoienia roboczego 1MPa w
zwojach i odcinkach prostych.
- Pokczenie rurocigow :
- srednice @40 i @50kzone na systemowsgckzniki zaciskowe PE z gwintem



- $rednice @90, B110, @146czone poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doezmto
- Zmiany kierunku, ksztattki - systemowe PE 100 SDRlostawcy ruroggoéw
- Wiaczenia rurocigdw od przepompowni przydomowych do rugmgi gidwnego poprzez
tréjniki elektrooporowe PE pochtem 45
- Armatura odcinajca: zasuwy mmowe do sciekdw na dinienie 1MPa, nierdzewne z
uszczelnieniem mkkim, montowane midzy kotnierzowo z gcznikami kotnierzowymi
jednostronnymi dla rur PE, z przedamym trzpieniem, obudoyvdo zabudowy w ziemi i
skrzynky zeliwng. W studni odpowietrzagej zsuwy z trzpieniem krétkim.
- Trzpienie armatury umséei¢c w skrzyncezeliwnej zabezpieczonej (ok#onej) na rowni z
terenem elementepelbetowym ostonowym, ociegli oznakowa pierscieniem folii gr 0,5mm.
- Armatura stosowana na prazgtach do przepompowni przydomowych oraz na siésige;.
- Rurochgi uktada& na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 10cm,igystach przég przez
grunty nasypowe dokobavymiany na piasek gr. 20cm, obsypka piaskiemegazonym min.
20cm ponad wierzch ruregu.
- Przegcia przewodow kanalizacyjnych przegiany zelbetowych studni rozpznych i
odpowietrzagcych wykona szczelne - systemowe w tulejach gumowych ochramny
- W miejscach stosowania trojnikdw i armatury wykédrodpowiednio bloki oporowe lub
podporowe z betonu B-15 zgodnie z warunkami proaliaceur.
- Rurochgi uktada& na gkbokasci gwarantujcej przykrycie 1,5m od poziomu terenu.
- Zasypka gruntem rodzimym, 30-to cm warstwamidngezesnym zagzczeniem w drogach
95% wartdci Proctora, w pozostatym terenie 90% Proctora.
- Na wysokaéci 0,5m nad ruroggiem utazy¢ pas z folii gr 0,5mm z wtopionym drutem
kontrolnym
- Armatue, trojniki oznakowa tabliczkami na stupkach stalowych ocynkowanyclawgtnych i
zabetonowanych w gruncie nalgbkas¢ ok. 0,7m. Monta rurochgow wraz z obsypki zasyphk
wykona zgodnie z wymaganiami producenta rur.
- Po wykonaniu prac ruragi wyptukat, odpowietrzy i podda& probie cénieniowej pod ktem
szczelnéci.

6.3. Hydranty
Doprowadzenie wody dla celow przepompowdgiekéw PSVI i PSVII z projektowanych

hydrantéw paarowych @80 usytuowanych wgssedztwie przepompowni. Hydranty padky¢
odpowiednio to istniggej sieci wodocigowej @90 i @100.

Podgczenie do istniecego wodocjgu wykon& poprzez wegjcie i trojnik zzeliwa sferoidalnego,
kielichowy, cgknieniowy, odpowiednio, ©@100/100/80 i @80/80/80. tisdnienie zicz
kielichowych zeliwnych na sznur i fofi aluminiowg. Na podejciach do hydrantéw montowa
zasuwyzeliwne, kotnierzowe dla wody, @80 PN10 z uszczel@m mekkim, przedidonym
trzpieniem, obudow do zabudowy w ziemi i skrzygkzeliwng. Trzpienie armatury unmgei¢ w
skrzynce zeliwnej zabezpieczonej (olk#onej) na réwni z terenem elementerelbetowym
ostonowym, oznakowa paskiem folii gr. 0,5mm. Korpus armatury ociépBOcm warstw
keramzytu granulowanego. Pogi#p do HP wykon&na podsypce piaskowej gr. 15cm z obsypk
30cm ponad wierzch rury.

W miejscach stosowania tréjnikow i armatury wykénadpowiednio bloki oporowe lub
podporowe z betonu B-15 zgodnie ze&da rysunkows. Zasypka wykopu piaskiem
zag;szczonym do 30cm ponad elementy rusgai dalej gruntem rodzimym z zggczeniem do
90% wartdci Proctora

6.4. Realizacja prac
Calas¢ wykonywanych robo6t wykorga zgodnie z projektem i wymogami zawartymi w
uzgodnieniach.

7. PRZEKROCZENIA SKRZYOWANIA
- Przekroczenia drég nieutwardzonych wykonywaykopem potdwkowym, zgodnie z €zia
graficzry
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- Przekroczenie drog asfaltowych — wojewoddzkiejmimgnej wykonywa przeciskiem z rury
stalowej PN/H-74219 lub réwnowma @219x8 L=26m, @219x8 L=12m i @324x8 L=6m.
Rurochg podstawowy @110 i J200 montovav rurach przeciskowych na ptozach PEHD
odpowiednio dla rur @110/200 i @200/300. i€e rury przeciskowej zamké manszetami
110/200 i ©200/300.

- Skrzyowania z kablami energetycznymi (telekomunikacyjiynzabezpiecz§y przez
montowanie na kablach rur ochronnych dwudzielnylalgaici 2,0m na kade skrzyowanie.

- Na skrzyowaniach projektowane] kanalizacji sanitarnej gtaeyjnej z istnigicym
wodochgiem, przy zblkeniu mniejszym od 0,5m na wodegu nakladéa rury ochronne
dwudzielne PVC diugai 2,0m.

8. BILANS SCIEKOW

8.1 Przepompownia Ps19 —Gimnazjum w Plusjsagh
Dane:

-250 uczniéw -30 I/Md — korzystanie z sanitariatéw
-120 uczniéw -100 l/obiad — korzystanie z gastromom

Qqa = (250 * 0,03n¥d) + (120 * 0,1n¥d) = 19,5n¥/d
Qmaxa= 19,5n1/d * 1,4 = 27,3n¥Vd
Qmaxh= 27,3 m/d * 2,0/ 24 = 2,3rth = 0,63 I/s

8.2 Przepompownia PSVII -s&dek Wypoczynkowy
Dane:

- 10 dokoéw letniskowych, 30 osob - 80 I/Md

- 70 0s6b w namiotach - 60 I/Md

Qqa = (30 * 0,08n1/d) + (70 * 0,06nVd) = 6,6m/d
Qmaxd= 6,6n7/d * 1,4 = 9,2n¥d
Qmaxh=9,2 m/d * 2,0/ 24 = 0,76rtth = 0,21 I/s

8.3 Przepompownia PSVI —w pahli Osrodka Wypoczynkowego (zbiorcza)

Dane: 40 dziatek jednorodzinnych lub letniskowyd#0 mieszkacow, -110 I/Md
Qg = 140 * 0,11nVd = 15,4n¥/d

Qmaxd= 15,4n1/d * 1,4 = 21,6n¥d

Qmaxh= 21,6ni/d * 2,0 / 24 = 1,8rth = 0,50 I/s

llos¢ sciekdw sanitarnych doptywaga do PSVI z kierunku Grodno is@dka Wypoczynkowego
- Qua=19,1 + 6,6 = 25,7 id

llos¢ sciekow sanitarnych ttoczonych prze projektowanzepompownie PsVI
Qua =25,7 + 15,4 = 41,1

Qmaxa= 41,1n/d * 1,4 = 57ni/d

Qmaxn=57 M/d * 2,0/ 24 = 4,7nh = 1,3 IIs

9. PRZEPOMPOWNIEBCIEKOW

9.1. Zagospodarowanie teren0w przepompowni

Dosep do przepompowni przydomowych bezpmanio z posesji wbudowanych przepompowni,

do przepompowni gtownych PSVI i PSVII z ukiadu kamkacyjnego istnigjcych drog

gminnych.

Teren przepompowni PS VI i PSVII ogrodziatlky z drutu stalowego gr. 3cm wysako 1,5m

na stupkach stalowych z branszerokéci 3m i furtkhg 1m zamykanymi na kiodki zamek

patentowy. Zawiasy zabezpieczyprzed kradzigg furtki i bramy. Wszystkie elementy

ogrodzenia muszby¢ wykonane z elementow stalowych ocynkowanych w poetPCW z
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uzupetniaggcym pomalowaniem elementéw metalowych. Stupki ogemia osadzi w
fundamencie betonowym o wymiarach 0,3x0,3x1,1 wgkgym z betonu klasy B15. Morta
ogrodzenia w/g instrukcji producenta ogrodzeniaremewokot przepompowni w promieniu
1,5m, wjazd i ddgjcie szerokéci 4m utwardzi poprzez usugcie humusu, wykonanie
korytowania, utaenie warstwy podbudowy cementowo-piaskowej gr. 2Qcmagszczeniem
wibracyjnym, utaeniem kostki brukowej o grubo 8cm z ustabilizowaniem. Kolor i wzor
kostki jednakowy dla wszystkich pompowni. Spadekartizony powierzchni w kierunku bramy
wjazdowej. Wybrukowane powierzchnie kasipasé obrzezem chodnikowym. Ogrodzenie od
strony wewgtrznej osadzi zywoptotem.

Na terenie przepompowni Ps19, PSVI i PSVII w widogn miejscu umigi¢ tablice
informacyjne o wysipujacych zagraeniach.

Istniejgca przepompownigciekdw na terenie szkolnym dz. nr 120/19 do przebwyd W ramach
przebudowy dokortaoceny konstrukcji stanu zbiornikaiekéw pod wzgidem przydatneci do
dalszego #ytkowania. Istnigjce wyposaenie pompowni (wraz z pompami) kompletnie
zdemontowa. Wykon& zalecenia oceny konstrukcyjnej, braki uzupehelementy pozostgge
odremontowad (czyszczenie, malowania, wymiana, itp.)

Powyzsze pra¢ wykonywa po uprzednim odeciu doptywu energii elektrycznej do
przepompowni, zamketiu doptywu sciekbw z budynkédw szkolnych, opndieniu,
przewentylowaniu i osuszeniu zbiornika.

Istniejgce ogrodzenie przepompowni wyremontow@wvyczyszczenie, malowania, wymiana
uszkodzonych elementéw) teren upplizowa i obsi& trawg W odrestaurowanym zbiorniku
przepompowni zamontow&ompletne wyposanie przygte] przepompowni Ps19.

9.2. Zestawienie przepompowni

9.2.1. Przepompownie przydomowe Ps16, Ps17, PsP8, Ps48, Ps49, Ps50:

Kompaktowe przepompowniéciekbw komunalnych ze zbiornikiem PEHD @800, H=2,2m
uktadem sterowania, armajurjedrg pomp zatapialg z rozdrabniaczem.

Parametry przepompowni przydomowych:

- wentylacja grawitacyjna

- srednica hydrauliki — @32mm

- srednica przycza ttocznego — @40

- parametry pompy: Hp=18m, Qp=1,0 I/s, P=1,5kW, QBM

- szczegoty na rysunku przepompowni

9.2.2. Przepompownia Ps19 - szkota Plusjsagh

Na etapie zamoOwienia skontaktoWwaie z producentem przepompowni w celu ustalenia
warunkoéw przystosowania istnaepgo zbiornika dla monta wyposaenia przepompowni.

- zbiornik istniejcy po przystosowaniu

- parametry pomp: Hp=9,83m, Qp=8,38 I/s, P=3,11kA400V

- uktad sterowania RZS

- szczegoty na rysunku przepompowni

9.2.3 Przepompowania PSVI

- zbiornik z polimerobetonu @1200, H=4650mm

- wentylacja grawitacyjna

- srednica hydrauliki — @80mm

- Srednica przycza ttocznego — @90

- parametry pomp: Hp=21,93m, Qp=>5,15 I/s, P=9,02k&400V
- uktad sterowania RZS

- szczegoty na rysunku przepompowni

9.2.4 Przepompowania PSVII

- zbiornik z polimerobetonu @1200, H=3350mm
- wentylacja grawitacyjna

- srednica hydrauliki — @80mm
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- srednica przycza ttocznego — @90

- parametry pomp: Hp=10,42m, Qp=>5,34 |/s, P=2,82kA&400V
- uktad sterowania RZS

- szczegOty na rysunku przepompowni

9.3. Charakterystyka przepompowni przydomowej
w/g zahczonego rysunku z opisem

9.4. Charakterystyka przepompownie PSVI, PSVII.9Ps1
e zbiornik z polimerobetonu (nie dotyczy Ps19)
* pompy —szt. 2
* armatura kpl: zasuwy odcingge, zawory zwrotne (korpuggliwne),
» piony ttoczne ze stali kwasoodpornej
* prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej
* ziagczasrubowe ze stali kwasoodpornej
* konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wlamsfigtny zamykany na ktodk
zabezpieczony przed przypadkowym opadiem + krata bezpiecastwa z tworzywa,
pomost obstugowy uchylny zzarowg krata przeciwpdlizgows, drabina do zégia na
dno zbiornika, deflektor ttumcy naptyw, konstrukcje wsporcze;
* kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (&#pieczone przed wrzuceniem
do pompowni ciat statych);
* nasada stéacka @52,
* fancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej
* Kkpl. uktad sterowania, z rozdzielgiaamieszczog na postumencie obok ogrodzenia.
Standardowe wyposganie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- sterownik mikroprocesorowy ;
- wytgcznik gtowny;
- wytacznik przeciwporaeniowy r&nicowopgdowy;
- zabezpieczenie przeegeniowe dla kadej z pomp;
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolg&pnéaz (czujnik zaniku i asymetrii
faz),
- zabezpieczenie przejpiowe klasy C,
- zabezpieczenie pomp obwodem stgrym tzw. 1-2 (szeregowo pmizone w pompie
wytaczniki termiczne i wydcznik wilgotngciowy);
- zabezpieczenie pomp przed prac,suchobiegu”;
- gniazdo serwisowe 230V;
- gniazdo z przekznikiem do zasilania z agregatugotworczego,
- licznik czasu pracy oraz liczby aaken dla kazdej z pomp;
- sterowanieg¢czne lub automatyczne;
- sygnalizowana praca pomp;
- akustycznagwietlng sygnalizacj awarii;
- oswietlenie wewntrzne,
Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatoi poziomu wyznaczagymi:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wyhczanie pomp);
3. Poziom MAX (whczanie pomp),
4. Poziom ALARM (whczenie sygnalizacji akustyczrw4etine)).
Uktad sterowania realizuje naptijgce funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp;
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w przypadku jednoczesnego gatenia pomp, pompy zgizap Sie z okr&lonym

przesungciem czasowym (nayczenie blokada miiwosci jednoczesnej pracy dwoch

pomp),

- W momencie dzego naptywu wjcza s¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, pgaprzepompowni przejmuje automatycznie druga
pompa;

- przy sterowaniu gcznym jest maliwos¢ spompowaniasciekOw ponkej poziomu
MINIMUM;

- przehczenie pomp po 20 min.ggtej pracy;

- chwilowe zadczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziondmekdéw powyej

»suchobiegu”,

po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontyngg@cpcesu pompowania bez koniecario

ponownego ustawienia parametrow pracy.

W przepompowni PSVI, PSVII i Ps19 zastoséwaonitoring kompatybilny z istniggym
systemem na terenie Gminy Cheln System umdiwia zdalna kontrole i sterowanie peac
przepompowni. Wytkownik maze zdalnie wykon& zmiany nastaw lub doko&azmiany
konfiguracji pracy pompowni. O wszystkich krytycohmy sytuacjach jest powiadamiany
bezzwtocznie — dzki transmisji zdarzeniowej.

Podstawowe funkcje programu:

Monitoring stanu pompowni.

+ napkcie zasilania (brak nagsia, brak fazy sterownicze))

« stan pomp (sprawna/awaria pompy, praca pompy)

« poziom w studni (pomiar ggty za pomog sondy hydrostatyczne))

+ poziom suchobiegu (pomiar za por@zujnika ptywakowego)

+ poziom alarmowy (pomiar za pomgpczujnika ptywakowego)

« kontrola pgdu pomp

+ kontrola otwarcia wkazu pompowni lub drzwi szafgrstwniczej (czujnik krécowy)
« stan padczenia z pompowai

Zdalne sterowanie prapompowni

« zahczenie/wyhczenie pompy

+ odstawienie pompy

+ Wwylgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego
+ obstuga funkcji alarmowych

« zZmiana wartéci poziomow zaczenia pompy

10. WYTYCZNE WYKONANIA
opis wykonawczy robét

- Rurochgi sieci kanalizacyjnych, przytzy i przepompownie montowaw wykopach
otwartych, wykonanych mechanicznieg@zowo recznie, z urobkiem skladowanym na odktad.
Wykopy wykonywa rozkopem i agscianach pionowych umocnionych elementami systemawym
Wykopy prowadzt odcinkami bez pozostawiania otwartych wykopéw badzoru.

- Odpompowanie wody gruntowej z wykopow w gruntaelwodnionych (piaszczystych) pomp
spalinows. Sptyw wod gruntowych w dnie wykopu grawitacyjndrenaem zwirowym
odwadniagcym, zbiorczym do studzienek zbiorczych w dnie wyko Wydobyte wody z
wykopu przeznaczydo polewania warstw gruntu zasypywanych wykopow.

- Przepompownie montowagodnie z DTR producenta

14



- Zbiorniki przepompowni posadowina podiau z chudego betonu gr. 15cm odpowiednio
wyprofilowanego dla pompowni przydomowych i wypanowanego dla przepompowni
gtéwnych.

- Zbiorniki przepompowni ustawiw suchym, odwodnionym wykopie.

- Obsypka zbiornikow przepompowni warstwami gr.r80c doktadnym zagszczeniem z kalej
strony

- Wykopy dla przydczy kanalizacyjnych od przepompowni przydomowyci@®sl7, Ps18,
Ps20, Ps50, sieci na odcinku S109-S109/1 -SR1, IRSWVbga gruntowa z zabudowa letniskpw
wykona sposobemecznym, umocnione. Wykopy na odcinku S109-S109/1 gagkcisku pod
drogs ) wykona krotkimi odcinkami dt. ok. 5m z zasypka nahjeo. Si€ od SR6 do Maijtku
Rolnego w wykopach écianach pionowych, umocnione.

- Rurochgi uktada& z zachowaniem przepisowych odleghood istniejcego uzbrojenia.

- Przed przysgpieniem do robot ziemnych w miejscach skiayan z istniepcym uzbrojeniem
dokona& odkrywek sposobengcznym dla zlokalizowania istniggego uzbrojenia.

- Przefcie przez uytki rolne i tereny zielone poprzedzzdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w
pasie prowadzenia robot szeré&odm i gt. 0,3m. W kacowej fazie zasypywania wykopow
zgromadzoa glelkx rozestg w miejscach pierwotnych.

- Wykopy w zblzeniu do istnigjcych drzew i krzewdw wykorarecznie z zabezpieczeniem pni i
systemu korzeniowego przed uszkodzeniem.

- W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy zgieezy¢, wygrodzé, oznakowa.
Przefcia dla pieszych wyposgc w ktadki

- Po wykonaniu prac wykoanonitoring kanalizacji grawitacyjnej.

- Teren po przeprowadzonych robotach wyrééyrioprowadzi do stanu pierwotnego. Obszary
zielone obsiatrawg.

- nawierzchnie utwardzone: bruk z kamienia polnegiglinka, odtworzy¢ po uprzednim
zagszczeniu zasypanego wykopu. Po wykonaniu robét wogmach drég nawierzchnie
utwardzt kruszywem drogowym twardym grudm 15cm.

- Teren budowy winien liyogrodzony i oznakowany wymaganymi tabliczkami rfacyjnymi

- Systemowe elementy umocnienia wykopow musasiadd atest zezwalajcy na stosowanie
ich w wykopach o stosowanejebokasci.

- Wszystkie materiaty ayte do budowy sieci powinny posiadaecyzg o dopuszczeniu do
stosowania ich w budownictwie.

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z PN, PN-EN, ,,Warunkami technicznymi wy&oia i odbioru
robot remontowo - budowlanych” cz. Il, ,,Instrukepontau” producenta rur PE, PVC, DTR,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, warunkami
technicznymi wydanymi przez ZUK WODKAN Cheba, przepisami BHP, p. po
obowigzujagcymi przepisami i zgtzonymi rysunkami.

11. INFORMACJA BIOZ

Przedmiotem informacji jest zamienny projekt budmwd - wykonawczy z projektem
zagospodarowania ,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITAYEJ Z PRZYIACZAMI |
WEWNETRZNYMI LINIAMI ENERGRTYCZNYMI ZASILAJ ACYMI PRZEPOMPOWNIE.
CHELMZA, NOWA CHELMZA, PLUSKOWESY, ZALESIE, ZALGNO, ZWIERZNO, GM.
CHELMZA"

— ODCINEK PLUSKOW ESY-ZALESIE — AKTUALIZACJA - ZADANIE |

WYCIAG Z DOKUMENTACJI ZADANIE |, ETAP 2

1. Zakres rob6t

Zakres robot obejmuje budewsieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEOg®110, @140,
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC @200, budowrzylaczy kanalizacji ttocznej @40, @50,
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC @160, budpywrzepompowni gtownych i przydomowych,
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wykonanie przewiertéw, robot ziemnych i eéziowo drogowych. Ustawienie hydrantow
pozarowych.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.

Nie ma wymogu zachowania kolefud realizacji robét. Odcinki réwnolegte przebiegiecs
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznejwgkonywania jednoczaie.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone wzdiupaséw drogowych drég gminnych, powiatowych, wojdriach.
Natezenie ruchu w pasach drég gminnych - niskie, wiepakogi wojewodzkiej niskie -
okresowasrednie.

Uzbrojenie.

W pasie rob6t wysgpuja sieci uzbrojenia podziemnego: energetyczne, kzaafine,
wodocihgowe, oraz napowietrzne linie energetyczne.

Przed przysipieniem do robét wymagane przeprowadzenie wywiagwavedzajcego u
wiascicieli istniegcego uzbrojenia - nriwos¢ wystpienie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego

Zadrzewienie.

Wystepuje w gsiedztwie prowadzonych robot (odcinkowo) W miej¢cablizen do drzew
stosow@ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem. Pracg gystemach korzeniowych
wykonywa recznie.

Budynki, budowle.

W poblizu pasa roboczego wygiuja budynki jednorodzinne, gospodarcze.
4. Planowane roboty.

a) Wykonanie sieci i przylczy kanalizacji sanitarnej ttocznej

b) Wykonanie sieci i przyczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
c) Wykonanie przepompowstciekow

d) Wykonanie przeciskoéw pod drogami

e) Wbudowanie hydrantéw p.po

f) odtworzenie nawierzchni drogowych

5. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, &te moga stwarzat zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatek prowadzonych robot zlokalizowanestniegce sieci uzbrojenia podziemnego
oraz linie napowietrzne energetyczne naniesiongarae lokalizacyjnym projektu.

Zachowa przepisy BHP, zasady bezpieagava, uwzgldniac uwagi wiacicieli wystkepujacego
uzbrojenia.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia:

Roboty budowlane wykonanegdy w réznorodnym terenie spgiem mechanicznym iecznie.
Wykopy wykonywane na odkfad , umocnione w gruntacichych i lokalnie nawodnionych
gtebokas¢ do 3m, lokalnie do 5m - nabwos¢ wpadnécia do wykopu

Zalewanie wykopow wagdgruntows — mazliwos¢ wpadnécia do wody
Obsuwanie gruntu do wykopdéw — aligvos¢ zasypania pracownika
Zatadunek roztadunek materiatow i gizen - mazliwosé przygniecenia
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Zachowa szczegOlnp ostraznosé | przestrzegawarunkow bezpieczstwa przy prowadzeniu prac
w poblizu sieci podziemnych i napowietrznych linii energetyych mogcych groz¢ porazeniem
pradem elektrycznym.

Najechanie sprgzem budowlanym - koparki, samochody
ZwrQci¢ uwag na zgodn&t warunkoéw hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami

Wykonywanie robét w olgbie pasa drogowego z ruchem drogowym - wypadki,rzziaa
drogowe

Uszkodzenie ciata spowodowane nielgtevym wzytkowaniem sprgu budowlanego.

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do dopuszcazmych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom.

Czynndci wymagane przy budowie sieci.

7.1.Nadzér bezpoedni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczaaigracy odpowiednio
przygotowanych i wyposanych pracownikéw.

W szczegolnéci dotyczy to wyposgenia w odzie ochronnm, sprzt zabezpieczagy przed
upadkiem z wysokii, narzdzia kczne i elektronakgizia oraz pozostaty spitzdrobny.

Kazdy sprzt musi by sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2.Kazdy pracownik winien posiadaaktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolBrlE
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnRozporgzdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej). Kopie dokumentéw potwierdgaych prowadzone szkolenia winny
znajdowa si¢ na terenie budowy.

7.3.Nadzor Wykonawcow prowadzi gahiezledng dokumentag dotyczca przeprowadzania
szkoler stanowiskowych podlegtych pracownikéw.

7.4.Wszyscy pracownicy budowy winni dyzapoznani z ,planem BIOZ” jak rownieby¢
zapoznani z wyspujacymi zagraeniami i ,ocen ryzyka zawodowego”. Fakt przeszkolenia i
zapoznania z tym pracownicy potwierdzppdpisem w kgzce szkol@.

7.5.Nadzér poszczegoblnych Wykonawcow winien posiata terenie budowy peninformacg
odnanie zdolndci do pracy i ewentualnie ograniczeéla poszczegodlnych pracownikow oraz
dokumenty potwierdzage posiadanie przez pracownikOw uprawiri@ wykonywania czynrigi

w ramach wykonywanych obog@kéw (np.: uprawnienia spawacza, palacza tlenowego,
hakowego, elektryka, itp.).

7.6.Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierowkintraktu, Kierownik Budowy oraz
Kierownicy Robét a take Brygadzici — kazdy w zakresie swoich obow#kdéw i w swoim
zakresie dziatania.

Do obowizkoéw Kierownika Budowy nalegy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresikegmia leda odnotowywane w dzienniku
BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpigconganizagi prac zgodnie z ,planem BIOZ” i
obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisomnasad przez podlegtych im
pracownikow.

mgr inz. Piotr Gotab
upr. bud. nr ewid. WAM/0149/POOS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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