INSTAL-PROJEKT Piotr Gotab 10-207 Olsztyn, ul. Radiowa 31/45

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania $ciekdéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytacami i wewnetrznymi liniami energetycznymi zasilajgcymi prze-
pompownie. Chetmzg, Nowa Chetmza, Pluskowesy, Zalesie, Zalgno, Dzwierzno, Gm. Chetmza. Odcinek
Pluskowesy-Zalesie - WYCIAG Z DOKUMENTACJI ZADANIE |, ETAP 2

ADRES INWESTYCJI :  Dziatki ewidencyjne:Obreb 20 Pluskowesy: 90, 91/5, 105/14, 105/18, 105/20, 105/10, 105/12, 119, 120/15,
120/19, 121/1, 169/4, 169/6, 170/4, 170/5, 170/7 Obreb 28 Zalesie: 24/138, 24/139, 24/318, 24/12, 24/325,
24/326, 24/327, 28, 24/273

INWESTOR : Gmina Chetmza
ADRES INWESTORA  :  ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Gotgb, upr. bud. WAM/0149/POOS/10
DATA OPRACOWANIA 1 16.11.2021

Inwestor:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejszy Przedmiar Robét dotyczy wykonania rob6t wg. projektu budowlano-wykonawczego:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagcami i wewnetrznymi liniami energetycznymi zasilajgcymi przepompownie.
Chetmzg, Nowa Chetmza, Pluskowesy, Zalesie, Zalgno, Dzwierzno, Gm. Chetmza. Odcinek Pluskowesy-Zalesie -
WYCIAG Z DOKUMENTACJI ZADANIE |, ETAP 2" opracowanego przez INSTAL-PROJEKT Piotr Gotab,

10-207 Olsztyn, ul. Radiowa 31/45

Nazwa inwestycji: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgcami i wewnetrznymi liniami energetycznymi zasilajgcymi
przepompownie. Chetmza, Nowa Chetmza, Pluskowesy, Zalesie, Zalgno, Dzwierzno, Gm. Chetmza.
Odcinek Pluskowesy-Zalesie - WYCIAG Z DOKUMENTACJI ZADANIE |, ETAP 2"

Inwestor: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej $rednicy fi 90mm L=888m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej srednicy fi 200mm L=360m
- przepompownie $ciekéw gtowne PSVI i PSVII - 2 kpl.

- studnia rozprezna - 1szt.

- studnia odpowietrzajgco-napowietrzajgca - 1 szt.

- hydranty nadziemne dn80 - 2szt.

- roboty ziemne, rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Przedmiar robét obejmuje wykonanie rob6t zgodnie z ponizszym opisem:

1.Rurociagi kanalizacji sanitarnej ttocznej

wykonacg z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 dla ci$nienia roboczego 1MPa, faczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe

lub doczotowe. Rurociggi uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 10cm, w miejscach przejs¢ przez grunty nasypowe
dokona¢ wymiany na piasek gr. 20cm, obsypka piaskiem zageszczonym min.20cm ponad wierzch rurociggu.

2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

wykonac z rur przeznaczonych do budowy kanalizacji zewnetrznej, kielichowych, litych, taczonych na uszczelke gumowg
wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U 0200 x 5,9mm, klasy SN8, ciezkich S, SDR 34.

Rurocigg uktada¢ na podsypce pisakowej gr. 15cm. Obsypke wykonaé¢ piaskiem zageszczonym do wysokosci 0,3m
ponad wierzch rury.

3. Przepompownie PSVIi PSVII
Zbiorniki fi1200mm wykonane z polimerobetonu, kazda z pompowni wyposazona w dwie pompy zatapialne i orurowanie dn80mm.
Tereny przepompowni z utwardzonym wjazdem, ogrodzone i o$wietlone.

4. Studnie rewizyjne

wykonywacé zgodnie z normg PN-EN 1917 lub réwnowazng z kregbéw zelbetowych (krag dolny sprefabrykowany z dnem studni) fi1200
przykrytych zwezka nastudzienng z wtazami typu cigzkiego klasy D400, wykonanym z zeliwa sferoidalnego.

Studnie ustawi¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Studnie rozprezng wykona¢ jak studnie rewizyjng, Studnie odpowietrzajgco -
napowietrzajacg wykonac jak studnie rewizyjne z tym ze $rednicy fi1500, a zwezke nastudzienng zastapi¢ dodatkowym

kregem i ptyta zelbetowg fi1500mm

5. Hydranty

nadziemne pozarowe dn80 usytuowanych w sasiedztwie przepompowni, wigczone do istniejacej sieci wodociggowe;.
Na podejsciach do hydrantéw montowac¢ zasuwy zeliwne, kotnierzowe dla wody, dn80 PN10 z uszczelnieniem miekkim,
przedtuzonym trzpieniem, obudowg do zabudowy w ziemi i skrzynkg zeliwna.

6. Ralizacja prac.

- Projektowane kanaty bedg prowadzone w pasach drogowych o r6znej nawierzchni lub wzdtuz nich -
teren po wykonaniu robét przywréci¢ do stanu pierwotnego

- Przed przystgpieniem do robét zweryfikowaé zgodno$¢ wukazanego uzbrojenia ze stanem faktycznym.

- Podczas realizacji prac przestrzegac zasad i przepisow BHP
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - Wyciag z dokumentacji Zadanie | Etap 2
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1/0113-03 ninnym
0.888 km 0.888
RAZEM 0.888
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm - bruk  |m?2
d.1/0804-07 kamienny do ponownego odtworzenia
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm - odtworze- |m2
d.1/0205-02 nie bruku z rozbidrki
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet-|m2
d.1/0811-02 nieniem spoin piaskiem - trelinka do ponownego odtworzenia
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15cm z  |m2
d.1/0309-02 wypetnieniem spoin piaskiem - trelinka z rozbidrki
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
6|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé |m2
d.1/0126-01 warstwy do 15cm
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
8/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - humus z usuniecia na poprzenie |m3
d.1]0229-01 miejsce
400*0.3 m3 120.000
RAZEM 120.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- m?2
d.1/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kazdy |m2
d.1/0202-08 dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
11|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1/0217-06 ktad w gruncie kat.lll
888*1.8*1.3+1.8*4*1.35*2-88.8 m3 2008.560
RAZEM 2008.560
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.1/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
nadmiar urobku
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
13|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV,
nadmiar urobku
Krotnos¢ = 2
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.1]0230-01 w gruncie kat. |-l
2008.56 m3 2008.560
RAZEM 2008.560
15/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1/0228-03
2008.56 m3 2008.560
RAZEM 2008.560
16/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
888*0.5 m?2 444.000
RAZEM 444.000
17/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, na wierzch rur grubosci ms3
d.1/0511-04 20cm
88870.5*0.2 m3 88.800
RAZEM 88.800
18|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, SDR 17) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1/0109-03
888 m 888.000
RAZEM 888.000
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za pomocg ksztattek elektro- |ztgcz.
d.1/0111-03 oporowych o sr.zewnetrznej 90 mm - tuk 90
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elektroo- |ztgcz.
d.1/0111-03 porowych o $r.zewnetrznej 90 mm-mufa
185 ztgcz. 185.000
RAZEM 185.000
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1/0102-01 sztucznego
888 m 888.000
RAZEM 888.000
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1{0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
4.44 200m - 4.440
1 préb.
RAZEM 4.440
23|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - zwir pod hydranty (2szt.) m3
d.1/0501-09
5%0.6*0.15*2+0.4*0.4*0.4*2 m3 1.028
RAZEM 1.028
24| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - HP1 kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowa. Trojnik  |szt.
d.1/0111-03 Dn 100x100x80 - HP1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18 Rura zeliwna cisnieniowa kielichowa uszczelniona folig aluminiowg, dn80mm - |m
d.1/0102-02 HP1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec jednokotnierzo- |szt
d.1/0114-02 wy dn80 - HP1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane otowiem - ksztaltka przej- |szt.
d.1/0110-03 Sciowa zeliwo 110 (100mm HP)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC ci$nieniowe dwukielichowe tagczone na wcisk - ztgczka fi110 - HP2 |szt
d.1/0123-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk - nasuwka fi110 - szt
d.1/0123-03 HP1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-18 |Lawy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami, ms3
d.1]/0508-01 bloki oporowe HP1
0.4*0.3*0.3 m3 0.036
RAZEM 0.036
32|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - HP2 kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r.nom. |szt.
d.1/0111-02 80 mm - Tréjnik dn 80x80x80 - HP2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-18 Rura zeliwna cisnieniowa kielichowa uszczelniona folig aluminiowg, dn80mm - |m
d.1/0102-02 HP2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec jednokotnierzo- |szt
d.1/0114-02 wy dn80 - HP2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane otowiem o $r.nom. 80 mm |szt.
d.1/0110-02 - ksztattka przej$ciowa zel. 90/80mm HP2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC ci$nieniowe dwukielichowe tagczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm - [szt
d.1/0123-02 zlgczka fi 90 - HP2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm - |szt
d.1/0123-02 nasuwka fi 90 - HP2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Lawy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami, ms3
d.1]/0508-01 bloki oporowe HP2
0.4*0.3*0.3 m3 0.036
RAZEM 0.036
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m3
d.1/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykop
pod PSVI
5*2.6*2.6 m3 33.800
RAZEM 33.800
41|/KNR 2-01 Pompowanie z wykopédw nawodnionych godz.
d.1/0605-01
25 godz. 25.000
RAZEM 25.000
42|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m m?2
d.1/0322-03 +
KNR 2-01
0322-09
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
43|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - pod przepompownie PSVI m?2
d.1/0501-02
2.5"2.5"2 m2 12.500
RAZEM 12.500
44|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1{1101-01 z.sz. |samochodzie. Pod przepompownie PS VI i skrzynke elektryczng sterowniczg
5.4.9913
1.0"0.50.3+1.5*1.5*0.2 m3 0.600
RAZEM 0.600
45/KNR-W 2-18 |Analogia. Przepompownia PS VI (zakup, montuje dostawca). Zbiornik z polime- |kpl.
d.1/0513-03 robetonu dn1200mm, wysokos$¢ 4,65m, armatura 2xdn80,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw pod stupki ogrodzeniowe i brame (kat.gr.111) dot.
d.1/0312-06
17 doét. 17.000
RAZEM 17.000
47|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - stupki bramy m3
d.1{1101-01
0.3*0.3*1.1*17 m3 1.683
RAZEM 1.683
48|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki oc. w powtoce PVC na stupkach stalowych (rozsatw 2,4m) |m
d.1/1803-02 wysoko$¢ 1,5m, stupki z rur fi 76/3,5mm. Z brama wjazdowa szer. 4m i furtkg
szer. 1m
10+10+10+5 m 35.000
RAZEM 35.000
49|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- m?2
d.1/0102-01 kosci koryta (20cm - przy ogrodzeniu)
35"1.5+4*1.5 m2 58.500
RAZEM 58.500
50|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-1V - za kazde dalsze |m2
d.1/0102-02 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
58.5 m2 58.500
RAZEM 58.500
51|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m?2
d.1/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
58.5 m2 58.500
RAZEM 58.500
52|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m?2
d.1/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
58.5 m2 58.500
RAZEM 58.500
53|KNR 2-01 Uktadanie z ptyt zelbetowych azurowych m?2
d.1/0129-03
58.5 m2 58.500
RAZEM 58.500
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35 m 35.000
RAZEM 35.000
55/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1]/0302-01 gruncie kat. Ill bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m3
d.1/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykop
pod PSVII
3.7°2.6*2.6 m3 25.012
RAZEM 25.012
57|KNR 2-01 Pompowanie z wykopdw nawodnionych godz.
d.1/0605-01
25 godz. 25.000
RAZEM 25.000
58/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m m?2
d.1/0322-03 +
KNR 2-01
0322-09
38.48 m?2 38.480
RAZEM 38.480
59|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - pod przepompownie PS VI m?2
d.1/0501-02
2.5"2.5"2 m2 12.500
RAZEM 12.500
60 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1{1101-01 z.sz. |samochodzie. Pod przepompownie PS VII i skrzynke elektryczng sterowniczg
5.4.9913
1.0"0.50.3+1.5*1.5*0.2 m3 0.600
RAZEM 0.600
61|KNR-W 2-18 |Analogia. Przepompownia PS VII (zakup montuje dostawca). Zbiornik z polime- |kpl.
d.1/0513-03 robetonu dn1200mm, wysokos$¢ 3,35m, armatura 2xdn80,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw pod stupki ogrodzeniowe i brame (kat.gr.111) dot.
d.1/0312-06
17 doét. 17.000
RAZEM 17.000
63|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - stupki bramy m3
d.1{1101-01
0.3*0.3*1.1*17 m3 1.683
RAZEM 1.683
64|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki oc. w powtoce PVC na stupkach stalowych (rozsatw 2,4m) |m
d.1/1803-02 wysoko$¢ 1,5m, stupki z rur fi 76/3,5mm. Z brama wjazdowa szer. 4m i furtkg
szer. 1m
10+9+5+9 m 33.000
RAZEM 33.000
65/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- m?2
d.1/0102-01 kosci koryta (20cm - przy ogrodzeniu)
33"1.5+4*1.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
66|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-1V - za kazde dalsze |m2
d.1/0102-02 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
55.5 m?2 55.500
RAZEM 55.500
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m?2
d.1/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
55.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
68| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m?2
d.1/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
55.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
69|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0325-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
55.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
39 m 39.000
RAZEM 39.000
71/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1]/0302-01 gruncie kat. Ill bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
83 szt. 83.000
RAZEM 83.000
72/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych na istniejgcych sieciach m
d.1/0303-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
73|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - pod studnie ospowietrzajgco - |m2
d.1/0501-02 napowietrzajgco
2.2°2.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
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74|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonuna |m3
d.1/1101-01 z.sz. |samochodzie. - pod studnie odpowietrzajgco - napowietrzajgco
5.4. 9913
2.2*2.5*0.1 m3 0.550
RAZEM 0.550
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 14 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0302-01 mentowo-piaskowej - opaska studni odpowietrzajgco-napowietrzajacej
0.90.9 m2 0.810
RAZEM 0.810
76|KNR-W 2-18 |Studnia odpowietrzajgco-napowietrzajaca o $r. 1500 mm gtebokosci 2,3m z stud.
d.1/0513-05 kompletrem wyposazenia - wyposazenie wg. rysunku szczeg6towego
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
77|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- [km
d.2|0113-03 ninnym
0.360 km 0.360
RAZEM 0.360
78/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat.lll
< PSVI-S144 > 1272.35"1.6 m3 45.120
<S144 - S144/1> 21*2.04*1.45 m3 62.118
<S144/1 - S144/2> 13*2.00%1.45 m3 37.700
<S144/2 - S144/3> 30*1.98*1.45 m3 86.130
<S144/3 - SR6> 49*1.93*1.45 m3 137.127
<S144 - S143/1> 21*2.23*1.6 m3 74.928
<S143/1 - S143> 29*2.2*1.6 m3 102.080
<S143 - S142> 26*2.18*1.6 m3 90.688
<S142 - S140> 3072.36"1.7 m3 120.360
<S140 - S137/2> 18*2.37*1.7 m3 72.522
<S137/2 - S137/1> 11*2.45*1.7 m3 45.815
<S137/1 - S137> 12*2.56*1.75 m3 53.760
<S137 - S135> 3272.48*1.7 m3 134.912
<PSVI - SA> 46*2.4*1.7 m3 187.680
<PSVII - SC> 4*2.15*1.6 m3 13.760
<PSVII - SB> 6*2.15*1.6 m3 20.640
-93.53 m3 -93.530
RAZEM 1191.810
79/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
nadmiar urobku
93.53 m3 93.530
RAZEM 93.530
80|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |[m3
d.2|0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV -
nadmiar urobku
Krotnos¢ = 2
93.53 m3 93.530
RAZEM 93.530
81|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2|0501-02
360*0.6 m2 216.000
RAZEM 216.000
82|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2|0511-04
360*0.2*0.2*2+36070.6*0.3 m3 93.600
RAZEM 93.600
83|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m3
d.2|0230-01 w gruncie kat. |-l
1191.81 m3 1191.810
RAZEM 1191.810
84|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2|/0228-03
1191.81 m3 1191.810
RAZEM 1191.810
85|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0513-03 gtebok. 3m, wiaz typu ciezkiego kl D400, drno studni prefabrykowane
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
86|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
87|KNR-W 2-18 |Studnie rozprezna z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.2/0513-03 wiaz typu ciezkiego kI D400, gtebokos$¢ studni 1,82m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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88|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U faczonych na wcisk o ér. zewn. 200*5,9 mm m
d.2|0408-03
360 m 360.000
RAZEM 360.000
89|KNR-W 2-18 |analogia. Klapa zwrotna z rewizjg i mozliwoscig recznej regulacji dn 200PVC szt.
d.2|/0520-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe - wykonanie kinet ms3
d.2|0510-02
1.2"1.20.1*13 m3 1.872
RAZEM 1.872
91|KNR-W 2-18 |analogia Przejscie przez sciany studzienek tulejami szczelnymi systemowymi szt
d.2|0527-01 dla rur dn200
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
92|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2|0804-02
360 m 360.000
RAZEM 360.000
93|Wycena Kamerowanie kanatéw grawitacyjnych m
d.2\wtasna
360 m 360.000
RAZEM 360.000
94| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.2|0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
95|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
96|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych na istniejgcych sieciach m
d.2|0303-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
97/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 8 cm m
d.2|0721-01 +
KNNR 5
0721-02
z.5z.2.14.
9902-01
z.52.2.14.
9902-01
58 m 58.000
RAZEM 58.000
98|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.2/0803-03 + grubosci 8cm
KNR 2-31
0803-04
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
99 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm w jezdniach m2
d.2|0802-05 +
KNR 2-31
0802-06
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
100|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji|m3
d.2/0108-18 + na staty odktad wraz z utylizacja
KNR 4-01
0108-20
15.12 m3 15.120
RAZEM 15.120
101|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-01 z.0. |niu20 cm
2.12.9901-
02
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
103|KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltu - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 m?2
d.2|0310-01 z.0. |cm
2.12.9901-
04
54 m?2 54.000
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RAZEM 54.000
104|KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltu - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 |m2
d.2|0310-05 + cm
KNR 2-31
0310-06 z.0.
2.12.9901-
04 z.0.2.12.
9901-04
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
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