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Informacje ogéine.

Celem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na wymianie
zerodowanej kostki brukowej i obrzezy istniejgcych chodnikbw przy budynku
administracyjnym Nadlesnictwa Bircza w Starej Birczy dz. nr ew. 30/1.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow i materialow sa
przyktadowe i maja na celu wyfacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
systemoéw i elementow wykonawczych. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie rozwigzan i materiatow dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o
parametrach nie nizszych, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie
gorszego niz powofany w dokumentacji.

Opis robét.

Przedmiotem robét bedg chodniki:

- chodnik od furtki do wejscia gtbwnego od parkingu przy drodze krajowej,

- chodnik wzdtuz budynku od strony frontowej,

- chodniki dojscia do parkingu wewnetrznego po obu stronach budynku,

- chodnik pomiedzy budynkiem a parkingiem wewnetrznym,

- opaska odbojowa przy budynku od strony zachodnie;j.

Lokalizacje chodnikéw przedstawiono na rysunkach.

Chodniki te wykonane sg z kostki brukowej betonowej typu Big Stone gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej ograniczone obrzezem gr. 6¢cm.

Widoki kostki i chodnikow:







W wyniku wieloletniego uzytkowania i naturalnego zuzycia powierzchnia kostki ulegta eroz;ji.
Nawierzchnia chodnikow stata sie pofalowana, obrzeza sg wielu miejscach pekniete i
odchylone, przez co krawedzie chodnikow sg nierowne. W zwigzku z powyzszym
przewiduje sie rozbiorke istniejgcych chodnikédw wraz z obrzezem w catosci i wykonanie
nawierzchni z nowej kostki ograniczonej nowym obrzezem.

Rozebrana kostke (petnowymiarowg) i obrzeza nieuszkodzone i oczyszczone z betonu
nalezy ztozy¢é na paletach i przekaza¢ zamawiajgcemu z odwiezieniem we wskazane
miejsce na odlegtos¢ do 5,0 km, Kostki i obrzeza uszkodzone, ciete, spekane nalezy
wywiez¢ z terenu robot w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 5,0 km.
Nastepnie nalezy rozebra¢ podbudowe na gr. 15cm oraz tawy betonowe obrzezy oraz
mostek betonowy na rowie od strony budynkéw mieszkalnych (blokéw) wraz z fragmentem
obudowy skarp rowu. Materiat z rozbiérki wywiezé w miejsce wskazane przez
zamawiajgcego na odlegto$¢ do 5,0 km.

Po wykonaniu roboét rozbidrkowych i oczyszczeniu terenu mozna przystgpi¢ do odtworzenia
chodnika. Chodnik nalezy wykona¢ w miejsce rozebranego odtwarzajgc jego parametry,
ksztatt i usytuowanie. Proce nalezy rozpoczg¢ od utozenia obrzezy. W tym celu wykonac
rowki pod tawe betonowg, a nastepnie utozy¢ tawe z betonu B10, na tawie zas uktadac
obrzeza betonowe kolorowe gtadkie o wymiarach 100x25x8cm oktadajgc betonem B10
tworzgcym opor zgodnie z rysunkami.

Po utozeniu obrzezy odpowiednio zagescic¢ istniejgcg podbudowe i wykona¢ warstwe z
betonu B7.5 grubosci 10,0cm pod nawierzchnie z kostki.

Na tak przygotowanym podtozu utozy¢é nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej gr. 6cm o
wymiarach poszczego6lnych kostek 7x14cm, 14x14cm i 21x14cm (np. POLBRUK NAPOLI,
BULWAR COLORBLEND JADAR Ilub réwnowazne) na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku 1:4 gr. 5,0cm.

Przyktadowa kostka.




Przyktadowe obrzeza.

Kostke uktada¢ wedtug szablonu uzgodnionego z zamawiajgcym. Planowane jest utozenie
kostki z dwoma pasami w dwu réznych kolorach przy obrzezach oraz przy scianie budynku
oraz jeden kolor pomiedzy tymi pasami. Utozong nawierzchnie zagesci¢ ptytg wibracyjna.
Przy wejsciu do budynku nawierzchnie z kostki zaimpregnowac preparatem hydrofobowym
tworzagcym efekt ,mokrej kostki”, zabezpieczajgcym nawierzchnie przed wnikaniem
zabrudzen i wzmacniajgcym strukture betonu (np. DEEP COAT V, RENOVATOR IMPREX
lub réwnowaznym). Istniejgcg nawierzchnie piyty Zelbetowe] pod podnosnikiem dla
niepetnosprawnych nalezy wykonczy¢ zywicg epoksydowg zewnetrzng w kolorze dobranym
do nawierzchni kostki, wraz z impregnacjg i wygtadzeniem podifoza betonowego. Po
zakonczeniu robot teren uporzgdkowad.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu robét Remont chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowania jako dokument
przetargowy przy zamawianiu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Chodnik — utwardzony pas terenu stuzgcy do poruszania sie pieszych, zazwyczaj fragment pobocza
drogi lub niezaleznie wydzielony, wylozony najczesciej ptytami betonowymi, kostkg betonowg lub kamiennym
brukiem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.3. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod powierzchnig terenu do gtebokosci przemarzania.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja - czes¢ dokumentacji, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu materiatbw do chwili odbioru
koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i leSne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,
b) bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje sktadowisk,
c) bedzie stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zabrudzeniami drég publicznych,
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét.. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby plac budowy byt w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
stwierdzajgce przydatnosé materiatow do celéw budowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
kosztorysie ofertowym w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng



niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
robat.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe

muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$laé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celéw pfatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy(jezeli zostat wydany) i bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob 6t
poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. karte gwarancyjna,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,



— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

SST-01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw pod ogrodzenie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego.
1.2.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem wykopéw pod ogrodzenie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST - 00 ,Wymagania ogodlne" .
1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST- 00 ,Wymagania ogodine”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne" .
3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania przynajmniej z nastepujgcego sprzetu:

-spycharka uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem do profilowania i zdjecia humusu — 75KM;
-koparka podsiebierna z osprzetem do wykopow oraz skarpowania — poj. tyzki min 0,4m>;

-koparka przedsiebierna do zatadunku urobku — poj. tyZki min. 0,4m>;

-walec do zageszczania gruntu samojezdny — min. 5,0T - lub ptyta wibracyjna do zageszczania gruntu — min.
500kg;

-samochdd samowytadowczy do odwozu i dowozu urobku — 5,0-10,0T.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST -00,Wymagania ogdlne".
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST -00 ,Wymagania ogdlne".
5.2.Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Nasypy nalezy wykonywac¢ na wczesniej
przygotowanym podtozu po zdjeciu humusu warstwami o gr. 30,0cm z zageszczeniem. Grunt do nasypow
powinien posiada¢ wilgotno$¢ optymalng umozliwiajgcg odpowiednie zageszczenie.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie i pogtebienie rowéw oraz wykopy pod przepusty nalezy wykonaé¢ przed ostatecznym
wykonaniem koryta. Urobek z wykopow nalezy odtozy¢ na odkiad i rozplantowa¢ w sasiedztwie robot, zas
nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru i ztozy¢ na odkfad lub rozplantowag.
5.3.Wykonanie nasypu, koryta, wykonanie i pogtebienie rowow.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nasypu i koryta w planie i profilu oraz przebiegu i
profilu rowow i przepustéw powinny by¢ wczesniej przygotowane.



Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania robot powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$é zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
odpowiedniego zageszczenia, tj. jezeli po przejechaniu koparki kotowej, samochodu ciezarowego lub ciggnika
zrywkowego na powierzchni nie pozostajg slady opon.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé¢ spycharke lub réwniarke. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do czasu, gdy po przejechaniu koparki kotowej, samochodu ciezarowego, ciggnika
zrywkowego na gruncie nie pozostajg slady opon.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST -00 ,Wymagania ogdéine".
6.2. Badania w czasie robot

Podczas wykonywania robét nalezy sprawdzaé stopien zageszczenie podioza, geometrie
wykonywanych robét, szerokos¢, glebokosé, rownos¢, spadki, rzedne, Wyniki pomiaréw nie mogg przekraczaé
wartosci projektowych o wielkosci dopuszczalnych odchytek obowigzujgcych przy wykonywaniu tego typu
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przepisach zwigzanych.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST -00 ,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2, m3, mb, wykonanych i odebranych robo6t wg. przedmiaru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST -00 ,Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem obowigzujgcych tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST -00 ,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp z
rozplantowaniem,

-profilowanie dna koryta lub podfoza,

-zageszczenie,

-utrzymanie koryta lub podtoza,

-przeprowadzenie pomiaroéw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

SST - 02
ROBOTY ROBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg
istniejgcego chodnika wraz z wywiezieniem materiatéw i odpadow z rozbiorki:

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

- rozebranie obrzezy i faw betonowych

- rozebranie mostka i betonowej obudowy rowu

- rozebranie podbudowy

1.2. zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robdét zwigzanych z rozbiorkg
elementdéw ogrodzen, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

Asortyment i objetos¢ robot zostaty okreslone w Przedmiarze.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST- 00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST - 00. "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00 "Wymagania ogdlne"..

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany

ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparki

- tadowarki

- mtoty pneumatyczne

- samochody samowytadowcze

- zurawie samochodowe

- reczny sprzet do robot rozbidrkowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST - 00 "Wymagania ogdlne" .

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST - 00 "Wymagania ogdlne".

Elementy stalowe z rozbidrki sg wlasnoscig Inwestora i zostang przewiezione w miejsce przez niego
wskazane. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich ponownego uzycia.
Bezuzyteczne elementy i materiaty (odpady) powinny by¢ zagospodarowanie — utylizowane przez Wykonawce
w sposOb zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Ewentualne doty powstate po rozbiérce ogrodzenia powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.



Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu okreslonego w dokumentaciji projektowej i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST - 01. "Roboty ziemne".

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe..

Kostke betonowg nalezy rozbiera¢ recznie dowolnym sposobem pod warunkiem nalezytego wykonania robét
rozbiérkowych.

5.2.2. Rozebranie istniejacej podbudowy.

Istniejacg podbudowe nalezy rozbiera¢ dowolnym sposobem pod warunkiem nalezytego wykonania robét
rozbiérkowych. Do robot mozna wykorzystaé lekki sprzet w postaci minikoparki i mini tadowarki, oraz srodki
transportowe do odwozenia urobku. Materiat z rozbidrki Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez
zamawiajgcego

5.2.3. Rozebranie obrzezy i taw betonowych, mostka i obudowy rowu.

Wszystkie elementy betonowe nalezy rozbiera¢ dowolnym sposobem pod warunkiem nalezytego wykonania
robét rozbidrkowych. Materiat z rozbidrki Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.
5.2.4. Rozebranie elementdéw przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

Materiat z rozbiorki przeznaczony do ponownego wykorzystania (kostka betonowa, obrzeza chodnikowe) jest
wtasnoscig Inwestora. Materiaty te po demontazu nalezy przesortowac, oczysci¢ z betonu, utozy¢ na paletach
i przewiez¢ na miejsce skladowania wskazane przez Inwestora. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac
ostroznie, unikajgc uszkodzenia rozbieranych elementéw. Wykonawca odpowiada materialnie za uszkodzenie
lub nie zabezpieczenie rozbieranych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robo6t podano w SST - 00 "Wymagania ogélne”

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST - 00 " Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw ogrodzen jest — metr kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw ogrodzen podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST - 00 "Wymagania ogdélne" .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarto w Umowie.

SST-03

PODBUDOWA BETONOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
S3 to wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu
cementowego przy remoncie chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego o grubosci 10,0 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.
1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajacy wytrzymato$é gwarantowang betonu
1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilosci nie mniejszej niz
3% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek napowietrzajgcych,
dodanych do mieszanki betonowe;.
1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiekszonej wytrzymato$ci na rozcigganie i zwiekszone;j
trwatosci i mrozoodpornosci.
1.4.8. Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne powodujgce powstawanie w czasie
mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykéw powietrza, réwnomiernie



rozmieszczonych w mieszance betonowej.
1.4.9. Preparaty powiokowe - produkty ciekte stuzgce do pielegnacji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzajg powtoke pielegnacyjng, zabezpieczajgcg powierzchnie betonu przed odparowaniem
wody.
1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajgca
wydtuzanie sie i kurczenie ptyt.
1.4.11. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca tylko
kurczenie sie ptyt.
1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na czesci gérnej ich grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie ptyt.
1.4.13. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajgcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.
2. MATERIALY
2.1. Cement
2.2.2. Cement do betonu klasy B20
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | klasy 32.5, lub CEM I klasy 42.5 wg[6]. Wymagania dla cementu
zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197:2002 [6]

Lp. | Wihasciwosci Klasa 32,5 Klasa 42,5
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 2 dniach, nie mniej niz: 10
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
3 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz:
vy ( P ! 325 42,5

4 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min 75 60
5 Stato$¢ objetosci , mm , nie wigeej niz: 10 10

2.3. Kruszywo
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywo tamane i
naturalne, wedtug PN-B-06712 [3] i spetniajgce wymagania zawarte w niniejszych SST.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedtug PN-S-96013

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)

63 - 100

31,5 100 60 - 85

16 60 + 80 40 = 67

8 40 + 65 30 =55

4 25 + 55 25 - 45

2 20 = 45 20 = 40

1 15+ 35 15+ 35

0,5 720 8:20

0,25 212 413
0,125 0+5 0:5




Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. |Wlasciwosci Wymagania Badania wediug

1 Zawartosé pylow mineralnych ponizej 0,063 mm, %, nie 4 PN-B-06714-13
wiecej niz:

2 Zawartosé zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy barwa wzorcowa PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 Zawarto$é zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12

4 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezposredniej, %, nie wiecej niz:

5 Nasiagkliwos¢ wagowa frakeji wiekszych od 2 5 PN-B-06714-18
mm, %, nie wiecej niz:

6 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-B-06714-16

7 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, %, 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz:

8 Odpornosé na rozpad krzemianowy i zelazawy " catkowita PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé
wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250 [16]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Woda pochodzgca z watpliwych zrodet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania na zgodno$¢ z wyzej podang norma.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogag by¢ stosowane domieszki napowietrzajgce, posiadajace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate techniczng, wydane przez
odpowiednie placéwki badawcze. Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi
oraz sposéb oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-S-96015 [18].

2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy betonowej

Do pielegnaciji podbudowy betonowej mogg by¢ stosowane:

- preparaty powtokowe wedtug aprobat technicznych,

- widkniny wedtug PN-P-01715 [17],

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania podbudowy betonowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérnia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych skladnikdw:
kruszywo - 3%, cement - 0,5%, woda - 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcéw statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposdéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Preparaty powtokowe nalezy
przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa betonowa nie powinna by¢é wykonywana w temperaturach nizszych niz 50C i nie wyzszych niz
300C. Przestrzeganie tych przedziatdbw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania



nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z SST wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczony
przed segregacjg i wysychaniem.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania | Badania wedtug

1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-S-96013

2 Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0do 9,0 PN-S-96013

3 Nasigkliwo$é, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250 [3]

4 Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, 30 PN-S-96014
%, nie wiecej niz:

5.4. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywaé w deskowaniu stalym (w prowadnicach),
Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015 [18]. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowe;j,
przy ukfadaniu matych, o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.5. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje powtokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat powlokowy nalezy natryskiwaé mozliwie szybko po zakohczeniu wbudowywania betonu, lecz nie
pézniej niz 90 minut od zakonczenia zageszczania. llos¢ natryskiwanego preparatu powinna by¢ zgodna z
ustaleniami producenta. Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢é powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu nawierzchni
cienkg warstwg piasku, o grubosci, co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgothym przez 7 do 10
dni. Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy betonowej podano w tablicy
5.



Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow érzy \;vykony\;'vaniu podBudowy

z chudego betonu

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalne ilosci Ma&?ggfmapo
badan na podbu-
dziennej dzialce dowy na jedno
roboczej badanie
1 Wilgotnosé mieszanki betonowej
2 Zageszczenie mieszanki betonowej
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 m*
4 Grubosé¢ podbudowy

Dla kazdej partii kruszywa

5 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt.2.3 przy kazdej zmianie kruszywa
6 \Fz:t.;ytr;ydnr"l]ieggﬁé na sciskanie 3 probk )

po 28 dniach 3 probki 400 m
7 Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 Mrozoodpornosé i na zlecenie Inzyniera

6.2.2. Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie

nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
tablicy 5.

6.2.3. Wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-96015 [18] p. 3.5.10.1. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami

zawartymi w tablicy 5.
6.2.4. Nasigkliwos¢ betonu

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
tablicy 5.

6.2.5. Mrozoodpornos¢ betonu

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badah powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
tablicy 5.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 8. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z chudego betonu

L. . Minimalna czestotliwosé
Lp. Wys_zc;egclmeme badan i badan i pomiaréw
pomiarow
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
) . . w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
2 Roéwnosé podiuzna
3 Réwnosc poprzeczna 10razy na1km
4 Spadki poprzeczne*] 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co
6 Uksztattowanie osi w planie®’ 25 m, dla pozostalych drég co 100 m
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
7 Grubo$¢ podbudowy P )

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$é podbudowy nie moze rézni€ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 0 5 cm.




6.3.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyc tatg 4-metrowa, nie mogg przekracza¢ 9 mm

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyc¢ tatg 2-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ 6 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag z
tolerancjg 0 0,2 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
01cm.

6.3.6. Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 0 1 cm.

6.3.7. Sprawdzanie szczelin

polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci 5 cm.

6.3.8. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie, nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na wycieciu i przebadaniu probek z wykonanej podbudowy w sposéb okreslony w PN-S-
96015 [18].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki betonowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
ustawienie deskowan,

utozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

Ooooooooogo

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2.  PN-B-06250 Beton zwykty
3.  PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
4. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
11. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
13. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
14. PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
15. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnosci
16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
17. PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod badan
18. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg



22. PN-EN 12350 1-5 Badania mieszanki betonowej

SST-04
REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczag prowadzenia robot w ramach remontu chodnika. llosci robot i
szczegoty wykonawcze sg ujete w przedmiarze robot i dokumentaciji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie chodnika przeznaczone dla ruchu
pieszego lub lekkiego samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potgczonych trwale w fazie produkgji.

1.4.3.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.3.Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.4.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.
1.4.5.Podbudowa — warstwa konstrukcyjna wykonana na podtozu, majgcg za zadanie przenie$¢ obcigzenia od
nawierzchni i ruchu do podtoza

1.4.6.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrdéwnanie réznic w
grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie
wiasciwego spadku nawierzchni.

1.4.7.Pozostate okresdlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cig
za bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami n/n
specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci ponizej 3 mm,

- ha szerokosci ponizej 3 mm,

- na grubosci ponizej 5 mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $Sciskanie po 28 dniach ($rednio 6- kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$c kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 Mpa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwosc¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornos¢

Mrozoodpornosé nie powinna by¢é mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 4mm. Warunkiem dopuszczenia do



stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 obrzeza betonowe B30 25x8cm

2.1.8 cement wg PN-B-19701,

2.1.9 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3.SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do
zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 $redniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badane;j serii
prébek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram
robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych. Z
uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego
jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1.Koryto pod chodnik.

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zageszczone.

5.2.2.Utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowe;.

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

istniejgce podioze z istniejgcego chodnika zageszczone i wyprofilowane

podbudowa zasadnicza z betonu B7.5 gr. 10cm

5.2.4 Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke ukfada sie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm w stosunku cementu do piasku 1:4 w taki
sposob aby nie powstawaty szczeliny miedzy kostkami wieksze niz zaktadane przez producenta kostki (lub
bez szczelin — w zaleznosci od rodzaju kostki). Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek
ewentualne spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamiesé
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot’

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczajg
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z
czestotliwodcia gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n
specyfikaciji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde 50-100 m? utozonej i
miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 10 m chodnika. Przeswit pomiedzy
tatg 4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac¢ za pomocg szablonu z poziomica, co najmniej raz
na kazde 50-100 m® nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 10 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeZza w planie, ktére moze wynosi¢ do 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ do 1 cm na kazde 100 dtugosci

7. OBMIAR ROBOT



Jednostka obmiaru jest 1 m? nawierzchni, 1mb obrzeza, 1m? podbudowy, 1m?® tawy zgodnie z dokumentacjg
techniczng i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z projektem ,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych
toleranciji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidér wykonanego chodnika obejmuije:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

c¢) odbioér pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwaranciji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m” kostki i 1mb obrzeza nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru oraz ceny jednostkowej
wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- przygotowanie podioza pod chodnik lub jezdnie,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST

Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru robét i cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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