PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa ; ey Cena .
i it jom. | Iosé/liczba | | ¢
pozycji| ustalenia Cj jednostkowa
KOSZTORYS:
1 NAPRAWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 0,00
1 KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych t 200.000 0.00 0,00
d.1 1108-01 mieszankami mineralno-asfaltowymi z
obcinaniem krawedzi r¢cznic
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej t 3,000 0,00 0,00
kalk. wlasna | "na zimno"
KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni m 500.000 0,00 0,00
0101-02 bitumicznych na gl. 6-10 cm
KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 1 400.000 0.00 0,00
0102-03 bitumicznej o gr. 7 ¢cm z wywozem materialu z
rozbiorki na odl. do 12 km MIEJSCE
SKEADOWANIA T UTYLIZACIA PO
STRONIE WYKONAWCY
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 200,000 0.00 0,00
0803-03 mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
3cm
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 200.000 0.00 0,00
0803-04 mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy
dalszy 1 ecm grubosci
KNR 2-31 Mechaniczne czyszezenie nawicrzchni m2 1 600,000 0.00 0,00
1004-06 drogowej ulepszonej (bitum) oraz podbudowy
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 600,000 0,00 0,00
1004-07
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 1 600.000 0.00 0,00
0310-01 bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca
asfaltowa AC16W- grubos¢ po zageszezeniu 4
cm wraz z transportem masy
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 1 600.000 0,00 0,00
0310-02 bitumicznych grysowych - warstwa wiazgqca
asfaltowa AC16W- za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszezeniu wraz z transportem
masy
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 1 600.000 0.00 0,00
0310-05 bitumicznych grysowych - warstwa scieralna
asfaltowa AC11S- grubos¢ po zageszezeniu 3
cm wraz z transportem masy
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 1 600,000 0.00 0,00
0310-06 bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna
asfaltowa AC11S- za kazdy dalszy 1 cm
grubosel po zageszezeniu wraz z transportem
masy
KNR 2-31 ANALOGIA Regeneracja i powierzchniowe m2 400,000 0.00 0,00
1003-06 zamknigcie nawierzchni bitumicznej emulsja
analogia asfaltowa kruszywem naturalnym 6 dm3/m2
ORAZ USZCZELNIENIE SPEKAN
NAWIERZCHNI BITUMICZNEI
KNR 2-31 Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3 3.250 0.00 0,00
0812-03
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 m 50,000 0,00 0,00
0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 ANALOGIA Remont czastkowy nawierzchni z m2 50.000 0.00 0,00
1104-02 betonowej kostki brukowej na podsypce
analogia cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej m2 200,000 0.00 0,00
0101-01 szerokosei jezdni i chodnikow w gruncie kat. 1
0101-02 -IV glebokosei 30 cm wraz z profilowaniem
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej m2 200.000 0.00 0,00
0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |
-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci wraz z
profilowaniem
KNNR 6 Wyrownanie istnigjacej podbudowy m3 140.000 0.00 0,00
0107-01 kruszywem dolomitowym sortowanym
zageszezanym mechanicznie o gr. do 10 cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - tluczen m2 200.000 0.00 0,00
0114-05 dolomitowy frakeja 4-31.5 mm: 31.3-63 mm; 0
-63 mm we potrzeb wskazanych przez
zamawiajacego - o grubosci po zageszezeniu
15cm

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.12 Nr seryjny: 8441




PRZEDMIAR ROBOT

e | Tosiang Opis robét jom. | To§6 /liczba | . CoN2 Wartosé

pozycji| ustalenia Cj jednostkowa
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - tluczen m2 200.000 0.00 0,00
d.l 0114-06 dolomitowy frakeja 4-31,5 mm; 31.5-63 mm: 0

-63 mm wg potrzeb wskazanych przez

zamawiajacego - za kazdy dalszy | em

grubosci po zageszezeniu
22 KNR 2-31 Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach m 50,000 0.00 0,00
d.1 0403-03 15x30 c¢m na podsypce cementowo-piaskowej

(krawgzniki proste, najazdowe, skosne)
23 KNR 2-31 Lawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3 3.250 0,00 0,00
d.l 0402-04
24 Montaz pierscienia odciazajacego dla urzadzen szt 4.000 0.00 0,00
d.1 kalk. wlasna | podziemnych - kratek $ciekowych
23 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 40,000 0,00 0,00
d.1 0108-11 samochodami samowyladowcezymi na

0108-12 odlegtos¢ 12 km MIEISCE SKEADOWANIA

I UTYLIZACIA PO STRONIE

WYKONAWCY
Razem dzial; NAPRAWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 0.00
2 ROBOTY TOWARZYSZACE 1l WYKONCZENIOWE 0,00
26 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek szl. 20,000 0,00 0,00
d.2 1406-02 sciekowych ulicznych
27 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt. 10,000 0.00 0,00
d2 1406-03 kanalowych
28 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw szl. 10,000 0.00 0,00
d.2 1406-04 wodociagowych i gazowych
29 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 100,000 0,00 0,00
d.2 0510-01 warstwy humusu 5 ¢cm
30 KNR 2-31 ANALOGIA Naprawy poboczy wykonywane m3 20,000 0.00 0,00
d.2 1401-05 recznie - wyrdwnanie z zaggszezeniem frezem

analogia asfaltowym - MATERIAL WYKONAWCY

Razem dzial: ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE 0,00
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 8441






