Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej Nowa wie$ - Hamulka

Lp. Opis Jednostka llos¢
1 |Roboty pomiarowe km 1,6 1,6
2 |Podzialy dziatek do ZRID
3 |Roboty przygotowawcze
4 [Wycinka drzew z karczowaniem - jesli dotyczy szt.
5 [Zdjecie humusu gr. 15 cm m2 2 1,6 1 3,2
6 |Roboty ziemne
7 [Wykop (rowy) odtworzenie 0,4m3/mb m3 2 1600 0,4 1280
Nasyp z wykopu oraz z materiatu z korytowania uzupetnienie
8 m3
korpusu 1200
9 |Odwodnienie
10 |Przepusty pod droga gtéwna sr. 60 cm m 2 9 18
11 |Podbudowy
12 |Profilowanie istniejacej nawierzchni m2 1600 4,5 7200
13 |Koryto gt. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne (poszerzenie) m2 2 1600 0,5 1600
14 Wykonanie podbudowy na poszerzeniach gr. 30 cm z kruszywa m2
naturalnego z dodatkiem 30%kruszywa tamanego 2 1600 0,5 1600
15 Wykonanie podbudowy na catej szerokosci konstrukcji gr. 10 cm z m2
kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% tamanego 1600 5,4 8640
16 |Nawierzchnie
17 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 4 cm m2 1600 5,12 8192
18 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4 cm m2 1600 5 8000
19 |Oznakowanie pionowe
20 |Stupki do znakéw szt. 3 3
21 |Tarcze znakéw pow 0,3 m2 szt. 3 3
22 |Roboty wykonczeniowe
23 Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa m2
tamanego 2 1500 0,75 2250
24 |Przepusty pod zjazdami $r. 40 cm m 18 9 162
25 [Nawierzchnia wjazdoéw z pospotki gr 15 cm m2 36 5 5 900
26 |Obrukowanie przepustow pod droga gtéwng m2 4 2 2 16
27 |Przebudowa teletechniki (kolizje rury ostonowe) kpl. 1




