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KONSTRUKCJA POBOCZA:

KONSTRUKCJA POBOCZA:
warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr. 12cm warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa gr. 12cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa gr.20 cm warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa gr.20 cm
warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm warstwa odcinajgca - pospoétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP 23

warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP 23

istniejgca nawierzchnia drogi/podtoze

istniejgca nawierzchnia drogi/podtoze

Grubo$¢ tgczna ~52 cm Grubo$¢ taczna ~52 cm

KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ:

warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, _E2>25 MPa gr.12cm
warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm _E2>25 MPa gr. 20 cm fecnontha Projefiows STREETWISE Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr.20 cm TEL. 691-022-179 Y
warstwa wzmacniajaca - geotkanina wzmacniajaca polipropylenowa ASR PP 23 M.—.mmmﬁ.«_ﬂz_mm Mﬂ,ﬂ“ mma.oom.ma.mw , w,mo_oz 1281494079
o Sa= FoR= -Mail : t.rykowski@interia.
istniejgca nawierzchnia drogi/podioze e Tomas? Rykowski
Grubosé taczna ~52 cm [Nadlesnictwo Gorowo Itaweckie, ul. Gen. Sikorskiego 30A, 11-220 Gérowo Haweckie
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