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skala 1: 10

zjazd

2%

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

fawa betonowa z betonu B15
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kostka betonowa czerwona , grub. 8 cm
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

podbudowa z gruzu betonowego 0/31,5mm, gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15 x 22 x 100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z B15

Pracownia Projektowa D.M.

Wiodzimierz taganowski

87-100 Torun, ul. Harcerska 16 c/4
tel. 513-143-033
wlaganowski4@gmail.com

Budowa chodnika przy drodze wewnetrznej w miejscowosci

ot Struzal ul. Jasminowa - dziafki nr 50/11, 51/3

Adres: Struzal - ul. JaSminowa, gm. Chetmza

Branza: Drogowa 7 Stadium:  Projekt budowlano - techniczny
Inwestor: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

younku: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
Projektant o ] GP.IV.8346/159/TO/91

drog: Wiodzimierz Laganowski spegj. konstrukeyjno - inzynieryjna

w zakresie drég

Data:

marzec 2022r Skala:  1: 10 Nr.rys. 3




