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KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL — UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktow
wysokosciowych w terenie réwninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0,14
t.0109/03 |réwninnym (trasownie osi i punktéw wysokosciowych )
wyd.| 1991 |Nr ST: D-01.01.01
2 KNKRB 1 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,14
t.0109/04 |Nr ST: D-01.01.01
wyd.l 1991
1.2. Roboty rozbiorkowe
Kod CPV: 45233220-7
3 KNR 4-04 |Rozebranie cokotu betonowego m3 9
0303/05 |Nr ST: D-01.02.04
4 KNNR 1 Karczowanie korzeni po krzewach ha 0,003
0102/04 |Nr ST: D-01.02.04
5 | Kalkulacja |KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05 m3 9
indywidualna|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na
samochody samowytadowcze na odl. do 5km - gruz
Nr ST: D-01.02.04
1.3. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
6 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do | m2 785
0113/01 |15cm
Nr ST: D-01.02.02
7 KNNR 1 |Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 -785
0113/02 |spycharkami ggsienicowymi
Nr ST: D-01.02.02
8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 78,5
0205/04 |0,60m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é 1km
Nr ST: D.04.01.01
9 KNNR 1 |Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt kategorii lll — chodnik + | m3 157
0213/02 |zjazdy, grub. warstwy 20 cm
Nr ST: D.04.01.01
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 157
0205/04 |0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é¢ 1km
Nr ST: D.04.01.01
11 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 157
0208/01 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po
terenie lub drogach gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Krotnosé: 4
12 KNNR 6 Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 853
0103/03 |gruncie kategorii ll-VI
Nr ST: D.04.01.01
1.4. Ustawienie kraweznikéw i obrzezy
Kod CPV: 45233220-7
13 | KNR 2-31 |tLawa betonowa z oporem m3 42
0402/04 |(Beton zwykty C12/15)
Nr ST: D-08.01.01
14 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 269
0403/03 |cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01
15 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce m 72
t.0403/05 |cementowo-piaskowe;j
wyd.lV 1995 |Nr ST: D-08.01.01
16 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem m 350
0407/04 |spoin zaprawg cementowg

Nr ST: D-08.03.01
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Nr ST: D-09.01.01

Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
1.5. Nawierzchnia chodnika
Kod CPV: 45233220-7
17 | KNR2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej m?2 446
0104/05 |szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01
18 | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. 15 cm m2 446
t.0114/05 |Nr ST: D-04.04.04a
wyd.lV 1995
19 | KNR2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. 15 cm - za kazdy m2 -446
t.0114/06 |dalszy 1cm
wyd.IV 1995 |Nr ST: D-04.04.04a
Krotnos¢: 5
20 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2 446
0105/07 |grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
21 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za m?2 446
0105/08 |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
22 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej uktadane na m2 446
0511/02 |podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a
1.6. Nawierzchnia zjazdu
Kod CPV: 45233220-7
23 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej m?2 195
0104/05 |szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01
24 | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/31,5mm grub. 15 cm m2 195
t.0114/05 |Nr ST: D-04.04.04a
wyd.IV 1995
25 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2 195
0105/07 |grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
26 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za m?2 195
0105/08 |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
27 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na m?2 195
0511/03 |podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a
1.7. Ciek betonowy
Kod CPV: 45233220-7
28 | KNR2-31 |tLawa betonowa m3 21
0402/04 |(Beton zwykty C12/15)
Nr ST: D-08.01.01
29 | KNR2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypce m 269
0606/03 |cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.05.01
30 | KNR2-31 |Scieki z elementéw betonowych MEA m 12
0606/03 |Nr ST: D-08.05.01
31 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2 30
0105/07 |grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
32 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za m?2 30
0105/08 |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
33 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na m?2 30
0511/03 |podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a
1.8. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
34 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5¢cm m2 341
0507/01 |Nr ST: D-09.01.01
35 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm - dodatek za m2 341
0507/02 |kazdy nastepny 1cm humusu
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Zestawienie robocizny _
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL - UL. JASMINOWA, GM. CHELMZA
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos$cé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 289,972
2 |Brukarze gr.ll r-g 82,558
3 |Brukarze gr.lll r-g 420,512
4 |Robotnicy r-g 77,053
5 |Robotnicy gr.l r-g 271,17
6 |Robotnicy gr.ll r-g | 1 054,322
Razem 2 195,587
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Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Beton zwykty C12/15 m3 65,52
2 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 18,755
3 |Deskiiglaste obrzynane kLIl 25mm m3 2,52
4 |Gruz z betonu zwirowego sortowany t 156,69
5 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 | 457,15
6 |Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 | 230,625
7 |Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku - gruz m3 9
8 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 274,38
9 |Krawezniki betonowe najazdowe szare 100x22x15cm m 73,44
10 |[Nasiona traw kg 4,092
11 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 357
12 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 | 102,168
13 |Piasek zwykty m3 | 92,503
14 |Ptyty Sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt | 554,14
15 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,015
16 |Stupki drewniane 7-12cm m3 0,04
17 |Scieki z elementow betonowych MEA m 79,2
18 |Woda m3 | 70,115
19 |Ziemia urodzajna (humus) m3 | 21,278

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 9,373
2 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,287
3 |Pita do ciecia ptytek m-g| 16,775
4 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,285
5 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 3,696
6 |Samochod samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 18,746
7 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 2,925
8 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 20,724
9 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,388
10 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,412
11 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 8,572
12 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 1,141
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 24,537
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 3,497
15 |Wibrator powierzchniowy m-g 87,23
Razem 204,588
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