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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawqg opracowania projektu jest Umowa 1/R/2024 zawarta dnia 26.03.2024 pomiedzy:
-Miastem Katowice, z siedzibq: 40-098 Katowice ul. Mtyrnska 4, reprezentowanym przez Dyrektora
SP nr 17 w Katowicach a Danutg Fredowicz reprezentujgcq firme Pracownia Projektowa ESAL,
z siedzibg w Sosnowcu, ul. Partyzantow 9,

_wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczeh w terenie w marcu 2024 r.,

_szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia,

_uzgodniona koncepcja,

_obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2.CEL i ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany:
remontu pomieszczen biblioteki szkolnej potozonych na 1 pietrze budynku szkoly Podstawowej nr 17

im. T. Kosciuszki w Katowicach przy ul. Dekerta 1.

Projekt opracowywany jest w ramach - BO - L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej,
celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczeji edukacyjnej, wraz z zakupem sprzetu IT, mebli
bibliotecznych i nowych zasobdéw bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kosciuszki
w Katowicach ul. Dekerta 1, polegajgcej na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy

biblioteki szkolne;.

Projekt obejmuje remont pomieszczen biblioteki szkolnej - potgczenie dwdch pomieszczen
w jedno-przywrdcenie stanu pierwotnego, zmiany w uktadzie aranzacji pomieszczen oraz wymiane
mebli i wyposazenia, remont wykohczenia powierzchni sufitdw, Scian i podtogi oraz doposazenia
pomieszczeh w sprzet audio — wizualny i komputerowy a takze przebudowe instalacji elekirycznej

i wentylacji grawitacyjnej — wg projektu technicznego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na | pietrze trzykondygnacyjnego budynku Szkoty

Podstawowej nr 17 w Katowicach.

3.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

Stan techniczny budynku i pomieszczen objetych opracowaniem — dobry. Stan podtoza gruntowego
dobry-w budynku nie wida¢ znaczgcych pekniec elementdw konstrukcyjnych, zaréwno wewngtrz
jaki na zewnatrz.

Przebudowa pomieszczen pracowni konieczny jest z powodu:

-ztego stanu regatdw bibliotecznych i innych mebli wyposazenia biblioteki,

-wprowadzenia nowych form prowadzenia zaje¢ edukacyjnych dla ucznidw,

-koniecznosci wyposazenia pracowni w sprzet typu ekran multimedialny, stanowiska komputerowe,



-stworzenia przyjaznych dzieciom i pracownikom biblioteki warunkéw do korzystania z zasoboéw
biblioteki szkolnej,

- zapewnienie mozliwosci relaksu i wypoczynku przy lekturze dla ucznidw szkoty.

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w budynku wybudowanym w 1939 roku, jako
budynek szkoty. Obiekt zostat wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkdw i ochrong objety jest
budynek wraz z ogrodzeniem. Budynek Szkoty Podstawowej przy ul. Dekerta 1- Katowice Jozefowiec.
Budynek istnieje w otfoczeniu zieleni ogrodowej. Obiekt murowany, w duchu funkcjonalizmu
3 kondygnacyjny. Stropy zelbetowe- w pomieszczeniu biblioteki - w czesci kasetonowy (w czesci

przylegajgcej do korytarza szkolnego). W pozostatej czesci — sufit ptaski.

Okna pomieszczenia — nowe z PVC, w kolorze biatym.
Weijscie do biblioteki — bezposérednio z korytarza ogdlnodostepnego. Z biblioteki mozna przejs¢ do

pracowni komputerowej, ktéra dostepna jest takze bezposrednio z korytarza ogdlnodostepnego.

Pomieszczenia objete opracowaniem, znajdujg sie na 1 pietrze budynku szkoty i obejmujg biblioteke
szkolng. Pomieszczenia te to: biblioteka szkolna, dia ucznidw, sktadajgca sie z dwdch wydzielonych
pomieszczenh, ktére pierwotnie byty jednym pomieszczeniem. Konstrukcja budynku szkoty -
tradycyjna. Sciany zewnetrzne - murowane z elementdéw ceramicznych. Sciany dziatowe
-z elementéw ceramicznych, z przeszkleniami w konstrukciji drewnianej ze szkleniem z pojedynczej
szyby przezroczystej. Scianki dziatowe z przeszkleniami i drzwiami, dzielgce pomieszczenia biblioteki
powstaty w latach 80-tych XX wieku. W pomieszczeniach nie wystepujg zadne elementy zabytkowe

(takie jak stolarka czy detale architektoniczne).

Projektowany zakres robét budowlanych nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan konstrukcii

i elementy nosne budynku a takze elementy przegréd zewnetrznych.

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM
Biblioteka szkolna sktada sie z dwdch pomieszczen, przedzielonych sciankami dziatowymi i drzwiami

wewnetfrznymi.

Stan istniejgcy:

- biblioteka_pomieszczenie 1_35,71m?2
- biblioteka_pomieszczenie 2_28,61 m?
razem: 64,32 m2

wysoko$¢ pomieszczen —300i 318 cm

Stan projektowany:
-biblioteka_65,24 m?

wysoko$¢ pomieszczeh — 3001 318 cm ( bez zmian)



3.2. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

W budynku znajdujg sie instalacje:

-wodno - kanalizacyjne,

-hydrantowaq,

-elektroenergetyczna,

-oswietleniowa (oprawy kasetonowe, sufitowe),
-teletechniczna,

-sieci logicznej,

-instalacja okablowania komputerowego,
-odgromowa,

-c.0. (w oparciu o grzejniki stalowe podokienne),
-C.W.U.,

-wentylacja grawitacyjna.

Okna pomieszczenia biblioteki nie sq wyposazone w nawietrzaki -fym samym nie ma nawiewy
powietrza. W $cianie pierwszego pomieszczenia biblioteki, dostepnego z korytarza znajduje sie kratka

wentylacyjna do kanatu wentylacji grawitacyjne;j.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zakres robét budowlanych zaplanowanych w niniejszym opracowaniu nie wykracza poza definicje
remontu — wg Art. 3 Ust. 8 Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

Dz. U.z2024r. poz. 7257 22.05.2024 r.

-w zakresie prac budowlanych zwigzanych z remontem powierzchniami przegréd budowlanych od

wewnatrz i zmian w aranzacji pomieszczen

oraz nie wykracza poza zakres instalowania wewngtrz i na zewngtrz uzytkowanego budynku
instalaciji, z wylaczeniem instalacji gazowych wg Art. 29 Ust. 4 pkt. 3 lit. d Ustawy Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

- w zakresie instalacji elekirycznej, telekomunikacyjnej i wentylacji grawitacyjne;.

Na podstawie powyzszego i Art. 29 Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
—rozpoczecie prac objetych ninigjszym opracowaniem nie wymaga decyzji o pozwoleniu na

budowe jednak wymaga wczesniejszego zgtoszenia organowi administraciji budowlane;.

4.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH-REMONT i PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
Projekt remontu biblioteki szkolnej obejmuje dwa pomieszczenia biblioteki znajdujgce sie na

pierwszym pietrze budynku w zakresie:



¢ demontazu mebli i wyposazenia znajdujgcych sie w pomieszczeniach biblioteki szkolnej
(kwalifikacja zdemontowanych elementéw - do likwidacji czy do przeniesienia do innych
pomieszczen szkolnych nalezy do Zamawiajgcego)

o potgczenia dwéch pomieszczen biblioteki w jedno poprzez wyburzenie scianki dziatowej
z przeszkleniami i drzwiami wewnetrznymi - przywrécenie stanu pierwotnego,

o demontaz elementéw wykonczeniowych posadzki (wyktadzina PCV) wraz z cokolikami oraz
listwami podtogowymi,

o demontaz elektrosprzetu i opraw oswietleniowych na czas prowadzenia robét budowlanych,

o demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

o budowe wydzielenia scianami systemowymi w konstrukcji metalowej z ptytami G-K-
wydzielajgcych kqcik biurowy z urzgdzeniem xero i szafkq biurowq oraz kqcik socjalny
z zabudowq meblowq,

o przebudowe instalacji elekirycznej wraz z przebudowq rozdzielnicy i instalacji
telekomunikacyjnej w dostosowaniu do projektowanej aranzacji,

o remont powierzchni sufitdbw i Scian-wygladzenie powierzchni gtadzig gipsowq, naprawa
ubytkéw powstatych po demontazu elementéw wyposazenia wnetrz oraz projektowanych
zmian w instalacjach elekirycznych wraz z malowaniem powierzchni scian i sufitow,

o montaz nowej podlogi z PVC wraz z cokolikami systemowymi oraz listwami pomiedzy
projektowanqg podtogq a istniejgcq,

o montaz nawietrzakéw higrosterowalnych w ramach okiennych,

o malowanie rurek c.o.,

o montazrolet okiennych zacieniajgcych,

o montaz nowej kratki wentylacyjnej,

o montaz tablicy korkowej,

o montaz listew ochronnych na naroznikach wypuktych,

o montaz projektowanego elektrosprzetu i istniejgcych opraw oswietleniowych,

o montaz mebli i wyposazenia biblioteki,

o wykonanie napiséw na nadstawki nad regatami-tresé ustalié z Zamawiajgcym,

W ramach realizacji zamierzonych robét budowlanych wg niniejszego opracowania nie przewiduje
sie zmian:

-elewacji budynku szkoty i w elementach przegréd zewnetrznych,

-elementdw konstrukcyjnych,

-zabytkowych elementéw wykonczenia wnetrz,

-w zakresie elementdw zagospodarowania terenu,

-w sposobie uzytkowania pomieszczeh — projekt przewiduje przywrdcenie stanu pierwotnego —

jednego pomieszczenia biblioteki szkolne;j.



4.1.1 PROJEKTOWANA ARANZACJA WNETRZ

Regaly biblioteczne, stanowigce wyposaienie biblioteki, nalezy skompletowaé mozliwie od
jednego producenta tak aby zachowaé estetyczny, spdjny obraz wnetrza. Meble powinny byé
ergonomiczne i odporne na mechaniczne uszkodzenia, zachowujgc spdojnosé kolorystyczna
i materialowg. Pomieszczenia podzielono na strefy zwigzane z funkcjg biblioteki i rodzajem
aktywnosci uzytkownikéw. Zgodnie z § 9 Ust.2 i 3 wszystkie meble powinny byé dostosowane do

wymagan ergonomii i muszq posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do tych zawartych w projekcie
bedgcym podstawg do sporzgdzenia niniejszego opracowania, Zamawiajgcy ma prawo oceny
rozwigzan réwnowazinych poprzez analize parametrow zawartych w opisie w dokumentaciji
technicznej oraz niniejszym opracowaniu i opisanych jako kryteria oceny réwnowazinosci oraz
ocene zgodnosci przyjetych rozwiqzan z ustaleniami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej
stanowiqgcej zatgcznik do wniosku w odpowiedniej procedurze administracyjnej poprzedzajgcej
rozpoczecie robot budowlanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane.

-Zgodnie z Art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rownowazine
opisywanym przez Zamawiajgcego w SIWZ i jej zatqgcznikach, jest obowigzany, przed ztozieniem
oferty a takie przed przystgpieniem do robét, wykazaé, ze zaproponowane przez niego materiaty
lub urzqgdzenia sq réwnowaine z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca zobowiqgzany jest podaé w ofercie nazwy i producentéw przyjetych do
wyceny irealizacji zaméwienia oferowanych materiatéw i urzqdzen. Wykonawca winien przedtozyé
odpowiednie dokumenty (w jezyku polskim) opisujgce techniczne parametry, wymagane
certyfikaty i inne dokumenty pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze zaproponowane materiaty
i urzgdzenia spelniajg warunki réwnowazinosci. Zamawiajgcy ma prawo oceny rozwigzan
rownowazinych poprzez analize parametréw zawartych w opisie w dokumentaciji technicznej oraz
niniejszym opracowaniu. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzqdzen
rownowazinych do tych przyjetych w niniejszym opracowaniv jednak o parametrach i jakosci nie

gorszej od zaproponowanej w niniejszym opracowaniu.

WSZYSTKIE NAZWY WLASNE SA PRZYKLADOWE-DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE.

Numeracja elementéw wyposazenia-zgodnie z rysunkiem nr 6.

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

1. regat na ksiazki jednostronny+ nadstawka jednostronna_ 7 kpl.
szerokos¢: 80 cm
np.: MEBLE TRON regat RB-3+nadstawka RBN-80

o wymiary: 80x30x196 cm + 12 cm nadstawka 80x30 cm

o kolorystyka:

-nadstawka ciemnoszary (grafit 14)



-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

-poiki: ptyta meblowa kolor: klon

2. regat na ksigzki + nadstawka jednostronna_8 kpl.
szerokosé: 60 cm
np.: MEBLE TRON regat RB-2+nadstawka RBN-460

o wymiary: 60x30x196 cm + 12 cm nadstawka 60x30 cm
o kolorystyka:

-nadstawka ciemnoszary (grafit 14)

-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

-poiki: ptyta meblowa kolor: klon

3. regat na ksigzki dwustronny + nadstawka dwustronna_10 kpl.
szerokosé: 60 cm
np.: MEBLE TRON regat RB-2+nadstawka RBN-60/D

o wymiary: 60x60x196 cm+ 12 cm nadstawka 60x60 cm
o kolorystyka:

-nadstawka ciemnoszary (grafit 14)

-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

-potki: ptyta meblowa kolor: klon

4. regatl na ksigzki dwustronny + nadstawka dwustronna_2 kpl.
szerokosé: 40 cm

np.: MEBLE TRON regat RB-2+nadstawka RBN-40/D

o wymiary: 40x60x196 cm + 12 cm nadstawka 60x60 cm
o kolorystyka:

-nadstawka ciemnoszary (grafit 14)

-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

-poiki: ptyta meblowa kolor: klon

5. tablica multimedialna (ruchoma, wolnostojaca)_ 1szt.

6. modut biblioteczny z siedziskiem czytelnika z nadstawkqg dwustronng_ 1 kpl.
np.: MEBLE TRON kqgcik relaksacyjny KR-2 tapicerowany z pdtkg na ksigzki
+ nadstawka dwustronna RBN-KR2

o wymiary: 160x60x196 + 12 cm nadstawka 120x160x60 cm



o kolorystyka:
-tapicerka: ciemnoszary Last velvet 29 Graphite)
-nadstawka ciemnoszary (grafit 14)
-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

-pobiki: ptyta meblowa kolor: klon

7. regat na ksigzki dwustronny + nadstawka_ 1 kpl.
szerokos¢: 80 cm
np.: MEBLE TRON regat RB-2+nadstawka RBN-80-D

o wymiary: 80x60x196 + 12 cm nadstawka 80x60 cm
o kolorystyka:

-nadstawka ciemnoszary (grafit 14)

-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

-pobiki: ptyta meblowa kolor: klon

8. biurko narozne_1 szt.

wykonanie indywidualne na bazie GB-1 MEBLE TRON biurko prawe
o wymiary: 180x160x60/70x75 cm
o biurko bez blendy frontowej
o kolorystyka:

-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

9. biurko proste z blendqg_ 1 szt.

np.: MEBLE TRON biurko TRON-3
o wymiary: 120x6070x75 cm
o blenda frontowa w kolorze biatym
o kolorystyka:

-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

10. szafki z pétkami-zabudowa indywidualna_ 1 kpl.
o wykonanie indywidualne w dopasowaniu do biurka naroznego
o wymiary: dopasowane do biurka naroznego 180x70x95 cm wysokos$é
-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: biaty + blaty ptyta meblowa klon+tyt szafki
ptyta meblowa klon

o dwie pdtki z mozliwosciq regulacji wysokosci

11.krzesto biurowe_2 szt.
np.: MEBLE TRON Fotel Master 10



o ksztatt: krzesto biurowe ergonomiczne z podtokietnikami, z fapicerkg materiatowq,
na stelazu z kotkami

o wymiary: wysoko$¢ siedziska: regulowana, wysoko$¢ oparcia regulowana

o kolory:
-stalaz z kdtkami i podtokietniki w kolorze czarnym,
-tapicerka oparcia i siedziska: szary,

o materiaty:
-stelaz z koétkami: aluminium, epoksydowa/poliestrowa  powtoka proszkowa; siedzisko,
-tyt: pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 65 kg/ms3+tapicerka
z wtdkniny polipropylenowej, 100% poliester (min. 90% z recyklingu);
-mechanizmy do regulaciji: stal, tworzywo acetalowe, tworzywo poliamidowe wzmochione,
epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa;

-poduszka podtokietnika z gumy syntetyczej,

12.szafka kontenerek podbiurkowy_ 2 szt.
np.: MEBLE TRON kontenerek niski pod biurko KN-3

o ksztatt: cztery szuflady, gérna szuflada zamykana na kluczyk (blokada wszystkich szuflad)
o wymiary: 62x42x60 cm
o kolorystyka:

-drewniane elementy: ptyta meblowa kolor: klon

o koétka: czarne

13. siedzisko-puf_ 7 szt.
np.: MEBLE TRON, pufa 10 K

o ksztatt: okrggty-rzut, walec-3D

o wymiary: 45x45 cm

o kolor tapicerki: tkanina Last-Velur jasnoniebieski Last 22 (3 szt.) i ciemnoniebieski Last 25
(2 szt.), niebieski Last 21 (2 szt.)

14. krzesto_6 szt.
np.. MEBLE TRON, krzesto IDEA
o ksztatt: umozliwiajgcy sztaplowanie do 12 szt.
o wymiary: rozmiar 6: 46/48x38x37x79 cm
o materiat: polipropylen
o kolor: zotty (stoneczna z6tE)
15. kgcik socjalny-zabudowa indywidualna_ 1 kpl.
wykonanie indywidualne - szczegdty wg widokdw 3D i przekrojéw

o ksztatt:



-szafka dolna: 3x szuflada z petnym wysuwem,

-blat

-szafka gérna wiszgca: trojdzielna, z drzwiami rozwieralnymi, zamykanie typu tip-on
bezuchwytowe, wewngtrz po jednej pdtce z regulacjg wysokosci.

wymiary: dostosowane do wymiardw wneki powstatej w wyniku zabudowy

materiaty:

-korpusy szafek+potki+fronty+blendy pomiedzy szafkami gérnymi a dolnymi: ptyta meblowa
laminowana

-blat: blat laminowany gr. 3 cm

-szuflady: rozwigzanie systemowe np.: BLUM (Tandembox) w kolorze biatym, zamykanie typu
tip-on bezuchwytowe,

kolorystyka:

-wszystkie elementy zewnetrzne meblowe w kolorze ciemnoszarym

-szuflady systemowe w kolorze biatym

UWAGA! Wymiary pobra¢ z natury po wykonaniu zabudowy - Wykonawca powinien sporzqgdzi¢

projekt warsztatowy i przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

16. kgcik xero -zabudowa indywidualna_ 1 kpl.

wykonanie indywidualne - szczegdty wg widokdw 3D i przekrojow

o

ksztatt:

-szafka gérna: drzwi rozwieralne, zamykanie typu tip-on bezuchwytowe, wewngtrz trzy potki
Z regulacjg wysokosci

-pomiedzy szafkg wiszgcqg a podtogg zabudowa z ptyty meblowej

wymiary: dostosowane do wymiardw wneki powstatej w wyniku zabudowy w dostosowaniu
do wymiardw urzgdzenia xero

materiaty:

-korpusy szafek+potki+fronty+blendy/tyt szafki ponizej szafki gérnej a podtogg: ptyta
meblowa laminowana

kolorystyka:

-wszystkie elementy zewnetrzne meblowe w kolorze ciemnoszarym

UWAGA! Wymiary pobraé z natury po wykonaniu zabudowy — Wykonawca powinien sporzqgdzié¢

projekt warsztatowy i przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

17. stolik _ 6 szt.
np.: MEBLE TRON, stét uczniowski REKS EKO 1 osobowy

o

o

ksztatt: blat z regulowang wysokoscig, na jednej nodze ze stelazem metalowym,
blat z zaokrgglonymi naroznikami,

wymiary blatu: 70x50 cm



o regulacja wysokosci blatu: 4-6 wg. PN-EN 1729-1:2007: 64-76 cm
o materiaty:
-blat: ptyta laminowana gr. 18 cm, krawedz z tworzywa sztucznego abs 2 mm,
-noga/stelaz: stalowa o przekroju owalnym 38x20 mm, malowana proszkowo,
na nézkach znajdujg sie zatyczki gumowe zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem
o kolorystyka: blat: okleina drewnopodobna klon, stelaz metalowy w kolorze zéttym
(RAL 1018)

18. stolik niski_1 szt.
np.: MEBLE TRON, st6t TOM-3 kwadratowy

o ksztatt: kwadratowy blat, nogi o przekroju okrggtym
o wymiary: 70x70x46 cm (wysoko$¢ regulowana 0-3 wg. PN-EN 1729-1:2007: 40-58 cm
o mafteriaty:
o -blat z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, oklejony obrzezem albs 2 mm, narozniki
zaokrgglone,
-nogi drewniane

o kolorystyka: blat-kolor biaty, nogi: kion

19. siedzisko-worek_ 3 szit.

np.: moje BAMBINO gruszka mata MED. 101156 + granulat styropianowy 101238

o ksztatt: worek -puf z miekkim wypetnieniem
o wymiary: srednica 60 cm, wys. 80 cm
o materiaty:

-pokrycie z tkaniny pcv bez ftalanéw

o kolor: niebieski

WYPOSAZENIE DODATKOWE

e rolety tekstylne - zacieniajgce pomieszczenie
wykonanie indywidualne
o kolor: jasno-szary
o tkanina: zacieniajgca typu screen
o wymiary: dostosowane do wymiaru wneki okiennej (ok. 200x200 cm)
o montaz: do sufitu wneki okiennej w odpowiedniej odlegtosci od ramy okiennej i klamek
okiennych.
e tablica korkowa — umozliwiajgce przyczepianie kartek/plakatéw pinezkami
np.: Bulletin board FORBO



o kolor: ciemno-szary
o wymiary: wg rysunku nr 7, pas o szerokosci 1,2 m — wg szerokosci rolki,

o montaz: klejone do $ciany za pomocg kleju (zalecanego przez producenta).

o napisy na nadstawki nad regatami — umozliwiajgce segregacije ksigzek tfematyczng/rodzajowqg

wykonanie indywidualne

o napisy wycinane z folii samoprzylepnej

o kolor: biaty btyszczgcy

o wymiary: wymiary dostosowac do tre$ci napisu, ok. 6 cm wysokos¢ liter
o krdjliter: ustali¢ z Zamawiajgcym

o fres¢ ustali¢c zZamawiajgcym

o lokalizacja: ustali¢ z Zamawiajgcym

o kratka wentylacyjna
zaprojektowano wymiane kratki wentylacyjnej na kratke wentylacyjng o tych samych wymiarach,
ze stali nierdzewnej szczotkowane] w naturalnym kolorze stali — jasnoszarym, wymiar dostowany

do istniejgcego otworu

e narozniki ochronne
np.: POLMAR COLOR naroznik wzmocniony
zaprojektowano na naroznikach scian/stupdw montaz naroznikdw ochronnych na wysoko$c¢
1,5 m od posadzki -montaz ponad cokolikiem listew naroznych ochronnych,
o wymiary: wysoko$¢-1,5 m, grubos$c¢: 9 mm, naroznik: 6,9x6,9 mm,
o materiat: rdzeh aluminiowy z amoryzujgcg oktadzing PVC,
o sposdb montazu: klejone do powierzchni Sciany,
o zzakohczeniamiz PVC -systemowe w kolorze listew,

o kolor: szary

4.1.2 PROJEKTOWANY REMONT POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

_SCIANY

Zaplanowano naprawe i wygtadzenie $cian gtadzig gipsowq oraz dwukrotne malowanie farbg

do wnetrz, zmywalng odporng na szorowanie w wykonczeniu powierzchni satynowym. Kolorystyka:

-wszystkie Sciany w kolorze biatym za wyjgtkiem $cian projektowanych przy kgciku xero i kgciku
socjalnym- $ciany stanowigcej tto regatéw bibliotecznych, stupdw (do wysokosci podciggu) oraz

sciany za biurkiem naroznym i $ciany za siedziskami workami. Szczegdty pokazane na widokach 3D.

e kolor ciemnoszary: NCS S 6000-N
e kolor jasnoniebieski: NCS S 1050-B



_SUFITY

Zaplanowano naprawe i wygtadzenie powierzchni sufitobw gtadzig gipsowq oraz dwukrotne
malowanie farbg do wnetrz z przeznaczeniem na sufity, w wykonczeniu matowym.

Kolorystyka:

-wszystkie powierzchnie sufitdw w kolorze biatym.

_PODLOGI

Zaplanowano wykohczenie podtogi wyktadzing podtogowa PCV w arkuszach z cokolikiem
wywinietym na $ciane o wysokosci 10 cm, kolor: jasnoszary.

np.: wyktadzina heterogeniczna Gamrat CUBUS 9330_4712 5 kolor: szary, gr. 2,0 mm,
ciezar: 2,80 kg/m2. Zaplanowano wykonczenie styku podtogi projektowanej i istniejgcej w innych
pomieszczeniach ( w linii skryzdta drzwi) listwg systemowqg metalowa nawierzchniowa podtogowa

do wyktadziny PCV, kolor: aluminiowe standardowo anodowane (kolor naturalne aluminium).

_RURKI C.O.

Zaplanowano pomalowanie rurek c.o. w kolorze biatym matowym.

4.2 INSTALACJE WEWNETRZNE-PRZEBUDOWA

W obrebie remontowanych pomieszczeh zaprojektowano przebudowe instalaciji w dopasowaniu
do projektowanej aranzacji wnetrz:

-elektroenergetycznej (gniazda wtykowe, zasilanie urzgdzen),

-sieci logicznych,

-wentylacji grawitacyjnej - w oknach pomieszczenia nalezy zamontowaé nawietrzaki,
higrosterowalne montowane w gornej czesci ramy okna.

Pozostate instalacje wewnetrzne nie bedq podlega¢ przebudowie w ramach niniejszego

opracowania.

Szczegdbty wg projektu technicznego.

5. INFORMACJE | DANE

5.1 PLANOWANIE MIEJSCOWE

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek Szkoty w ktdérym znajdujg sie pomieszczenia objete
opracowaniem (dziatka nr 28/2 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie) znajduje sie na terenie objetym
aktualnym Miejscowym planem zagospodarowania terenu- Uchwata nr XII/218/07 Rady Miasta
Katowice z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru dzielnicy Wetnowiec - Jézefowiec w Katowicach ze zmianami zawartymi
w UCHWALE NR LV/1135/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wetnowiec —

Jézefowiec w Katowicach — Etap | (uchwata ze zmianami nie dotyczy bezposrednio terenu SP nr 17



w Katowicach).
Teren, na ktérym znajduje sie budynek szkoty, w planie miejscowym oznaczony jest jako 2UO-teren
zabudowy ustugowej oswiaty. Zardwno istniejgce jak i projektowane przeznaczenie pomieszczen

objetych opracowaniem jest zgodne z zapisami aktualnego planu miegjscowego.

5.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, objety opracowaniem, nie jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie planu
miejscowego jednak budynek, wraz z ogrodzeniem, w ktdérym znajdujg sie pomieszczenia objete
opracowaniem jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdéw.

Projektowany zakres robdt budowlanych zwigzanych z niniejszym opracowaniem nie narusza
zapisdw ochrony konserwatorskiej i nie wykracza poza dziatania we wnetrzach budynku, ktére nie sg

objete ochrong.

5.3 WPLYW EKEPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Projektowane elementy i zakres robdt budowlanych nie majg zwigzku z wptywem eksploataciji

gdrniczej na dziatke.

5.4 WPLYW NA SRODOWISKO | WARUNKI HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Nie planuje sie zmian w odprowadzaniu lub oczyszczania Sciekdw z terenu objetego opracowaniem.
Planuje sie gromadzenie odpadkdédw komunalnych w istniejgcych koszach na $mieci i wywozenie ich
przez odpowiednie stuzby komunalne. Projektowane elementy i zakres robdt budowlanych nie
wywierajg wptywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw. Projektowane materiaty
wykonczenia wnetrz posiadajg odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgce
ich wtasciwosci i zgodnos$¢ z aktualnymi przepisami. Projektowana nawierzchnia wykohczeniowa

posadzki jest antyposlizgowa.

5.5 UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektowane elementy i zakres robdt budowlanych nie majq zwigzku z wptywem na uksztattowanie

terenu.

5.6 OCHRONA P.POL.
Plonowane przedsiewziecie nie ma wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej,

w szczegdlnosci na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

5.7 ZIELEN

Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na zielen na dziatce.

5.8 INFRASTRUKTURA TECHNICZINA
Projektowane elementy i zakres robdt budowlanych nie majg zwigzku z wptywem na infrastrukture

technicznq.



5.9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Ze wzgledu na objecie opracowaniem tylko wnetrz pomieszczeh budynku oraz brak zmian
W sposobie uzytkowania pomieszczen, planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na obszar

oddziatywania obiektu.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi
zmianami.

e Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
- z pdzniejszymi zmianami.

e PN-F-06008:1991 Meble dla dzieci. Wymagania i badania

e PN-F-06010-01:1990 Meble szkolne i przedszkolne. Podstawowe wymiary funkcjonalne.
Postanowienia ogdline

e PN-F-06010-02:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Stoty uczniowskie: laboratoryjne do kreslenia
i rysowania, do nauki jezykdw obcych. Podstawowe wymiary funkcjonalne

e PN-F-06010-03:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Stoty demonstracyjne i podstawki do
technicznych audiowizualnych srodkdw nauczania. Podstawowe wymiary funkcjonalne

e PN-F-06010-05:1990 Meble szkolne i przedszkolne. Meble do przechowywania. Podstawowe
wymiary funkcjonalne

o PN-F-06010-06:1988 Meble szkolne i przedszkolne. Podstawowe wymiary funkcjonalne.

e PN-F-06009:2001 Meble szkolne i przedszkolne. Wymagania i badania

e PN-EN 1729-1:2016 Meble. Krzesta i stoty dla instytucji edukacyjnych. Czes¢ 1: Wymiary
funkcjonalne

e PN-EN 1729-2+A1:2016 Meble. Krzesta i stoty dla instytuciji edukacyjnych. Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

e PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkét. Wymagania ergonomiczne, techniczne i
bezpieczenstwa oraz metody badan.

e PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$c 1: Wymiary

e PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$S¢ 2: Mechaniczne
wymagania bezpieczenstwa.

e PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. CzeS¢ 1: Wymiary.
Oznaczenia wymiarow

e PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Czes¢ 1: Wymiary. Wymagania

bezpieczenstwa.



PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Czes¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-EN 15372:2010 Meble - Wytrzymatose, tfrwatose i bezpieczenstwo - Wymagania dla stotdow
uzytkowanych poza mieszkaniem.

PN-EN 16139:2013 Meble - Wytrzymatose, trwatosc i bezpieczenstwo - Wymagania dla siedzisk
uzytkowanych poza mieszkaniem.

ISO 7170:2021 Meble - Szafki do przechowywania - Metody badan do okreslania

wytrzymatosci, trwatosci i stabilnosci.

Instrukcje montazu i karty techniczne oraz certyfikaty i atesty projektowanych elementow.
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SPIS ZALACINIKOW

1. oSwiadczenie Projektanta
2. kopia decyzji o nadaniu uprawnien Projektanta

3. zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej Projektanta

4. informacja bioz



