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PRZEKROJ k1 - k1

Szczegdt dozbrojenia stykow migdzy plytami

NAD PODPORA SKRAJNA - 30szt. UWAGI: _ _ _ _ i

1. Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz cafoscig dokumentacii.

2. Na wszystkich $cianach nosnych nalezy wykonat wierice Zelbetowe, monolityzujgce konstrukcje
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195 + 2065 £ 125 3. Zbrojenie w wiencach nalezy uciaglac taczac na zaktad dlugosci min 60cm
Dy 02, 1938 e —— > 4. W $cianach dzialowych nalezy zastosowat nadproza strunobetonowe prefabrykowane wys. 72mm,
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o Q BUOSPL150 140 D i 15cm (dla rozpigtosci belek>120cm).
o S - oow312 T 5. Potaczenie murowanych $cian ze stupami zelbetowymi wykonac za pomoca facznikéw, umieszczonych
2 R — S I - - — . o LT < ] w spoinach wspornych muru i zamocowanych mechanicznie do stupéw.
ﬂ- T T N i 7—| T T I— T -RQ— T T T~ a1 T N szczegél zamka bocznego - Dopuszcza sig potaczenie $cian ze slupami na tzw. strzepia zazebione.
: : : : : : : : : : : | Rt P, ¥ e R e | 6. Strop zaprojektowano z ptyt kanatowych sprezonych wys. 26,5cm z katalogu wyrobow firmy Konbet.
| | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 2012 - Plyty uktadaé na $cianach na podlewce cementowe; lub na podktadkach neoprenowych.
81 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 81 | 55 || | | OO00O Minimalna gleboko$¢ oparcia plyt na podporach =10cm.
1| Il 1| Il 1| 1| 1| 1| | 1| 1| 1| o | 12 W stykach montazowych nalezy zastosowaé beton klasy min. C20/25 z kruszywem o max. uziamieniu dg<8mm.
| | | | | | | | | | | | b= | 2 W stykach podiuznych plyt nalezy umiescié zbrojenie taczace plyty z wiencem (pret @16).
I I I I I I I I E I I I I | 7 - Dodatkowo nalezy zapewni¢ potaczenie plyt z wieficami na écianach bocznych.
I I I I I I I I I I I I | , %, 322 Wszelkie wyciecia otworéw w plytach wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
I I I I I I I | I I I I } PRZEKROJ k2 - k2 o/, 20 \ %‘ BSO0SPA=1370 Dopuszcza sig zastosowanie plyt innego producenta, pod warunkiem doboru plyt o odpowiedniej no$nosci.
| | | | | | | | | | | | 4012 1a 1 zamek Szczeg6ly polgczen plyt do opracowania na etapie realizacji obiektu
—zamekjboczny | I I I I I I I I I I | 5 | ek boczny 2 7. Pomiedzy projektowanymi $cianami dzialowymi oraz wypelniajacymi i stropem pozostawi¢ szczeling gr. 3cm
| : : : : : : : : : : IL1 5 71 : %- ! } @ i wypetnic ja materiatem elastycznym, np. styropianem.
| | | | | I oL | | | 4 y | &) | ‘ ZESTAW|EN|E ST AL 8. Wszystkie wymiary i dlugosci nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy
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I = | | | | | VA= | | | o 4 o o | sal < N .8 @ H 1 o H [m] fs2] [m - z bloczkéw silikatowych Klasy min. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej
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I I I I I I I I I I I I I hd =+3,12 - poziom dolnej krawedzi elementow konstrukii
NG | e w odniesieniu do poziomu 0,00
2 : g < % : : : : : : : : : : : g hg =+3,385 - poziom gérnej krawedzi elementéw konstrukcji
AR | | | | N | | | | | +4,92 w odniesieniu do poziomu 0,00
I I I I I I [ I I I I I SBN-120/120 nadproza prefabrykowane strunobetonowe
l l l l l l l l l l l l 22 NZ-... - nadproza Zelbetowe monolityczne
| | | | | | | | | | | 8 | +4,67 PZ- - podciqgi ie|bet0we
I I I I I I I I I I I ~ w0 W-... - wience zelbetowe
I I I I I I I I I I I I 0|3 Wh-... - wienconadproza zelbetowe
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