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UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywacé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz catoscig dokumentacii.

2. Na wszystkich $cianach nosnych nalezy wykonaé¢ wience Zelbetowe, monolityzujace konstrukcje

3. Zbrojenie w wiencach nalezy uciggla¢ taczac na zaktad dtugosci min 60cm

4. W $cianach dziatowych nalezy zastosowaé nadproza strunobetonowe prefabrykowane wys. 72mm,
w Scianach nosnych nadproza strunobetonowe wys.120mm.
Belki nadprozowe powinny mie¢ oparcie na murze na glebokosé min. 10cm (dla rozpigtosci belek do 120cm)
i 15cm (dla rozpigtosci >120cm).

5. Nad nadprozami strunobetonowymi zaleca sig zastosowa¢ zbrojenie w postaci ptaskich prefabrykowanych
kratownic w co najmniej 2 spoinach muru, znajdujacych sig bezposrednio nad nadprozem.
Zbrojenie nalezy przedtuzyé min.25¢m poza krawedz otwordw.

6. Zaleca sie zastosowanie zbrojenia w spoinach $cian, zgodnie z wytycznymi producenta elementéw murowych
i maksymalnie w co trzeciej spoinie muru.

7. Polaczenie murowanych $cian ze stupami zelbetowymi wykona¢ za pomoca tacznikow, umieszczonych
w spoinach wspomych muru i zamocowanych mechanicznie do stupow.
Dopuszcza sie potaczenie $cian ze stupami na tzw. strzepia zazebione.

8. Wszystkie wymiary i dtugosci nalezy sprawdzié na miejscu budowy
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Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne, gr. 25cm
- z bloczkéw silikatowych klasy min. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej
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LEGENDA:

hd =+10,30 - poziom dolnej krawedzi elementéw konstrukgji
w odniesieniu do poziomu 0,00

hg =+10,15 - poziom gérnej krawedzi elementéw konstrukcji
w odniesieniu do poziomu 0,00

7777777777777777 SBN-120/120 nadproza prefabrykowane strunobetonowe

——————————————— NZ-... -nadproza zelbetowe monolityczne

PZ-... - podciagi zelbetowe

W-... - wience zelbetowe

Wn-... - wieniconadproza zelbetowe

WL-.. - wylewka Zelbetowa w stropie

Bzu-1 - belka zelbetowa ukryta w grubosci stropu

Sch-... - schody zelbetowe monolityczne

Bsp-... - belka spocznikowa

SZ-.. - slupy zelbetowe
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W-8 25x25cm, hd=+4,67; L=354cm W-8 25x25cm, hd=+4,67, L=228cm W-8 25x25cm, hd=+4,67; L=228ci W-8 25x25cm, hd=+4,67, L=555cm W-8 25x25cm, hd=+4,67; L=202cm BETON B30 (C25/30) Stal A-llIN (B500SP) KONSTRUKCYJINYCH PIETRA
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- Max wartos¢ wic = 0,65
+ 354 228 99 i 228 b 99 i 555 i 99 i 202 ¥ Min zawartos¢ cementu - 260 kg/m? 0
125, , 1539 ) 399 41125

+— Nominalna grubo$¢ otuliny - 25 mm
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