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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO TOM IV

- KARTATYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
- SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
- OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. PT/E-PZT
- WLZ | UZIEMIENIA - RZUT PARTERU RYS.PT/E-01

- INSTALACJE SILY | GNIAZD - RZUT PARTERU RYS.PT/E-02
- INSTALACJE SILY | GNIAZD - RZUT PIETRA RYS.PT/E-03

- INSTALACJE OSWIETLENIA - RZUT PARTERU RYS. PT/E04
- INSATLACJE OSWIETLANIA - RZUT PIETRARYS. PT/E/05

- INSTALACJE ODGROMOWE - RZUT DACHU RYS.PT/E-06

- INSTALACJE ALARMOWE - RZUT PARTERU RYS. PT/E-07

- INSTALACJE ALARMOWE - RZUT PIETRA RYS. PT/08

- ROZDZIELNICA GLOWNA RG - SCHEMAT IDEOWY RYS.PT/E-09
- ROZDZIELNICA PT - SCHEMAT IDEOWY RYS.PT/E-10

ZALACZNIKI
- OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ZAL.1

- DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOW ZAL..2 ,
- ZASWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W IZBIE PROJEKTANTOW ZAL.3
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

l. Cze$¢ ogdlna
1. Podstawa opracowania projektu
1.1. zlecenie Inwestora
1.2. projekt budowlany,
1.3. obowigzujgce normy i przepisy.
2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- rozdzielnice gtéwna,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacje gniazd,
- instalacje oswietlenia ogdinego,
- instalacje odgromowe,
- instalacje alarmowe.
3. Zatozenia elektroenergetyczne
Inwestor wystapi do Zaktadu Energetycznego o warunki przytagczenia do sieci
elektroenergetycznej.
Moc zainstalowana projektowanego budynku wynosi Pi= 36,1kW, a moc
zapotrzebowana wynosi Pz=16,12kW.
System ochrony od porazen - uktad samoczynnego wytgczenia zasilania,
spetniajgcy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.
Uktad sieciowy odbiorcy energii elektrycznej TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu
ochronno-neutralnego PEN na PE i N w tablicy budynku TB.
Punkt rozdziatu nalezy uziemic, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek
R< 5,0Q.

Il. Cze$¢ szczegotowa
1. Przylacze elektroenergetyczne
Projektowane przytacze elektroenergetyczne zostanie wykonane
przez Zaktad Energetyczny zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej.

2. Wewnetrzna linia zasilajaca
Projektuje sie wyprowadzi¢ ze ztgcza ZK-PWP do tablicy budynku TB
wewnetrzng linie zasilajgcg kablem YAKY 4x35.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

3.1.  Przy budynku zostanie zabudowane ztgcze ZK-PWP wyposazone
W przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie zrealizowany na podstawie
standardowego wykonania firmy Cerbex lub rownowazne.

3.3. Aparat wykonawczy - roztgcznik 63A.

3.4. Sygnalizatory optyczne umiescic przy wejsciach do budynku

3.5. Instalacje wykona¢ kablem (N) HXH 180 PH90/E90 0,6/1kV 5x2,5RE.

3.6. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Urzadzenie to sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- urzadzenia wykonawczego — wytgcznik nadmiarowopradowy stanowigcy
element mechanicznego odtgczenia doptywu energii elektrycznej do budynku,
umieszczony na wejsciu przewodu WLZ do budynku
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- urzadzenia uruchamiajgcego — przyciski zdalnego uruchomienia urzadzenia
wykonawczego poprzez wyzwalacz wzrostowy

- urzgdzenia sygnalizujgcego — sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie
0 wytgczeniu zasilania na budynku poprzez swiecenie ciggte, sterowany za
posrednictwem stykow pomocniczych urzgdzenia wykonawczego.

4. Tablica budynku TB
4.1. Rozdzielnice wykonac¢ z typowych rozdzielnic natynkowych IP44 i zabudowac
W pomieszczeniu gospodarczym.
4.2. Rozdzielnica zostanie wyposazona w:
* wytacznik gtéwny ,
» ochronniki przepieciowe,
» zabezpieczenia po6l odptywowych.

5. Instalacje sity i gniazd 3-fazowych
5.1. Projektuje sie zabudowe punktdéw przytgczeniowych wyposazonych w:
. 2x gniazdo 2P+Z/16A
. 2x gniazdo RJ45
5.2. Instalacje gniazd 1~faz. wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?.
5.3. Instalacje gniazd 3~faz. wykona¢ przewodami YDY 5x2,5mm?.
5.4. Instalacje wykonac¢ pod tynkiem oraz w korytkach kablowych nad sufitem
podwieszanym.
5.5. Wysokos$ci montazu osprzetu

Instalacje sity i ghiazd — wysokos$ci montazu gniazd
Rodzaj odbiornika Rodzaj pomieszczenia Wysokosé
montazu*

Gniazda 230V ogélnego przeznaczenia | Ogélnego przeznaczenia | 0,30m
Gniazda 230V ogélnego przeznaczenia | Kuchnia (nad blatem) 1,05m
Zestaw gniazd Kuchnia (nad blatem) 1,40m
Gniazdo 230V IP44 zmywarka Kuchnia 0,6m

(pod zlewozmywakiem)
Gniazdo 230V lodéwka Kuchnia 0,6m
Gniazdo 230V IP44 tazienka 1,15m
Punkty przytaczeniowe PEL Ogdblnego przeznaczenia | 0,3m

5.6. W pomieszczeniach ogolnych stosowaé osprzet podtynkowo-wtynkowy,
a w pomieszczeniach technicznych i tazienek szczelny.

6. Instalacje oswietlenia ogdlnego
6.1. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 1,5; 2,5 na napiecie 750V.
6.2. Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu 0 norme oswietleniowg
PN-EN 124-1:2003 oraz uwzglednieniu warunkéw technicznych obiektu.
6.3. Projektowane $rednie natezenie oswietlenia:
- Swietlica: 300Ix
- Pom. techniczne.: 200Ix
- Pom. porzadkowe: 200Ix
- Toaleta : 200Ix
- Szatnia: 200Ix
- Komunikacja : 100Ix
6.4. Zatgczanie oswietlenia zostanie zrealizowane poprzez tgczniki lokalne
6.5. taczniki montowaé na wysokosci 1,15m.
6.6. Instalacje wykonac¢ w listwach elektroinstalacyjnych.
6.7. Stosowac osprzet min. |IP44.
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7. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

7.1.  Dla zwiekszenia bezpieczenstwa zainstalowane zostang w ciggach
komunikacyjnych instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

7.2. W wyznaczonych oprawach oswietleniowych zainstalowane zostang moduty
awaryjne.

7.3. Instalacje wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5mm2.

7.4. Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state zasilanie
modutu awaryjnego. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcych obwodéw oswietlenia
sprzed fgcznika odwietlenia.

7.5.  Przy zaniku napiecia nastgpi automatyczne przetgczenie na zasilanie
awaryjne.

7.6. Dopuszcza sie wykonanie instalacji na oprawach réwnowaznych.

7.7.  Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- Przy kazdych drzwiach wyjsciowych wewnatrz i na zewnatrz budynku
- W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

7.8.  Oprawy na zewnatrz budynku wyposazy¢ w modut do niskich temperatur.

7.9.  Oprawy wyposazy¢ w funkcje AUTOTEST.

7.10. Nad wyjsciami w ciggach komunikacyjnych zainstalowane zostang oprawy
oswietlenia kierunkowego.

7.11. Czas swiecenia oprawy — minimum 1 godzina

7.12. Natezenie oswietlenia:

Minimalne natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii
drogi ewakuacyjnej minimum 1Ix

Natezenie o$wietlenia przy urzgdzeniach przeciwpozarowych min. 5Ix
- w przypadku wystepowania poza drogg ewakuaciji

7.13. Uwagi eksploatacyjne:

Przeglad awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
raz na rok.
Protokét z pomiaréw oraz przegladu dostarczy¢ Inwestorowi

8. Instalacje odgromowe i przepieciowe

8.1. Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-2
( kwiecien 2002 ) Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

8.2. Dla ochrony odgromowej i przepieciowej przewidziano zainstalowanie:

- instalacji odgromowej budynku,

- ochronnikéw przepigciowych w rozdzielnicach oddziatowych.

8.3. Uziemienie fundamentowe wykonaé¢ bednarkg FeZn 25x4.

8.4. Zwdd poziomy wykona¢ pretem FeZn@8 (sposéb mocowania uzgodni¢ z
Wykonawcg pokrycia dachu)

8.5. Przewody odprowadzajgce wykonac pretem FeZn®8 w rurze do instalaciji
odgromowe;j.

8.6.  Potaczenia z konstrukcjg wykona¢ spawane.

8.7.  Wystajgce ponad dach metalowe elementy potgczyé mostkami
wyréwnawczymi z instalacjg odgromowa.

8.8. Dla zainstalowanych na dachu urzgdzen elektrycznych zainstalowac
dodatkowe maszty odgromowe.

9. Instalacje przyzywowe
9.1. Instalacje systemu przyzywowego wykonac¢ zgodnie z DTR producenta
urzadzen.
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10. Instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu
10.1. System alarmowy zostanie wykonany z nastepujacych elementéw:
- centrala alarmowa Integra 64+ z modutami rozszerzen
- czujek ruchu i zbicia szyby
- sygnalizatoréw
- manipulatora
- kontaktronéw
Projektowana centrala alarmowa zostanie zainstalowana w pomieszczeniu
technicznym
10.2. Projektuje sie linie dozorowe:
- op6znione dla linii obejmujgcych korytarz przy manipulatorze w celu umozliwienia
rozbrojenia systemu
- natychmiastowe dla wszystkich pozostatych linii
Projektuje sie okablowanie przewodami typu YTDY 8x0,5mm2 dla czujek i
manipulatorow.

11. Instalacje monitoringu
11.1.  System monitoringu zostanie zabudowany w technologii PoE.
11.2. Standard wykonania kamer — IP67.
11.3. Kamery 5MPix zabudowa¢ w komunikacji i na zewnatrz budynku.
11.4. Rejestrator wraz z komponentami zabudowac w lokalnym punkcie

dystrybucyjnym GPD.

11.5. Przy GPD zabudowac¢ monitor umozliwiajgcy lokalny podglad.
11.6. Okablowanie wykona¢ przewodami UTP kat. 6A.

12. Ochrona od porazen

12.1. Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

12.2. W poblizu rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac¢ gtéwng szyne uziemiajgca
oraz potgczy¢ z uziomem budynku.

12.3. Dla dodatkowej poprawy warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowac potgczenie wyrbwnawcze.

12.4. Dla dodatkowej poprawy warunkow ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowac potaczenie wyréwnawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy
czesciami metalowymi urzadzen elektrycznych umiejscowionych na state.

12.5. Ochrong dodatkowo nalezy obja¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze
i metalowe ostony znajdujgce sie w poblizu urzgdzen elektrycznych, oraz wanny
i brodziki tazienek, metalowy wktad komina c.o. Potgczeniem wyréwnawczym
nalezy objg¢ takze metalowe przytgcze wody i kanalizacji, obudowe i szyne
ochronng PE rozdzielnicy budynku, a nastepnie poprzez ztgcze kontrolne
potgczy¢ z uziemieniem zewnetrznym.

12.6. Potgczenia wyrbwnawcze gtdbwne wykonac przewodem LgYzo 16mmz2,
miejscowe LgYzo 6mm2

12.7. Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

12.8. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41.
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13. Uwagi koncowe

13.1. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC/HD 60364
i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
/Dz.U. nr 75 poz. 690/.

13.2. Instalowane urzgadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm, oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

13.3. Po zakonczeniu robo6t elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze.

Opracowali:

mgr inz. Pawet Szafranski
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Bilans mocy
L, Moc . . Moc
L.p. Nazwa grupy odbiornikow zainstalowana Wspdtczynnik zapotrzebowana
Pi /kW/ jednoczesnosci Pz /kW/
Kj
Rozdzielnica gtéwna:
1. Gniazda 24 0,4 9,6
2. Oswietlenie 0,4 0,8 0,32
3. Urzadzenia 0,7 1,0 0,7
4. Rozdzielnica TP 11,0 0,5 55
Razem : 16,12
Razem moc zainstalowana: 36,1kW
Razem moc
zapotrzebowana: 16,12kW

Opracowat: mgr inz. Pawet Szafranski
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Sroda Wikp, 11.06.2024r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny ,Budowa Swietlicy wiejskiej”
do realizacji na dziatki nr 204/8 potozonej w Krerowie sporzgdzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigeciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Pawet Szafranski
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

STRONA 1V/10
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawet Szafranski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstaweg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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~ WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej lfomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W)

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skilad orzekajacy {
Okregowej Komisji Kwali j 0 j
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ?\WY‘Y’J}Y/\/\‘
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczyfisKi............. {l'ﬁ ............
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....Jl..f..../#ls......

Otrzymuja:
1. Pan Michat Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagielloniskie 15/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L1K-9AR-HCJ *

Pan Pawet Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnica 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FSD-EDJ-D7C *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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