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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz cato$cig dokumentacii.

2. Na wszystkich cianach nosnych nalezy wykona¢ wierice zelbetowe, monolityzujace konstrukcje
3. Zbrojenie w wiencach nalezy uciaglac taczac na zaktad dlugosci min 60cm
4, W Scianach dzialowych nalezy zastosowaé nadproza strunobetonowe prefabrykowane wys. 72mm,

w $cianach no$nych nadproza strunobetonowe wys.120mm.

Belki nadprozowe powinny mie¢ oparcie na murze na glebokos¢ min. 10cm (dla rozpietosci belek do 120cm)

i 15cm (dla rozpigtosci >120cm).

5. Nad nadprozami strunobetonowymi zaleca sig zastosowa¢ zbrojenie w postaci ptaskich prefabrykowanych
kratownic w co najmniej 2 spoinach muru, znajdujacych sig bezposrednio nad nadprozem.

Zbrojenie nalezy przedtuzy¢ min.25cm poza krawedz otworow.

6. Zaleca sig zastosowanie zbrojenia w spoinach Scian, zgodnie z wytycznymi producenta elementéw murowych

i maksymalnie w co trzeciej spoinie muru.

7. Polaczenie murowanych $cian ze stupami zelbetowymi wykona¢ za pomoca tacznikow, umieszczonych
w spoinach wspornych muru i zamocowanych mechanicznie do stupow.

Dopuszcza sie potaczenie cian ze stupami na tzw. strzepia zazebione.

8. Strop zaprojektowano z plyt kanatowych sprezonych wys. 26,5¢cm z katalogu wyrobow firmy Konbet.
Plyty uktadaé na $cianach na podlewce cementowej lub na podktadkach neoprenowych.

Minimalna glgboko$¢ oparcia ptyt na podporach =10cm.

W stykach montazowych nalezy zastosowac beton klasy min. C20/25 z kruszywem o max. uziamieniu dg<8mm.
W stykach podtuznych ptyt nalezy umiescic zbrojenie taczace ptyty z wiencem (pret 16).

Dodatkowo nalezy zapewnié potaczenie ptyt z wieficami na $cianach bocznych.

Wszelkie wycigcia otworéw w plytach wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopuszcza sig zastosowanie ptyt innego producenta, pod warunkiem doboru ptyt o odpowiedniej nosnosci.

Szczegbty potaczen plyt do opracowania na etapie realizacji obiektu

9. Pomiedzy projektowanymi &cianami dziatowymi i stropem pozostawi¢ szczeling gr. 2cm

i wypelni¢ ja materiatem elastycznym, np. styropianem.
10. Wszystkie wymiary i dlugosci nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne noéne, gr. 25cm

- z bloczkéw silikatowych klasy min. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej

LEGENDA:
hd =+3,12 - poziom dolnej krawedzi elementow konstrukcji
w odniesieniu do poziomu 0,00

hg =+3,385 - poziom gérnej krawedzi elementéw konstrukgii

w odniesieniu do poziomu 0,00
SBN-120/120 nadproza prefabrykowane strunobetonowe
NZ-... - nadproza zelbetowe monolityczne
PZ-... - podciagi zelbetowe
W-... - wierice zelbetowe
Wn-... - wienconadproza zelbetowe
WL-.. - wylewka Zelbetowa w stropie
Bzu-1 - belka zelbetowa ukryta w grubosci stropu
Sch-... - schody zelbetowe monolityczne
Bsp-... - belka spocznikowa

SZ-.. - slupy zelbetowe
e .
L $§ciany na stropie

SV Sciany wypelniajace na parterze
m zakoriczone 3cm ponizej stropu
I/] 12x16cm - otwory wentylacyjne w stropie

+0,00=90,50 m n.p.m.

Klasa ekspozycji - XC1
BETON B30 (C25/30)
Stal A-IIIN (B500SP)

Max warto$¢ wic = 0,65
Min zawarto$¢ cementu - 260 kg/m?
Nominalna grubo$¢ otuliny - 25 mm

UKLAD ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PARTERU
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