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RURA SPUSTOWA Z KORYTA ODWADNIAJĄCEGO
PROWADZONA W WARSTWACH TERMOIZOLACJI
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DOSTĘP NA DACH
OKNO WYŁAZOWE MIN. 80X80 W ŚWIETLE
DRABINA NA DACH ZGODNA Z PN-EN ISO 14122-4 ORAZ DIN 18799-1
Z BLOKADĄ DOSTĘPU
I SZEROKIM STOPNIEM ZEJŚCIOWYM
STOPNIE STAŁE DO KOMINÓW I URZĄDZEŃ NA DACHU
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KANAŁY WENTYLACYJNE MUROWANE Z BLOCZKÓW PREFABRYKOWANYCHKP

RURA SPUSTOWA
PROWADZONA W WARSTWACH TERMOIZOLACJI

RS

RURA SPUSTOWA Z KORYTA ODWADNIAJĄCEGO
PROWADZONA W WARSTWACH TERMOIZOLACJI

RK

RURA SPUSTOWA Z TARASU
/DACHU ODWRÓCONEGO

RT

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PODNOŚNIK/PLATFORMA SCHODOWA
1000X800 MM, UDŹWIG 225 KG
DWA PRZYSTANKI, MONTOWANA DO ŚCIAN NOŚNYCH
ZASILANIE 230V, 3X1,5 MM², NA POCZĄTKU I KOŃCU BIEGU

PORĘCZE STAŁEGO PODNOŚNIKA SCHODOWEGOPPS
STAŁY PODNOŚNIK SCHODOWYSPS

Elementy konstrukcyjne wg projektu technicznego konstrukcji.
Instalacje sanitarne i elektryczne wg projektu technicznego instalacji.


