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PROJEKT TECHNICZNY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PODSTAWOWE DANE PROJEKTU TECHNICZNEGO

TYTUL PROJEKTU TECHNICZNEGO
Budowa swietlicy wiejskiej

INWESTOR
GMINA KLESZCZEWO
63-005 KLESZCZEWO, UL. POZNANSKA 4

LOKALIZACJA
63-006 KREROWO, DZ. NR 204/8

PROJEKTANT SANITARNY
Piotr Baraniak, ul. Dziatkowa 60, 62-069 Dabrowa

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sa:
= wytyczne Inwestora
= wytyczne z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
= mapa do celéw projektowych
= obowigzujgce przepisy

Zakres opracowania to:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociggowej, grzewczej

oraz gazowej dla budynku $wietlicy na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 204/8 w Krerowie, gmina Kleszczewo w
wojewodztwie wielkopolskim.

INSTALACJE ZEWNETRZNE

INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY

Zgodnie z wydanymi warunkami zaprojektowano przytgcze z rur PE 32 wigczone do sieci wodociggowej przebiegajgce;j
w ulicy.

Rurocigg w wykopie nalezy uktadac na podtozu z piasku o grubosci min. 20 cm mechanicznie utwardzonym. Po utozeniu
rury przysypac¢ warstwg piasku grubosci 30 cm i na niej utozy¢ tadme. Wszystkie rury i armatura zastosowane przy
budowie instalacji zewnetrznej wody muszg posiada¢ atest producenta, decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
aprobate techniczng COBRTI-INSTAL Warszawa.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociggéw w miejscach tego
wymagajacych i zasypaniu czesci rurociggu z wyjgtkiem potgczen, ktére powinny by¢ widoczne podczas proby. Prébe
nalezy wykona¢ z ogélnymi zasadami, ktére okresla norma PN-B-10725. 5 Po prébie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
rurociggu, a nastepnie dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h. Po usunigciu
roztworu dezynfekcyjnego przytacze ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg. Wykonawca instalacji zewnetrznej
zobowigzany jest dotgczy¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonang w stanie odkrytym przez uprawnionego
geodete.

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi S$cieki sanitarne z projektowanego budynku zostang wpiete do
istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej w ulicy.

Instalacja zewnetrzna prowadzona bedzie rurociggami kielichowymi PVC 160 SN8 (lite) do przepompowni Sciekow.
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rurociggow PVC ze $cianka litg.

Wykonawca przytgcza zobowigzany jest dotgczy¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonang w stanie odkrytym przez
uprawnionego geodete. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,20m. Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ recznie
warstwami do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury starannie ubijajgc. Materiat uzyty do zasypu powinien by¢ bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna wykonaé
mechanicznie warstwami ubijajac do wskaznika zageszczenia 1s=0,96 na dziatce inwestora, a w terenie drogowym
zageszczajgc do uzyskania wskaznika zageszczenia min. Is=1,00. Prace ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarnej bytowej. Podtaczenia do kanalizacji przedstawiono w
czesci rysunkowej. Odprowadzenie $ciekow odbywac sie bedzie przez podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe w
technologii niskoszumowej oraz przewody zbiorcze PVC-U prowadzone pod posadzka. Niniejsza dokumentacja
obejmuje swym zakresem instalacje prowadzone w obrebie budynku. Scieki zostang odprowadzone do gminnej
kanalizacji sanitarne;j.

3.2 DANE TECHNICZNE
Do obliczen przyjeto standardowe wyposazenie budynku w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru llosé Jednostka odptywu AWs AWs
Zmywarka 1 1,0 1,0
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
Umywalka 5 0,5 2,5
Prysznic 1 1,0 1,0
Pisuar 2 0,5 1,0
Whpust 2 1,0 2,0
Miska ustepowa 4 2,5 10,0
Razem: 18,5

Przeptyw obliczeniowy sciekow gs: 2,15 dm3/s

3.3 ELEMENTY INSTALACJI

3.3.1 PRZEWODY

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacje sanitarnej wykonang z rur:

= Niskoszumowych np. Wavin AS

=  PVC-U ze Sciankg litg o potgczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi np. firmy Wavin
Rury kanalizacyjne prowadzone w gruncie uktada¢ z minimalnym spadkiem 2% dla $rednicy 110 mm, 1,5% dla
srednicy 160 na podsypce zwirowo — piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi
nalezy wykonaé w rurach ostonowych.
Przewody nalezy montowac do konstrukcji budynku za pomocg obejm lub uchwytéw. Maksymalne rozstawy uchwytéw
dla przewoddéw poziomych wyszczegdlniono w tabeli ponize;.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1,0
> 110 1,25

3.3.2 REWIZJE
U podndéza kazdego pionu projektuje sie czyszczaki. W szachtach nalezy zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce dostep do kanalizacji.

3.33 ODPOWIETRZENIE
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi badz wywiewkami. Nalezy
zachowa¢ wymagane odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych (minimum 4,0 m). Wylot kanalizacji sytuowa¢ w
maksymalnej mozliwej odlegtosci od kominéw wentylacyjnych.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z sieci
wodociggowe;j. Instalacja wodociggowa rozprowadzana bedzie w warstwach posadzki z rur PERT-AL-PERT np. firmy
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TeCe. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku wody o pojemnosci 80 L. Ciepta woda uzytkowa
ogrzewana jest za pomocg kotta kondensacyjnego gazowego.
Podtaczenie instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg.

Do obliczen przyjeto standardowe wyposazenie budynku w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru llosé normatyw wyptywu qgn On
Miska ustepowa 4 0,13 0,26
Umywalka 5 0,14 0,21
Prysznic 1 0,30 0,45
Pisuar 2 0,30 0,15
Zlewozmywak 1 0,14 0,07
Zmywarka 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny 3 0,30 0,90
Razem: 2,19

Przeptyw obliczeniowy q: 0,83 dm3/s

Do celéw pomiarowych dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym typu JS-2,5 firmy PoWoGaz
S.A. 0 nominalnym strumieniu przeptywu 2,5dm?3/s, maksymalnym strumieniu 5m3/h, Dn 20mm.

4.2 ELEMENTY INSTALACJI

42.1 RUROCIAGI
Projektuje sie rury wielowarstwvowe PERT-AL-PERT np. firmy TeCe taczone przez zaciskanie. Przewody nalezy
prowadzi¢ w warstwach styropianu posadzki oraz w bruzdach Sciennych. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurach ostonowych w celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego.

422 ARMATURA
Na instalacjach przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury:
=  Zawory odcinajgce
= Zawory zwrotne
= Zawory antyskazeniowe
=  Zawory czerpalne do podlewania zieleni

42.3 1ZOLACJE CIEPLOCHLONNE
Rurociggi nalezy zaizolowac:

= Do wody zimnej i cieptej prowadzonej w posadzce — otuling z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact
firmy Thermaflex o grubosci 9 mm

= Dla wody zimnej prowadzonej w pionie — otulina z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact firmy
Thermaflex o grubosci 9 mm

= Dla wody cieptej prowadzonej w pionie — otulina z pianki PE z zewnetrzng folig np. Thermacompact firmy
Thermaflex o grubosci 20 mm

4.3  ODBIOR INSTALACJI
Po zakonczonych robotach montazowych instalacje nalezy poddac:
=  Probie szczelnosci
=  Plukaniu
=  Ewentualnej dezynfekcji

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

51 CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI
Projektuje sie instalacje grzewcza ogrzewania podtogowego. Zrédto ciepta dla budynku stanowié¢ bedzie kociot gazowy
0 mocy 24 kW Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT - AL — PERT np. firmy TeCe (z
wktadka aluminiowa) tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Instalacja prowadzona bedzie w warstwie izolacji w
posadzce oraz w bruzdach sciennych. Ogrzewanie podtogowe projektuje sie z rur wielowarstwowych PERT - AL — PERT
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uktadanych na plycie systemowej. Jako wariant utozenia przyjeto typ slimak. Przewidziano rozdzielacze ogrzewania
podtogowego z przeptywomierzami. Prawidtowg regulacje uktadu grzewczego zapewnia¢ bedzie automatyka systemu
sterowania.

ELEMENTY INSTALACJI

KOCIOL

Projektuje sie wiszgcy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW — ECO TEC PUR VC 226/7
firmy Vaillant. Urzgdzenia wyposazone fabrycznie w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa. Na
podtgczeniu wody zimnej, zasilania i powrotu c.o. przy kotle zamontowaé zawory odcinajgce, na powrocie c.o.
dodatkowo filtr siatkowy. Kociot doposazy¢ w cyfrowy panel sterowniczy. Urzadzenie zamontowaé zgodnie z instrukcjg
i zaleceniami Producenta.

ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA

Kubatura pomieszczenia, w ktorym znajduje sie kociot jest wieksza niz 6,5 m3, co pozwala na instalowanie urzgdzenia
w tego typu pomieszczeniu. Wentylacja pomieszczenia wedtug branzy architektoniczne;.

Oprowadzenie spalin oraz zasysanie powietrza potrzebnego do spalania realizowane bedzie przez przewdd
koncentryczny powietrzno spalinowy o $rednicy 80/125 wyprowadzony na zewnatrz budynku ponad dach.

RUROCIAGI

Rozprowadzenia instalacji ogrzewania konwencjonalnego nalezy wykonac z rur wielowarstwowych typu PERT - AL —
PERT firmy TeCe faczonych przez zaciskanie. Przyjeto rozprowadzenie w posadzce i w bruzdach w $cianach. Utozenie
przewoddw wykonac¢ z zachowaniem technologii Producenta. Przed zatoZzeniem izolacji oraz zakryciem przewoddw
nalezy dokona¢ préby cisnienia instalacji na zimno. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PE
Thermacompact firmy Thermaflex. Przejscia rurociggow przez $ciany wykonac¢ w rurach ostonowych.

Rury mocowac przy pomocy klipséw do ptyty systemowej. W miejscach dylatacji posadzki rury nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng przed nieprezeniami $cinajacymi. Przed wylaniem jastrychu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci.

ARMATURA
W projekcie przewidziano:
=  zawory odcinajgce przy pompie, rozdzielaczach
= filtry siatkowe
= zawory zwrotne przy pompach
Armature montowac w miejscach dostepnych dla obstugi techniczne;j.

IZOLACJE
= Rurociggi wielowarstwowe prowadzone w posadzkach — otuliny z pianki PE w ptaszczu z folii o wspétczynniku
przewodzenia 0,038 W/(mK), minimalna grubo$¢ 10 mm.
=  Rurociggi prowadzone pod stropem i po $cianach — otuliny z pianki PE w ptaszczu z folii o wspétczynniku
przewodzenia 0,035 W/(mK), minimalna grubo$¢ 20 mm przy $rednicy wewnetrznej do 22 mm i 30 mm przy
Srednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm.
Przy zastosowaniu materiatu o innym od przyjetego wspotczynniku przewodzenia nalezy skorygowaé grubos¢ izolaciji.

KOMPENSACJE WYDLUZEN | PROWADZENIE RUROCIAGOW

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rurociggéw w zakresie wydtuzen termicznych i kompensacii.
Przewody nalezy mocowac w taki sposéb, by wydtuzenie termiczne kompensowane byto na kolankach lub specjalnych
kompensatorach. Rurociggi dochodzace do grzejnikow w posadzce nalezy prowadzi¢ tzw. ,falg”. Do mocowania
rurociggoéw nalezy stosowaé wytgcznie uchwyty przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Przy prowadzeniu
rurociggéw w posadzce zachowa¢ odstep pomiedzy mocowaniami maks 1 metr. Przy prowadzeniu natynkowym
rozstaw montazowy winien by¢ uzalezniony od srednicy rury, i tak: dla srednicy 16 rozstaw 1 m, dla $rednicy 20 rozstaw
1,15 m, dla srednicy 25 rozstaw 1,3 m. Wszystkie rurociggi muszg by¢ prowadzone w otulinie. Ztgczki nalezy chronié
przed kontaktem z murem, gipsem, cementem.

ODBIOR INSTALACJI
Po zakonczonym montazu instalacje poddac ptukaniu i prébie szczelnos$ci do ci$nienia prébnego 6 bar. Przed oddaniem
do uzytkowania uktad nalezy odpowietrzy¢
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INSTALACJA GAZOWA

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Szafka gazowa z dwoma kurkami gtéwnym i gazomierzami powinna by¢ dostepna z zewnatrz dziatki i zamykana
drzwiczkami z otworami wentylacyjnymi. Przed budynkiem w odlegtosci 0,5 m nalezy zamontowaé ksztattke PE/stal.
Instalacje gazowa od skrzynki w granicy dziatki nalezy utozy¢ w ziemi z rury PE 100 SDR 11 Dz 32 nad nig utozy¢ tasme
lokalizacyjng (min. 40 cm nad rura). Szeroko$¢ tasmy min. DN rury, ale nie mniej niz 10 cm. Dla umozliwienia lokalizacji
przewodu gazowego wykrywaczem nalezy przy przewodzie gazowym utozy¢ przewdd identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 typu
DY. W odlegtosci nie mniej niz 0,5 m nalezy wykona¢ przejscie PE/stal. Rure stalowg bez szwu spawang zaizolowa¢
dwa razy tasmag PVC.

Instalacje wewnetrzng gazu wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym , zachowujgc podane $rednice i rozmieszczenie
przyborow gazowych. Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219, tgczonych przez spawanie (zgodnie z PN-EN 10208-1:2000).

Przewody gazowe nalezy montowac jako instalacje ,odkrytg” ze spadkiem minimalnym 0,4% w kierunku przyboru
gazowego. Kazda rura przed spawaniem powinna by¢ dokladnie oczyszczona z zewnatrz i wewnatrz. Do zmian
kierunkéw przeprowadzenia przewoddw nalezy stosowac kolana stalowe do spawania tzw. ,hamburskie” o promieniu
giecia r = 1,5 DN. Potgczenia przewodow o réznych srednicach realizowac¢ za pomoca stalowych zwezek symetrycznych
do spawania albo redukcyjnych tréjnikow stalowych kutych. Armatura odcinajgca: na trasie przewodow kurki kulowe do
gazu PN 16.

Nalezy zachowac¢ minimalne odstepy nie mniejsze niz 10 cm pomigdzy poziomymi odcinkami instalacji gazowej a innymi
réwnolegtymi przewodami innych instalacji. W stosunku do pionowych odcinkéw instalacji gazowej przyjmuje sie
odlegtosé 10 cm. Przy krzyzowaniu sie przewodéw gazowych z przewodami innych instalacji, nalezy zachowaé odstep
nie mniejszy niz 2 cm. Odlegtosci pomiedzy przewodami i przegrodami powinna umozliwi¢ wykonywanie prac
konserwatorskich.

Instalacja gazowa musi by¢ lokalizowana powyzej wszystkich innych instalacji w danym pomieszczeniu poniewaz
przytaczony gaz jest Izejszy od powietrza. Przewody instalacji gazowej nie mogg by¢é mocowane do innych przewodow,
stanowic¢ dla nich wspornikéw, jak réwniez by¢ w inny sposdb obcigzone. Bez wzgledu na rodzaj materiatu, z jakiego
bedg wykonywane, przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomocg wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiatow
z tworzyw sztucznych. Odlegto$¢ pomigdzy zamocowaniami przewodow gazowych do Scian zalezg gtéwnie od srednicy
przewodu gazowego oraz od rodzaju materiatu z jakiego jest wykonany, ale nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5 m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtos¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp.
Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowa¢ do potrzeb z uwzglednieniem koniecznos¢ kompresji
wydtuzen.

Nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw gazowych na strychach, pod podtogg, w posadzkach, w stropach przez kanaty
wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody gazowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wystajgcych po obu stronach przegrody okoto 2 cm. Przepusty uszczelnione
szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Przewody gazowe po wykonaniu préb szczelnosci nalezy zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi.

Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz 690 z p6zniejszymi zmianami).
Przed wszystkimi przyborami zainstalowa¢ atestowane zawory sferyczne dla gazu. Urzgdzenia gazowe nalezy potaczy¢
z przewodami instalacji gazowej na state. Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane to urzgdzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,0 m od krdéca przytgczeniowego oraz nie nizej niz 0,7 m od podtogi. Kurek powinien pozwalac na szybkie
i szczelne odciecie doptywu gazu przy obrocie 90° na prawo oraz posiada¢ ogranicznik.

CHARAKTERYSTYKA | USYTUOWANIE URZADZEN GAZOWYCH

ELEMENTY INSTALACJI

Gaz pobierany bedzie na cele socjalno — grzewcze. Zgodnie z projektem w budynku zainstalowany bedzie kociot
gazowy o mocy 24 kW z zamknieta komora spalania. Urzgdzenie te musi by¢ przystosowane do spalania gazu
ziemnego grupy E (GZ-50), musi posiada¢ aktualny atest wydany przez GNiG oraz znak jakosci bezpieczenstwa ,B”.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALOWANIA | EKSPLOATACJI URZADZEN GAZOWYCH
Do projektowanego budynku przyjeto kociot 0 mocy 24 kW. Instalacja gazowa powinna byé przeznaczona do zasilania
kotta oraz musi zapewnia¢ mozliwos¢ odciecia doptywu gazu do kotta oraz z zewnatrz do zaprojektowanego budynku.
Przy instalowaniu i eksploatacji kotta nalezy zwréci¢ uwage na:
= Kkociot stojgcy moze by¢ ustawiony bezposrednio jedynie na posadzkach betonowych lub ceramicznych.
Kociot wiszacy musi sgsiadowac ze $ciang niepalng lub ostonietag niepalng powtokg, nie instalowac urzgdzen
gazowych na przewodzie kominowym i nad wannami,
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

= odlegtos¢ kotta od przegrody powinna by¢ taka, aby zapewni¢ dostep do kotta wymagajacego obstugi,
konserwacji i czyszczenia, odlegtos¢ przewodu kotta od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.
= odlegtos¢ miedzy tylng i bocznymi Scianami kotta stojgcego a przegrodg powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m
= podczas instalowania kotta, konserwacji i jego eksploatacji nalezy scisle przestrzega¢ warunkéw zawartych
w zatgczonej instrukcji obstugi
»= w czasie pracy kotta drzwi pomieszczenia nie powinny by¢é zamkniete na klucz (zaryglowane) i otwierac sie
na zewnatrz.
Do zapewnienia wtasciwej, oszczednej i bez awaryjnej pracy, kociot powinien by¢ konserwowany. Po zakonczeniu
sezonu grzewczego lub przed jego rozpoczeciem nalezy zleci¢ przeglad serwisowi z odpowiednimi uprawnieniami.

ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA POMIESZCZENIA

W celu utrzymania wymaganej czysto$ci powietrza w pomieszczeniu z kottem c.o. konieczne jest zapewnienie jego
wymiany przez wentylacje naturalng oraz odprowadzenie spalin z kotta. Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajgce
spaliny, powinny by¢ dostosowane do warunkow pracy danego typu kotta.

Kociot z zamknietg komora spalania to kociot posiadajgcy komore spalania gazu odcietg od kubatury pomieszczenia
w ktérym jest zainstalowany, pobiera powietrze do spalania gazu z zewnatrz i tego pomieszczenia, zgodnie z Dz. U.
nr 75 rozdz. 7 z dnia 15.06.2002r z p6zniejszymi zmianami. Kociot bedzie podtaczony do pionowego koncentrycznego
systemu powietrzno — spalinowego 125/80 mm wyprowadzonym na zewnatrz.

WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZEN

Wymiarowanie pomieszczenia, w kitérym bedzie zainstalowany kociot c.o. (kottownia) musi spetnia¢ wymogi zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz 690 z p6zniejszymi zmianami, dziat IV rozdziat 4.

ODBIOR WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ | URZADZEN

Wykonanie instalacji gazowej nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, ktéra ponosi¢
bedzie odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, obowigzujgcymi przepisami,
warunkami BHP i projektem technicznym. Kociot instaluje osoba posiadajgca uprawnienia wymagane przez
odpowiednie przepisy. Prawidlowos¢ odprowadzenia spalin oraz wentylacji musi potwierdzi¢ osoba posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje kominiarskie.

Po wykonaniu catej instalacji gazowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci osoby do niej uprawnionej.
Gtéwng probe szczelnosci przeprowadzi¢ przed zabezpieczeniem jej antykorozyjnie, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncéwek, otwarciu kurkéw i odigczeniu odbiornikow gazu. Ciesnienie czynnika probnego to 0,05 MPa, natomiast dla
instalacji przechodzgcej przez pomieszczenie mieszkalne 0,1 MPa. Préba trwa 30 min. Wskazanie manometru nie
powinno opada¢ w tym czasie. Druga préba po zamontowaniu gazomierza. Instalacja powinna by¢ napetniona w ciggu
6 miesiecy od drugiej proby szczelnosci, po tym terminie ,drugg” probe przeprowadzi¢ ponownie.

OBOWIAZKI INWESTORA PO WYKONANIU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU

Po wykonaniu préb cisnieniowych oraz spisaniu protokotu odbiorowego miedzy wykonawcag a inwestorem, nalezy
spisa¢ umowe z dostawcg gazu. Dostawca okresli zakres potrzebnych dokumentow do zawarcia umowy, ktore
przedstawi dostawcy inwestora.

UWAGI OGOLE | INFORMACJA BIOZ

Prace realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 listopada 2017 r sprawie ,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, obowigzujgcymi norami oraz przepisami BHP.

WYTYCZNE P.POZ

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow. Przejscia p.poz. powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczng producenta i
przez uprawniong osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje. Strefy p.poz. przyjmowaé zgodnie z projektem
architektonicznym

Strona | 9



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budynek Swietlicy Wiejskiej

Adres obiektu: Krerowo, dz. nr 204/8

Inwestor: GMINA KLESZCZEWO

Projektant: mgr inz. Piotr Baraniak

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robdt budowlanych obejmuje budowe instalacji wewnetrznych dla domu jednorodzinnego przewiduje sie
nastepujgca kolejnosé realizacji :

montaz rurociggow kanalizacji podposadzkowej sanitarnej
montaz rurociggow kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
rozprowadzenie rurociggow instalacji grzewczej i wodociggowe;j
montaz ogrzewania podtogowego

montaz instalacji gazowej

montaz kotta gazowego

Dopuszcza sige ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekty istniejace na terenie dziatki to: nie dotyczy
Obiekty istniejace na dziatkach sasiednich to: zabudowa jednorodzinna, droga, infrastruktura podziemna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy.

PRZEWIDYWANIA ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

mozliwosc¢ przysypania ziemig

zagrozenie upadkiem z wysokosci

mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczng

zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania wymogéw
technologicznych

zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi

zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych

zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace montazowe mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, odpowiednie dla stanowiska i
rodzaju pracy. Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i
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higieny. Powinien réwniez zosta¢ poinformowany o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz
sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisbw bhp w zakresie prowadzenia robdt
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej. Wszystkie informacje dotyczace bezpieczehnstwa
i higieny pracy kierownik budowy zamiesci w planie BIOZ.

7.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN
Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie bhp. Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z charakteru
ich pracy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne oraz winny posiadac¢ aktualne atesty. Na budowie powinny
znajdowac¢ sie: podreczne srodki gasnicze ( takie jak gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze,
apteczka pierwszej pomocy, tablica z numerami alarmowymi. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ i oznakowac¢ drogi
umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje, dojazd strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.

INSTALACJE mgr |nz UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

SANITARNE PiOtI’ Baraniak WKP/0127/PWQOS/14 giﬁg(ABRRQ\';‘(I:%ZENWSPECJALNOSCI INSTALACJI

8. SPIS RYSUNKOW
LP. Nazwa Skala
S1 INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PARTERU 1:50
S2 INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PIETRA 1:50
S3 INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PARTERU 1:50
S4 INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PIETRA 1:50
S5 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PARTERU 1:50
S6 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PIETRA 1:50
S7 INSTALACJA GAZOWA. RZUT PARTERU 1:50
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA POZNAN,06.2024

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
LOKALIZACJA: KREROWO, DZ. NR 204/8, GMINA KLESZCZEWO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INSTALACJE mgr inz. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
. . WKP/0127/PWOS/14 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJI

SANITARNE Piotr Baraniak SANITARNYCH

INSTALACJE mgr inz. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
; . WKP/0386/POOS/22 BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACJI

SANITARNE Michat Ludwiczak SANITARNYCH
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MZN-F8K-IBZ *

Pan Piotr Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0247/14

adres zamieszkania Dagbrowa ul. Dziatkowa 60, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sige z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-238/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 2, 3,4, 4epkt [ art. 13 ust 1,214, art. 14 ust. | pkt4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolily: Dz. U. £ 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym

Pan
Michal Ludwiczak

magister inZynier
kicrunck: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 03 sierpnia 1986r. Poznafi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/PO0OS/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. [07 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks poslgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pozn. zm.) zwangj dalej ,.K.p.a” odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samndziclnych funkeji teehnicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownega Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkow whadeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zpodnie z tredeig art. [27a K.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do waicsicnia adwaolania
przez ostatnig ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zizeezeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje pruwo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad orzekajacy /
Okregowej Komisji KW acyjnej

A
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Ludwiczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projcktéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7 art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projcktowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplnc, wentylacyjne,
pazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie arl.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowicdnicj specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktlad orzckajacy
Okregowej Komisji Kij
mgr inz. lerzy Witczak :. /y*‘c..g(/
A

mgr inz Renata Makowska:.........oceiirinn, e A —
& i

Otrzymuja:

1. Pan Michat [.udwiczak
2. Okregowa Rada Izby
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LCZ-6YB-7RR *

Pan Michat Ludwiczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0264/14

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 28, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Strona | 17



