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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KREROWIE
ADRES: KREROWO 63-006

NR I NAZWA JEDNOSTKI EWID. 302106_2 KLESZCZEWO
NR | NAZWA OBREBU EWID. 0005 KREROWO
NR EWID. DZIALKI 204/8

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Marta Wachowiak 58/WPOKK/UpB/2011

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009
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1.0. Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego

Przedmiotowy obiekt budowlany nalezy do:

kategorii IX tj. budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodow zoologicznych i botanicznych.

2.0.  Program uzytkowy obiektu budowlanego

W zakresie projektu jest budynek Swietlicy wiejskiej oraz zwigzane z nim zagospodarowanie terenu.
W obiekcie znajduja sie:

-dwa pomieszczenia przeznaczone na spotkania lokalnej spotecznosci oraz dziatalnos¢ klubow i kot
zainteresowan,

-Swietlica dla mtodziezy,

-pomieszczenia pomocnicze takie jak kuchnia, toalety, szatnia, kottownia, magazynek podreczny,
spizarnia i biura.

Pomieszczenia zasadniczo nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi (tj. dtuzej niz 4 godziny w ciggu
doby).

W obiekcie nie planuje sie zatrudni¢ pracownikdw.

W budynku nie ma pomieszczen, w ktdrych bedzie przebywaé¢ ponad 50 os6b nie bedacych jego statymi
uzytkownikami. Jednoczesnie w budynku przebywac bedzie nie wigcej niz 80 osob (w tym 60 na parterze
i 20 na pietrze).

Zapewniony zostanie dostep na dach poprzez okno dachowe wytazowe (wym. w Swietle przejécia min.
80x80 cm), zlokalizowane na klatce schodowej) wyposazone w drabine statg (zgodng z PN-EN ISO
14122-4 oraz DIN 18799-1, wyposazong w szeroki stopien zejsciowy oraz blokade dostepu), a takze
zastosowanie montowanych na state stopni i faw kominiarskich, zapewniajacych dostep do kominow i
urzadzen zamontowanych na dachu (wg odrebnego opracowania).

W pomieszczeniu porzadkowym nalezy przewidzie¢ miejsce do bezpiecznego przechowywania srodkow
do dezynfekcji, a takze miejsce do mycia urzadzen stuzacych do sprzatania i osobne miejsce do mycia
rak.

Drzwi w obiekcie wyposazy¢ w samozamykacze.

3.0. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowane budynki zaprojektowano jako proste, neutraine bryty komponujace sie z lokalnym
krajobrazem. Strefe wejScia podkreslono, stosujac oktadzing z ptytek ceglanych.

Rozwiazania kolorystyczno- materiatowe

Elewacja zasadniczo tynkowana w kolorze RAL 9006 oraz RAL 7024, z boniami akcentujacymi podziaty
0 szer. 3 cm.
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Fragmenty elewacji obtozone ptytkami recznie formowanymi, w kolorze czerwono- brgzowym, z szarg
fuga.

Stolarka zewnetrzna okienno- drzwiowa, PCV w kolorze RAL7024, o wymiarach podanych w czesci
rysunkowej projektu.

Pokrycie dachu

Gtadkie panele blachy na rabek zatrzaskowy, szer. okoto 50 cm, w kolorze RAL7024.

Rynny i rury spustowe, zasadniczo ukryte, wg cze$ci rysunkowej dokumentacii.

Obrobki stalowe oraz produkty bezpieczenstwa dachowego systemowe, wg katalogu producenta paneli
dachowych.

Litery z nazwami obiektu i logotypy, niepod$wietlane, wykonane ze styroduru, lico z dibondu, czarne,
matowe.
Balustrady i balkony francuskie stalowe, ocynkowane i malowane na kolor czarny mat RAL9005.
Drzwi wewnetrzne:
aluminiowe profilowe, przeszklone (pom. 1/02, 1/03)
drewniane, z oscieznicg regulowana, obejmujaca.
Drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym lub specyfikacji przetargowe;.
Analiza zgodnosci z MPZP

* Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 8 m od granicy z dziatkgq drogowg o nr
ewid.196 oraz w odlegtosci 5 m od granicy z dziatkg budowlang o nr ewid. 204/3 zgodnie z rysunkiem
PAB/PZT.

Petniona funkcja — dziatalnos¢ ustugowa w zakresie kultury.

Rozbudowa i sposob zagospodarowania terenu podniesie jego estetyke i funkcjonalnos$¢, przy
zachowaniu lokalnego fadu przestrzennego.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura obiektu: 1606,00 [m?]

b) Powierzchnia uzytkowa: 345,77 [m?]
Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni uzytkowych zamieszczono na rys, RZUT PARTERU

c) Wysoko$¢ budynku: 8,83 m
(liczona od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do obiektu do gornej krawedzi kalenicy)
Wym. budynku 21,41 x11,23 m

d) Liczba kondygnaciji: 2

e) Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
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Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich: nie mniej niz 40 metrdw.
Odlegtos¢ od granicy dziatki: nie mniej niz 5 metrow.

POZIOMY W BUDYNKU

poziom posadzki parteru * 0,00 = 90,50 m n.p.m.

poziom terenu, przy najnizej potozonym wejsciu 90,48 m n.p.m.

wysoko$¢ budynku 8,83 m - budynek niski (N)

Wysokos$ci pomieszczen wynoszg od 250 do 312 cm (na parterze), 258 cm (na pietrze).

Na pietrze wystepuje powierzchnia nieuzytkowa pod skosami o wysokosci od 145 do 190 cm.
Przewiduje sie lokalne obnizenia sufitow celem prowadzenia instalacji.

5.0.  Opinia geotechniczna, sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna

W kwietniu 2024r. wykonano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego na
obszarze planowanej inwestycji. Wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0m p.p.t.

Grunty wystepujace w podiozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety geotechniczne, facznie z
wydzieleniem warstw o zblizonych warto$ciach cech fizykomechanicznych:

|. Grunty niespoiste — majace lokalny charakter i zalegajace w strefie przypowierzchniowe,
plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych z przewarstwieniami piasku
gliniastego i domieszkami Zzwiru, Srednio zageszczone, o uogoélnionym stopniu zageszczenia
ID=0,45.

Il. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,B” geologicznej konsolidacji gruntow —
plejstocenskie osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i glin z
przewarstwieniami piaszczystozwirowymi:

— warstwa IlIA — piaski gliniaste, plastyczne, uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale
IL=0,30-0,40;

— warstwa |IB — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, twardoplastyczne, o uogolnionym stopniu
plastyczno$ci w przedziale 1L=0,15-0,25.

Przypowierzchniowg warstwe gruntdw glebowych o grubosci ok. 0,4 — 0,6 m uznano za nienosna,

zakwalifikowano do usunigcia, parametréw geotechnicznych nie okreslono.

Uzyskane wyniki szczegotowo zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntow” - zat. 2. do opinii

geotechniczne;j.

W kazdym z otworéw stwierdzono wode gruntowa, ale tylko pod postaciq saczen w obrebie

staboprzepuszczalnych gruntow spoistych (w piaszczysto-zwirowych przewarstwieniach). Poziom tych

sgczen we wszystkich otworach stabilizowat sie na zblizonej gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t.

Whioski:

1. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), na obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowang inwestycje proponuije si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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2.

3.

4.

Jako podtoze dla posadowienia bezposredniego nie nadajq sie przypowierzchniowe grunty glebowe,
ktdre nalezy usunac.

Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla posadowienia bezposredniego fundamentéw
stwierdzono w gruntach niespoistych zaliczonych do pakietu | (Srednio zageszczone piaski drobne).
Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym zaliczone do pakietu 1B (twardoplastyczne gliny
piaszczyste, piaski gliniaste i gliny) posiadajg relatywnie stabsze, ale nadal korzystne parametry
geotechniczne.

. Z kolei grunty spoiste w stanie plastycznym zaliczone do pakietu IIA (plastyczne piaski gliniaste)

charakteryzujq sie juz wyraznie stabszymi parametrami geotechnicznymi, co koniecznie musi zosta¢
uwzglednione przy projektowaniu taw fundamentowych.

. Nalezy pamigta¢, ze wszystkie grunty spoiste w podtozu, niezaleznie od rodzaju oraz stopnia

plastycznosci, sg wysadzinowe i podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych parametréw np. pod
wptywem wody czy wibracji. Stad tez na tego typu spoistym dnie wykopdw fundamentowych zaleca
sie wykona¢ dodatkowg warstwe wzmacniajaca, odcinajacg i mrozoochronng z chudego betonu.

. W istniejacych warunkach gruntowych poziom posadowienia moze przypas¢ czesciowo w obrebie

gruntdw spoistych, a czeSciowo w obrebie gruntow niespoistych rdznigcych sie wyraznie pod
wzgledem parametréw geotechnicznych (moze to powodowaé nieréwnomierne osiadania). W zwigzku
Z powyzszym, wspomniang warstwe wzmacniajgca, odcinajacq i mrozoochronng z chudego betonu
zaleca sie wykonac pod catoscig taw fundamentowych, niezaleznie od rodzaju mineralnego podtoza w
wykopach.

. Poza wariantem posadowienia bezpos$redniego na fundamentach tradycyjnych mozliwy jest rowniez

wariant ptytszego posadowienia budynku na ptycie fundamentowej, co znaczaco zmniejsza ryzyko
nierbwnomiernych osiadan spowodowanych ewentualng réznorodnoscig gruntdw w podtozu.

. Wode gruntowg stwierdzono w kazdym z otworéw, ale tylko pod postacig saczen w obrebie

staboprzepuszczalnych gruntdéw spoistych (w piaszczystozwirowych przewarstwieniach). Poziom tych
sgczen we wszystkich otworach stabilizowat sie na zblizonej gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t. Wydaje sie
zatem, ze woda gruntowa nie powinna stanowi¢ wiekszej przeszkody w trakcie robdt ziemnych.

10. W przypadku doptywu wod atmosferycznych (opadowych/roztopowych) do wykopow w obrebie

staboprzepuszczalnych gruntéw spoistych, kazdorazowo nalezy wypompowac nagromadzong wodeg i
usuna¢ z dna uplastyczniong warstwe spoistego podtoza.

11. Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi HZ=0,8 m p.p.t.
12. Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po uwzglednieniu powyzszych

uwag, pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji w Krerowie.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu

- Posadowienie projektowanego obiektu zostanie dostosowane do wystepujacych warunkow
gruntowych i zalecen opinii geotechniczne;.

- Obiekt posadowiony zostanie na tawach i stopach fundamentowych, na poziomie okoto 1,2m
ponizej poziomu 0,00 i okoto 85¢cm ponizej poziomu terenu.

- Konstrukcja fundamentéw wg projektu technicznego.

Konstrukcja projektowanego obiektu

— Obiekt zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze wzmocnieniami w postaci
stupow zelbetowych. Strop z prefabrykowanych ptyt strunobetonowych. Dach dwuspadowy
0 konstrukcji drewnianej jetkowej. Schody jednobiegowe tamane, zelbetowe monolityczne
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6.0. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Nie dotyczy

7.0.  Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Budynek w cato$ci dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych poprzez zamontowanie w nim statego
podno$nika schodowego oraz przystosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych co najmniej jednej
toalety na kazdej kondygnacji.

8.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekdéw oraz wod
opadowych

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody — zapotrzebowanie wynosi gsoc-byt = 0,3 dm?/s;; jakos¢ wody dostarczonej
do budynku musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — zaplanowano podtgczenie do
projektowanego przytacza wodociggowego. Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.

Jakos$¢ i sposob odprowadzania Sciekéw — wytwarzane bedg Scieki bytowo-gospodarcze

Qeesan. =0,3 dmd/s. Scieki beda odprowadzane do sieci za pomoca projektowanego przytacza. Projekt
przytacza wg odrebnego opracowania.

Sposob odprowadzania wod opadowych — zaktada sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
dachu, na tereny zielone .

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Ogrzewanie budynku, jak i cieptej wody uzytkowej odbywa sie dzieki zastosowaniu kotta gazowego.
Przedmiotowy budynek ogrzewany jest za pomocg kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania, o
mocy do 24 kW. Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci gazowej, zasilenie w gaz
odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego przytacza gazowego.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywac si¢ bedzie

poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko
odpaddw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych,
oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze

promieniowania, w szczegdIno$ci jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie

wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatart mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia
wad.
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ARCHI<KFORMACJA

9.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 346
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII ¢HL [w] 14854
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 9955
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU Eel,pom,HV  [kWh/rok] 925
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [(w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
é/:li’(())'lr')F;ZFI'EﬁgWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU Eel,pom,C  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ oW [(w]

SAZ$$'II<'(F;€\IIEI§]OWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY QW,nd [KWhy/rok] 4348
\ZNA(;’E());I('RZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] Eel,pomW  [kWh/rok] 16
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 4135
égmgnfgz?xvmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU Eel,pom,L [kWhy/rok] 0

gaz ziemny, spalanie biomasy. spalanie wegla. energia elektryczna, energia stoneczna

sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

450 000~
400 000~
350 000~
300 000~
250 000~
200 000~
150 000~
100 000-

50 000~

0- 1 T T
Kociot gaz

I
Pompa ciepta

NAZWA WARIANTU Kociot gaz

Pompa ciepta

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z]

200670

384398

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata]
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PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] 131183
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI _

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 3039

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Kociot gaz".

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz

koszty usuniecia. Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym

moga zostac¢ pominiete koszty, ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach
obliczana jest ich warto$¢ biezgca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wylaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunigcia,
pomniejszone o warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztow inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne

Kt,S02 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyty Kt,sadza Kt,BaP

1,00 0,50 20,00, 20,00, 0,50 2,50 20000,00]

eS02 eNO2 eCO eCO2 epyty esadza eBaP

20 40 1 1 40 8| 0,001

100-
10—
1- ] ) ) ) T
AEr %Er
NAZWA WARIANTU Kociot gaz Pompa ciepta
EMISJA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 40,08 51,65
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE)  AEF [kg/rok] 0,0 -11,6

STRONA
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0,0

;gevc;g\jv%v&?eoumA EMIS o, [%/rok] -28,9
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 10537,6 13126,9
EgEZ)UKCJA EMISI CALKOWITE)  AECO2  [kg/rok] 0,0 -2589,3
PROCENTOWA REDUKCIA EMISI  94ECO2  [96/rok] 0,0 24,6
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,6 0,4
REDUKCIA EMISII CALKOWITE] CO  AECO [kg/rok] 0,0 0,2
Eﬁgfgm;’g’}gmum" EMISIL oECO  [%/rok] 0,0 35,5
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 21,2 34,9
EICE)EZ)UKCJA EMISI CALKOWITE)  AES)  [kg/rok] 0,0 -13,7
D oWy SACDUKCA EMISIT 0pES02  [%/rok] 0,0 -64,6
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 12,0 16,5
EE)E;UKCJA EMISI CALKOWITE)  AENOD  [Kg/rok] 0,0 45
D W N PUKCA EMIST opENO2  [%/rok] 0,0 -38,0
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,3 0,6
ﬁsfgvlf’cm EMISI CALKOWITE)  AEpuky [kg/rok] 0,0 0,2
PROCENTOWA REDUKCIA EMISI — oEpyly  [04/rok] 0,0 64,7
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
gEBg;(CJA EMISII CALKOWITE] AEsadza [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMISI  o4Esaciza [9%/rok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISII CALKOWITE] BaP AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
D oWy G SDUKCA EMIST opEBaP  [%/rok] 0,0 0,0

10.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
requlujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej.

Sprawnosc energetyczna instalacji ogrzewania i wentylacji
L. Regulacja centralna Regulacja centralna
Sprawnosci czgstkowe: L
i miejscowa
Sprawnos¢ wytwarzania nosnika ciepta 1,5 1,5
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,92 0,77
Sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta 0,96 0,96
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawnosc catkowita: 1,32 1,10
Roczne zapotrzebowanie na energie korncowa
2 9,7 12,0
[kWh/rok*m°]
Koszty eksploatacyjne [z1] 9646 9914

11.0. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjneqo.

a) Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowg dla celéw bytowych z rur
wielowarstwowych lub/i z rur z polipropylenu.

b) Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych odbywac sie bedzie do terenowej instalacji kanalizacyjne;
Zlokalizowanej na przedmiotowe] dziatce, a dalej do projektowanego przytacza. Instalacje kanalizacji
wewnetrznej naposadzkowej wykonac z rur PP lub PVC przeznaczonych do wewnetrznych instalacii
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kanalizacyjnych, instalacje podposadzkowg wykonac z rur PVC-U. Szczegdty zostang zawarte w
projekcie technicznym.

C) Odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone.

e) Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie projektowany kociot gazowy o mocy maksymalnej 24 kW. Moc
kotta dobrano ze wzgledu na potrzeby ogrzewania pomieszczen. W pomieszczeniach zamontowane
bedg grzejniki wodne, ptytowe.

Szczegotowy dobdr elementow zostanie przedstawiony w projekcie technicznym.

f) Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacja gazowa bedzie zasilana z projektowanego przytacza gazowego zakoriczonego punktem

redukcyjno -pomiarowym ulokowanym w szafce gazowej wolnostojgcej na zewnatrz obiektu,

wykonanego wg odrebnego opracowania. Przytacze gazowe wraz z punktem redukcyjno -pomiarowym

bedzie zasilane z istniejgcej sieci gazowej. Miejscem rozgraniczenia sieci gazowej i instalacji odbiorcy

przytaczanego stanowi kurek gtéwny umieszczony w szafce punktu redukcyjno - pomiarowego.

Szafka gazowa powinna by¢ typowa, wykonana z niepalnych materiatéw (np. stal lub aluminium). Otwory

w gornej i dolnej czeSci musza zapewnic¢ skuteczng wentylacje. Umiescic jg nalezy na terenie posesiji.

Szafke gazowg nalezy przystosowac do zatozenia ktodki typu energetycznego.

Kurek gtowny gazowy nalezy lokalizowa¢ na wysokosci min. 0,5 m powyzej poziomu terenu, a takze 0,5

m od otworow okiennych, drzwiowych i innych otworéw. Nie dopuszcza sie montazu szafki na przytaczu

gazowym bez trwatego umocowania w $cianie lub bez zamontowania na cokole betonowym.
Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta zrealizowane bedzie za pomocg

koncentrycznego przewodu powietrzno - spalinowego.

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Przed kazdym

odbiornikiem gazu nalezy zamontowa

a) Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona poprzez kominy nawiewom-wywiewne. Podziat na

systemy zostanie przeprowadzony w oparciu 0 przeznaczenie pomieszczen oraz ich lokalizacje.

Szczegoty poszczegolnych rozwigzan zostang zawarte w projekcie technicznym.

Wyposazenie projektowanego obiektu w instalacje i urzadzenia techniczne zostang przedstawione na
etapie projektu technicznego.

¢ zawor kulowy ¢wiercobrotowy, odcinajacy doptyw gazu.
12.0.  Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

12.1.  Podstawa opracowania.

12.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, 2002 rok).
12.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 roku, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz.
461, 2009 rok).

12.1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719,
2010 rok).

12.1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29.07.2009 roku, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030, 2009 rok).
12.1.5. PN-B-0285 Klasyfikacja pozarowa materiatow i elementéw konstrukcji budowlanych, nazwy i
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okreslenia podstawowe.

12.1.6. PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

12.1.7. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
12.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawowe parametry techniczne.

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonane w technologii tradycyjnej 1.
sciany murowane, strop zelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blacha.

1.RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

SWIETLICA WIEJSKA
2.DANE PODSTAWOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 224,26 m?

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA: 388,9 m?

WYSOKOSC: 8,83 m

KUBATURA: 1606 m?

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 2, PODZIEMNYCH: 0
GRUPA WYSOKOSCI: NISKIE (N)

3.CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

NIE WYSTEPUJA MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO.
NIE WYSTEPUJE ZAGROZENIE WYBUCHEM.
NIE WYSTEPUJA POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM.

NIE WYSTEPUJA ZAGROZENIA WYNIKAJACE ZE SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ Z
PRZEWIDYWANYCH PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

4.KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA.

RODZAJ OBIEKTU Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA: ZL
STREFA POZAROWA SP1

powierzchnia wewnetrzna strefy: 388,90 m?

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE ODPORNOSCI POZAROWEJ: ,,D”

NIE WYSTEPUJA POMIESZCZENIA WYDZIELONE POZAROWO.
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Odpornos¢ ogniowa elementow budynku (klasa D):

12.3.

12.5.

gtéwna konstrukcja nosna: R30,
konstrukcja dachu: bez wymagan,NRO
konstrukcja stropu: REI30,

sciany zewnetrzne: EI30,

przekrycie dachu: bez wymagan, NRO.

Konstrukcja obiektu:

Sciany murowane

Strop prefabrykowany, kanatowy, grub. 26,5 cm

Dach stromy, konstrukcja drewniana, zabezpieczona do NRO

Warunki przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz wykonane zostang z materiatow co
najmniej trudnozapalnych,

do wykonczenia wnetrz nie zostang zastosowane materiaty fatwozapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace,

na drogach komunikacji ogdinej stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i
wyroby budowlane co najmniej trudnozapalne,

sufity podwieszane wykonane zostang z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuacji z budynku:

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE: MAX.80 OSOB

NAJWIEKSZA LICZBA OSOB W POMIESZCZENIU: 45 0SOB (POM. 1/03)

Ewakuacja z pomieszczen na parterze na korytarz (pom. 1/01) przez maksymalnie dwa pomieszczenia.

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego: nie wigcej niz 14 m.

Maksymalna dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego: nie wiecej niz 11 m.

Ewakuacja z pomieszczen na pietrze na korytarz (pom. 2/02) i niewydzielong klatke schodowg,
(pom.2/01) na zewnatrz budynku.

Maksymalna dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego: nie wigcej niz 11 m (przez maksymalnie dwa
pomieszczenia).

Maksymalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego: nie wiecej niz 20 m (w tym nie wigcej niz 10m po
schodach)

Szerokosci drog ewakuacyjnych wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary drzwi w $wietle przejscia: zasadniczo 90x200 cm, drzwi do kabin wc 80x200 cm, drzwi do
budynku 90+30x230 c¢m, drzwi do pomieszczenia technicznego 100x200 cm.

12.6.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
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AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
INSTALACJA ODGROMOWA WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

HYDRANTY WEWNETRZNE NIE SA WYMAGANE.

12.7. Podreczny sprzet gasniczy.

PRZEWIDZIANO 2 GASNICE O MASIE 4KG ROZMIESZCZONE NA KORYTARZACH TAK ABY
ODLEGLOSC Z KAZDEGO MIEJSCA W OBIEKCIE, W KTORYM MOZE PRZEBYWAC CZLOWIEK NIE
BYLA WIEKSZA NIZ 30 M. DO GASNICY ZAPEWNIONY BEDZIE DOSTEP O SZEROKOSCI CO
NAJMNIEJ 1 M. MIEJSCA ROZMIESZCZENIA GASNIC OZNAKOWANE ZOSTANA ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI.

12.8. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych.

DROGA POZAROWA NIE WYMAGANA

ILOSC WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU 10 dm¥s Z JEDNEGO HYDRANTU O
SREDNICY 80 mm NA MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ LUB 100 m* W ZBIORNIKU PPOZ.




