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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego zostatfa
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robdt geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robotg
geologiczng, poniewaz nie sg wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
na zlecenie Pracowni Architektonicznej ARCHIFORMACIJA, ul. Romana Dmowskiego 22,
63-000 Sroda Wielkopolska. Inwestorem jest Gmina Kleszczewo.
Celem opracowania jest szczegotowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametréw geotechnicznych gruntdow wystepujgcych na dziatce o numerze
ewidencyjnym 204/8 potozonej w miejscowosci Krerowo.
Zgodnie z wymogami obowigzujgcego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.
Inwestycja dotyczyta bedzie budowy niepodpiwniczonego budynku swietlicy wiejskiej

na przedmiotowej dziatce w Krerowie.
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie
Pojezierza Wielkopolskiego, w mezoregionie Réwniny Wrzesinskiej (J. Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badan
znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym 204/8 zlokalizowanej w miejscowosci

Krerowo (gmina Kleszczewo, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie).

2.2. Uksztattowanie

Krajobraz okolicznych terenéw generalnie ma typowy dla réwniny morenowej,
ptaski charakter, bez wyrazniejszych, naturalnych deniwelacji. W poblizu mamy jedynie
do czynienia z formami typowo antropogenicznymi np. nasypy drogowe, rowy

melioracyjne.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadéw czwartorzedowych — plejstocenskich i holocenskich. Na holocen datowane sg
jedynie przypowierzchniowe grunty glebowe. Plejstocen natomiast reprezentujg przede
wszystkim lodowcowe grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny z licznymi
przewarstwieniami piaszczysto-zwirowymi), a takze towarzyszace im lokalnie,
wodnolodowcowe grunty niespoiste (piaski drobne z przewarstwieniami piasku
gliniastego i domieszkami zwiru), pochodzace ze Zlodowacen Pétnocnopolskich, stadiat
gtéwny, faza leszczyniska.

Stratygrafie osadow okreslono na podstawie analizy Szczegétowej Mapy Geologicznej

Polski w skali 1:50000 arkusz Kornik.
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4. Zakres wykonanych prac, sposob interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercen zostaly wytyczone metodg domiaréow
prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Orientacyjne rzedne wysokosciowe
wylotow otwordéw ustalono w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce mape

sytuacyjno-wysokosciowg, a takze na podstawie danych www.geoportal.gov.pl.

4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystgpiono do wiercen
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkdédw gruntowo-wodnych. Za pomocg

wiertnicy mechaniczno-obrotowej WH-020, w dniu 03.04.2024 r. wykonano:

= 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

taczny metraz wiercen wynidst 9,0 m.b. Punkty wiercen rozmieszczone zostaty zgodnie
z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje tych punktéw przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej - zat. 1.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz
obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystgpita). Wykonane otwory,
po przeprowadzeniu pomiardw i badan, zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem.
Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Profile gruntowe wraz z opisem przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
(zat. 4.1. — 4.3.), natomiast graficzng interpretacje zalegania gruntow zobrazowano za

pomocg przekrojow geotechnicznych (zat. 5.1. — 5.2.).
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4.3. Sposob udokumentowania wynikéw

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego, zawierajgca

zataczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujgce w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety
geotechniczne, tacznie z wydzieleniem warstw o zblizonych wartosciach cech fizyko-

mechanicznych:

l. Grunty niespoiste — majace lokalny charakter i zalegajace w strefie
przypowierzchniowej, plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci
piaskdw drobnych z przewarstwieniami piasku gliniastego i domieszkami zwiru,

Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,45.

Il Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,B” geologicznej
konsolidacji gruntéw — plejstocenskie osady lodowcowe w postaci glin
piaszczystych, piaskow gliniastych i glin z przewarstwieniami piaszczysto-
Zwirowymi:

= warstwa IIA — piaski gliniaste, plastyczne, uogdlnionym stopniu

plastycznosci w przedziale 1.=0,30-0,40;

= warstwa IIB — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, twardoplastyczne,

o uogodlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1,.=0,15-0,25.

Przypowierzchniowg warstwe gruntéw glebowych o grubosci ok. 0,4 — 0,6 m uznano za

nienosng, zakwalifikowano do usuniecia, parametrow geotechnicznych nie okreslono.
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Uzyskane wyniki szczegdétowo zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntow”
- zat. 2. Wartosci parametréw normowych zawartych w tabeli, okreslono metodg B

(korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodgce;j:

= stopien plastycznosci I — w oparciu o wyniki badan makroskopowych

przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych);

= stopien zageszczenia Ip — na podstawie obserwacji oporu gruntu przy

wierceniu mechaniczno-obrotowym (w gruntach niespoistych).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W badanej strefie do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,, wode gruntowg stwierdzono w
kazdym z otworéw, ale tylko pod postacig sgczen w obrebie staboprzepuszczalnych
gruntow spoistych (w piaszczysto-zwirowych przewarstwieniach). Poziom tych saczen

we wszystkich otworach stabilizowat sie na zblizonej gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t.

6. Whnioski

1. Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), na obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej,
przy czym ostateczny wybdr tej kategorii pozostawia sie Jednostce
Projektujace;j.

2. Jako podtoze dla posadowienia bezposredniego nie nadajg sie
przypowierzchniowe grunty glebowe, ktdre nalezy usungc.

3. Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla posadowienia bezposredniego
fundamentéw stwierdzono w gruntach niespoistych zaliczonych do pakietu |

(Srednio zageszczone piaski drobne).
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Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym zaliczone do pakietu 1B
(twardoplastyczne gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny) posiadajg relatywnie
stabsze, ale nadal korzystne parametry geotechniczne.

Z kolei grunty spoiste w stanie plastycznym zaliczone do pakietu IIA (plastyczne
piaski gliniaste) charakteryzujg sie juz wyraznie stabszymi parametrami
geotechnicznymi, co koniecznie musi zosta¢ uwzglednione przy projektowaniu
taw fundamentowych.

Nalezy pamietac, ze wszystkie grunty spoiste w podtozu, niezaleznie od rodzaju
oraz stopnia plastycznosci, s wysadzinowe i podatne na pogorszenie aktualnie
posiadanych parametréw np. pod wptywem wody czy wibracji. Stad tez na tego
typu spoistym dnie wykopow fundamentowych zaleca sie wykona¢ dodatkowa
warstwe wzmacniajgca, odcinajgcg i mrozoochronng z chudego betonu.

W istniejgcych warunkach gruntowych poziom posadowienia moze przypasé
czesciowo w obrebie gruntow spoistych, a czeSciowo w obrebie gruntow
niespoistych  rdznigcych sie  wyraznie pod wzgledem parametréw
geotechnicznych (moze to powodowac nierdwnomierne osiadania). W zwigzku
Z powyzszym, wspomniang warstwe wzmachiajgcg, odcinajgcg i mrozoochronng
z chudego betonu zaleca sie wykonaé pod catoscig taw fundamentowych,
niezaleznie od rodzaju mineralnego podtoza w wykopach.

Poza wariantem posadowienia bezposredniego na fundamentach tradycyjnych
mozliwy jest réwniez wariant ptytszego posadowienia budynku na pfycie
fundamentowej, co znaczgco zmniejsza ryzyko nieréwnomiernych osiadan
spowodowanych ewentualng réznorodnoscig gruntéw w podtozu.

Wode gruntowg stwierdzono w kazdym z otwordw, ale tylko pod postaciag
saczen w obrebie staboprzepuszczalnych gruntéw spoistych (w piaszczysto-
zwirowych przewarstwieniach). Poziom tych sgaczern we wszystkich otworach
stabilizowat sie na zblizonej gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t. Wydaje sie zatem, ze
woda gruntowa nie powinna stanowi¢ wiekszej przeszkody w trakcie robdt
ziemnych.

. W przypadku doptywu wdd atmosferycznych (opadowych/roztopowych) do

wykopdw w obrebie staboprzepuszczalnych gruntéow spoistych, kazdorazowo
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11.

12.

nalezy wypompowac¢ nagromadzong wode i usungé¢ z dna uplastyczniong
warstwe spoistego podtoza.

Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B—03020:1981 wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po
uwzglednieniu powyzszych uwag, pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji

w Krerowie.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogolne.

PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
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m Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP
Warszawa 1998)

m J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PIWN Warszawa 2002
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