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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KREROWIE
ADRES: KREROWO 63-006

NR I NAZWA JEDNOSTKI EWID. 302106_2 KLESZCZEWO
NR | NAZWA OBREBU EWID. 0005 KREROWO
NR EWID. DZIALKI 204/8

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Marta Wachowiak 58/WPOKK/UpB/2011

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Stawomir Pawtowski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009

INSTALACJE SANITARNE
mgr inZ. Piotr Baraniak WKP/0127/PWOS/14

INSTALACJE SANITARNE
mgr inz Michat Ludwiczak WKP/0386/PO0S/2022
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1.0.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym inwestora jest:

budowa budynku swietlicy wiejskiej dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego,

zagospodarowanie terenu dziatki . wykonanie utwardzen o funkcji dojs¢, dojazdéw do budynku i
miejsc postojowych dla samochodow osobowych, miejsca gromadzenia odpaddw, ogrodzenia i zieleni,
budowa infrastruktury technicznej tj. wykonanie wewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i
energii elektrycznej (wg projektu technicznego).

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana i cze$ciowo zagospodarowana (plac zabaw, boisko). Teren
posiada bezposredni dostep do drogi.

Uksztattowanie terenu dziatki zasadniczo ptaskie (réznice rzedu +/-15 c¢cm), ze spadkiem od drogi w
kierunku potudniowo-wschodnim. Dziatka graniczy od pétnocnego- zachodu z dziatkg drogowa. Teren
czesciowo ogrodzony i o$wietlony.

3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przewidziano dwa wjazdy na dziatke od strony dziatki drogowej o nr ewid.196.

Przed budynkiem przewiduje sie ruch pieszy. Zaprojektowano tacznie 9 miejsc parkingowych (w tym 1
miejsce parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych korzystajace z przylegtego ciggu pieszojezdnego).
Fragment ogrodzenia dziatki, kolidujace z przedmiotowg inwestycjq, nalezy rozebra¢ a nastepnie
uzupetni¢ ogrodzeniem azurowym, z bramg szer. 4m, dwoma furtkami szer. 1,2m oraz ogrodzeniem
stanowigcym obudowe Smietnika z furtka.

Ze wzgledu na kolizje nalezy rowniez przewidzie¢ przebudowe sieci o$wietlenia terenu (wg odrebnego
opracowania).

Poziom +/-0,00 budynku przyjeto na wysokosci 90,50 m n.p.m.
Niweleta terenu dziatki wg rys.PAB/PZT.

Budynek zlokalizowany zostanie na dziatce zgodnie z:nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wg MPZP.

Gabaryty budynku projektowanego

-szerokos¢ elewacji frontowej: 21,41 [m]

-wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: 5,08 [m]
-geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy, nachylenie 35°.

Nie przewiduje sie odprowadzania wod deszczowych na sasiednie dziatki budowlane i drogowe.
Utwardzenia uksztattowane zostanie w spadkach na tereny zielone na dziatce Inwestora.

Uzbrojenie terenu
Przedmiotowy budynek posiada¢ bedzie przytacza do sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej i teletechniczne;.

4.0. Bilans terenu
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Zestawienie powierzchni zabudowy, utwardzen oraz powierzchni biologicznie czynnej

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ 224,30 [M?7] 5,01 [%]
POWIERZCHNIA UTWARDZEN 432,60 [M?] 9,66 [%]
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 3822,10 [M?] 85,33 [%]
POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 4479 [M?] 100 [%]

5.0. Informacje dodatkowe

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2019, poz. 1839).

Nie wystepuje znaczace oddziatywanie na obszar Natura 2000.

Nalezy zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, ul.Gotebia 2.

Sposdb zaopatrzenia w wode zgodnie z warunkami technicznymi ZK.7023.44.2024 z dnia 16.05.2024r.
wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kleszczewie.

Sposob zaopatrzenia w energie elektryczng zgodnie z pismem warunkdw przytaczeniowych nr
26150/2024/0D5/ZR4 z dnia 27.05.2024 r., wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat
Dystrybucji Poznan.

Sposob zaopatrzenia w energie cieplng z kociot gazowy dwufunkcyjny zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi do sieci gazowej nr. W30/0000071530/0001/2024/00000 z dnia 26.04.2024

Sposob zaopatrzenia w $rodki taczno$ci na warunkach gestora sieci.

Sposob oprowadzania sciekéw zgodnie z opinig techniczng ZK.7023.44.2024 z dnia 16.05.2024r.
wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kleszczewie.

Sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych wg gestora sieci. Do czasu realizacji kanalizacji
deszczowej wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostang w ramach przedmiotowego terenu.

Sposob gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi.
Dziatka objeta wnioskiem nie jest potozona w granicach terenu i obszaru gérniczego.

Nieruchomos$¢ objeta wnioskiem nie jest potozona w granicach terenu osuwisk i terenu zagrozonego
ruchami masowymi.

Teren wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i
nielesne.

6.0. Obszar oddziatywania obiektu
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Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestycji objetej projektem, zaréwno w zakresie
oddziatywania obiektu kubaturowego, jak i oddziatywania elementéw zagospodarowania terenu, na
sgsiednie dziatki budowlane.

Analizy oceny oddziatywania obiektow dokonano w oparciu o0 nastepujace przepisy:
Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz.U.2013.1409),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690
ze zmianami).

Zakres analizy dotyczyt potencjalnego oddziatywania obiektu zwigzanego z jego funkcjg, bryfg,
przestanianiem lub zacienianiem przez obiekt obiektow/ terenéw sasiednich oraz potencjalnych
wykluczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowalnych na dziatkach sgsiednich.
Projektant przeprowadzit réwniez analize graficzng w zakresie potencjalnego przestaniania okien
potencjalnych obiektow na sasiednich dziatkach (analiza w archiwum projektanta) majacg na celu
stwierdzenie czy projektowana zabudowa moze spowodowaC przestanianie okien pomieszczen
mieszkalnych na sgsiednich dziatkach dtuzsze niz 7 godzin w godzinach od 7 do 17 w dniach réwnonocy
(zgodnie z § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. nalezy zapewni¢ czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy, w godzinach od 7 do 17).

Analiza wykazata, ze takie oddziatywanie nie bedzie miato miejsca.

Po przeprowadzeniu analizy, w ktorej wykluczono réwniez m.in. mozliwo$¢ emisji jakichkolwiek
zanieczyszczen lub hatasu, przekraczajacego dopuszczalne normy, projektant ocenia, ze projektowana
inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie, a obszarem oddziatywania obiektu obejmuje
tylko teren przedmiotowej dziatki.




