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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji dwéch budynkéw jednorodzinnych
w zabudowie blizniaczej.

Projekt nalezy rozpatrywaC tacznie z opracowaniami branzowymi z zakresu architektury, instalacji
elektrycznych oraz instalacji sanitarnych.

2.0. Dane ewidencyjne.

Inwestor: Gmina Kleszczewo

ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Inwestycja: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
Lokalizacja:  Krerowo, dziatka nr 204/8

3.0. Podstawa opracowania

— Projekt obiektu z zakresu architektury
- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana z kwietniu 2024r.

przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszek
— Normy Budowlane i przepisy

4.0. Warunki geotechniczne

W kwietniu 2024r. wykonano opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjgq badan podtoza.
Na obszarze planowanej inwestycji wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0m p.p.t.

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety geotechniczne,
tacznie z wydzieleniem warstw o zblizonych warto$ciach cech fizygkomechanicznych:

l. Grunty niespoiste — majace lokalny charakter i zalegajace w strefie przypowierzchniowej,
plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych z przewarstwieniami piasku
gliniastego i domieszkami zwiru, Srednio zageszczone, 0 uogolnionym stopniu zageszczenia 1D=0,45.

Il. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,B” geologicznej konsolidacji
gruntdw — plejstocenskie osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych, piaskdw gliniastych i glin z
przewarstwieniami piaszczystozwirowymi:

— warstwa IIA — piaski gliniaste, plastyczne, uogolnionym stopniu plastycznosci w przedziale

IL=0,30-0,40;

— warstwa |IB — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, twardoplastyczne, o uogélnionym stopniu
plastycznosci w przedziale IL=0,15-0,25.
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Przypowierzchniowg warstwe gruntéw glebowych o grubosci ok. 0,4 — 0,6 m uznano za
nienosna, zakwalifikowano do usunigcia, parametréw geotechnicznych nie okreslono.

Uzyskane wyniki szczegdtowo zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntow” - zat.
2. do opinii geotechniczne;.

W kazdym z otwordéw stwierdzono wode gruntowg, ale tylko pod postacig saczen w obrebie
staboprzepuszczalnych gruntdw spoistych (w piaszczysto-zwirowych przewarstwieniach). Poziom
tych saczen we wszystkich otworach stabilizowat si¢ na zblizonej gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t.
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Whioski:

1. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), na obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

2. Jako podioze dla posadowienia bezposredniego nie nadajg sie przypowierzchniowe grunty
glebowe, ktore nalezy usungc.

3. Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla posadowienia bezposredniego fundamentow
stwierdzono w gruntach niespoistych zaliczonych do pakietu | (Srednio zageszczone piaski
drobne).

4. Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym zaliczone do pakietu |IB (twardoplastyczne gliny
piaszczyste, piaski gliniaste i gliny) posiadajg relatywnie stabsze, ale nadal korzystne parametry
geotechniczne.

5. Z kolei grunty spoiste w stanie plastycznym zaliczone do pakietu llIA (plastyczne piaski gliniaste)
charakteryzujg sie juz wyraznie stabszymi parametrami geotechnicznymi, co koniecznie musi
zosta¢ uwzglednione przy projektowaniu taw fundamentowych.
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6.

Nalezy pamigta¢, ze wszystkie grunty spoiste w podtozu, niezaleznie od rodzaju oraz stopnia
plastyczno$ci, sq wysadzinowe i podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych parametréw
np. pod wptywem wody czy wibracji. Stad tez na tego typu spoistym dnie wykopow
fundamentowych zaleca sie wykona¢ dodatkowg warstwe wzmacniajacg, odcinajacq
I mrozoochronng z chudego betonu.

7. W istniejgcych warunkach gruntowych poziom posadowienia moze przypas¢ czesciowo w obrebie

gruntdw spoistych, a czesciowo w obrebie gruntéw niespoistych réznigcych sie wyraznie
pod wzgledem parametréw geotechnicznych (moze to powodowaé nierdwnomierne osiadania).
W zwigzku z powyzszym, wspomniang warstwe wzmacniajgca, odcinajgcg i mrozoochronng
z chudego betonu zaleca sie wykona¢ pod cato$cig taw fundamentowych, niezaleznie od rodzaju
mineralnego podfoza w wykopach.

Poza wariantem posadowienia bezpo$redniego na fundamentach tradycyjnych mozliwy jest
rowniez wariant pitytszego posadowienia budynku na plycie fundamentowej, co znaczaco
zmniejsza ryzyko nierownomiernych osiadan spowodowanych ewentualng réznorodnoscig gruntow
w podtozu.

Wode gruntowg stwierdzono w kazdym z otwordw, ale tylko pod postacig saczen w obrebie
staboprzepuszczalnych  gruntdw spoistych (w  piaszczystozwirowych — przewarstwieniach).
Poziom tych saczen we wszystkich otworach stabilizowat sie na zblizonej gtebokosci
ok. 0,8 m p.p.t. Wydaje sie zatem, ze woda gruntowa nie powinna stanowi¢ wiekszej przeszkody
w trakcie robot ziemnych.

10. W przypadku doptywu wod atmosferycznych (opadowych/roztopowych) do wykopéw w obrebie

staboprzepuszczalnych gruntéw spoistych, kazdorazowo nalezy wypompowaé nagromadzong
wode i usung¢ z dna uplastyczniong warstwe spoistego podtoza.

11. Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi HZ=0,8 m p.p.t.
12. Warunki gruntowo-wodne, po uwzglednieniu powyzszych uwag, pozwalajg na realizacje

planowanej inwestycji w Krerowie.
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5.0. KONSTRUKCJA OBIEKTU

5.1. Koncepcja konstrukcii :

Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym
w technologii tradycyjnej murowanej z elementami Zelbetowymi monolitycznymi w postaci stupdw,
wiencow, nadprozy i podciggow oraz stropami z ptyt kanatowych sprezonych SPK gr.26,5cm.
Fundamenty obiektu przyjeto jako zelbetowe tawy fundamentowe gr. 40cm

Obcigzenia przenoszone sa przez:
- Elementy zelbetowe: stropy, wierice, nadproza, podciagi i stupy
- Sciany murowane z bloczkéw silikatowych,
- tawy fundamentowe Zelbetowe

Usztywnienie budynku stanowia;
- Sciany murowane wzajemnie prostopadte
- stropy, wience, podciagi i stupy zelbetowe
- fawy fundamentowe zelbetowe

5.2. Fundamenty

— Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. poz.463 i przy uwzglednieniu prostej konstrukcji
budynku i sposobie jego posadowienia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

— W poziomie zaprojektowanego posadowienia obiektu zalegajg piaski gliniaste 1D=0,35, woda
gruntowa moze pojawic si¢ na granicy posadowienia

— Wszystkie fundamenty wykona¢ z betonu B30 (C25/30) zbrojone stalg A-llIN - pretami #12
| strzemionami @6 w rozstawie max. co 25cm

— Gleboko$¢ posadowienia fundamentéw zaprojektowano na poziomie -1,15m ponizej poziomu
0,00, tj. na rzednej 89,35m n.p.m. Projektowany poziom +0,00 = 90,50 m n.p.m.

— Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zapewnienie minimalnej (=80cm) gtebokosci posadowienia
fundamentow.

— lzolacje fundamentdéw nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w cze$ci architektonicznej
projektu oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

— Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego gr.10cm

— Fundamenty zaprojektowano jako tawy zelbetowe o wys. 40cm i szerokosci 40, 80cm i 100cm.
Pod stupami zelbetowymi nalezy wzmocnic¢ tawy siatkg z pretéw #12co 15cm

— W trakcie betonowania fundamentéw wystawic¢ prety tacznikowe dla stupéw zelbetowych

— W fundamentach Zelbetowych nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia min. 5,0cm od powierzchni
majacej bezposredni styk z gruntem.

— Zachowa¢ ciggtos¢ zbrojenia taw fundamentowych na dtugosci i w narozach. Prety taczy¢
na zaktad min. 60cm. W narozach budynku nalezy prety wygig¢ i zakotwi¢ na min. 60cm
w fundamencie dochodzacym.
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Wymagane jest, aby wszystkie fundamenty posadowi¢ na gruncie nosnym, rodzimym,
nie zawierajgcym zwigzkow organicznych (np. torfy, nasypy).

Wykop pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé odbioru geologicznego podtoza gruntowego.

W przypadku zaobserwowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, badz innych
rodzajow gruntdw niz przyjete w projekcie, nalezy zwrdci¢ sie do projektanta w celu dokonania
koniecznych korekt w dokumentacji.

W trakcie realizacji fundamentoéw nalezy wykona¢ elementy uziomu fundamentowego, zgodnie
z wytycznymi podanymi w branzy elektrycznej

W czasie wykonywania wykopu ifundamentéw nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajgce
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

Nalezy unika¢ gromadzenia sie wody w wykopie fundamentowym.

W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. w wyniku dtugotrwatych opaddw) warstwy
uplastycznione nalezy bezzwtocznie wybrac i zastgpi¢ warstwg betonu B15.

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w mozliwie kréotkim czasie, najlepiej poza okresem
jesienno-zimowym.

5.3. Sciany no$ne

Sciany fundamentowe gr.25 cm z bloczkéw betonowych kl. 20 na zaprawie cementowej M10.
W miejscach otworow o szeroko$ci >200cm nalezy wzmocni¢ $ciany fundamentowe,
bezposrednio pod otworem, poprzez utoZenie zbrojenia w spoinach muru.

Sciany no$ne murowane z bloczkéw silikatowych klasy min. 15 na zaprawie cienkowarstwowej
lub na zaprawie cementowo-wapiennej M5

Pierwszg warstwe sciany z silikatbw nalezy murowa¢ na warstwie zaprawy gr.10mm,
pozwalajgcej na zniwelowanie nierdbwnosci powierzchni, na ktorej $ciana jest wznoszona

W miejscach oparcia nadprozy, podciggéw oraz wiencow zaleca sie utozyC jedng warstwe
petnych bloczkdw silikatowych

W strefach podokiennych zaleca si¢ zastosowa¢ w co najmniej 2 spoinach zbrojenie w postaci
ptaskich prefabrykowanych kratownic szeroko$ci 20cm z pretow ocynkowanych. Zbrojenie
przedtuzy¢ min. 25cm poza krawedz otwordw.

W narozach i skrzyzowaniach scian no$nych, a takze skrzyzowaniach $cian nosnych i dziatowych
wykonac przewigzania na tzw. strzepia zazebione

Potgczenie murowanych $cian ze stupami Zelbetowymi wykona¢ za pomocg tgcznikow,
umieszczonych w spoinach wspornych muru i zamocowanych mechanicznie do stupdw.
Dopuszcza si¢ potgczenie Scian ze stupami na tzw. strzepia zazebione.

Fragment $ciany wewnetrznej na parterze zaprojektowano jako Sciang wypetniajacg (nienosna).
Nalezy zakonczyc¢ jg ok. 3cm ponizej stropu, a pustke wypetni¢ materiatem elastycznym.

Sciana wypelniajaca nie moze byé podpora dla stropu
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5.4. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych klasy 15 na zaprawie cienkowarstwowe;
Sciany taczy¢ na tzw. strzepia zazebione.

W $cianach dziatowych nalezy zamontowa¢ nadproza strunobetonowe prefabrykowane Nsb71
wys. 71mm przeznaczone do montazu wytacznie w Scianach dziatowych. Belki nadprozowe
powinny mie¢ oparcie na murze na gteboko$¢ min. 10cm (dla rozpigtosci do 120cm) i 15¢cm
(dla rozpieto$ci >120cm).

Sciany nalezy zakoficzyé 2cm ponizej stropu z plyt kanatowych. Pozostawiong szczeling nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym, np. styropianem

5.5. Nadproza zelbetowe

Nadproza zelbetowe monolityczne zaprojektowano z betonu B30 (C25/30),

Zbrojone ze stali A-IlIN

We wszystkich elementach nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia min.2.5cm.

Wymiary nadprozy podano na rzutach kondygnacji wraz z rzedng dolnej krawedzi nadproza
(w odniesieniu do poziomu 0,00).

Schemat zbrojenia nadprozy monolitycznych wg zatgczonego rysunku

5.6. Podciagi zelbetowe

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, z betonu B30 (C25/30),

Zbrojenie ze stali AllIN.

We wszystkich elementach nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia min.2.5¢cm.

Na rzutach kondygnacji zostata przedstawiona lokalizacja podciggéw wraz z wymiarami i rzedng
dolnej krawedzi elementdw (w odniesieniu do poziomu 0,00)

Schemat zbrojenia podciggéw wg zatgczonego rysunku

5.7. Stupy zelbetowe

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B30 (C25/30),

Zbrojenie gtowne ze stali AllIN

We wszystkich elementach nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia min.2.5cm.

Stupy nalezy zakotwi¢ w fundamentach oraz w wiefncach

Stupy Sciany kolankowej poddasza wykona¢ z odpowiednim zbrojeniem pokazanym
na schemacie zbrojenia

Lokalizacja stupow wraz z wymiarami wg rzutow kondygnacji

Schemat zbrojenia wg zatagczonego rysunku

8.8. Stupy stalowe

Dla podparcia nadproza w narozniku osi A-4 zaprojektowano dwa stupy stalowe o przekroju
zamknietym RP200x100x10mm, ze stali S355JR (18G2)
Zakotwienie stupow w stopach fundamentowych na kotwy ptytkowe P30
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5.9. Schody zelbetowe

Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B30 (C25/30), ptyta gr. 15cm
Schody jednobiegowe, famane. Bieg nr 1 oparty na fundamencie i belce spocznikowej, bieg nr 2
oparty na scianie i na stropie monolitycznym

Zbrojenie biegu nr 1 - #12co10cm, zbrojenie rozdzielcze - #8 max. co 25¢cm; zbrojenie biegu nr 2
- #10co co 15cm.

Zbrojenie ze stali AllIN z zachowaniem otuliny zbrojenia min.2.5¢cm.

Schemat zbrojenia wg zatgczonego rysunku

5.10. Strop zelbetowy monolityczny, wylewki zelbetowe w stropie

Fragmenty stropu nad parterem zaprojektowano jako monolityczne. Sg to fragmenty pomiedzy
ptytami kanatowymi oraz fragment stropu przy spoczniku posrednim

Strop zaprojektowano z betonu B30 (C25/30),

Zbrojenie ze stali AllIN z zachowaniem otuliny zbrojenia min.2.5¢cm.

Wraz z ptytg stropowg nalezy wykonac zespolone z nig wience i podciagi zelbetowe

5.11. Stropy prefabrykowane z ptyt sprezonych

Stropy zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt kanatowych grubosci 26,5¢cm ze zbrojeniem
dolnym 8#12,5. Piyty zostaty dobrane z katalogu wyrobow firmy Konbet.

Dopuszcza sie zastosowanie ptyt innego producenta, pod warunkiem doboru ptyt o odpowiedniej
nosnosci.

Ptyty uktada¢ na Scianach na podlewce cementowej lub na podktadkach neoprenowych.
Minimalna gteboko$¢ oparcia ptyt na podporach =10cm.

W stykach ptyt nalezy zastosowac beton o uziarnieniu max. 8mm

W stykach podtuznych ptyt nalezy umiesci¢ zbrojenie taczace ptyty z wiencem (pret #16).
Dodatkowo nalezy zapewnic¢ potaczenie ptyt z wiencami na Scianach bocznych.

Wszelkie wyciecia otworéw w ptytach wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegoty potaczen piyt do opracowania na etapie realizacji obiektu

Przejscia instalacyjne przez stropy wykonac¢ wg projektow branzowych.

5.12. Wience

Wience wykonac z betonu B30 (C25/30), w trakcie uktadania beton dobrze zagescic.

Zbrojenie gtowne ze stali AllIN

We wszystkich elementach nalezy zapewni¢ otulenie zbrojenia min.2.5cm.

Nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia wiencdw w narozach i na dtugosci elementdw.

Prety faczy¢ na dtugosci na zaktad min. 60cm. W narozach budynku nalezy prety wygiac
i zakotwi¢ na min. 60cm w wieficach prostopadtych (dochodzacych)

Wience na réznych poziomach nalezy potaczy¢ za pomocy stupkow zelbetowych o przekroju
25x25¢m zbrojonych pretami 4#12 i strzemionami @6co15¢cm

Lokalizacja wiencow wraz z wymiarami i poziomami wg rzutow kondygnacii

Schemat zbrojenia wg zatgczonego rysunku
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5.13. Balkon zelbetowy

Zaprojektowano jeden balkon zelbetowy przy Scianie szczytowej w osi A
Beton B30 (C25/30), zbrojenie ze stali AllIN z zachowaniem otuliny zbrojenia min.2.5¢cm.
Balkon betonowac tgcznie z wiericami, nadprozami i podciggami zelbetowymi

5.14. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej, o kacie nachylenia 35°,

kryty panelem imitujgcym blache

W projekcie uwzgledniono pokrycie o max. ciezarze 0,4kN/m? (40kg/m?).

W przypadku wyboru pokrycia o wiekszym cigzarze niz zatozony w projekcie nalezy

skontaktowac si¢ z projektantem, aby wprowadzi¢ zmiany w projekcie i dostosowac konstrukcje

dachu do cigzaru wybranego pokrycia.

Zaprojektowano wiezbe dachowa z drewna klasy C24 opartg na Scianach zewnetrznych.

Przekroje elementow konstrukcji dachu:

* krokwie — 10x20cm w rozstawie max 85cm, potaczenie krokwi z murtatg wykonac obustronnie
na typowe faczniki krokwiowo-ptatwiowe, wytrzymujace site rozporu od dachu np. typ typ SFH
firmy Simpson, na wkrety CSA 5,0x35mm (alternatywnie gwozdzie systemowe
CNA @¢4,0x40mm)

* wymiany — 10x20cm, montowac przy oknach potaciowych

* jetki dolne podwdjne — 2x 8x22cm potgczone min 6 przewigzkami

* jetki gorne pojedyncze — 6x16¢cm

* murtaty — 14x14cm, nalezy osadzac na zakotwionych uprzednio w wiercu zelbetowym kotwach
stalowych @16, ocynkowanych, zapobiegajacych wyrywaniu murtaty. Wymagane jest,
aby rozstaw mocowan nie byt wigkszy niz 1,10m.

* faty — min. 5x5¢cm - (rozstaw fat dopasowac do konkretnego rodzaju dachowki)

* kontrtaty — min. 5x2,5¢cm

Do potaczen elementéw wiezby uzywac typowych, stalowych facznikow do drewna. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na dobdr tacznikow w potaczeniu krokwi i murtaty, ktore muszg
przeniesc¢ site rozporu od dachu.

Oparcie krokwi na murtatach wykona¢ na zacios =4cm. Dopuszcza sie montaz krokwi
bez wykonywania zaciosow. Max. dopuszczalny zacios pod jetke =2,0cm

Elementy drewniane wiezby dachowej, stykajace sie z murem lub Zelbetem nalezy zabezpieczy¢
min. 1 warstwg papy asfaltowe;.

W dachu zastosowac stezenia w postaci uko$nych wiatrownic np. z perforowanej taSmy stalowej
szer. 40mm i gr. 4mm

Przed pracami montazowymi drewno nalezy zaimpregnowa¢ S$rodkami antygrzybicznymi
uodparniajgcymi na dziatanie wilgoci i Srodkami zwiekszajacymi odporno$¢ ogniowa.

Zamawiajgc drewno nalezy doliczy¢ naddatek na przyciecie i potaczenia ciesielskie.
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5.15. Materiaty stalowe uzywane w projektowanym obiekcie

Stalowe elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaty ze stali S355J2 (18G2), z asortymentu
wyrobdéw walcowanych wykonanych na goraco, o granicy plastyczno$ci fy=235N/mm?

5.16. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe

W projekcie okreslono kategorie korozyjnosci dla konstrukcji — C2

Oczekiwany okres trwatosci zabezpieczenia antykorozyjnego — dtugi (H)

Elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie np. przez ocynkowanie lub
poprzez malowanie dwoma warstwami farby antykorozyjne;j.

Zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich elementow powinny by¢ wykonane w wytworni
konstrukcji stalowych, rowniez na powierzchniach stykowych

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca konstrukcji stalowej moze ustali¢
indywidualnie z Inwestorem, odpowiednio do przyjetej kategorii korozyjnosci

5.17. Warunki konstrukcji spawanej

Materiaty spawalnicze wg technologii spawania.

Poziom akceptacji wykonania prac spawalniczych — C

Konstrukcje nosng moze wykona¢ wykonawca uprawniony do spawania konstrukcji klasy 1 i 2
Stosownie do klasy wykonania konstrukcji EXC2 nalezy stosowa¢ standardowe wymagania
dotyczace jakosci w spawalnictwie. Proces spawania powinien byC wykonywany z
zastosowaniem kwalifikowanych technologii oraz zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania
(WPS)

Prace spawalnicze mogg wykona¢ spawacze posiadajacy aktualne uprawnienia do spawania
konstrukcji klasy 1 w danej metodzie i pozycji spawania wg PN-87/M-69900/03 lub EN 287-1
Dopuszczalna klasa wadliwosci ztaczy spawanych dla konstrukcji klasy 2 jest W3
wg PN-85/M-69775

6.0. Wytyczne dotyczace wykonywania robot budowlanych

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz w kolejnosci nie kolidujacych ze sobg prac.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB
dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i produktéw innych (tzw. rbwnowaznych) o parametrach
I wlasciwosciach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowe;.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
Wykonawce poszczegolnych robot ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” oraz odpowiednie normy, ktore nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji,
w szczegdlnosci:

=  PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementow murowych

= PN-EN 206 Beton — wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

= PN-EN 1090  Wykonywanie konstrukcji stalowych

= PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

Podstawowe wytyczne dla wykonania elementow konstrukcji obiektu
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= w zakresie konstrukcji murowych — elementy murowe kat. |
= w zakresie konstrukcji zelbetowych
- klasa ekspozycji — XC1
- klasa wykonania konstrukcji — 2
= w zakresie konstrukcji drewnianych - drewno klasy C24
- klasa uzytkowania konstrukcji — 2
= w zakresie konstrukcji stalowych
- Stal S355 (18G2)
- klasa konsekwencji zniszczenia — CC2
- klasa wykonania konstrukcji stalowej — EXC2
- Kategoria uzytkowania - SC1
- Kategoria produkcji - PC1

— Wymagania dla betonu zastosowanego w obiekcie i uwzglednione w obliczeniach

Przyjeta Otulina Minimalna
KLASA klasa Nominalna Wskaznik zawartosé
EKSPOZYCJI betonu Zbrojenia w/c cementu
[kg/m?3]
2 3 4 5 6
Fundamenty XC1 B 30 50 mm 0,65 260
C25/30 '
Elementy zelbetowe wewnatrz budynku: B 30
wience, stupy, podciagi, strop X1 C25/30 25mm 0,65 260

7.0. Ochrona przeciwpozarowa
Klase odpornosci pozarowej obiektu oraz odpornos¢ ogniowg poszczegoinych elementéw
konstrukcyjnych nalezy przyja¢ na podstawie wytycznych projektu architektury.

PROJEKTANT:

mgr inz. Monika Ukleja

uprawnienia budowlane nr ZAP/0009/POOK/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
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8.0. Podstawowe obciazenia i wyniki obliczen gtéwnych elementéw

- Ukfad warstw przyjety w obliczeniach moze nieznacznie rozni¢ sie od uktadu warstw w przegrodach

przedstawionych w projekcie architektury.

- Ostateczne rodzaje materiatdbw w przegrodach budowlanych oraz grubosci warstw nalezy

przyjaé wg projektu architektury.

- Schematy statyczne oraz szczegGtowe wyniki obliczen poszczegdinych elementéw konstrukcii
obiektu znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym projektanta konstrukcji.
- obliczenia statyczno - wytrzymatoSciowe przeprowadzono za pomocg pakietu programéw RM_Win,

Specbud oraz Robot Fundamenty.

Tablica 1. STROP NAD PARTEREM

Lp | Opis obcigzenia Obc. char. ol ka | Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm [21,0kN/m3-0,02m] 0,42 1,30 - 0,55
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 6 cm [24,0kN/m3-0,06m] 1,44 1,30 -- 1,87
3. | foliaizolacyjna [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01
4. Styropian grub. 3 cm [0,45kN/m3-0,03m] 0,01 1,30 - 0,01
5. strop z ptyt kanatowych sprezonych SPK 26,5 [3,600kN/m2] 3,60 1,10 - 3,96
6. | Tynkgrub.2 cm [19,0kN/m3-0,02m] 0,38 1,30 - 0,49
7. | sufit podwieszony [0,300kN/m2] 0,30 1,20 -- 0,36
8. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o ciezarze razem z 1,42 1,20 -- 1,70
wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,0 m [1,420kN/m2]
Obcigzenia state X: 7,58 1,18 -- 8,95
Obciazenia state bez ciezaru stropu Z: 3,98 1,25 4,99
9. | Obcigzenie zmienne [3,0kN/m2] 3,00 0,50 3,90
3 10,58 -- 12,85
Tablica 3. OBCIAZENIA UZYTKOWE - KLATKI SCHODOWE
Lp | Opis obcigzenia Obc. char. o Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne [4,0kN/m2] 4,00 , 0,35 5,20
3 4,00 , - 5,20
Tablica 5. sciana zewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm [19,0kN/m3-0,02m] 0,38 1,30 -- 0,49
2. Styropian grub. 25 cm [0,45kN/m3-0,25m] 0,11 1,30 -- 0,14
3. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 25 cm 4,75 1,10 -- 5,23
[19,0kN/m3-0,25m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm [19,0kN/m3-0,02m] 0,38 , -- 0,49
3 5,62 , - 6,36
Tablica 6. sciana zewnetrzna fundamentowa
Lp Opis obciazenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm [19,0kN/m3-0,02m] 0,38 1,30 -- 0,49
2. Styropian grub. 25 cm [0,45kN/m3-0,25m] 0,11 1,30 -- 0,14
3. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14
4. Bloczki betonowe grub. 25 cm [25,0kN/m3-0,25m] 6,25 ,10 -- 6,88
> 6,85 , - 7,65
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Wiazar jetkowy
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1=10,15m

Rozstaw murtat w swietle s =9,65m

Poziom jetki h=1,40m

Poziom grzedy hg=1,65m

Rozstaw wigzaréw a = 0,85 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 1,00 m
Usztywnienia boczne grzedy - brak

Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo= 1,10 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10x22 cm (zaciosy: podpora - 4 cm, jetka - 2:2 = 4 cm, grzeda - 2 cm) z drewna C24
- jetka 2x 8x22 cm z drewna C24 z przewigzkami co 89,4 cm,

- grzeda 6x16 cm z drewna C24,

- murtata 14x14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: )
gk = 0,40 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 35,00°):
- na potaci lewej sk = 0,90 kN/m?2
- na potaci prawej Skp = 0,60 kN/m?2
- obcigzenie $niegiem trakiuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na pofaci nawietrznej pxi=-0,11 kN/m?
- na potaci nawietrznej pxin = 0,16 kN/m?2
- na pofaci zawietrznej pkp = -0,20 kKN/m?
- obcigzenie od warstw wykonczeniowych na catej diugosci krokwi: gkk = 1,00 KN/m?2
- obcigzenie state jetki : gk = 1,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki (Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny) [0,5kN/m?]): pik = 0,50 kKN/m?

- obcigzenie state grzedy : Qok = 0,00 KN/m?
- obcigzenie zmienne grzedy : pgk = 0,00 KN/m?2
- obcigzenie montazowe jetki i grzedy Fk=1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
- uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia konstrukciji
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WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
podpora V [kN] H [kN]lkombinacja SGN
A 20,37| 24,51|K13: state-max+$nieg max. z lewej+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej
19,87 25,83 wariant Il

K15: state-max+$nieg max. z lewej+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
rawej - wariant Il

B 20,37 -24,51|K29: state-max+$nieg max. z prawej+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
18,88 -25,83|prawej - wariant Il
K13: state-max+$nieg max. z lewej+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej
- wariant Il

WYMIAROWANIE wgq PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— frok= 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3, pmean = 420 kg/m?3

Krokiew 10x22 cm (zaciosy: murtata - 4 cm, jetka - 2:2 = 4 cm, grzeda - 2 cm)
— A =220,0 cm2, Wy = 806,7 cm3, W = 366,7 cm?, Jy = 8873,3 cm?, Jz = 1833,3 cm*, Jiwr = 5240,7 cm*, m = 9,2 kg/m
Smuktosé
AN=77,0 < 150
Az=111,1 < 150
Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K24 state-max+snieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej - wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-2,86 kNm, N =28,81 kN
kmod = 0,60, fmyd = 11,08 MPa, fe0a =9,69 MPa
Omyd = 3,55 MPa, Oc04d = 1,31 MPa
key = 0,495, kcz=0,255
CC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Cm,y,d/fm,y,d =0,593 < 1
Cc,O,d/(kc,Z'fc,O,d) + Cm,y,d/fm,y,d = 0,850 <1
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Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K15 state-max+s$nieg max. z lewej+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z prawej - wariant Il
M = 0,00 kNm, N =232,49kN
kmod = 0,60, fmyd = 11,08 MPa, fc.04 = 9,69 MPa
Omyd = 0,01 MPa, 0cod = 1,80 MPa
(0¢,0,0/fc,0,d)? + Om,y,d/fmyd = 0,035 < 1
Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potgczenia krokwi z jetkg
decyduje kombinacja: K24 state-max+s$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej - wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-2,86 kNm, N =28,81 kN
kmod = 0,60, fmyd = 11,08 MPa, fc.04 = 9,69 MPa
Omyd = 5,91 MPa, Ocod = 2,18 MPa
(00,0,d/fc,0,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,584 <1
Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potgczenia krokwi z grzedg
decyduje kombinacja: K24 state-max+s$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej - wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M=-1,81 kNm, N=7,41kN
kmod = 0,60, fmyd = 11,08 MPa, fc0d = 9,69 MPa
Omy.d = 2,80 MPa, Oc0d = 0,42 MPa
(UC,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,255 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K38 state-max+wiatr z lewej - wariant Il
Utin = 4,18 mm < Unetfin =1/200 = 6110/ 200 = 30,55 mm  (13,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K38 state-max+wiatr z lewej - wariant Il
uin = 0,79 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2-85/200 = 0,85 mm  (22,4%)

Jetka 2x 8x22 cm z przewigzkami co 89,4 cm
A =352,0cm2 Wy =1290,7 cm3, W1 =234,7 cm8, Jy = 14197,3 cm*, Jz1 = 938,7 cm*, Jior = 5791,5 cm*, m = 14,8 kg/m

Smuktosé Ay=98,6 < 150 Az=43,3 < 175
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K63 state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg max. z lewej
M =8,77 kNm, N=17,89 kN
Kmod = 0,60, fmyd = 11,08 MPa, fc0d = 9,69 MPa
Omyd = 6,79 MPa, 0cod = 0,51 MPa
key = 0,319, ke¢z=0,915
OC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,778 < 1
0¢,0,d/(Ke,z*fe,0,d) + Om,y,d/fmyd =0,670 < 1
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K62 state-max+zmienne na jetce
ufin = 30,19 mm < Unetfin=1/200 = 6261/ 200 = 31,30 mm  (96,4%)

Grzeda 6x16 cm
A =96,0 cm2, Wy =256,0 cms3, W, = 96,0 cm3, Jy =2048,0 cm*, J,=288,0 cm*, Jiwor = 880,3 cm*, m = 4,0 kg/m
Smuktosé Ay =218 < 150 Az=58,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K25 state-max+s$nieg max. z prawej+0,90-zmienne na jetce
M=0,01 kNm N =9,84kN

kmod = 0,60, fmy.d = 11,08 MPa, fc0d = 9,69 MPa
Omyd = 0,02 MPa, Oco0d = 1,02 MPa
kez = 0,743

(0c,0,d/fc.0,d)2 + Om,y.d/fmyda = 0,013 < 1

Oc,O,d/(kc,z'fcyo,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,144 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K86 state-max+montazowe grzeda

Usin = 0,74 mm < Unetsin = 1/200 = 1005/ 200 = 5,08 mm  (2,8%)

Murtata 14x14 cm
A =196,0 cm2, Wy =457 3cm3, W; =457,3cm3, Jy = 3201,3cm?, Jz = 3201,3cm?, Jior = 5403,9 cm*, m =8,2 kg/m
Czes¢ murlaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 23,97 kN/m, Qy,max = 30,39 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia (murtata prawa)
decyduje kombinacja: K13 state-max+snieg max. z lewej+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej - wariant Il
M = 3,94 kKNm
Kmod = 0,60, fm,z,d =1 1,08 MPa
Om,zd = 8,612 MPa
O'm,z,d/fm,z,d = 0,778 <1
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UL.ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP. NIP 786-158-1746 /\ R C H | F O R M A C J A
JARCHIFORMACJA.PL/ [TEL. 600 071 898/ /E-MAIL BIURO@ARCHIFORMACJAPL/

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny konstrukcji budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowane;j
w miejscowosci Krerowo na dziatce nr204/8 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki, projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego..

PROJEKTANT: mgr inz. Monika Ukleja

uprawnienia budowlane nr ZAP/0009/POOK/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci konstrukcyjno — budowlanej

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Bartosz Muszynski

uprawnienia budowlane nr ZAP/0132/POOK/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
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