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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny dla inwestycji
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KREROWIE
ADRES: KREROWO 63-006

NR I NAZWA JEDNOSTKI EWID. 302106_2 KLESZCZEWO
NR | NAZWA OBREBU EWID. 0005 KREROWO
NR EWID. DZIALKI 204/8

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Marta Wachowiak 58/WPOKK/UpB/2011

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009
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1.0. Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego

Przedmiotowy obiekt budowlany nalezy do:

kategorii IX tj. budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodow zoologicznych i botanicznych.

2.0.  Program uzytkowy obiektu budowlanego

W zakresie projektu jest budynek Swietlicy wiejskiej oraz zwigzane z nim zagospodarowanie terenu.

W obiekcie znajduja sie:

-dwa pomieszczenia przeznaczone na spotkania lokalnej spotecznosci oraz dziatalnos¢ klubow i kot
zainteresowan,

-Swietlica dla mtodziezy,

-pomieszczenia pomocnicze takie jak kuchnia, toalety, szatnia, kottownia, magazynek podreczny,
spizarnia i biura.

Pomieszczenia zasadniczo nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi (tj. dtuzej niz 4 godziny w ciggu
doby).

W obiekcie nie planuje sie zatrudni¢ pracownikow.

W budynku nie ma pomieszczen, w ktdrych bedzie przebywaé¢ ponad 50 os6b nie bedacych jego statymi
uzytkownikami. Jednoczesnie w budynku przebywac bedzie nie wigcej niz 80 osob (w tym 60 na parterze
i 20 na pietrze).

Zapewniony zostanie dostep na dach poprzez okno dachowe wytazowe (wym. w Swietle przejécia min.
80x80 cm), zlokalizowane na klatce schodowej) wyposazone w drabine statg (zgodng z PN-EN ISO
14122-4 oraz DIN 18799-1, wyposazong w szeroki stopien zejéciowy oraz blokade dostepu), a takze
zastosowanie montowanych na state stopni i taw kominiarskich, zapewniajacych dostep do komindw i
urzadzen zamontowanych na dachu (wg odrebnego opracowania).

W pomieszczeniu porzadkowym nalezy przewidzie¢ miejsce do bezpiecznego przechowywania srodkow
do dezynfekcji, a takze miejsce do mycia urzadzen stuzacych do sprzatania i osobne miejsce do mycia

rak.

3.0. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowane budynki zaprojektowano jako proste, neutralne bryty komponujace sie z lokalnym
krajobrazem. Strefe wejscia podkreslono, stosujac oktadzing z ptytek ceglanych.

Rozwiazania kolorystyczno- materialowe elewacji wg punktu 13.5.

Rozwigzania kolorystyczno- materiatowe dachu wg punktu 13.4.

Analiza zgodnosci z MPZP

* Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 8 m od granicy z dziatkg drogowg o nr
ewid.196 oraz w odlegtoéci 5 m od granicy z dziatkq budowlang o nr ewid. 204/3 zgodnie z rysunkiem
PAB/PZT.
Petniona funkcja — dziatalnos¢ ustugowa w zakresie kultury.
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Rozbudowa i sposéb zagospodarowania terenu podniesie jego estetyke i funkcjonalnos¢, przy
zachowaniu lokalnego tadu przestrzennego.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura obiektu: 1606,00 [m?]

b) Powierzchnia uzytkowa: 345,77 [m?]
Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni uzytkowych zamieszczono na rysunkach rzutéw
poziomych kondygnacji.

c) Wysokos¢ budynku: 8,83 m
(liczona od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do obiektu do gornej krawedzi kalenicy)
Wym. budynku 21,41 x11,23 m

d) Liczba kondygnacii: 2

e) Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
Odlegto$¢ od obiektéw sgsiednich: nie mnigj niz 40 metrow.
Odlegtos¢ od granicy dziatki: nie mniej niz 5 metréow.

POZIOMY W BUDYNKU

poziom posadzki parteru * 0,00 = 90,50 m n.p.m.

poziom terenu, przy najnizej potozonym wejsciu 90,48 m n.p.m.
wysoko$¢ budynku 8,83 m - budynek niski (N)

Wysokosci pomieszczen wynoszg od 250 do 312 ¢cm (na parterze), 258 cm (na pietrze).
Na pietrze wystepuje powierzchnia nieuzytkowa pod skosami o wysokosci od 145 do 190 cm.
Przewiduije sie lokalne obnizenia sufitow celem prowadzenia instalacji.

5.0.  Opinia geotechniczna, sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna

W kwietniu 2024r. wykonano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego na
obszarze planowanej inwestycji. Wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0m p.p.t.

Grunty wystepujace w podiozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety geotechniczne, tacznie z
wydzieleniem warstw o zblizonych warto$ciach cech fizykomechanicznych:

|. Grunty niespoiste — majace lokalny charakter i zalegajace w strefie przypowierzchniowe,
plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych z przewarstwieniami piasku
gliniastego i domieszkami Zzwiru, Srednio zageszczone, o uogoélnionym stopniu zageszczenia
ID=0,45.

Il. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,B” geologicznej konsolidacji gruntéw —
plejstocenskie osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i glin z
przewarstwieniami piaszczystozwirowymi:

— warstwa IlIA — piaski gliniaste, plastyczne, uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale
IL=0,30-0,40;

— warstwa |IB — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, twardoplastyczne, o uogolnionym stopniu
plastyczno$ci w przedziale 1L=0,15-0,25.
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Przypowierzchniowg warstwe gruntdw glebowych o grubosci ok. 0,4 — 0,6 m uznano za nienosna,
zakwalifikowano do usunigcia, parametréw geotechnicznych nie okreslono.

Uzyskane wyniki szczegotowo zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntow” - zat. 2. do opinii

geotechniczne;j.

W kazdym z otworéw stwierdzono wode gruntowa, ale tylko pod postacig saczen w obrebie

staboprzepuszczalnych gruntow spoistych (w piaszczysto-zwirowych przewarstwieniach). Poziom tych

sgczen we wszystkich otworach stabilizowat sie na zblizonej gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t.

Whioski:

1. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), na obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

2. Jako podtoze dla posadowienia bezposredniego nie nadajg sie przypowierzchniowe grunty glebowe,
ktore nalezy usunac.

3. Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla posadowienia bezposredniego fundamentéw
stwierdzono w gruntach niespoistych zaliczonych do pakietu | (§rednio zageszczone piaski drobne).

4. Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym zaliczone do pakietu 1IB (twardoplastyczne gliny
piaszczyste, piaski gliniaste i gliny) posiadajg relatywnie stabsze, ale nadal korzystne parametry
geotechniczne.

5. Z kolei grunty spoiste w stanie plastycznym zaliczone do pakietu IlA (plastyczne piaski gliniaste)
charakteryzujq sie juz wyraznie stabszymi parametrami geotechnicznymi, co koniecznie musi zosta¢
uwzglednione przy projektowaniu taw fundamentowych.

6. Nalezy pamieta¢, ze wszystkie grunty spoiste w podiozu, niezaleznie od rodzaju oraz stopnia
plastycznos$ci, sq wysadzinowe i podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych parametréw np. pod
wptywem wody czy wibracji. Stad tez na tego typu spoistym dnie wykopéw fundamentowych zaleca
sie wykona¢ dodatkowg warstwe wzmacniajgca, odcinajacag i mrozoochronng z chudego betonu.

7. W istniejgcych warunkach gruntowych poziom posadowienia moze przypas¢ czeSciowo w obrebie
gruntdw spoistych, a czeSciowo w obrebie gruntow niespoistych rdznigcych sie wyraznie pod
wzgledem parametrow geotechnicznych (moze to powodowac nierdbwnomierne osiadania). W zwigzku
Z powyzszym, wspomniang warstwe wzmacniajgcg, odcinajacg i mrozoochronng z chudego betonu
zaleca sig¢ wykonac pod catoscig taw fundamentowych, niezaleznie od rodzaju mineralnego podtoza w
wykopach.

8. Poza wariantem posadowienia bezpo$redniego na fundamentach tradycyjnych mozliwy jest réwniez
wariant pltytszego posadowienia budynku na ptycie fundamentowej, co znaczaco zmniejsza ryzyko
nierdbwnomiernych osiadan spowodowanych ewentualng réznorodnoscig gruntdw w podtozu.

9. Wode gruntowg stwierdzono w kazdym z otwordw, ale tylko pod postacig saczen w obrebie
staboprzepuszczalnych gruntéw spoistych (w piaszczystozwirowych przewarstwieniach). Poziom tych
sgczen we wszystkich otworach stabilizowat sie na zblizonej gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t. Wydaje sie
zatem, ze woda gruntowa nie powinna stanowi¢ wiekszej przeszkody w trakcie robot ziemnych.

10. W przypadku doptywu wod atmosferycznych (opadowych/roztopowych) do wykopdéw w obrebie
staboprzepuszczalnych gruntéw spoistych, kazdorazowo nalezy wypompowac nagromadzong wodeg i
usung¢ z dna uplastyczniong warstwe spoistego podtoza.

11. Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B-03020:1981 wynosi HZ=0,8 m p.p.t.

12. Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po uwzglednieniu powyzszych
uwag, pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji w Krerowie.

Konstrukcja projektowanego obiektu wg projektu technicznego konstrukg;ji.
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6.0. Liczba lokali mieszkalnych i ustugowych

Nie dotyczy

7.0.  Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Budynek w cato$ci dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych poprzez zamontowanie w nim statego
podnosnika schodowego oraz przystosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych co najmniej jednej
toalety na kazdej kondygnacii.

8.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody — zapotrzebowanie wynosi gsoc-byt = 0,3 dm?/s;; jako$¢ wody dostarczonej
do budynku musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — zaplanowano podtgczenie do
projektowanego przytacza wodociggowego. Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.

Jakos$¢ i sposob odprowadzania Sciekéw — wytwarzane bedg Scieki bytowo-gospodarcze

Qeesan. =0,3 dmd/s. Scieki beda odprowadzane do sieci za pomoca projektowanego przytacza. Projekt
przytacza wg odrebnego opracowania.

Sposob odprowadzania wod opadowych — zaktada sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
dachu, na tereny zielone .

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Ogrzewanie budynku, jak i cieptej wody uzytkowej odbywa sie dzieki zastosowaniu kotta gazowego.
Przedmiotowy budynek ogrzewany jest za pomocg kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania, o
mocy do 24 kW. Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci gazowej, zasilenie w gaz
odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego przytacza gazowego.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywac sie bedzie

poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko
odpaddw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych,
oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze

promieniowania, w szczegdIno$ci jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie

wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatart mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia
wad.
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ARCHI<KFORMACJA

9.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 346
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII ¢HL [w] 14854
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 9955
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU Eel,pom,HV  [kWh/rok] 925
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [(w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
é/:li’(())'lr')F;ZFI'EﬁgWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU Eel,pom,C  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ oW [(w]

SAZ$$'II<'(F;€\IIEI§]OWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY QW,nd [KWhy/rok] 4348
\ZNA(;’E());I('RZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] Eel,pomW  [kWh/rok] 16
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 4135
égmgnfgz?xvmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU Eel,pom,L [kWhy/rok] 0

gaz ziemny, spalanie biomasy. spalanie wegla. energia elektryczna, energia stoneczna

sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

450 000~
400 000~
350 000~
300 000~
250 000~
200 000~
150 000~
100 000-

50 000~

0- 1 T T
Kociot gaz

I
Pompa ciepta

NAZWA WARIANTU Kociot gaz

Pompa ciepta

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z]

200670

384398

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata]

STRONA 8
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PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] 131183
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI _

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 3039

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Kociot gaz".

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz

koszty usuniecia. Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym

moga zostac¢ pominiete koszty, ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach
obliczana jest ich warto$¢ biezgca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wylaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunigcia,
pomniejszone o warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztow inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne

Kt,S02 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyty Kt,sadza Kt,BaP

1,00 0,50 20,00, 20,00, 0,50 2,50 20000,00]

eS02 eNO2 eCO eCO2 epyty esadza eBaP

20 40 1 1 40 8| 0,001

100-
10—
1- ] ) ) ) T
AEr %Er
NAZWA WARIANTU Kociot gaz Pompa ciepta
EMISJA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 40,08 51,65
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE) ~ AEF [kg/rok] 0,0 -11,6

STRONA 9
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0,0

;Ié(a\IC’\I‘EgJV%V'\/‘\EI}EDUKCJA EMIS o, [%/rok] -28,9
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 10537,6 13126,9
EgEZ)UKCJA EMISI CALKOWITE)  AECO2  [kg/rok] 0,0 -2589,3
PROCENTOWA REDUKCIA EMISI  94ECO2  [96/rok] 0,0 24,6
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,6 0,4
REDUKCIA EMISII CALKOWITE] CO  AECO [kg/rok] 0,0 0,2
(":":gfg\'fvTI?g’ESEDUKUA EMISIL oECO  [%/rok] 0,0 35,5
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 21,2 34,9
gIcE)EZ)UKCJA EMISI CALKOWITE)  AES)  [kg/rok] 0,0 -13,7
D oWy SACDUKCA EMISIT 0pES02  [%/rok] 0,0 -64,6
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 12,0 16,5
Eg[;UKCJA EMISI CALKOWITE)  AENOD  [Kg/rok] 0,0 45
D W N PUKCA EMIST opENO2  [%/rok] 0,0 -38,0
EMISJA CALKOWITA PYtOW Epyty [kg/rok] 0,3 0,6
§$Egv|§cm EMISII CALKOWITED Aok [kg/rok] 0,0 0,2
PROCENTOWA REDUKCIA EMISI — oEpyly  [04/rok] 0,0 64,7
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
gﬁgg&UA EMISII CALKOWITE] AEsadza [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMISI  o4Esaciza [9%/rok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISII CALKOWITE] BaP AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
D oWy G SDUKCA EMIST opEBaP  [%/rok] 0,0 0,0

10.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
requlujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej.

Sprawnosc energetyczna instalacji ogrzewania i wentylacji
Sprawnosci czastkowe: Regi:ﬂa(.:jé'\ centralna Regulacja centralna
i miejscowa
Sprawnos$é wytwarzania nos$nika ciepta 1,5 1,5
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,92 0,77
Sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta 0,96 0,96
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawnosc catkowita: 1,32 1,10
Roczne zapotrzebowanie na energie korncowa
2 9,7 12,0
[kWh/rok*m?]
Koszty eksploatacyjne [zi] 9646 9914

11.0. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjneqo.

a) Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowa dla celow bytowych z rur
wielowarstwowych lub/i z rur z polipropylenu.

b) Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych odbywac sie bedzie do terenowej instalacji kanalizacyjnej
zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce, a dalej do projektowanego przytacza. Instalacje kanalizacji
wewnetrznej naposadzkowej wykonac z rur PP lub PVC przeznaczonych do wewnetrznych instalacii
kanalizacyjnych, instalacje podposadzkowg wykonac z rur PVC-U. Szczegdty zostang zawarte w
projekcie technicznym.
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C) Odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone.

e) Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie projektowany kociot gazowy o mocy maksymalnej 24 kW. Moc
kotta dobrano ze wzgledu na potrzeby ogrzewania pomieszczen. W pomieszczeniach zamontowane
bedg grzejniki wodne, ptytowe.

Szczegotowy dobdr elementow zostanie przedstawiony w projekcie technicznym.

f) Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacja gazowa bedzie zasilana z projektowanego przytacza gazowego zakoriczonego punktem

redukcyjno -pomiarowym ulokowanym w szafce gazowej wolnostojgcej na zewnatrz obiektu,

wykonanego wg odrebnego opracowania. Przytacze gazowe wraz z punktem redukcyjno -pomiarowym

bedzie zasilane z istniejgcej sieci gazowej. Miejscem rozgraniczenia sieci gazowej i instalacji odbiorcy

przytaczanego stanowi kurek gtowny umieszczony w szafce punktu redukcyjno - pomiarowego.

Szafka gazowa powinna by¢ typowa, wykonana z niepalnych materiatéw (np. stal lub aluminium). Otwory

w gornej i dolnej czeSci musza zapewnic¢ skuteczng wentylacje. Umiescic jg nalezy na terenie posesiji.

Szafke gazowa nalezy przystosowac do zatozenia ktodki typu energetycznego.

Kurek gtowny gazowy nalezy lokalizowa¢ na wysokosci min. 0,5 m powyzej poziomu terenu, a takze 0,5

m od otwordw okiennych, drzwiowych i innych otworéw. Nie dopuszcza sie montazu szafki na przytaczu

gazowym bez trwatego umocowania w $cianie lub bez zamontowania na cokole betonowym.
Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta zrealizowane bedzie za pomocg

koncentrycznego przewodu powietrzno - spalinowego.

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Przed kazdym

odbiornikiem gazu nalezy zamontowac zawor kulowy ¢wier¢obrotowy, odcinajacy doptyw gazu.

a) Wentylacja pomieszczen zostanie zapewniona poprzez kominy wywiewne. Nawiew poprzez
nawiewniki okienne, a do pomieszczen bez okien poprzez podciecia wentylacyjne.

Podziat na systemy zostanie przeprowadzony w oparciu o przeznaczenie pomieszczen oraz ich
lokalizacje.

12.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

12.1. Podstawa opracowania.

12.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, 2002 rok).
12.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 roku, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz.
461, 2009 rok).

12.1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719,
2010 rok).

12.1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29.07.2009 roku, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030, 2009 rok).
12.1.5. PN-B-0285 Klasyfikacja pozarowa materiatow i elementéw konstrukcji budowlanych, nazwy i
okres$lenia podstawowe.

12.1.6. PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

12.1.7. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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12.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawowe parametry techniczne.

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonane w technologii tradycyjnej {;.
$ciany murowane, strop zelbetowy prefabrykowany, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blacha.

1.RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

SWIETLICA WIEJSKA
2.DANE PODSTAWOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 224,26 m?

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA: 388,9 m?

WYSOKOSC: 8,83 m

KUBATURA: 1606 m?

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 2, PODZIEMNYCH: 0
GRUPA WYSOKOSCI: NISKIE (N)

3.CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

NIE WYSTEPUJA MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO.
NIE WYSTEPUJE ZAGROZENIE WYBUCHEM.
NIE WYSTEPUJA POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM.

NIE WYSTEPUJA ZAGROZENIA WYNIKAJACE ZE SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ Z
PRZEWIDYWANYCH PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

4.KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA.

RODZAJ OBIEKTU Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA: ZL
STREFA POZAROWA SP1 (powierzchnia wewnetrzna strefy: 388,90 m?)
KLASYFIKACJA W ZAKRESIE ODPORNOSCI POZAROWEJ: ,,D”

NIE WYSTEPUJA POMIESZCZENIA WYDZIELONE POZAROWO.

Odporno$¢ ogniowa elementdw budynku (klasa D):
= gtowna konstrukcja nosna: R30,
= Kkonstrukcja dachu: bez wymagan,NRO
= konstrukcja stropu: REI30,
= Sciany zewnetrzne: EI30,
= przekrycie dachu: bez wymagan, NRO.
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12.3.

12.5.

Konstrukcja obiektu:

Sciany murowane

Strop prefabrykowany, kanatowy, grub. 26,5 cm

Dach stromy, konstrukcja drewniana, zabezpieczona do NRO

Warunki przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz wykonane zostang z materiatow co
najmniej trudnozapalnych,

do wykonczenia wnetrz nie zostang zastosowane materiaty fatwozapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace,

na drogach komunikacji ogdinej stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i
wyroby budowlane co najmniej trudnozapalne,

sufity podwieszane wykonane zostang z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuacji z budynku:

PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W OBIEKCIE: MAX.80 OSOB

NAJWIEKSZA LICZBA OSOB W POMIESZCZENIU: 45 0SOB (POM. 1/03)

Ewakuacja z pomieszczen na parterze na korytarz (pom. 1/01) przez maksymalnie dwa pomieszczenia.

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego: nie wigcej niz 14 m.

Maksymalna dtugo$¢ dojcia ewakuacyjnego: nie wigcej niz 11 m.

Ewakuacja z pomieszczen na pietrze na korytarz (pom. 2/02) i niewydzielong klatke schodowg,
(pom.2/01) na zewnatrz budynku.

Maksymalna dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego: nie wigcej niz 11 m (przez maksymalnie dwa
pomieszczenia).

Maksymalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego: nie wiecej niz 20 m (w tym nie wigcej niz 10m po
schodach)

Szerokosci drog ewakuacyjnych wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary drzwi w $wietle przejscia: zasadniczo 90x200 cm, drzwi do kabin wc 80x200 cm, drzwi do
budynku 90+30x230 c¢m, drzwi do pomieszczenia technicznego 100x200 cm.

12.6.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
INSTALACJA ODGROMOWA WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

HYDRANTY WEWNETRZNE NIE SA WYMAGANE.
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12.7. Podreczny sprzet gasniczy.

PRZEWIDZIANO 2 GASNICE O MASIE 4KG ROZMIESZCZONE NA KORYTARZACH TAK ABY
ODLEGLOSC Z KAZDEGO MIEJSCA W OBIEKCIE, W KTORYM MOZE PRZEBYWAC CZLOWIEK NIE
BYLA WIEKSZA NIZ 30 M. DO GASNICY ZAPEWNIONY BEDZIE DOSTEP O SZEROKOSCI CO
NAJMNIEJ 1 M. MIEJSCA ROZMIESZCZENIA GASNIC OZNAKOWANE ZOSTANA ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI.

12.8. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych.

DROGA POZAROWA NIE WYMAGANA

ILOSC WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU 10 dm¥s Z JEDNEGO HYDRANTU O
SREDNICY 80 mm NA MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ LUB 100 m* W ZBIORNIKU PPOZ.

13.0. Rozwiazania materiatowe.

UWAGA: NA POTRZEBY PROJEKTU PRZYJETO ROZWIAZANIA KONKRETNYCH FIRM OPISANYCH W
OPISIE ORAZ NA RYSUNKACH. WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SA PRZYKLADOWE |
MOGA BYC ZAMIENIONE NA INNE DOPUSZCZONE DO UZYTKU W BUDOWNICTWIE ORAZ O
PODOBNYCH PARAMERTACH DO ZALOZONYCH.

WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI MONTAZU | DETALAMI PROJEKTOWYMI PRODUCENTA

13.1.  tawy fundamentowe, $ciany fundamentowe, podtoga na gruncie, opaska wokét budynku.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wykonana opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego (data opracowania: kwiecien 2024r.). Powyzsza opinia stanowi podstawe do opracowania
niniejszej dokumentacii.

tawy fundamentowe, Sciany fundamentowe oraz posadzka na gruncie zabezpieczone zostang przed
wilgocia/ wodg oraz wyzigbianiem za pomocg rozwigzan systemowych dobranych z uwzglednieniem
badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

Rodzaj i grubosc¢ izolacji zalezg od wybranego rozwigzania systemowego.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o grubosci 25 cm.

tawy fundamentowe

Wg projektu konstrukcji

Hydroizolacja typu $redniego: 2x papa termozgrzewalna np.IZOLMAT PLAN PYE PU250 S5,0 (pozioma
1X papa termozgrzewalna) na oczyszczonym i zaimpregnowanym podtozu.

Izolacja termiczna od zewnatrz polistyren ekstrudowany XPS grub.8 cm do poziomu -1,15.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe docieplone warstwa izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS:
grub. 8 cm do poziomu izolacji termicznej posadzki na gruncie (okoto -0,20),

grub. 15 ¢cm do poziomu -0,05.

Podtoga na gruncie
Hydroizolacja typu Sredniego: pozioma papa termozgrzewalna o takich parametrach jak IZOLMAT PLAN
PYE PU250 S5,0 na oczyszczonym i zaimpregnowanym podiozu.
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podioga na gruncie P1

warstwa przegrody grub.[cm]
ptytki gresowe na warstwie klejowe; 2
posadzka cementowo-wapienna 6,5

folia PE 0,03
izolacja termiczna ptyty Dach/Podtoga EPS 100 A 36 10
izolacja przeciwwilgociowa systemowa 0,4

np. z papy IZOLMAT PLAN PYE PU250 S5,0 na podtozu zaimpregnowanym
preparatem IZOHAN DYSPERBIT rozcienczonym wodg

podbeton C8/10 10
podsypka piaskowo- zwirowa 20
wspotczynnik przenikania ciepta 0,30 [W/m2-K]

13.2. Budowa i izolacyjnos¢ termiczna $cian zewnetrznych.

$ciana zewnetrzna tynkowana Sz1

warstwa przegrody grub.[cm]
zaprawa zbrojgca z tynkiem * 0,5

izolacja termiczna 20

bloczek silikatowy, A = 0,56 [W/m-K] 25

tynk wewnetrzny 1,9
wspotczynnik przenikania ciepta 0,15 [W/m2-K]

*fragmenty elewacji obtozone ptytkami recznie formowanymi, w kolorze czerwono- brgzowym,
z szarg fugq

$ciana zewnetrzna w technologii fasady wentylowanej $z2

warstwa przegrody grub.[cm]
panel na rgbek np.RUUKKI CLASIC DESIGN C (475 MM) 0,05

poziome faty drewniane 4x5 cm, co 25 cm 4

pionowe kontrtaty drewniane 4x6 cm 4

konsole aluminiowe dtug. 20 cm mocujgce kontrtaty do $ciany nosne;
wiatroizolacja z folii paroprzepuszczalnej (Sd max=0,02) wg katalogu prod.
izolacja termiczna z wetny mineralnej 20

bloczek silikatowy, A = 0,56 [W/m-K] 25

tynk wewnetrzny 1,5
wspotczynnik przenikania ciepta 0,15 [W/m2-K]

13.3.  Warstwowa budowa stropow miedzykondygnacyjnych.

strop miedzykondygnacyjny $1

warstwa przegrody grub.[cm]
ptytki gresowe na warstwie klejowe; 2
posadzka cementowo-wapienna 6,5

folia PE 0,03
izolacja termiczna ptyty Dach/Podtoga EPS100 A 36 3

strop wg projektu konstrukciji 26,5
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13.4.  Warstwowa budowa i izolacyjno$¢ cieplna dachu i stropodachow. Odwodnienie dachu.

Zasadniczo dach stromy, o spadku 35°, kryty panelami z blachy na rabek zatrzaskowy o szerokosci
catkowitej 51,2 cm (efektywnej 47,5 cm).

dach D1

warstwa przegrody grub.[cm]
panel z blachy na rabek np. Ruukki Classic Design C 0,15

tata drewniana 40 x 60 (rozstaw 250 mm w osi taty) 4

kontrtata drewniana 25 x 50 mm 2,5

membrana paroprzepuszczalna o gramaturze 170 g/m2 wg katalogu prod.
izolacja termiczna z wetny mineralnej miedzykrokwiowa 20

izolacja termiczna z wetny mineralnej podkrokwiowa 10

folia paroizolacyjna wg katalogu prod.
sufit podwieszany z ptyt gk, monolityczny 1,3
wspotczynnik przenikania ciepta 0,12 [W/m2-K]

Orynnowanie wykona¢ w systemie rynny ukrytej np. SIBA MODERN firmy RUUKKI.

Wopusty i rury spustowe lokalizowane wg rysunku rzut dachu oraz rzut pietra. Rury spustowe ukryte w
warstwach elewacji. Kolor dachu i orynnowania RAL 7024.

Na kominach zaprojektowano izolowane przedtuzenia kominéw wentylacyjnych z nasadg obrotowa i
podstawg montazowa.

Pokrycie dachu, opierzenie i odwodnienia wykona¢ wg instrukcji montazu i detali projektowych
producenta.

Stropodach SB

warstwa przegrody grub.[cm]

ptyty na wspornikach dystansowych wg katalogu prod.
izolacja przeciwwodna 2x papa termozgrzewalna wg katalogu prod.
papa podktadowa wg katalogu prod.
styrodur XPS 20

folia paroizolacyjna wg katalogu prod.
strop wg projektu konstrukcii 26

tynk wewnetrzny 1

wspotczynnik przenikania ciepta 0,14 [W/m2-K]

Stropodach ptaski w technologii dachu odwréconego.

Warstwa uzytkowa z grubych ptyt gresowych na wspornikach dystansowych, tworzacych przestrzen
wentylowana. Izolacja przeciwwodna z papy lub inna o takich samych wiasciwo$ciach. Spadek 2°
uksztattowany w warstwie termoizolacyjnej. Termoizolacja ze styroduru XPS o warto$ci wspdtczynnika
lambda i grubosci zapewniajacej wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody zgodny z aktualnymi
przepisami.

Dopuszcza sie zastosowanie innych systemowych rozwigzan dla taraséw nad pomieszczeniem
ogrzewanym w systemie odwroconym, wentylowanym, z termoizolacjq catej piyty.
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dach SD

warstwa przegrody grub.[cm]
koryto odwodnieniowe stalowe wg katalogu prod.
izolacja przeciwwodna z papy dwuwarstwowej wg katalogu prod.
izolacja termiczna ze styropianu EPS 35

folia paroizolacyjna wg katalogu prod.
strop wg projektu konstrukcji 26,5

Izolacja termiczna ze styropianu EPS 32
wspotczynnik przenikania ciepta nie dotyczy

Warstwa uzytkowa z blachy stanowigcej koryto odwodnieniowe, a takze obrébke attyki. Spadki do dwach
wpustow uksztattowane w warstwie izolacji termiczne;.

13.5. Elewacja

Elewacje zaprojektowano jako tynkowang w kolorze jasnoszarym, zblizonym do RAL 9006 oraz

RAL 7024, z boniami akcentujgcymi podziaty o szer. 3 cm. Bonie malowane na kolor Sciany, na ktorej
zostaty zamontowane. Wneki (glify) zewetrzne okienne i drzwiowe i cokét malowane na kolor RAL 7024.
Fragmenty elewacji obtozy¢ ptytkami recznie formowanymi w kolorze czerwono- brazowym, z szarg fuga.
Wg zatozen projektowych powyzsze fragmenty majg petniC role miejsca ekspozycji logotypu i nazwy
obiektu oraz lokalizacji urzadzen np. domofonu. Koncepcja logotypu w czesci rysunkowej opracowania.
Litery z nazwami obiektu i logotypy, niepod$wietlane, wykonane ze styroduru, lico z dibondu, czarne,
matowe.

13.6. Stolarka zewnetrzna, balustrady

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka PCV o wspdtczynnikach przenikania ciepta konstrukcji i szkta zgodnych z aktualnymi przepisami
(lub nizszych).

Parametry szklenia

Szyba zespolona dwukomorowa (Sz1)

Od wewnatrz szyba bezpieczna laminowana (VSG) ztozona z dwdch szyb ze szkta hartowanego (ESG,
grub. 4 mm) sklejonych ze sobg dwoma warstwami folii PVB o grub.0,38 mm.

Przestrzenie miedzyszybowe o szerokosci 12 mm, wypetnione argonem.

Szyby zewnetrzna i $rodkowa ze szkfa niskoemisyjnego termofloat grub. 4mm.

Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej Ug=0,7 W/mK.

Catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej g=48 %.

Oznaczenie pakietu 4TF/12Ar/4TF/12Ar/44,2.

Catkowita grubos¢ pakietu szklenia 40,8 mm.

Drzwi i okna na parterze mocowane w warstwie izolacji termicznej nalezy montowa¢ w sposob
zapewniajacy ich stabilno$¢ i dobrg izolacje termiczng np. poprzez zastosowanie profili poszerzajacych
pod progiem (do poziomu chudego betonu) wspartych na katowniku zamocowanym do $ciany
fundamentowej (wg detalu producenta fasady szklanej). Dopuszcza sie rozwigzanie analogiczne o takich
samych parametrach.

Okna wyposazone w nawiewniki. Drzwi do pomieszczen bez okien w podcigcia wentylacyjne.
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Drzwi do kottowni zaprojektowano jako stalowe, ptaszczowe, z naswietlem gornym.

Kolorystyka stolarki zewnetrznej RAL 7024. Funkcjonalno$¢ okien (state, rozwierne, uchyine) oznaczona
na rysunkach elewacji. Wymiary podane w czesci rysunkowej projektu.

Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze, dwa zamki, klamke ze stali nierdzewnej (kottownia)
oraz pochwyt ze stali nierdzewnej (gtowne drzwi do obiektu).

OKNA NA PODDASZU

Okna kolankowe zespolone z:

okna dachowego o wym. 94x118 cm, z goérnym otwieraniem

oraz okna stanowigcego pionowe przedtuzenie okna dachowego, o funkcji rozwierno-uchyline;.
Parametry okna kolankowego:

-Ug=0,7 Uw=1,1, dzwiekochtonnos¢ 35 dB,

-z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego i lakierowanego,

-szklenie pakietem 3-szybowym laminowanym, z dodatkowg uszczelkg zapewniajaca czwartq klase
szczelnosci,

-kolor z zewnatrz RAL 7043, od wewnatrz kolor jasnego drewna,

-wyposazone w nawiewniki okienne.

Montowac z kotnierzem i zestawem izolacyjnym producenta okien.

BALUSTRADY

Przewidziano osiem balustrad, zastepujgcych podokienniki, 0 wymiarach 94x75 cm (prze$wit miedzy
parapetem i balustradg 12 cm) oraz jedng balustrade na balkonie o wysokosci 112 cm i dtugo$ci 12,4
mb.

Parametry balustrad jak system Easy Alu firmy Qrailing tj. aluminiowe, malowane proszkowo,
wypetnienie z pionowych pretow, pochwyt i prety o przekroju prostokatnym. Kolor RAL 9004.

13.7.  Sciany i drzwi wewnetrzne

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonaé zgodnie z projektem konstrukgji, jako murowane z bloczkéw
silikatowych z elementami Zelbetowymi.

Wymogi dla scian wewnetrznych.

Scianki dziatowe oddzielajace poszczegolne biura o izolacyjnosci nie mniej niz 45 dB, $cianki dziatowe
oddzielajace pomieszczenia od komunikacji nie mniej niz 50 dB, Scianki dziatowe w toaletach nie mniej
niz 45 dB.

Scianki dziatowe, stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych projektuje sie w klasie minimum EI15.
Sciany w technologii murowanej z bloczkéw silikatowych grub.12 cm klasy 15 na zaprawie
cienkowarstwowej.

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen 1/02 i 1/03 projektuje sig jako szklane, profilowe w kolorze RAL
7024. Z klamka i zamkiem.

Drzwi do pozostatych pomieszczen projektuje sie jako ptytowe z oScieznicg stalowg, regulowang
obejmujacg, do skrzydet bezprzylgowych, w kolorze czarny mat. Skrzydto licujace z ocieznicg
(bezprzylgowe) od strony korytarza, o podwyzszonej wytrzymatosci na Scieranie oraz wilgo¢, w kolorze
dab piaskowy. Klamka, zamki i blokady tazienkowe w kolorze czarny mat.
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Po sporzadzeniu wykonawczego zestawienia stolarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworow
montazowych.

Drzwi w obiekcie wyposazy¢ w samozamykacze.

13.8. Dostep na dach

Dostep na dach przewidziano z klatki schodowej przez drabine statg (zgodng z PN-EN 1SO 14122-4
ORAZ DIN 18799-1) z blokadg dostepu oraz okno wytazowe o wymiarach min. 80x80 cm w Swietle.
Drabina na dach, bez kosza, systemowa, aluminiowa, anodowana (np.firmy CRYNOLINE).

Wykonana z aluminum anodowanego w kolorze czarnym C-35. Szeroko$¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm.
Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm. Przekrdj podtuznicy 58 x 25 mm.

Po wejsciu na dach nalezy zapewni¢ dojscie do wszystkich kominow i urzadzen na dachu za pomocg
schoddw i taw kominiarskich oferowanych przez producenta pokrycia dachowego.

13.9.  Wykonczenia wnetrz
W zakresie wykonawcy bedzie przygotowanie projektu i wykonanie zabudowy i wyposazenia kuchni.

WYKONCZENIA POSADZEK

WYCIERACZKI SYSTEMOWE

Wycieraczka systemowa z wktadem osuszajacym i czyszczacym tekstylnym (ST) oraz czyszczacym,
szczotkowym, waskim (MB) (oba w kolorze antracytowym) np. firmy UNIMAT,

Wycieraczke uktada¢ w obnizeniu posadzki wykonczonym ptytkami i o krawedziach zabezpieczonych
rama z profili aluminiowych, systemowych, o gteboko$ci okoto 20 mm (lub gtebszym).

PLYTKI GRESOWE

Ptytki gresowe kalibrowane 30x60 cm, cokét z pytek.

Zastosowac ptytki kalibrowane, 30x60 cm (uktadane z przesunieciem o 1/3 ptytki)
np.PORCELAINGRES FAHRENHEIT kolor 250°FROST.

Potaczenie ze $ciang w postaci cokolika wys.7 cm z w.w. ptytek.

Kolor fug jak najbardziej zblizony do koloru ptytek.

WYKONCZENIA SCIANEK

Sciany murowane wykonczyé tynkiem gipsowym o jako$ci powierzchni klasy Q3. Powierzchnie
niewidoczne oraz w pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie wykonczy¢ tynkiem cementowo-
wapiennych o poziomie wykonczenia Q3.

Tynki wygtadzi¢ gtadzig gipsowa i pomalowaé minimum dwukrotnie matowa farbg dyspersyjna.

PRACE MALARSKIE

Sciany wyszpachlowaé, wyszlifowaé i pomalowaé co najmniej dwukrotnie farba dyspersyjng do wnetrz.
Przed malowaniem potaczenia Sciana/sufit/stolarka wypetni¢ spoina.

W pomieszczeniach technicznych otynkowane powierzchnie Scian oczysci¢ z drobnych nieréwnosci,
szczeliny wypetni¢, zagruntowac i malowac co najmniej dwukrotnie wewnetrzng farbg dyspersyjna.

PLYTKI GRESOWE
Sciany w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych oraz w kuchni ponad blatami wytozy¢ ptytkami
(analogicznymi jak na posadzkach).
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Ptytki gresowe, kalibrowane, rozmiar 30x60 cm, jak podtogowe, wzér utozenia prosty. Plytki do
wysokosci 1,20 m.

Kolorystyka Scian wg projektu wnetrz.

SUFITY

Na parterze sufity wykonczone analogicznie jak Sciany. Miejscowe obnizenia, ze wzgledu na
prowadzenie instalacji, obudowac ptytg gk.

Na pietrze sufit z gtadkiej ptyty gk z wycieciami na klapy rewizyjne.

Jakos$¢ powierzchni Q3.

Malowany farbg dyspersyjng, matowa.

Wysoko$¢ pomieszczen wg rysunkow przekrojow pionowych.

WYPOSAZENIE HLSK
UMYWALKA Z BLATEM (o parametrach jak PRECIOSA PRO FIRMY VARICOR Z BATERIA
EUROSMART CT firmy GROHE)

Umywalka wyposazona w dozownik mydta do umywalek zintegrowanych z blatem (mosiezny,
chromowany, polerowany na wysoki potysk, wysieg 14 cm) (o parametrach jakSD80 firmy FRANKE)

MISKA WC NA STELAZU (o parametrach jak GEBERIT DUOFIX SLIM (Gt. 8 CM), Z PRZYCISKIEM (o
parametrach jak GEBERIT SIGMA 20 STAL NIERDZEWNA,).

© Geberit
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PISUAR (o parametrach jak RENOVA NR.1 PLAN firmy KERAMAG), obok wpust podtogowy.

Kazda kabine wc wyposazy¢ w szczotke we oraz podajnik papieru toaletowego (np.SYSTEM 162 firmy
HEWI)

13.10. Podno$nik schodowy

Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych na pietro zapewniono poprzez montaz platformy schodowej na torze
krzywoliniowym (o takich parametrach jak podnosnik ASCENDOR PLK8). Podnosnik poruszac sie
bedzie po dwdch szynach mocowanych do $ciany nosnej budynku. Na parterze przewidziano zakret
parkingowy 90 stopni, dzigki czemu urzadzenie w czasie kiedy nie bedzie uzywane bedzie znajdowato
sie na Scianie w osi C.

Na klatce schodowej projektuje sie rowniez zamontowac porecze przy$cienne umozliwiajace ich
obustronne uzytkowanie. Porecze i szyny podno$nika ze stali nierdzewne;.

Podnosnik i porecze montowac na podstawie detali wykonawczych opracowanych z wykorzystaniem
rozwigzan systemowych producenta, zgodnie z warunkami technicznymi oraz Polskimi Normami.
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