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OPIS TECHNICZNY
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j. ewidencyjna Przemet - obreb Btotnica: 189/2; 179; 183; 178; 188; 177; 183; 176; 184/2; 185;
156; 186; 187; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 198; 202/2; 202/1; 205; 208; 211; 212; 213;
215/1; 215/2; 216; 218; 234; 219; 220; 221;153/1

j. ewidencyjna Przemet - obreb Starkowo: 341; 250;

1. Dane ogélne

1) Inwestor — Gmina Przemet
2) Zadanie — Budowa sciezki rowerowej

3) Lokalizacja - . ewidencyjna Przemet, obreb Btotnica oraz Starkowo

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sciezki rowerowej miedzy
miejscowosciami:

e Btlotnica — Radomierz, dlugosci okoto 807 mb;
e Blotnica — Starkowo; dtugosci 1 534 mb

Opracowanie obejmuije:

- budowe $ciezki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni bitumicznej
oraz z kostki betonowej szer. netto 2,0 m w istniejgcym oraz rozbudowywanym
pasie drogi powiatowej nr 3821P. Dodatkowo do zakresu nalezy uwzglednic:

- budowe zjazdow indywidualnych do posesii;

- budowe opaski z gruntu urodzajnego wzdtuz sciezki rowerowej;

- budowe rowéw przydroznych;

- budowe przepustu.

- przebudowe kolizji z istniejgca infrastruktura;

- korekte oznakowania drogowego;

- budowe rowu drogowego;

- budowe przepustdéw o srednicach @400 oraz 600

3. Stan istniejacy

Blotnica - Radomierz
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Sciezka przebiegaé bedzie w wiekszosci ( ok. 628 m) po terenach
zielonych, polach, tgkach itp. Jedynie ostatnie 160 m jest w pasie drogi
powiatowej w ciggu ktorej zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

e SieC telekomunikacyjna;

e Sie¢ wodociggowa;
Do wyniki przewiduije sie okoto 50 m? zieleni niskiej( krzaki). Dodatkowo nalezy
skorygowac istniejgce pionowe oznakowanie drogowe oraz przestawic ptot ze

stupkoéw drewnianych i siatki na dtugosci okoto 650 mb.

Bfotnica - Starkowo

Sciezka przebiegaé bedzie w wiekszosci ( ok. 1520 m) po terenach
zielonych, polach, tgkach itp. Jedynie ostatnie 40 m jest w pasie drogi
powiatowej w ciggu ktérej zlokalizowana jest jedynie sie¢ telekomunikacyjna

wymagajgca zabezpieczenia.

. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Wykonawca na etapie opracowywania projektu wykona we wtasnym
zakresie badania geotechniczne podtoza i przedstawi je zamawiajgcemu.

Odwierty nalezy wykona¢ kontrolnie w maksymalnej odlegtosci 250 mb
od siebie osiowo w miejscu przysztej Sciezki. Minimalna ilos¢ odwiertéw dla
relaciji:

- Btotnica — Radomierz - 3;

- Btotnica — Starkowo — 7.

Odwierty wykona¢ na gtebokos¢ minimum 2,0 m. Dodatkowo ze
wzgledu na koniecznos¢ uformowania wysokiego nasypu w m. Btotnica
konieczne jest wykonanie badania zageszczenia istniejgcych gruntéw np.

poprzez badanie lekkg sondg dynamiczna.

. Stan projektowany:

Sciezka Btotnica — Radomierz:
o Dtugosé — okoto 781,63 mb;
o Kategoria ruchu — parametry jak dla chodnikéw i ciggéw pieszych,

o Predkos¢ projektowa — Vp = 15-20 km/h;
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o Szerokosc jezdni — na catosci odcinkow 2,0 m netto;

o Obcigzenie projektowane — 80 kN/o$,

o Spadek poprzeczny na odcinku prostym — jednostronny w strone rowu
chtonnego lub w przylegte tereny zielone;

o Spadek podtuzny tamany — zmienny, przeciecia stycznych tworzgcych kat
zwrotu wiekszy niz 1g wyokraglono za pomocg krzywych wypuktych lub
wklestych o promieniach od 500 do 10000 m;

o Zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym wykonaé z kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia gr. 20 cm; krawedzie
ukosowacé w stosunku 1,5:1,5.

o Zjazdy indywidualne natereny zielone z kostki betonowej gr. 8 cm na
podbudowie z tlucznia gr. 20 cm; krawedzie tukéw zjazdéw
wyokraglone za pomoc3g tukéw o promieniu od 5 m. Szerokos¢ poboczy
gruntowych przy zjazdach 1,00 m kazde.

o Sciezka w terenie niezabudowanym odwodniana bedzie za pomocg
istniejgcych rowdw oraz w przylegte tereny zielone.

o Na dtugosci catej Sciezki tj. 780 mb zaprojektowac i wykonac oswietlenie.
Od km 0+000 do km 0+640 zaprojektowac oswietlenie parkowe o stupach
wysokosci okoto 3,5 do 4,0 m wandaloodporne a od 0+640 do 0+780
oswietlenie uliczne o stupach wysokosci minimum 8,0 m. Catos¢ oswietlania
typu LED, wszystkie lampy osadza¢ na fundamentach prefabrykowanych.
taczna ilos¢ lamp okoto 28 sztuk + 2 na przejsciu dla pieszych w m. Btotnica.
Wykonawca wtasnym sumptem wystgpi o warunki zasilania oswietlenia.

o Wykonawca na etapie projektu albo zaprojektuje kanat technologicznych
pod sieci telekomunikacyjne albo wystgpi do Ministerstwa Cyfryzacji z prosbg
0 udzielenie odstepstwa od koniecznos$ci jego budowy;

o Do usuniecia przed wycinka kolidujgcej zieleni jest okoto 50 m? zieleni
niskiej w postaci krzewow i krzakow.

o W miejscowosci Btotnica ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania okoto 1,8
m nasypu na dziatce nr 177 konieczne jest wykonanie pod drugiej stronie
drogi powiatowej chodnika z kostki betonowej szerokosci 2,0 m netto
doprowadzajgcego ruch do drogi gminnej. W tym celu krawedz chodnika
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg muru oporowego prefabrykowanego typu L
0 wysokosci okoto 150 cm i gr. 15 cm. Mur ustawi¢ na dtugosci okoto 42 mb

z przykrecong do niego balustradg zabezpieczajgcg ruch rowerowy. Pod
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chodnikiem zlokalizowany jest kabel energetyczny ktory nalezy zabezpieczy¢
za pomocg rur ostonowych.

o Od km 0+000 do km 0+080 wykonac¢ od strony wysokiej skarpy na dziatce
nr 177 balustrade zabijang w grunt . Wysokos¢ okoto 1,2 m od powierzchni
Sciezki.

o Sciezka rowerowa od km 0+000 do km 0+637 posiada¢ bedzie
nawierzchnie z bitumu AC 11S gr. 4 cm, od km 0+637 do konca opracowania
tj. 0+782 nawierzchnie wykonac z kostki betonowej szarej niefazowanej gr. 8
cm.

o Chodnik w m. Btotnica posiada¢ bedzie nawierzchnie z k. betonowej
fazowanej gr. 8 cm.

o Sciezka w terenie zabudowanym ograniczona bedzie od strony jezdnia
kraweznikiem 15x30 cm wystajgcym na 12 cm( czesto istniejgcy) a od strony
posesji obrzezem betonowym 8x30 cm w tawie betonowej z C12/15 gr. 10
cm. W terenie niezabudowanym sciezka bedzie ograniczona za pomocag
obustronnych obrzezy 8x30 cm w tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

o W zwigzku z wyniesieniem przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu drog
powiatowych 3821 oraz 3823 konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie
rowu przydroznego gtebokiego na 0,9 m o skosach pochylen 1:1,5,
szerokos¢ dna 0,4 m. Roéw potgczy¢ pod sciezkg za pomocg przepustu z
PVC o srednicy @400 i dtugosci okoto 8,0 m. Skrzyzowanie nalezy odwodni¢
za pomocg projektowanego rowu o dtugosci okoto 142,9 mb, gtebokos¢ 0,9
m, skosy pochylenia 1:1,5. Wode z rowu odprowadzi¢ za pomocg przepustu
@600 o dtugosci okoto 20 m do projektowanej studni 1500 podpietej do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w zarzadzie Inwestora.

o Na skrzyzowaniu drog nalezy wyprofilowaé tuk i poszerzy¢ skrzyzowanie
tak aby w miejscu projektowanego przejscia dla pieszych szerokos¢ jezdni
wynosita 6,0 m. Pobocze w obrebie skrzyzowania wykonac z kostki
granitowej 15x17 cm szerokosci 1,0 m tak aby zabezpieczy¢ je przed
odrywaniem. Krawedz oporowac kraweznikiem 15x22 cm w fawie betonowe;j
z betonu C12/15 gr. 15 cm.

o Ze wzgledu na problematyczng lokalizacje potaczenia Sciezki po za
istniejagcym pasem drég powiatowych cato$¢ zakresu przebudowy

skrzyzowania zostat wigczony do odcinka Btotnica — Radomierz.
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Sciezka Btotnica — Starkowo:

o Dtugosé — okoto 1 +559,62 mb;

o Kategoria ruchu — parametry jak dla chodnikéw i ciggéw pieszych,

o Predkos¢ projektowa — Vp = 15-20 km/h;

o Szerokosc jezdni — na catosci odcinkow 2,0 m netto;

o Obcigzenie projektowane — 80 kN/o$,

o Spadek poprzeczny na odcinku prostym — jednostronny w strone rowu
chtonnego lub w przylegte tereny zielone;

o Spadek podtuzny tamany — zmienny, przeciecia stycznych tworzgcych kat
zwrotu wiekszy niz 1g wyokraglono za pomocg krzywych wypuktych lub
wklestych o promieniach od 500 do 10000 m;

o Zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym wykonaé z kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia gr. 20 cm; krawedzie
ukosowacé¢ w stosunku 1,5:1,5.

o Zjazdy indywidualne natereny zielone z kostki betonowej gr. 8 cm na
podbudowie z tlucznia gr. 20 cm; krawedzie tukéw zjazdéw
wyokraglone za pomoc3g tukéw o promieniu od 5 m. Szerokos¢ poboczy
gruntowych przy zjazdach 1,00 m kazde.

o Sciezka w terenie niezabudowanym odwodniana bedzie za pomoca
istniejgcych rowow oraz w przylegte tereny zielone.

o Na dtugosci catej sciezki tj. 1559,62 mb zaprojektowac i wykonaé
oswietlenie. Od km 0+000 do km 1+550,0 zaprojektowac oswietlenie
parkowe o stupach wysokosci okoto 3,5 do 4,0 m wandaloodporne a od
1+550 do 1+560 oswietlenie uliczne o stupach wysokosci minimum 8,0 m.
Catosc¢ oswietlania typu LED, wszystkie lampy osadza¢ na fundamentach
prefabrykowanych. Lgczna ilos¢ lamp okoto 55 sztuk + 2 na przejsciu dla
pieszych w m. Starkowo. Wykonawca wtasnym sumptem wystgpi o warunki
zasilania oswietlenia.

o Wykonawca na etapie projektu albo zaprojektuje kanat technologicznych
pod sieci telekomunikacyjne albo wystgpi do Ministerstwa Cyfryzacji z prosbg
0 udzielenie odstepstwa od koniecznosci jego budowy;

o Do usuniecia przed wycinka kolidujgcej zieleni jest okoto 200 m? zieleni

niskiej w postaci krzewow i krzakéw.
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o Od km 0+000 do km 0+120 wykona¢ od strony wysokiej skarpy na dziatce
nr 177 balustrade zabijang w grunt . Wysoko$¢ okoto 1,2 m od powierzchni
Sciezki.

o Sciezka rowerowa posiada¢ bedzie nawierzchnie z bitumu AC 11S gr. 4
cm.

o Sciezka w terenie niezabudowanym bedzie ograniczona za pomoca
obustronnych obrzezy 8x30 cm w tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

o W celu wykonania przejscia na wysokosci przedszkola w m. Starkowo
konieczne jest lokalne przebrukowanie chodnika z obnizeniem kraweznika

15x30 cm i zamiana go na 15x22 cm.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja sciezki w terenie niezabudowanym:
o 4 cm — warstwa scieralna z AC11S
o 15 cm — podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-
31,5mm ( 1s=1,03, E2=120 MPa)

o 15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

Konstrukcja sciezki w miejscach zjazdow indywidualnych:
o 4 cm — warstwa Scieralna z AC8S,
o 20 cm — podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-
31,5mm ( 1s=1,03, E2=120 MPa)

o 15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych w terenie zabudowanym oraz
niezabudownym:
o 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "psia ko$¢" koloru
czerwonego;
o 3cm - podsypka technologiczna cementowo - piaskowa (1:4);
o 20 cm — podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-
31,5mm ( 1s=1,03, E2=120 MPa)

o 15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa
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Konstrukcja pobocza:

o 10 cm — humus;

Konstrukcja chodnika
o 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

3cm - podsypka technologiczna cementowo - piaskowa (1:4);

O

15 cm — podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-
31,5mm ( 1s=1,03, E2=120 MPa)
o 15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

O

7. Wytyczne technologiczno — wykonawcze

W celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwiekszenia szczepnosci miedzy
warstwami nalezy pomiedzy kazdg warstwg uzy¢ emulsji kationowej w ilosci
ok. 0,4 kg/m?. Konstrukcje w uktadaé¢ na podtozu zageszczonym do Is>1,00.
Zageszczenie gruntu rodzimego lub nasypowego przed utozeniem
warstwy stabilizacji nalezy okreslic metodg przy uzyciu aparatu VSS. Przed
ostatecznym badaniem zageszczenia gruntu (aparatem VSS) dopuszcza sie
kontrolowanie zageszczenia przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej.
Wspotczynnik réznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do wbudowania na

nasypy minimum 5,0.

8. Zestawienie projektowanych powierzchni

Btotnica — Radomierz:

o  Pow. naw. $ciezki z AC11S — 1310,0 m?
o Pow. zjazdéw z k. betonowej gr. 8 cm czerwonejn. — 260,0 m?
o Pow. poboczy gruntowych gr. 10 cm — 637,0 m?
o Pow. chodnika z k. betonowej 8 cm — 83,0 m?

o  Powierzchnia zjazdéw z AC11S gr. 5 cm — 178,0 m?

Btotnica — Starkowo:
o Pow. naw. $ciezki z AC11S — 2913,0 m?

o  Pow. zjazdow z k. betonowej gr. 8 cm czerwonej — 1036,5 m?

10
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o  Pow. poboczy gruntowych gr. 10 cm — 1563,0 m?

o Pow. chodnika z k. betonowej 8 cm(przebrykowanie) — 8,0 m?

9. Elementy brukarskie

Elementy brukarskie uzyte w projekcie:
o Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm;
o Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm;

o Obrzeze betonowe 8x30 fazowane

Wszystkie krawezniki umieszcza¢ w tawach betonowych z oporem (najazdowy,

obrzeze) wykonane z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Btotnica — Radomierz:

o Obrzeze 8x30 cm w tawie zC12/15 gr. 10 cm — 14440 mb
o Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm — 110,5mb
o Kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm — 84,0 mb

o Murek oporowy typu L, h=150 cm, gr. 15 cm -42 mb

Btotnica — Starkowo:

o  Obrzeze 8x30 cm w tawie zC12/15 gr. 10 cm — 3100,0 mb
o Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm — 24,0 mb
o Kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm - 39,0 mb

10.Roboty rozbioérkowe

Projekt przewiduje rozbiérke:
Btotnica — Radomierz
e Trzy zjazdy z k. betonowej pow. 55 m?;

e Ogrodzenie z siatki na stupkach drewnianych — 650 mb’

Btotnica — Starkowo
e (Ogrodzenie z siatki na stupkach drewnianych — 100 mb;
e Kraweznik betonowy 15x30 cm — 6 mb;

e Chodnik z k. betonowej 8 cm — 12 m?;

11
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11.Urzadzenia obce

Teren w obrebie inwestycji uzbrojony jest w nastepujgce sieci:
e sieci telekomunikacyjnej;
e sieci elektroenergetycznej;
e sieci wodociggowej;
e sie¢ kanalizacji sanitarnej;
Prace w miejscach, w ktorych znajdujg si¢ w/w sieci wykonac recznie

bez uzycia sprzetu mechanicznego!!!

12.Inwentaryzacja zieleni

Blotnica - Radomierz

o Do usuniecia 50 m? zieleni niskiej w postaci krzewow i krzakow.

Btotnica — Starkowo:

o Do usuniecia 20 m? zieleni niskiej w postaci krzewow i krzakow.

13.Elementy bezpieczenstwa ruchu drogoweqo

Dla obu zakresow konieczne jest opracowanie nowej docelowej organizacji
ruchu uwzgledniajgcej budowe nowych przejs¢ dla pieszych oraz

zabezpieczenia za pomocg barierek typu U11.

14.0Ochrona konserwatorska

Na etapie realizacji wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w celu uzyskania opinii ZRID.

15.0dwodnienie

Odwodnienie prowadzone bedzie w istniejgce tereny zielone. Na ternie
potgczenia obu odcinkdéw nalezy wykonac row drogowy gteboki h=90 cm, skarpy
1:1,5, szerokosc¢ koryta 0,4. Pod skrzyzowaniem przeprowadzi¢ przepust @600 o
dtugosci 20,0 m zakohczony studnig 1500 wpieto do sieci w zarzgdzie Urzedu

Gminy.
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16.Kategoria obiektu budowlane

Inwestycja swoim zakresem zaliczana jest do IV i XXV kategorii obiektéw

budowlanych.

17.Zakres oddziatlywania

Wykonawca okresli zakres oddziatywania.

18.Szkody gornicze

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych szkodami gérniczymi.

19.Uwagqi

W celu realizacji zadan niezbedne bedzie uzyskanie nastepujgcych

opracowan, decyzji, zezwolenh:

Bfotnica — Radomierz:

o

o

aktualne mapy ewidencyjne gruntow;
aktualne wypisy ewidencyjne;
badania geotechniczne wraz z zageszczeniem gruntu rodzimego;
warunki techniczne przebudowy kolidujgcych urzgdzen infrastruktury
technicznej;
warunki techniczne na budowe oswietlenia drogowego;
decyzja wodno-prawda z operatem wodnoprawnym’
projekt docelowej organizaciji ruchu;
zatwierdzenie projektéw wykonawczych przebudowy kolizji;
uzyskanie decyzji Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
opracowanie podziatébw ZRID dla ok. 6 nieruchomosci;

e Dz.nrl179-982,7 m?

e Dz.nr183-27,6 m?

e Dz.nr178-1619,0 m?;

e Dz.nri188-1114,2 m?;

e Dz.nrl177 —1549,0 m?

e Dz.nr17/24-131,0 m?

uzyskanie opinii ZRID od niezbednych organdw;
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o

@)

©)

zatwierdzenie projektéw budowlanych u zarzadcy drogi;

uzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego

ztozenie kompletnego wniosku na ZRID;

decyzja ZRID;

wykonanie projektow wykonawczych dla kazdej z branz z obmiarem
oraz szczego6towa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét;
W przypadku realizacji zadania pierwszego oraz drugiego przez
jednego wykonawce konieczne jest uzyskanie wspolnej decyzji

srodowiskowej dla catego zdania.

Btotnica — Starkowo:

aktualne mapy ewidencyjne gruntow;
aktualne wypisy ewidencyjne;
badania geotechniczne;
wystgpienie o wydanie decyzji Srodowiskowej;
warunki techniczne na budowe oswietlenia drogowego;
warunki techniczne przebudowy kolidujgcych urzgdzen infrastruktury
technicznej;
decyzja wodno-prawda z operatem wodnoprawnym’
projekt docelowej organizaciji ruchu;
zatwierdzenie projektow wykonawczych przebudowy kolizji;
uzyskanie decyzji Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
opracowanie podziatéw ZRID dla ok. 31 nieruchomosci;

e Dz.nr177-1170,0 m?

e Dz.nr183 -786,8 m?

e Dz.nr184/2 — 447,4 m?

e Dz.nr185-319,9 m?

e Dz.nr156 —281 m?

e Dz.nr186 —589 m?;

e Dz.nr187 —683 m?

e Dz.nr191 - 707 m?

e Dz.nr192-202,1 m?

e Dz.nr193-223,3m?

e Dz.nr194 —438,4 m?

e Dz.nr196 - 396,4 m?;
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Dz. nr 197 — 27,7 m?;
Dz. nr 198 — 320,6 m?;
Dz. nr 202/2 — 1051,2 m?;
Dz. nr 202/1 — 336,4 m?;
Dz. nr 205 — 825,9 m?;
Dz. nr 208 — 345,0 m?;
Dz. nr 211 — 805,0 m?;
Dz. nr 212 — 641,2 m?;
Dz. nr 213 — 673,9 m?;
Dz. nr 215/1 — 223,1 m?;
Dz. nr 215/2 — 394,0 m?
Dz. nr 216 — 577,7 m?;
Dz. nr 218 — 413,1 m?;
Dz. nr 234 — 27,5 m?;
Dz. nr 219 — 717,4 m?;
Dz. nr 220 — 438,9 m?,
Dz. nr 221 — 487,5 m?;
Dz. nr 341 — 1806,1 m?;

o uzyskanie opinii ZRID od niezbednych organdw;

o zatwierdzenie projektéw budowlanych u zarzadcy drogi;

o uzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego

o ztozenie kompletnego wniosku na ZRID;

o decyzja ZRID;

o wykonanie projektow wykonawczych dla kazdej z branz z obmiarem

oraz szczego6towa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Mokwinski
LBS/0012/POOD/10
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