LEGENDA:

@* warstwa Scieralnoa z ACIIS, gr. 4 cm
@* warstwo Scieralna kostka betonowa fazowana czerwona, gr. 8 cm
@* warstwo scieralna kostka betonowa fazowanoa szara, gr. 8 cm

@7 podsypka cementowo-piaskowa 113, gr. 3 cm

Y&l @* podbudowa zasadnicza z ttucznio kamiennego 0/31,5 mm, gr. 15 cm
s ' 7 ' Przekro ‘ _‘ @* podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 20 cm
rz e rOj - rze rOj - @ - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 15 cm

(® - podsypka piaskowa, 10 cm

@* kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
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@ - obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm

. @ - tawa betonowa z oporem z betonu min. C12/15
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sclezka zJozd Ind. 1 1 @ - pobocze ttuczniowe, gr 10 cm
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= o S g 8 8 S 8 @ - pokocze z humusu szer. 50 cm, gr. 10 cm
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- pobocze z humusu szer. 50 cm, gr. 10 cm
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