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Gorzéw Wlkp., dnia 20-05-2015r
Lubuska Okr¢gowa Izba ;
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0041/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 2, ust. 4¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 1, poz.1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w

zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane =z
wynikiem pozytywnym

Pan MAREK KARASZ
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony 27-07-1984r. w Ziclonej Gérze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0014/PW0S/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwali_ﬁkﬁ%fj(m} i,/:
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1. mgr inz. Jézx:fszyzanowski/./-......’...‘.’.'..‘f:‘il’. £
2. inz Edward Wieckowski - )

3. mgr Emilia Kucharczyk s E i A s wsee

Otrzymuja:
1. Pan Marek Karasz
Zam. Bobrowniki ul. Brzozowa 13; 67-106 Otva
2. Okr¢gowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




URZAD WOIEWODZK
) W ZIELONE] GORZE
Uydzial Sospudatki Przesiizenned,

Gueolagil | Qehrany Sradawiske

Nr ewid. upravw.

201/

e e o =
Zlelong Géro. dnia 25 luveza 197'.5__1".

~o

U/Zg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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POLSKA
I I B A
INZYNIERO W

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjnym:

LBS-L2U-GKS-E83 *

Pan Marek Karasz o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0067/15

adres zamieszkania Bobrowniki ul. Brzozowa 13, 67-106 Otyn,

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Latwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-07-30 roku przez:

Ewa Bosy, Preewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa,

iZgodnie art. 5 ust ¥ ustawy 2 dnia 18 wezednia 2001 £, o podpisie elektronicanym [Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne; opatrzoae bexplecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray posmecy watnege kwallflkowanego certyfikaty s3
rownawaing pad wighgrem skutkdw prawnych dokumaentom opatronym podpisami wiasnorgoznymi,)

T Weryliksgje poprawnadci danyeh w ninigjsayn satwisdereniu mokna speawdsic ta POMOEY numerd werylikacyinego raiwiadezenia ng

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.pilb.org, pl lub kontaktujac sig 2 biurem whaiciwe] Okregowe| leby Intynierdw
Budownictwa




POLSKA

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 aumerze weryfkacyjnym:
LBS-3VQ-2P3-WES *

Pan Stanistaw Karasz o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0396/01

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdw 3/14, 65-807 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgey Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pornocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 54
réwnowatne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnoreczrymi.)

* Waryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoreniv moina sprawdeic za pomocg numery werylikacyjnego tadvisdczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7.07.1994 — ,Prawo Budowlane”
niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany pn."Przebudowa wewngtrznej instalacji
gazowej w istniejacej kottowni w budynku ,,A” ul. R. Traugutta miasto Kamienna Goéra, nr dziatki
276, jed. ewid. 020701-1 Kamienna Goéra” zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia,
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. Data Podpis

instalacyjna
mgr inz. Marek Karasz w zakresie LBS/0014 | 14 5000 -

- gtowny projektant instalacji IPWOS/15 '
sanitarnych

instalacyjna
mgr inz. Stanistaw Karasz w zakresie 201/75/2g 01.2020 /

- sprawdzajacy instalacji
sanitarnych




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejgcej sieci cieplowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oswiadczam, ze dla projektowanego zadania pn."Przebudowa wewnetrznej instalacji
gazowej w istniejacej kottowni w budynku ,,A” ul. R. Traugutta miasto Kamienna Goéra, nr dziatki

276, jed. ewid. 020701-1 Kamienna Géra” brak jest mozliwosci podigczenia do sieci
cieptowniczej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie fatszywego
oswiadczenia.

Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr upr. Data Podpis
/
instalacyjna
mgr inz. Marek Karasz w zakresie LBS/0014
" glowny projektant instalacj pwosy1s | 01:2020 e
sanitarnych




OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz.690 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ze zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie
szczegbtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu
panstwa (Dz. U. z 2010r., Nr 238, poz. 1579).

e Inne przepisy i dokumenty aktualnie obowigzujgce na dzien
sporzgdzania dokumentacji.

e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu inwestycji,

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane’ z p6zniejszymi zmianami,

* Rozpoznanie terenu - wizje lokalne i pomiary

e Inwentaryzacja kottowni,

II.  Dane ogodlne

W Zespole Szkét Zawodowych i Ogodlnoksztatcgcych W Kamiennej Gorze przy ul.
Traugutta, dziata nr 276 w budynku ,A” na poziomie parteru zlokalizowana jest
kottownia. Jest to kottownia na gaz ziemny z sieci miejskie;.

III. Wewnetrzna instalacja gazowa

Do kottowni wykonane jest przytacze gazu Dn63mm z sieci miejskiej. Przytacze gazu
doprowadzone jest do punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego w szafce we
wnece $Sciennej w $cianie zewnetrznej kottowni gazowej. W szafce zamontowane sg
nastepujgce elementy:

- kurek odcinajacy,

- reduktor,

- gazomierz miechowy,

- zawor z napedem aktywnego systemu bezpieczenstwa.

Poza punktem redukcyjno-pomiarowym z szafki gaz wyprowadzony jest do kotlowni
do trzech istniejgcych kottdw gazowych. Istniejgce kotly przeznaczone sg do
demontazu i planuje sie montaz dwdch nowych kottéw. W tym celu nalezy dostosowad
istniejgca instalacje gazowag do nowych kottéw gazowych.

Nalezy wykorzystac istniejacy instalacje gazowg w kottowni i przebudowa¢ instalacje
w obrebie kottdéw gazowych. ‘



Nad kottami nalezy wykona¢ bufor gazowy z rury stalowej @150mm, od ktérego
wyprowadzone sg rury gazowe do poszczegdlnych palnikéw kottéw Dn32mm wraz ze
Sciezka gazowa.

Na projektowanych przytgczach gazu Dn32mm do kazdego z kottow zamontowaé
nalezy sciezki gazowe wraz z kurkami odcinajgcymi.

Projektowane odcinki instalacji gazowej wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych
przez spawanie. Po wykonaniu rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie:

. oczysci¢ do 2° czystosci szczotkami stalowymi

. pomalowac dwukrotnie farbg podktadowg 60 % wg SWA 3121-002-270

. pomalowa¢ jednokrotnie farbg nawierzchniowg, stalowg wg SWA 3161-000-
XXX.

Po wykonaniu instalacji gazowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci za pomocg
spregzonego powietrza o ci$n. p = 100 kPa z odtgczonymi gazomierzem i odbiornikami.
Manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia przez 30 min. Drugg prébe
szczelnosci wykonac po podfaczeniu odbiornikéw na cién. p = 0,015 MPa. Z odbioru
instalacji gazowej sporzgdzi¢ protokot.

Instalacje gazowa wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994 r.
wraz z pozniejszymi zmianami.

Wykonanie instalacji gazowe] zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przy zblizeniach do innych instalacji zachowaé¢ normatywne odlegtosci wzajemne
wynoszace:

e 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od
urzgdzen iskrzacych, przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie
mogg by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni $cian,

e przy przejsciach przewodéw przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w
tulejach ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze
ktorych nie wolno tgczy¢ rur,

* nie nalezy prowadzi¢ przewodéw przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i
spalinowe.

o Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.20

03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. 19.03.03.).

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe,
w kottowni przewidziano aktywny system bezpieczenstwa instalacji. W przedmiotowej
kottowni gazowej istniejacy system detekcji jest sprawny i nalezy go wykorzystaé.

W kottowni istnieje aktywny system bezpieczenstwa np. GAZEX ktéry pozostaje bez
zmian,

Zuzycie gazu:

- kociot wodny gazowy Q=246kW zuzycie gazu max dla GZ50 — q = 25,6 m3¥h
Zuzycie gazu dla dwodch kottdéw q = 2 x 25,6 = 51,5m?%h
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Wymagana przez producenta srednica gazu doprowadzajaca gaz do palnika — @32.
IV. Obszar oddziatywania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich. sytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 z pdzniejszymi zmianami), przewidywany rodzaj robét
nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte, W obszarze
oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowej dziatce.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na otoczenie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
po ktorych jest projektowana inwestycja.

V. Dane techniczne kotlowni - bilans ciepta, doboér kotta.
Zapotrzebowanie cieptfa do celéw c.o.:

e instalacja c.o. budynek B (zaplecze) - 107,2 kKW,
e instalacja c.o. budynek B (ptyta Sali gim.) - 30,0 kW,
e instalacja c.0. budynek C —109,0 kW,
e instalacja c.0. budynek A (sala gim.) — 33,1 kW,
e instalacja c.0. budynek A —127.0 kKW
Razem: - 406,3 kW

Dla zapotrzebowania ciepta Q=406,3 kW przyjeto kaskade dwoch kottéw
kondensacyjnych z palnikiem gazowym Viessmann Vitocrossal 200 CM2C Q=246kW
lub réwnowaznych o podobnych parametrach.

Przyjeto kaskade dwoch kottdw o mocy Q = 2 x 246kW = 492kW.

11



Dane techniczne

Znamionowa moc ciepina

TVITR = 50/30 kw 30-75 20 -87 38-115 47 - 142 37-186 62 - 246 B2 3140 Wiska

TV/TR = 80/60 kw 28 -89 26 - 80 35-105 43 -130 34 -170 56 « 225 57.285 '

Znamionowe obcigZenie cieplne kW 71 82 108 134 176 | 232 293!

Numer idenlyfikacyjny produktu Ziozono wniosek

Dop. temperatura robocza *C 95 95 95 85 133 95 95

Dop. temperatura na zasilaniu *C 110 110 110 110 110 110 110

(= temperatura progowa)

Dop. maks. ci$nienie robocze bar 6 6 6 6 6 6 6
MPa 0.8 0,6 0,6 0,6 0.6 0,8 0,6

Dop. min. cisnienie robocze bar 0,5 05 0.5 0,5 05 0.5 0,5
MPa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Cisnienle Kontrolne bar 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
MPa 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

Wymiary korpusu Kotla

Dhlugosé mm 1281 1281 1281 1281 1291 1291 1291

Szerokost mm 660 860 660 660 760 760 760

Wysokosc mm 1178 178 1178 1178 1277 1277 1277

Wymiary calkowite

Dlugosc mm 1774 1774 1774 1774 1793 1793 1793

Szerokosé mm 810 810 810 810 910 910 910

Wysokosé mm 1178 1178 1178 1178 1277 1277 1277

Wymiary fundamentu

Dlugose mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Szeroko$c mm 800 800 800 800 800 800 800

Wysokosé mm 100 100 100 100 100 |§ 100 100

Masa

Masa calkowita kg 348 348 350 351 397 409 422

- Kociol grzewczy z izolacja cieplng,

palnikiem i regulatorem obiegu kotta

IMasa znamionowa (= zezwolenie) kg 202 202 204 205 248 260 273

Pojemnosc wodna | 225 225 225 221 306 292 279

Przytacza

Zasilanie kotta PN 6 DN 50 50 50 50 65 65 65

Powrdt kotta PN 6 DN 50 50 50 50 85 65 65

Przytacze zabezpieczajgce PN 6 DN 50 50 50 50 50 50 50

Zawdr bezpieczenstwa (gwint ze- R 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1

wnetrzny)

Spust (gwinl zewngtrzny) R 1 1 1 1 1 1 1

Syfon z odplywem kondensatu mm 20 20 20 20 20 20

nas

!f'tra

05

rowania robotami
o1 instalacyinel

lacynych.
g -,’o;{d’ . wentyla
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VI.  Informacja BIOZ
Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt: NAZWA ZADANIA:
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacej kottowni w
Zespole Szko6t Zawodowych i Ogdinoksztatcacych w budynku ,,A” ul. R.

Traugutta miasto Kamienna Géra, nr dziatki 276, jed. ewid. 020701-1
Kamienna Goéra

1.2. Adres: ul. R. Traugutta miasto Kamienna Géra, nr dziatki 276, jed. ewid.
020701-1 Kamienna Géra obreb: Kamienna Géra - 6

1.3 Inwestor: Powiat Kamienna Goéra
ul. Wi. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Gora

1.4 Projektant Marek Karasz ul. Brzozowa 13, 67-106 Bobrowniki

1.5. Zakres opracowania: e wewnetrzna instalacja gazowa
2. Podstawa opracowania
2.1. Ustalenia i uzgodnienia z inwestorami
2.2. Wizja lokalna i inwentaryzacja.
3. Zakres robot
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacjl gazowej w budynku ,A” od Istnlejacej
instalacji gazowej w kottowni do kottéw gazowych w kottowni.

4. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Budynek oswiatowy ,A” ul. R. Traugutta miasto Kamienna Géra, nr dziatki 276, jed.
ewid. 020701-1 Kamienna Gora, obreb: Kamienna Goéra - 6

5. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki mogace stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagrozenia bezpieczenstwa ludzi na terenie dziatki stanowi jedynie ruch
samochodowy.

Teren lokalizacji budynku jest uzbrojony i ogrodzony.
Gtownymi elementami stanowigcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow sa:
e roboty spawalnicze,
e prace prowadzone na wysokosci,
¢ prace prowadzone przy uzyciu elektro narzedzi,
e mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,
e ewentualne potkniecia i upadki,
* zatrucia przy robotach spawalniczych, malarskich i izolacyjnych,
e dowoz materiatéw budowlanych (zatadunki i roztadunki).
6. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji projektu

Do prac wymagajgcych zachowania szczegélnych zasad bezpieczenstwa nalezg:
- ustawianie urzadzen

* prace spawalnicze, przygotowawcze prowadzone przy uzyciu
elektronarzedzi,
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- prace prowadzone na wysokosci,
- roboty budowlane.

Prace te moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrebnymi przepisami. Wykonanie wszystkie
prace nalezy koordynowaé z innymi robotami pod nadzorem z kierownika budowy.
Wszelkie prace spawalnicze i Iutownicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z
harmonogramem prac spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejacym
obiekcie nalezy wszelkimi sposobami zapobiegaé mozliwosci zaprészenia ognia
(tacznie z odpowiednio wczesnym zakoriczeniem prac spawalniczych przed
opuszczeniem obiektu). Wszystkie prace instalacyjne wewnatrz budynku nalezy
wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiagzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. ochrony srodowiska.

Podczas wykonywania prac budowlanych wewnatrz budynku wystepujg zagrozenia
wynikajgce z prowadzenia prac w zakresie spawania rurociggu z uzyciem butli
gazowych przy realizacji wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych spawanych.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy przeszkoli¢ pracownikow z zakresie bhp i
zaznajomi¢ z projektem budowlanym. Pracownikéw zaopatrzy¢ w sprzet i odziez
ochronng. Na budowie zorganizowaé punkt pierwszej pomocy medycznej z apteczka.
W widocznym i oznakowanym miejscu zlokalizowaé miejsce na sprzet ppoz.

W widocznym miejscu usytuowaé tablice z telefonami i adresami policji, pogotowia
ratunkowego i strazy pozarnej. Wszystkie materiaty winny posiadaé dokumentacje
dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie. Nie przewiduje sie zagrozen
zwigzanych z dziataniem substancji chemicznych, biologicznych i promieniowania
jonizujgcego. W zwigzku z wykonywaniem prac w zakresie spawania pracownicy
powinni posiadac odpowiednie uprawnienia i dopuszczenia. Butle gazowe sktadowaé
w wydzielonym. zamknigtym i oznakowanym pomieszczeniu posiadajacym wentylacje
grawitacyjng. Wykonawca rob6t uniemozliwi wstep na plac budowy osobom
nieupowaznionym. Pracownicy wykonujgcy roboty, przy ktérych moze nastgpic
uderzenie przez ruchome przedmioty (np. roztadunek materiatéw budowlanych,
roboty na wysokosci itp.), zobowiazani sg do uzywania kaskow ochronnych.

7. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ instruktazu pracownikow w zakresie
ogolnych przepiséw bhp i ppoz. oraz szczegdtowo w przypadku realizagji prac, ktére
moga wykonywac tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia_w/ tym
zakresie. Upeaumersa s e o
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