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Obudowa pusta wykonana

Z ocynkowanej blachy
stalowej o grubosci 1,5 mm,

o gfebokosci 218 mm, 275 mm
lub 350 mm. Kolor RAL 9010
(dla glebokosci 218 mm)

lub RAL 7032 (dla glebokosci
275 i 350 mm)

Przeprowadzenie
szyn zbiorczych
jako przetloczenia
do wylamania

w czesci bocznej.

Wprowadzenie przewodow
od gory: plyta przepustowa
uniwersalna z szybkim
zamknigciem
oraz uszczelka.
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Standardowo N
zamknigcie pre-
towe trzypunktowe
Z klamka oraz nakladka
zamka. Mozliwosc zamonto-
wania zamknigcia dla
pdibebenka profilowanego
DIN (np. zamknigcie

Z uchwytem dZwigniowym),
bez zmiany drzwi.

Drzwi przylegajgce
do obudowy,
lewe lub prawe.

800
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1000

Szafa nascienna, 800x 550x350. IP55, Il klasa izolacyjnosci
montowana na tynku,

Na wewnetrznej $cianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robot
elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg
rozdzielnicy zabezpieczong w sposob trwaty (zalaminowang)

Rozdzielnica zlokalizowana w kottowni
Rozdzielnica bedzie posiadac¢ rezerwe na aparaty minimum 30%

Biuro projektowo-ustugowe ALLprojekt

ul. Stary Rynek 8/4a, 65-106 Zielona Goéra

tel: 669478726
allprojekt@wp.pl
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