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1- Kociot wodny kondensacyjny Viessmann w kaskadzie typ
Vitocrossal 200 CM2C Q=246kW z palnikiem cylindrycznym

lub réwnowazny o podobnych parametrach,

2- Wymiennik ciepta pionowy V=1000I z grzatkg elektryczng
Ns=86 kW, 400V lub réwnowazny o podobnych parametrach

3- Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniste N/25, p=6bar,

4- Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete N/800, p=6bar

5- Rozdzielacze c.0. d=125 L=22m

8- Filtroodmulnik FOM Dn80mm, p=0,6 MPa

7- Czujnik temp. zewnetrznej ATS na wysok. 3,0 od terenu

8- Regulator elektroniczny kottowy Vitotronic 100

9- Studzienka schtadzajgca @600mm, h=0,8m

10- Pompa obiegowa c.o. budynek B + zaplecze sali gim.
25P0e80C Mega 4,6m?h, 5.2m, 140W, 230V

11- Pompa obiegowa c.o. - budynek C
25P0e80C Mega 4,7m?h, 5.1m, 140W, 230V

12- Pompa obiegowa c.o. - sala gim. przy bud. A
25P0eB0C 1,4m/h, 4,3m, 100W, 230V

13- Pompa obiegowa c.o. - budynek A
25P0e 100C Mega, 5,4mh, 6,2m, 185W, 230V

14- Pompa obiegowa c.o. ptyta duzej sali gim.
25P0e 80C, 2,5m?h, 5,8m, 250W, 230V

15- Pompa obiegowa c.w. - obieg c.w. do wymiennika c.w.
25P0e 60C, 2,5m?h, 5,9m, 85W, 230V

16 - Pompa cyrkulacyjna c.w.
25PWe 80C, 0,9m%h, 4,5m, 100W, 230V

17- Stacja uzdatniania wody g=1,5 m*h

18- Termometr techniczny 0-100°C

19- Regulator Vitotronic300 typ CM1

20- Regulator Viessmann Vitotronic200-H typ HK3B

21- Naczynie wzbiorcze przeponowe
zamkniete Reflex N/25, p=6bar,

22- Czujnik temp. w wymienniku c.w.

23- Zawor odcinajgcy z napedem DnB65mm

LEGENDA:
- proj. zimna woda

i
. oid

- proj. cie]i)c{la woda

- proj. cyrkulacja c.w.
- proj. zasilanie c.o.

- proj. powrot c.o.

2szt.

1szt.
2szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.

2 szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

4 szt.

1 szt.

1 szt.

2szt.

1 szt.
2 szt.

- proj. rura stalowa odwadniajaca

24- Czujnik temp. wody w kotle 2 szt.
25- Czujnik temp. na zasilaniu obiegéw grzewczych. B szt.
28- Zawodr mieszajgcy trojdrogowy z napedem Dn32mm 1 szt.
27- Zawor mieszajgcy trojdrogowy z napedem Dnd40mm 1 szt.
28- Zawodr mieszajgcy trojdrogowy z napedem Dn50mm 1 szt.
29- Zawodr mieszajgcy trojdrogowy z napedem DnB65mm 1 szt.
30- Zawodr mieszajgcy trojdrogowy z napedem Dn65mm 1 szt.
31- Zawodr zwrotny typ Europa lub York Dn32mm 1 szt.
32- Zawor zwrotny typ Europa lub York Dn40mm 1 szt.
33- Zawor zwrotny typ Europa lub York Dn50mm 1 szt.
34- Zawor zwrotny typ Europa lub York Dn85mm 1 szt.
35- Zawdr zwrotny typ Europa lub York Dn85mm 1 szt.
36- Zawodr zwrotny typ Europa lub York Dn32mm 1 szt.
37- Filtr do zimnej wody Epurcit Dn25mm 1 szt.
38- Filtr do zimnej wody Dn32mm 1 szt.
39- Ogranicznik poziomu wody w ztadzie 2 szt
40- Zawor bezpieczenstwa SYR nrkat. 1915 Dn

11/4" d =27mm, p=2,5 bara 1szt.
41- Zawor bezpieczenstwa SYR nrkat. 2115 Dn

1" d =20mm, p=6,0 bara 1szt.
42- Neutralizator kondensatu 1szt.
43- Proj. rozdzielacze c.w. d=64,2mm, L=0,8m 1szt.
44- Proj. rozdzielacze c.o. nad kottami @125, L=2.2m 1szt.
45- Manometr techniczny 0+4 bary 19szt.
48- Zawor kulowy p=1,0MPa t=120°C Dn25mm B szt.
47- Jw. lecz Dn32mm 13 szt.
48- Jw. lecz Dn40mm 5 szt.
49- Jw. lecz Dn50mm 3 szt.
50- J.w. lecz Dn65mm 10 szt.
51- Jw. lecz Dn80mm 3 szt.
52- Zawodr zwrotny Dn 25mm gwintowany 2 szt
53- Syfon do odprowadzania kondensatu 1szt.
54- Lejki stalowe spustowe 18szt.
55- Zawér kulowy p=1,0MPa t=120°C Dn15mm 10 szt.
56- Zawor kulowy do zimnej wody @25mm p=1,0 MPa  4szt.
57- Zawor kulowy do zimnej wody @32mm p=1,0 MPa  4szt.
58- Zawdr zwrotny do zimnej wody @32mm 1 szt.
59- Rozdzielacz c.w. cyrkulacji @42x1,5 L=0,8m 1 szt.
80- Zawor kulowy p=1,0MPa t=120°C Dn20mm 4 szt
81- Zawor kulowy do zimnej wody @20mm p=1,0 MPa  1szt.
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