PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLOWNICZE DN32/20mm
CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI Z RUR PREIZOLOWANYCH
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Nr Pomieszczenie Posadzka Powi;ar;;:hnia
1 |Kotlownia gres 48,45
2 |Pom. Techniczne gres 2,25
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Sprawdzenie kottowni:
Powierzchnia posadzki - 48,45 m?
Kubatura kottowni - 266,47m?
Wymagana kubatura kottowni:
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V = 552000[W] / 4650 [W/m®] = 118,7 < 266,47m? - warunek speiniony

Powierzchnia istniejgcych okien - F =
Wymagana powierzchnia okna:
Fo =48,45/15 = 3,23m? < 2,93m? -

2,93m?

warunek niespetniony

Nalezy dodatkowo zamontowac¢ szybe w drzwiach wej$ciowych o pow. F=0,3m?

RZUT KOTLOWNI
TECHNOLOGIA
skala 1:50

1- Kociot wodny kondensacyjny z palnikiem gazowym Viessmann
Vitocrossal 200 CM2C Q=246kW lub rownowazny o podobnych parametrach,
2- Wymiennik ciepta pionowy Viessman V=1000I z grzatkg elektryczng

n=2szt.

Ns=6 kW, 400V lub réwnowazny o podonych parametrach n=1szt.
3- Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete Reflex N/25, p=6bar, n=2szt.
4- Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete Reflex N/800, p=6bar n=1szt.

5- Rozdzielacze c.0. d=125 L=2,2m
6- Filtroodmulnik FOM Dn80mm, p=0,6 MPa
7- Istniejacy kanat spalinowy pionowy @200 mm bez zmian do wykorzystania
8- Kanat nawiewny 50x50cm na wysokosci h=30cm od posadzki
z kratkami na zewnafrz | wewnatrz z siatkg przeciwko gryzoniom
9- Kanat wywiewny o przekroju - 30x30cm pod stropem
z kratkami na zewnajrz | wewnatrz z siatka przeciwko gryzoniom

10- Istn. kanat wywiewny 30x30cm pod stropem bez zmian
11- Czujnik temp. zewnetrzny na wys. h=3,0m od terenu
12- Wytaeznik glowny energii elektrycznej do kottowni
13- Rodzielnia energetyczna IP-65
14- Regulator elekfroniczny Vitotronik 100 n=2szt.
15- Studzienka schiadzajaca @600mm, h=0,8m
16 - Pompa obiegowa ¢.o. budynek B + zaplecze sali gim.

25P0e80C Mega 4,6m?h, 5.2m, 140W, 230V
17 - Pompa obiegowa c.o. - budynek C

25P0e80C Mega 4,7m¥h, 5.1m, 140W, 230V
18 - Pompa obiegowa c.o. - sala gim. przy bud. A

25P0e60C 1,4mh, 4,3m, 100W, 230V
19 - Pompa cbiegowa c.o. - budynek A
25P0e 100C Mega, 5,4m¥h, 6,2m, 185W, 230V
Pompa obiegowa c.o. plyta duzej sali gim.
25P0e 80C, 2,5m¥h, 5,8m, 250W, 230V
21 - Pompa obiegowa c.w. - obieg c.w. do wymiennika c.w.

25P0e 60C, 2,5m?h, 59m, 85W, 230V
22 - Pompa cyrkulacyjna c.w.

25PWe 80C, 0,9m%h, 4,5m, 100W, 230V

23- Stacja uzdatniania wody q=1,5 m¥h
24- Centralka systemu GAZEX
25- Drzwi stalowe z zamkiem antypanicznym 90/200 EI60
26- Drzwi stalowe z zamkiem antypanicznym 90/200 z szyba doswietlajacq
27- Wpust podiogowy zeliwny DnS0mm
28- Wpust liniowy L=150cm b=100mm
29- Neutralizator kondensatu @80/125
30- Zlew ze stali nierdzewnej z kranem ze zlaczkg do weza Dn15mm
31- Istniejaca szafka gazowa - punkt pomiarowy - bez zmian
32- Istniejgca rozdzielnia nn - bez zmian
33- Istniejacy wywiew 150x150mm - bez zmian
34- Istn. komin &160mm do odciecia
35- Rozdzielacz c.w. @64x2 L=0,8m
36- Rozdzielacz c.w. cyrkulacji @42x1,5 L=0,8m

Biuro projektowo-ustugowe AlLLprojekt tel: 669478726
ul. Stary Rynek 8/4a, 65-106 Zielona Gora | allprojekt@wp.pl
OBIEKT: SKALA
Modemizacjia energetyczna budynkéw Zespolu Szkol Zawodowych i Ogéinoksztatcacych w 1:50
Kamiennej Gorze - modemizacia istniejgos] kotowni w budynku *A", BRANZA: INST.
ul. R. Traugutta miasto Kamienna Gora, nr dzialki 276 jed. ewid. 020701-1 Kamienna Gora SANITERNE
TYTUL RYSUNKU:
RZUT KOTLOWNI - TECHNOLOGIA
PROJEKTANT: | mgr inz. Marek Karasz (,7/ Data:
(INSTALACJE SANIT) | LBS/0014/PWQS/15 / L= 01.2021
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Stanistaw Karasz //‘ RYSUNEK
(NSTALAGJE SANIT) | 201/75/2G ey NR 5




