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Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. BARTLOMIE] KOSMA BORZDYNSKI
posladajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia sa modzielnych funkejl technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 1/2001/Gw,

jest wpisana na listg cztonkéw Lubusklej Okregowej Izby Architaktdw RP
pod numerem: LU-0020,

Czionek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowanla zaswladczenla: 14-08-2020 r. Gorzédw Wikp.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochariskl, Przewodniczacy Okrggowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0020-87FY-C653-8E34-F195

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryflkacyiny
zadwladezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow,pl
lub kontzkiujac sig bezposrednio z wiaéchwg Okregowa 1zba Architektéw RP,
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Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, 7e:

mgr inz. arch. KLEMENS BORZDYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnies nr LOIA/ 23]2007;GW

jest wpisany na liste czionkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektdéw RP
pod numerem: LU-0138.

Cztonek czynny od: 20-09-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2020 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochariskl, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

LU-0138-3144-9AA9-849Y-1952

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniy mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zatwladczenia w publicznym serwisie internetowyrs Tzby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kentaktujac sig bezpasrednio z wiasclwa Okrggowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numesze weryflkacyjmym:

LBS-L2U-GKS-E83 *

Pan Marek Karasz o numerze ewlidencyjnym LBS/IS/0067/15
adres zamieszkania Bobrowniki ul. Brzozowa 13, 67-106 Otyn,
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-30 roku przez:

Ewa Bosy, Priewodniczaey Rady Lubuskie] Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art 5 usk 2 ustawy 2 dria 18 wrzednla 2001 e, o podpisie elektronicanym [Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postac

alektronicznej opatrzone bezplecziym podpisem eleltronicznym wenyfikowanym pray pomecy wainego bwallflkowanego certyflkaty s3
rdwnowaing pod waghgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgrznymd,)

* Werylikatje poprawnodct danych w ninsejseym radwiadereniu mokna sprawdeit 25 pomocy numerd werylikacyjaego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby [niynierdw Budownictwa www. pilb.arp.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okragowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:

LBS-3VQ-2P3-WES *

Pan Stanistaw Karasz o numerze ewidencyjnym LBS/15/0396/01

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdw 3/14, 65-807 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu s3
réwnowazne pad wzglgdam skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikaciq poprawnosc danych w niniejszym raswiadrzeniu moina sprawdeic za pomoca numery weryfikacyinego raswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa,



Zaswiadczenie z Izby Budowlanej sprwadzajacego

POLSKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjinym:

LBS-POV-6XI-FI8 *

Pan Andrzej Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1217/01

adres zamieszkania ul. 1 Maja 32, 65-404 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest watne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2nu1 £. 0 podpis.la elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci

elektrnmtznej DPill'lul'i!: bezpiecznym podpi ym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
r kutkdw prawnych dokumentom nrmrt.xm;m podpisam| wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg p i dapych w d | Mo3na sp ¢ 23 pomocy numeru weryfikacyjnego datwisdczenia na
stronle POJSMEI Ezhv 'ﬂf?ﬂmf‘“’ Budownictws winw, plit.org.pl lub keataktujac sie z biurem whadciwe| Okrggowef Izby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie z Izby Budowlanej projektanta
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Zaswiadczenie
o mumerze werylikacyjrym;

LBS-J9U-RII-IAX *

Pan Marek Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0029/19
adres zamieszkania ul. Jaskolcza 16/5, 65-465 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubespieczenie od odpowledzlalnuscl cywllne).

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczycy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrie] opatrione bezpiecinym podpisem elekironicinym wery M prry pomocy Towaliil certyfikatu 53
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzenym ;mdpismi whasnargcznymi.)

)

iu motna daié za p 3 numery weryfkacyinego zaswiadcrenia na

danych w
stmnie Pnts!icj fzby Indynieréw ‘Budownicta www. pilb.org.pl lub kontaktujgc ;Ig z biuu!n whagchwej Okrggowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7.07.1994 — ,Prawo Budowlane”
niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.” Modernizacja energetyczna
budynkéw Zespotu Szkdt Zawodowych i Ogéinoksztatcgcych w Kamiennej Gorze
poprzez modernizacje istniejgcej kottowni w budynku ,A” oraz budowa instalacii
zewnetrznej cieptej wody uzytkowej do budynku "C", ul. R. Traugutta miasto Kamienna
Gdra, nr dziatki 276, jed. ewid. 020701-1 Kamienna Goéra.”, zostat wykonany zgodnie
z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyg.

Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr upr. Data Podpis
arch. Barttomiej Borzdynski . . -
- projektant architektoniczna 1/2001/Gw | 01.2020 /jﬁy Li,-,_h
dicli. Klemens Bareslyiaig architektoniczna | 23/2007/Gw | 012020 | 77~
- sprawdzajacy F
instalacyjna /
mgr inz. Marek Karasz w zakresie LBS/0014 7
 gléwny projektant instalacj ;pwos1s | 012020 P e
sanitarnych '
instalacyjna //
mgr inz. Stanistaw Karasz w zakresie ik
- sprawdzajgcy instalacji 20lihizg 02020 /é/
sanitarnych
instalacyjna T
mgr inz. Marek Wrotkowski w zakresie | LBS/0055/PBE { ﬁg (
- projektant instalacji /18 L2020 | Bl L
elektrycznych
instalacyjna / )
inz. Andrzej Wrotkowski W zakresie L
- sprawdzajgcy instalacji 192ie82e | 01.2020 L/
elektrycznych
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IV.

Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz.690 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013r. w sprawie
szezegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ze zm.)

3. Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe dla zadania
inwestycyjnego z dnia 30.12.2014r.

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie
szczegOtowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu
panstwa (Dz. U. z 2010r., Nr 238, poz. 1579).

5. Inne przepisy i dokumenty aktualnie obowigzujgce na dzien sporzadzania

dokumentacji.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z p6Zniejszymi zmianami,
Rozpoznanie terenu - wizje lokalne i pomiary

Inwentaryzacja kottowni,

© % N o

Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji istniejacej kotlowni w
budynku ,,A”.

Przedmiotowa kotlownia znajduje si¢ na parterze we wschodniej czesci
budynku A, budynek przeznaczony jest na cele o$wiatowe, stanowi jeden z budynkéw
Zespotu Szko6t Zawodowych i Ogdlnoksztatcacych w Kamiennej Gorze.

Rozwigzania projektowe

W ramach modernizacji kotlowni projektuje si¢ wykonanie zakresu prac budowlanych,

celem przystosowania kottowni do nowych rozwigzan projektowych.

Projektuje si¢ nastgpujacy zakres prac:

* demontaz istniejacej posadzki z plytek gresowych,

¢ wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych,

* malowanie $cian powyzej 2,0m 1 sufitu

* uzupehienie tynkow,

* uzupelnienie plytek ceramicznych na $cianach

* czyszczenie Scian z plytek ceramicznych

* wymiana drzwi zewngtrznych na drzwi stalowe 90/200 z zamkiem antypanicznym
wraz w szyba do$wietlajaca F=0,3m?,

* wykonanie studzienki schiadzajgce;j,

* wykonanie wydzielenia pomieszczenia istniejacej rozdzielni,

* wykonanie fundamentéw pod kotly i wymiennik c.w. h=10cm nad posadzkg w
obramowaniu z katownikéw

* wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych

* wykonanie wpustu liniowego w posadzce kotlowni.

Wielkosci liczbowe

1. Zestawienie powierzchni w obiekcie:
Uwaga powierzchnie liczone wg PN-70/B-02365:
Parter:

11



Nr Pomieszczenie Posadzka | Powierzchnia
[m2]
1 Kotlownia gres 48,45
2 Pom. Techniczne gres 2,25

V. Rozwigzania materialowe
1. Elementy konstrukcyjne

- Fundamenty - istniejgce fundamenty zelbetowe lub betonowe,
nie podlegajg opracowaniu,

~ Sciany istniejace - ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej,
nie podlegajg opracowaniu,

- Strop - istniejgey — niepodlegla opracowaniu

- Nadproza — istniejgce

- Otwdr w kottowni 50x50cm - 2 x katownik 60/60/5 na licach Sciany,

owiniety siatka stalowa, otynkowany zaprawa wapienno -
cementowa.

2. Przewody wentylacyjne

W kottowni, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, nawiew za pomoca
kanatow nawiewnych zlokalizowanych w $cianach zewnetrznych, wywiew za kratek
wywiewny na $cianach zewnetrznych.

3. Okna i drzwi
- Stolarka okienna — nie podlega opracowaniu, istniejgce okna nalezy zabezpieczy¢
i zachowaé

- Stolarka drzwiowa — projektuje si¢ drzwi zewngtrzne, stalowe wyposazone w
zamek antypaniczny oraz drzwi wewnetrzne drzwi stalowe z zamkiem
antypanicznym EI60

VI.  Wyposazenie obiektu

Przed wejsciem do kotlowni wykonaé wycieraczke systemowg metalowa z rama o
minimalnych wymiarach 600x400mm wykonang ze stali ocynkowanej ogniowo.
Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w wyposazenie podane w projektach branzowych.

VII.  Instalacje w obiekcie
Wedtug opracowan branzowych.

VIII.  Roboty wykonczeniowe
1. Wykonczenie wewnegtrzne:

Sufity:

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy uzupelni¢ ubytki oraz
tynki w stropach. Uzupeliony sufit nalezy pomalowa¢ farbg akrylowa zmywalna.

Sciany:

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy uzupeini¢ ubytki oraz
tynki w Scianach na calej ich wysokosci, powyzej wysokosci h=2,0m $ciany nalezy
pomalowac farba akrylowa zmywalna.

Posadzki:

12



We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ nowa posadzke
z ptytek gresowych antyposlizgowych klasa scieralno$ci min. V o nasiakliwosci < 3%.

Drzwi:

Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane, profil stalowy, okucia stalowe systemowe,
samozamykacze z zamkiem antypanicznym, kolor wg uzgodnien z Inwestorem. Wysokogé
1 szerokos¢ drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi musza posiadaé atest o przeznaczeniu do
obiektéw uzytecznosei publicznej, Odcieznica metalowa, z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubosci muru lub katowa. Lakierowana proszkowo. Klamki
mosi¢zne lub ze stali nierdzewne;.

Projektowane drzwi D1 stalowe z zamkiem antypanicznym EI60

Projektowane drzwi D2 stalowe z zamkiem antypanicznym 90/200 z szyba do$wietlajaca
F=0,3m4,

Montaz Scian i sufitéw z plyt gipsowo — kartonowych:

Sciane budowana systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego polaczenia lekkiego rusztu stalowego
z obustronng oktadzina, wykonang z plyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy
zbudowany jest z ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejacego stropu
oraz z ustawionych pionowo ksztattownik6éw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla
1 m2 sciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane sa do podtogi i stropu przy pomocy
gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy
clementami mocujagcymi wynosi ok. 800 1un. Dla polepszenia wlasciwosei akustycznycl
przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢ ta§me gluszacg z tworzywa spienionego.
Pomigdzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C”.
Rozstawia sig je dokladnie co 600 mm (w szczeg6lnych przypadkach co 400 mm). Profile
»C” nie sg trwale laczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki
wykonuje si¢ z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub
dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju
zastosowanej plyty. Dlugosci mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do wysokosci
pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych
sig blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypelnia sie gipsem szpachlowym.
Polozenie taSmy zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas
poZniejszej eksploatacii przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolitg gladkg powierzchnie pod malowanie lub
okfadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze
scianki mozna wypetni¢ welng mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego
ksztaltownika mozna wznosié¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej
wysokoséci od 2,75 do 6,0 m.

W tym konkretnym wypadku nalezy wykona¢ $ciany i sufit w klasie odpornosci ogniowej
EI60 — w systemie producenta.

2. Wykonczenie zewngtrzne:

Wykoniczenie zewngtrzne nie podlega opracowaniu, w przypadku wykonania rob6t
budowlanych (nowe otwory wentylacyjne) ktére uszkodzg elementy istniejgcej elewacji
nalezy je odtworzyc¢.

[X.  Dostep dla 0séb niepelnosprawnych

Zaprojektowane pomieszczenie nie posiada barier architektonicznych jednak nie
projektuje sig¢ specjalnego przystosowania pomieszczen na potrzeby o0séb
niepelnosprawnych.
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Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego  wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i $rodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowa¢ energii wiatru. Nie ma
takZze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkeji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych Zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Opracowat:
A [
arch. Barttomiej Borzdynski

1/2001/Gw
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

XI. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz.690 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ze zm.)

e Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu
panstwa (Dz. U. z 2010r., Nr 238, poz. 1579).

e Inne przepisy i dokumenty aktualnie obowigzujace na dzien
sporzgdzania dokumentacji.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji,

e Uslawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6Zniejszymi zmianami,

¢ Rozpoznanie terenu - wizje lokalne i pomiary

* Inwentaryzacja kottowni,

XII. Dane ogdlne

W Zespole Szkét Zawodowych i Ogélnoksztatcacych w Kamiennej Goérze przy ul.
Traugutta, dziata nr 276 w budynku ,A" na poziomie parteru zlokalizowana jest
kottownia. Jest to kottownia na gaz ziemny z sieci miejskiej. Istniejgce kotty n=3szt.
Sg w takim stanie technicznym, ze kwalifikujg sie do wymiany. Kottownia dostarcza
czynnik grzewczy wode o temp. obl. — 80/60°C do celéw centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej i wentylacji. Niniejsze opracowanie stanowi projekt
modernizacji istn. kottowni gazowej polegajacej na wykonaniu prac o zakresie:

. wymiana kottéw

$ wymiana wymiennikow c.w.

. wymiana rozdzielni ciepta c.o. i c.w.

. wydzielenie pomieszczenia na istn. rozdzielnie energetyczng
. roboty budowlane zgodnie z wytycznymi

& wymiana instalacji elektrycznych

XIII. Demontaz elementow kotlowni.

Przed przystgpieniem do modernizacji kottowni nalezy wykona¢ demontazu urzadzen
i instalacji. Wykona¢ nalezy nastepujgcy zakres robét demontazowych:
& demontaz 3 kottéw

& demontaz 2 wymiennikéw c.w.
. demontaz naczyn wzbiorczych
. demontaz rozdzielni ciepta (rozdzielnie z pompami)
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. demontaz rurociggéw i armaturysdemontaz oswietlenia i GAZEX-u (GAZEX
PO REMONCIE ZAMONTOWAC PONOWNIE)

. demontaz instalacji wod. kan.

. rozbiorka fundamentéw pod istn. kotlty i wymienniki
. demontaz drzwi wejsciowych do kottowni

. rozbiérka posadzki kottowni

UWAGA:

Urzadzenia po demontazu nalezy przekazaé Inwestorowi protokolarnie.

XIV.  Opis technologiczny projektowanej kottowni

Kotfownia po przebudowie pracowaé bedzie jak poprzednio dla celéw c.o. i wentylaci
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektéw Gazowni.
Parametry pracy kottowni — 80/60°C.
Praca kottowni tylko w okresie zimowym. Wymiennik c.w. nalezy zamoéwic z grzatka
elektryczna.
Koty pracowa¢ bedg w uktadzie kaskadowym wyposazone w regulatory kotlowe.
Jest to kottownia na gaz ziemny z sieci miejskiej. Projektuje sie kottownie wodna na
gaz ziemny. Kottownia pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknietym.
Czynnik grzewczy — woda o temp. obl. — 80/60°C.
Kottownia pracowaé¢ bedzie tylko w sezonie grzewczym dostarczajgc czynnik
grzewczy do celdéw c.o., c.w. i wentylacji dla wszystkich obiektéw szkolnych. Ciepla
woda w sezonie letnim dostarczana zostanie z wymiennikbw c.w. z grzatkg
elektryczna.
Przyjeto dwie jednostki kottowe pracujgce w uktadzie kaskadowym z zaworami z
napedem przy kazdym z kottéw.
Czynnik grzewczy z rozdzielaczy nad kottami doprowadzony zostanie do rozdzielaczy
C.0. zasilania i powrotu.
Na rozdzielaczach projektuje sie montaz pieciu obiegéw grzewczych do
poszczegolnych budynkéw szkolnych.
Na kazdym z obiegow grzewczych zamontowane zostang:

e zawory odcinajgce i zwrotne

e zawory tréjdrogowe z napedem

® pompy obiegowe

e czujniki temp. na zasilaniu
Praca kottowni tylko w sezonie grzewczym zimowym.
W kottowni przewidziano dostawe cieptej wody uzytkowej z proj. wymiennika o poj. V
=1,0 m3,
Ciepfa woda z wymiennika doprowadzona zostanie do rozdzielaczy c.w. i cyrkulaciji
skad wyprowadzone zostang obiegi c.w. i cyrkulacji do poszczegélinych budynkéw
szkolnych. Praca kottowni w uktadzie z regulacja pogodowa w zaleznosci od temp.
zewnetrzne]. Pod wzglegdem budowlanym pomieszczenie kottowni przystosowane
zostanie do aktualnych wymogéw i przepisow poprzez:

* wydzielenie pod wzgledem p.poz. pomieszczenia istn. centralnej

rozdzielni elektryczne;j
e wykonanie nowej posadzki
* uzupetnienie tynkow i malowanie
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Pod wzgledem instalacyjnym wszystkie instalacje c.o. i wod. kan. zostang wymienione
w kottowni. Przewiduje sie takze wykonanie nowej instalacji elektrycznej i okp w
kottowni. Wszystkie zmiany i prace modernizacyjne wykonaé zgodnie z technologig i
wytycznymi budowlanymi i instalacyjnymi.

XV. Bilans ciepta, dobér kotfa.
Zapotrzebowanie ciepta do celéw c.o.:

e instalacja c.o. budynek B (zaplecze) -107,2 kW,
e instalacja c.o. budynek B (ptyta Sali gim.) — 30,0 kW,
e instalacja c.o. budynek C - 109,0 kW,
e instalacja c.o. budynek A (sala gim.) - 33,1 kW,
e instalacja c.o. budynek A — 1270 kW
Razem: -406,3 kW

Dla zapotrzebowania ciepta Q=406,3 kW przyjeto kaskade dwoch kottow
kondensacyjnych z palnikiem gazowym Viessmann Vitocrossal 200 CM2C Q=246kW
lub réwnowaznych

Przyjeto kaskade dwéch kottdw o mocy Q = 2 x 246kW = 492kW.
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Dane techniczne

Zramionowa moc ciepina

TVITR = 50/30 kW 30-75 29-87| 38-115| 47-142) 37-186) 62-246 62 -311

TVITR = 80/60 kW 28 -69 26-80| 35-105| 43-130| 34-170|| 56-225 57 - 285

Znamionowe obclgzenie clepine kW 71 82 109 134 176 232 293

Numer identyfikacyjny produktu ZtoZzono wniosek

Dop. temperatura robocza *C 95 g5 95 95 95 g5 85

Dop. temperatura na zasilaniu *C 110 10 110 110 110 110 110

(= temperatura progowa)

Dop. maks. ciénienie robocze bar 6 6 6 5] ¢ 6 6
MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,86 0,6

Dop. min. cisnienie robocze bar 0,5 0,5 0.5 0.5 0,5 0.5 0,5
MPa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Cignlenie kontrolne bar 78 7.8 7.8 7.8 78 7.8 78
MPa 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

Wymiary korpusu kotla

Dlugosé mm 1281 1281 1281 1281 1291 1201 1291

Szeroko§é mm 660 860 660 660 760 760 760

Wysokosé mm 1178 1178 1178 1178 1277 1277 1277

Wymiary catkowite

Dlugosé mm 1774 1774 1774 1774 1793 1793 1783

Szerokosé mm 810 810 810 810 910 910 810

Wysokosc mim 1178 1178 1178 1178 1277 1277 1277

Wymiary fundamentu

Dlugosé mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Szerckose mm 800 800 800 800 800 800 800

Wysokosé mm 100 100 100 100 100 100 100

Masa

Masa calkowita kg 348 348 350 351 397 409 422

- Kociol grzewczy z izolacja ciepina,

palnikiem i regulatorem obiegu kotla

Masa znamionowa (= zezwolenig) kg 202 202 204 205 248 260 273

Pojermnodé wodna I 225 225 226 L1 306 292 279

Przylacza

Zasllanie kotla PN 6 DN 50 50 50 50 65 65 65

Powrdt ketla PN 6 DN 50 50 50 50 65 65 85

Przylacze zabezpieczajgce PN 6 DN 50 50 50 50 50 50 50

Zawdr bezplaczenstwa (gwint ze- R 1% 1% 1% 1 1V 1% 1%

wnetrzny)}

Spust (gwint zewnegtrzny) R 1 1 1 1 1 1 1

Syfen z odplywem kondensatu mm 20 20 20 20 20 20 20

Parametry spalin™’

Temperatura

(przy temparaturze wody na powrocie

wynoszgcej 30°C)

- Przy znamionowej mocy cieplnej *'C 45 45 45 45 45 45 45

— Przy obcigZeniv czesciowym G 35 35 35 35 35 i 35

Temperatura

(przy temperaturze wody na powrocie

wynaszacej 60°C)

— Przy znamionowej mocy cieplnej L & 75 75 75 75 75 75 75

Masowe natgzenie przeplywu (W przy-

padku gazu ziemnego)

~ Przy znamionowej mocy cieplne kam 109 126 166 207 269 358 452

- Przy abcigzeniu czesciowym kg 42 42 56 69 54 89 91

Masowe natezenie przeplywu (w pray-

padku gazu plynnego)

- Przy znamionowej mocy ciepinej kg - - - - 2m 360 454

— Przy obcigZzeniu czesciowym kg/h - - - - 54 920 g2

Cisnienie dyspozycyine loczenia Pa T0 70 70 70 70 70 70

przy krdéecu spaiin'z mbar a7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7
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‘Dane techniczne kotfa grzewczego

Znamionowa moc ciepina
TVITR = 50/30 kW 30-75 20 -87 38-115] 47-142 37-186| 62-248 62-311
TVITR = 80/60 kW 28 - 69 26-80| 35-105| 43-130| 34-170) 56-225 57 - 285
Przytacze spalin @ mm 160 160 160 160 200 200 200
Cisnienie ttoczenia na kroccu spa- Pa 70 70 70 70 70 70 70
lin mbar 0,7 0.7 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7
Parametry produktu wy EnEV
{niem. rozp. o instalacjach grzew-
czych)
Sprawnoécé znormalizowana
Przy lemperaturze w systemie grzew- % do 98 (Hs)
czym wyn. 40/30°C
Przy temperaturze w systemie grzew- % do 96 {Hs)
czym wynoszace] 75/60°C
Strata dyzurna qB,70 % 0,6 | 0,6 | 0,51 0,4 ] 0.4 | 0,3 | 0,3
KV SA KR
a b /_ c la
- e "
n |] KTS
A L5 AGA
@ =
,_L 7 g 21
wl LA -
RLU |t ] | 100 e fh 35 =
|
|
k
AGA Wylot spalin RLU Przylacze powietrza dolotowego () 150 mm do eksploatacji z
E Spust zasysaniem powietrza do spalania z zewnglrz (wyposaZenie
KOA Odpiyw kondensatu dodatkowe)
KR Powrotdo kotla SA  Przylacze zabezpieczajace (zawdr bezpieczenistwa) do arma-
KTS Czujnik temperatury wody w kotle tury zabezpleczajacej lub 2. kroéea wody powrotnej (wyposa-
KV  Zasilanie z kotta #enie dodatkowe)
Znamicnowa moc cieplna kW 75 87 115 142 186 246 311
a mm 565 565 565 565 565 565 565
b mm 172 172 172 172 173 173 173
c mm 537 537 537 537 534 534 534
d mm 280 280 280 280 280 280 280
e mm 455 455 455 455 437 437 437
f mm 1073 1073 1073 1073 1072 1072 1072
f (wystep krocca spalin) mm 18 19 19 19 38 38 38
h (wymiary do wstawienia bez palnika) mm 1281 1281 1281 1281 1291 1291 1291
i mm 1786 1786 1786 1786 1748 1748 1748
j mim 1755 1755 1755 1755 1755 17556 1755
K s 1774 1774 1774 1774 1793 1793 1783
i mim 539 539 539 539 588 588 588
m mm 1060 1060 1060 1060 1159 1159 1159
n {(wymiar do wstawienia) mm 1178 1178 1178 1178 1277 1277 1277
0. mm 1114 1114 1114 1114 1213 1213 1213
p (wymiar do wstawienia) mm 660 660 660 660 760 760 760
q mm 810 810 810 810 910 910 910
r mim 221 221 221 221 196 196 186
] mm 114 114 114 114 120 120 120
t mm 124 124 124 124 202 202 202

XVL

Rurociagi i armatura.

Instalacje technologiczng w kottowni projektuje sie z rur stalowych ze szwem ogdlnego
zastosowania o potgczeniach spawanych oraz cze$ciowo z rur miedzianych

tgczonych lutowanych.

Rurociagi stalowe po wykonaniu nalezy:
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* oczysci¢ do 2° czystosci

= pomalowaé dwukrotnie farbg miniowa, podktadowg 60 % wg SWA 3121-002-270

= pomalowacé jednokrotnie farbg ftalowg ogélnego stosowania wg SWA 3161-000-
XXX.

Armature zaporowa, zasuwy, zawory przyjeto na ciénienie p = 1,0 MPa i t = 120°C.

Termometry techniczne o zakresie do 100°C.

Manometry techniczne pmax = 6 bar M 100.

Instalacje doktadnie przeptukac po jej wykonaniu.

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.

|zolacje cieptochronng wykona¢ z elementéw Thermaflex grubosci 20mm z ptaszczem

PE.

UWAGA:
Rozdzielacze c.o0. nad kottami i rozdzielacze w rozdzielni ciepta oraz rurociggi od
kottéw do rozdzielni wykonaé w izolacji z ptaszczem z blachy aluminiowej.
Po wykonaniu instalacji technologicznych w kottowni nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci na cisn. p = 4,0 bary.
Nad projektowanymi kottami zainstalowac nalezy:

1. Na zasilaniu:

e regulator poziomu wody w kotle — Dn65mm,

e zawor odcinajacy z napedem — Dn65mm,

e zawor zwrotny kotnierzowy — DnG5mm

e zawor kotnierzowy — Dn65mm

2. Na powrocie:

e zawor kotnierzowy — Dn65mm

XVII. Wentylacja kottowni
W kottowni przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Wentylacja nawiewna:
W kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewna.
Wymagana powierzchnia otworu nawiewnego:
Fn=5cm?/ 1kW = 246 x 2 x 5 = 2460cm?
Projektuje sie wykonanie w $cianie zewnetrznej kanatu nawiewnego na wysokosci
30cm od posadzki o wymiarach 50x60cm=3000cm? > 2460cm?.
Wentylacja wywiewna:
Powierzchnia kanatu wywiewnego:
Fw=0,5x Fn=0,5 x 2460 cm? = 1230 cm?
W kottowni znajduje sie kanat wywiewny pod stropem o wymiarach 30x30cm o
przekroju — 900 cm?. Jest on niewystarczajacy i nalezy w kottowni pod stropem
wykona¢ kolejny kanat wywiewny o wymiarach 30x30cm o przekroju — 900 cm?
Sprawdzenie kottowni:
Powierzchnia kottowni — 48,45m?
Kubatura kottowni — 266,5m?
Wymagana minimalna kubatura kottowni:
V = 492000 [W] / 4650 [W/m?] = 105,80 < 266,5m?* - warunek spetniony
Powierzchnia istniejacych okien - F = 2,93m?
Wymagana powierzchnia okna:

20



Fo =48,45/15 = 3,23m? < 2,93m? - warunek niespetniony

Nalezy dodatkowo zamontowa¢ szybe w drzwiach wej$ciowych o pow. F=0,3m?
Wymagana powierzchnia okna:

Fo =48,45/15 = 3,23m? < 3,23m? - warunek spetniony

XVIIL

Wytyczne budowlane

Dla prawidiowej pracy kotlowni gazowej z jej przebudowg i wymiana kottéw
przewidziano nastepujgcy zakres prac budowlanych:

XIX.

demontaz istniejgcej posadzki z ptytek gresowych,

wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych,

malowanie Scian powyzej 2,0m i sufitu

uzupetnienie tynkow,

uzupetnienie ptytek ceramicznych na $cianach

czyszczenie scian z plytek ceramicznych

wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi stalowe 90/200 z zamkiem
antypanicznym wraz w szyba dos$wietlajgcg F=0,3m?,

wykonanie studzienki schtadzajgcej,

wykonanie wydzielenia pomieszczenia istniejgcej rozdzielni,

wykonanie fundamentéw pod kotty i wymiennik c.w. h=10cm nad posadzkg
w obramowaniu z kgtownikow

wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych

wykonanie wpustu liniowego w posadzce kottowni.

Wytyczne dla instalacji wod.kan.

W kottowni znajduje sie przylacze wody, ktére pozostaje bez zmian. Nalezy
zamontowac¢ stacje uzdatniania wody.

Z istniejacej instalacji wodociggowej wykonaé odgatezienie do projektowanej stagji
uzdatniania wody dla uzupeiania ztadu c.o.

Przyjeto stacje uzdatniania wody o wydajnosci g=1,2m%h z filtrem Epuroit np. Aquaset
900N lub réwnowazna o podobnych parametrach:;

Typ Aquaset 500-N
Moc kottowni'’ kW 80-500
Pojemnosé zladu m? 2,0-4,0
Czas napelniania zladu h <26
Sterowanie cyfrowe °
(objetosciowe)
Wymiary wysokosé mm 822
szerokoéé mm 302
glebokosé mm 480
Maksymalne natezenie przeplywu m3/h 152
Objetosé zloza dm? 15
Srednia pojemno$é jonowymienna m3x°f 100
Orientacyjne zuzycie soli kg 25
na regeneracje
Orientacyjne zuzycie wody litry 75 =90
na regeneracje
Zakres ci$nien roboczych bar 1.4-8,0
min./ max
Typy filtrow, z ktérymi wspélpracuje stacja’? Epuroit 126-50
Epurion A25-2
Epurion Plus
Srednica przylacza cal 1

21



Uzdatniong wodg uzupetié ztad c.o. poprzez potaczenie roztgczne, taczone tylko w
czasie uzupetniania ztadu c.o.

Instalacje wody w obrebie stacji uzdatniania wody wykonaé z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie.

Z tytu kottéw, nad posadzka projektuje sie rure zlewowsg z lejkami spustowymi, nad
ktdre sprowadzi¢ nalezy wszystkie odwodnienia i spusty w obrebie kottéw. Rure
zlewowg wykona¢ z rur stalowych @50mm ze spadkiem do studni schtadzajgcej.

W kottowni projektuje sie wykonanie w posadzce studni schtadzajacej, do ktdrej
sprowadzone sg odwodnienia i spusty w kottowni.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej instalacje przeptukaé i przeprowadzi¢ probe
szczelnoéci na cisnienie p=1,0 MPa.

Spust kondensatu z kottéw i kanatéw spalinowych sprowadzié poprzez neutralizator
Sciekow do kanalizacji. Przyjeto neutralizator $ciekéw np. Viessmann typ np. GENO
® -Neutra V N-70, q=70I/h lub rownowazny o podobnych parametrach.

W kottowni zainstalowaé¢ grzejnik stalowy ptytowy z zaworami termoregulacyjnymi z
podej$ciem od dotu, z zaworami odcinajgcymi na zasilaniu i powrocie.

X Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu kottowni przewidziano instalacje ogéina, ktérg nalezy wykonaé

przewodami YDY. Zasilanie obwodéw realizowane bedzie z projektowane;

rozdzielnicy RO znajdujgcej sie w pomieszczeniu kottownl. Rozdzlelnica zasllana ze

ztacza ZK zaprojektowana zostata jako rzedowa przeznaczona pod aparaty

modutowe. W rozdzielnicy nalezy dokonaé podziatu przewodu PEN na ochronny i

neutralny punkt rozdziatu uziemig.

W kottowni przewidzie¢ nalezy nowa instalacje elektryczng oraz wykonaé nastepujgcy

zakres robot:

- o$wietlenie kottowni,

- zainstalowac rozdzielnie energetyczna,

- wytgcznik gtowny przed drzwiami do kottowni,

- potaczenia wyréwnawcze,

- dwa gniazda 230V i gniazdo 24V,

- doprowadzi¢ energie elektrycznag do poszczegolnych urzgdzen zgodnie ze
schematem montazowym,

- zainstalowa¢ lampe o$wietlenia awaryjnego,

- przewody elektryczne prowadzi¢ w kottowni ponizej dolnej krawedzi otworu

wywiewnego.

Xl.  Bhpizabezpieczenie p.poz. kottowni
Kottownia zaliczana jest do IV kategorii niebezpieczenstwa pozarowego bez
zagrozenia wybuchem.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami) kottownia gazowa o tgcznej
mocy powyzej 30 kW w budynku niskim (N) i sredniowysokim (SW) powinna posiadaé
przegrody budowlane o nastepujgcej klasie odpornosci ogniowej:
- $Sciany wewnetrzne — EI60,
- strop — REIB0,
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- drzwi wewnetrzne — EI30.

Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielong strefe pozarows. Posiada sciany
wewnetrzne klasy odpornoéci ogniowej EIB0 (60 minut), strop REIGO (60 minut)
Podtoga kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. Strop kottowni
powinien byé gtadki. Drzwi kottowni powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, pod naciskiem
z wewnatrz, za$ dojécie do drzwi kottowni musi spetnia¢ wymogi drogi ewakuacyjne;j.
Przez pomieszczenie nie powinny by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne
nieprzeznaczone dla kottowni. Przy pomieszczeniu kottowni powinien znajdowac sig
dostepny z zewnatrz awaryjny wytgcznik prgdu oznakowany w sposéb trwaty i tatwo
czytelny. Przewody instalacji elektrycznej powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej
krawedzi otworu wentylacji wywiewnej.

Ze wzgledow bezpieczenstwa w kottowni nalezy wykonaé nastepujgcy zakres prac:

- okna w $cianie zewnetrznej o powierzchni min. 1/15 powierzchni podtogi kottowni,

- o$wietlenie o stopniu ochrony IP-65,

- aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej np. Gazex,

- przejscia instalacyjne przez $ciane kottowni o EIG0,

- wytgcznik gtéwny pradu na zewnatrz kottowni,

- sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowej 6 kg GP-6x/ABC i koca gasniczego
oraz instrukcje obstugi urzgdzen oraz postepowania w przypadku zagrozen.

W kottowni przewidzieé nalezy oznakowanie drogi i kierunkéw ewakuacii i wytacznika
pradu.

Przejécia przez $ciane kotlowni wykonaé z uszczelnianiem pastg Hilti o EI60. W
pomieszczeniach kottowni zaprojektowano wentylacje zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”. Drzwi
wejsciowe do kottowni nalezy wyposazy¢ w zamek pozwalajgcy na otwarcie ich pod
naciskiem z wewnatrz. Zgodnie z PN/B-02431:1999, strop pomieszczenia kottowni
musi by¢ gtadki.

XX. Wewnetrzna instalacja gazowa
Do kottowni wykonane jest przytacze gazu Dn63mm z sieci miejskiej. Przytgcze gazu
doprowadzone jest do punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego w szafce we
wnece $ciennej w $cianie zewnetrznej kottowni gazowej. W szafce zamontowane sg
nastepujace elementy:
- kurek odcinajgcy,
- reduktor,
- gazomierz miechowy,
- zawor z napedem aktywnego systemu bezpieczenstwa.
Poza punktem redukcyjno-pomiarowym z szafki gaz wyprowadzony jest do kottowni
do trzech istniejgcych kottow gazowych. Istniejace kotty przeznaczone sa do
demontazu i planuje sie wg odrebnego opracowania montaz dwéch nowych kottow.
W tym celu nalezy dostosowaé istniejgca instalacje gazowg do nowych kottow
gazowych.
Nalezy wykorzystaé istniejgcg instalacje gazowg w kottowni i przebudowac instalacje
w obrebie kottow gazowych.
Nad kottami nalezy wykonaé bufor gazowy z rury stalowej @150mm, od ktérego
wyprowadzone sg rury gazowe do poszczegodlnych palnikéw kottow Dn32mm wraz ze
sciezka gazowa.
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Na projektowanych przylaczach gazu Dn32mm do kazdego z kottéw zamontowaé
nalezy $ciezki gazowe wraz z kurkami odcinajgcymi.

Projektowane odcinki instalacji gazowej wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych
przez spawanie. Po wykonaniu rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie:

. oczysci¢ do 20 czystosci szczotkami stalowymi

. pomalowac dwukrotnie farbg podktadowg 60 % wg SWA 3121-002-270

. pomalowa¢ jednokrotnie farbg nawierzchniowg, stalowg wg SWA 3161-000-
XXX,

Po wykonaniu instalacji gazowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci za pomocag
sprezonego powietrza o ci$n. p = 100 kPa z odtgczonymi gazomierzem i odbiornikami.
Manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia przez 30 min. Drugg prébe
szczelnosci wykonaé¢ po podtgczeniu odbiornikéw na cién. p = 0,015 MPa. Z odbioru
instalacji gazowej sporzgdzi¢ protokot.

Instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994 r.
wraz z pozniejszymi zmianami.

Wykonanie instalacji gazowej zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przy zblizeniach do innych instalacji zachowaé normatywne odlegtoéci wzajemne
wynoszace:

e 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od
urzgdzen iskrzgcych, przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
musza by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie
mogg by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni §cian,

e przy przejsciach przewoddw przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w
tulejach ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze
ktérych nie wolno faczyé rur,

e nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i
spalinowe.

e Wszystkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w
tulejach ochronnych niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych ( Dz. U. 19.03.03.).

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe,
w kottowni przewidziano aktywny system bezpieczeristwa instalacji. W przedmiotowe;
kottowni gazowej istniejgcy system detekcji jest sprawny i nalezy go wykorzystaé.

W kottowni istnieje aktywny system bezpieczenstwa np. GAZEX ktéry pozostaje bez
zmian.

Wyptyw gazu w kottowni spowoduje automatyczne odciecie doptywu gazu do kottowni
wraz z sygnalizacjg awarii. Uruchomienie systemu instalacji gazowej po usunieciu
awarii i recznym odblokowaniu zaworu odcinajgcego.

XXI. Wykaz elementow kottowni
1- Kociot wodny kondensacyjny Viessmann w kaskadzie typ
Vitocrossal 200 CM2C Q=246kW z palnikiem cylindrycznym
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lub réwnowazny o podobnych parametrach,

2- Wymiennik ciepta pionowy V=1000I z grzatka elektryczng

Ns=6 kW, 400V lub réwnowazny o podobnych parametrach
3- Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete N/25, p=6bar,
4- Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete N/600, p=6bar

5- Rozdzielacze c.0. d=125 L=22m
6- Filtroodmulnik FOM Dn80mm, p=0,6 MPa

7- Czujnik temp. zewnetrznej ATS na wysok. 3,0 od terenu 1szt.

8- Regulator elektroniczny kottowy Vitotronic 100
9- Studzienka schtadzajgca 600mm, h=0,8m
10- Pompa obiegowa c.o. budynek B + zaplecze sali gim.
25P0e80C Mega 4,6m3h, 5.2m, 140W, 230V
11- Pompa obiegowa c.o. - budynek C
25P0e80C Mega 4,7m3h, 5.1m, 140W, 230V
12- Pompa obiegowa c.o. - sala gim. przy bud. A
25P0e60C 1,4m?%h, 4,3m, 100W, 230V
13- Pompa obiegowa c.o. - budynek A
25P0e 100C Mega, 5,4m3h, 6,2m, 185W, 230V
14- Pompa obiegowa c.o. ptyta duzej sali gim.
25P0e 80C, 2,5m?%h, 5,8m, 250W, 230V

15 Pompa obiegowa c.w. obieg c.w. do wymiennika c.w.

25P0e 60C, 2,5m?%h, 5,9m, 85W, 230V
16 - Pompa cyrkulacyjna c.w.

25PWe 80C, 0,9m?h, 4,5m, 100W, 230V
17- Stacja uzdatniania wody q=1,5 m%h
18- Termometr techniczny 0-100°C
19- Regulator Vitotronic300 typ CM1
20- Regulator Viessmann Vitotronic200-H typ HK3B
21- Naczynie wzbiorcze przeponowe

zamkniete Reflex N/25, p=6bar,
22- Czujnik temp. w wymienniku c.w.
23- Zawor odcinajgcy z napedem Dn65mm
24- Czujnik temp. wody w kotle
25- Czujnik temp. na zasilaniu obiegéw grzewczych.
26- Zawér mieszajacy tréjdrogowy z napedem Dn32mm
27- Zawor mieszajacy tréjdrogowy z napedem Dn40mm
28- Zawor mieszajacy tréjdrogowy z napedem Dn50mm
29- Zawor mieszajgcy tréjdrogowy z napedem Dn65mm
30- Zawér mieszajgcy tréjdrogowy z napedem Dn65mm
31- Zawoér zwrotny typ Europa lub York Dn32mm
32- Zawér zwrotny typ Europa lub York Dn40mm
33- Zawor zwrotny typ Europa lub York Dn50mm
34- Zawor zwrotny typ Europa lub York Dn65mm
35- Zawor zwrotny typ Europa lub York Dn65mm
36- Zawor zwrotny typ Europa lub York Dn32mm
37- Filtr do zimnej wody Epuroit Dn25mm
38- Filtr do zimnej wody Dn32mm

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

1szt.

4 szt
1 szt.
1 szt.

2szt.

1 szt.
2 szt
2 szt.
6 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt
1 szt.
1 szt.

2szt.

1szt.
2szt.
1szt.
1szt.
1szt.

2 szt.
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39- Ogranicznik poziomu wody w ztadzie

40- Zawor bezpieczenstwa SYR nr kat. 1915 Dn
11/4" d =27mm, p=2,5 bara

41- Zawor bezpieczenstwa SYR nr kat. 2115 Dn
1"d =20mm, p=6,0 bara

42- Neutralizator kondensatu

43- Proj. rozdzielacze c.w. d=64,2mm, L=0,8m 1szt.

44- Proj. rozdzielacze c.0. nad kottami 125, L=2.2m 1szt.

45- Manometr techniczny 0+4 bary

46- Zawor kulowy p=1,0MPa t=120°C Dn25mm

47- J.w. lecz Dn32mm

48- J.w. lecz Dn40mm

49- J.w. lecz Dn50mm

50- J.w. lecz Dn65mm

91- J.w. lecz Dn80mm

52- Zawor zwrotny Dn 25mm gwintowany

53- Syfon do odprowadzania kondensatu

94- Lejki stalowe spustowe

95- Zawor kulowy p=1,0MPa t=120°C Dn15mm

96- Zawor kulowy do zimnej wody @25mm p=1,0 MPa

57- Zawor kulowy do zimnej wody #32mm p=1,0 MPa

58- Zawor zwrotny do zimnej wody ¢32mm

59- Rozdzielacz c.w. cyrkulacji $42x1,5 L=0,8m

60- Zawor kulowy p=1,0MPa t=120°C Dn20mm

61- Zawor kulowy do zimnej wody @20mm p=1,0 MPa

XXII.  Obliczenia
Dobér naczynia wzbiorczego.

2 szt.

2szt.

1szt.
1szt.

19szt.
6 szt.
13 szt.
5 szt.
3 szt.
10 szt.
3 szt
2 szt.
1szt.
18szt.
10 szt.
4szt.
43z7t.
1 szt.
1 szt.
4 szt
1szt.

Naczynie wzbiorcze, przeponowe, zamkniete w kottowni przyjeto zgodnie z normg PN-

91/B-02414.

Dane do obliczen:

Pojemnos¢ ztadu instalacji wewnetrznej c.o. - 7,50 m?
Pojemnos$é kottow -1,20 m®
Razem: -8,70 m3

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vu=11*V*c* AV

gdzie:

V - pojemnos$¢ ztadu

G - ggstos¢ wody o temperaturze poczatkowej t1 = 10°C
AV -0,0224 dla t/t, = 80/60°C

Vu=1,1%8,7*999,7 * 0,0224 = 214 dm3.
Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
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Ve = Vy Lo 01 [dm?3]
pmax_p

Ve = 214 223791 — 499 gms3

0,25-0,1
Przyjeto dwa naczynia wzbiorcze, przeponowe, zamKniete:
- typ — NG600/6,
- pojemno$¢ nominalna - 600 dm?

Srednica rury wzbiorczej:
d=07 [V, =07 V214 = 10,24mm
Przyjeto $rednice rury wzbiorczej @35x1,5.
Dobor zaworu bezpieczenistwa dla kotta do celéw c.o.
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m = 3600 v
-

246
2125,5

N = 246 kW — wydajnos¢ kottow , r=2125,5 kJ/kg.

Maksymalne cidnienie przed zaworem bezpieczenslwa (mnax 1,1  cisnienia
dopuszczalnego do naczynia wzbiorczego).

m = 3600

= 416 kg/h.

p1= 1,1prob
p1=1,1x0,3=0,33 MPa
prob=0,3 MPa

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m=10-K;,-a-A(p; +0,1)
K;= 0,53 — wspoétczynnik uwzgledniajacy wiasciwosci pary przed zaworem,
a=0,57 — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu par i gazow.

Obliczenie powierzchni przekroju kanatu doplywowego:

416
A= = 320 mm2.
10+0,53+0,57(0,33+0,1) S

Srednica wewnetrzna kanatu przelotowego krééca doplywowego zaworu
bezpieczenstwa:

do =27 mm

Przyjeto membranowy zawér bezpieczenstwa SYR nr kat. 1915, do =27 mm, 1 1/4”,
nastwa p=0,25MPa.

XXIII.  Obszar oddzialywania.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 z pdzniejszymi zmianami), przewidywany rodzaj robét
nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte, W obszarze
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oddziatywania planowane] inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowej dziatce.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na otoczenie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie¢ w granicach dziatek
po ktérych jest projektowana inwestycja.

XIX. Projektowany cieptociag z rur preizolowanych

Na terenie Zespotu Szkot Zawodowych i Ogélinoksztatcgcych w Kamiennej Gorze
projektuje sie modernizacje istn. kottowni na gaz ziemny. Kottownia znajduje sie¢ w
budynku A. Wraz z modernizacjg kottowni rozwigzana zostanie gospodarka cieplna
dla wszystkich obiektéw szkolnych. Niniejsze opracowanie stanowi projekt cieptociagu
z rur preizolowanych cieptej wody i cyrkulacji c.w. z kottowni w bud. A do budynku C.
W Zespole Szkoét Zawodowych i Ogolnoksztatcgecych projekiuje sie doprowadzenie
cieptej wody uzytkowej z kottowni w bud. A do budynku C. Temp. obl. c.w. t = +55°C.
Cisnienie rur p = 0,6MPa.

Przyjeto cieptocigg z rur preizolowanych elastycznych.

Elastyczna rura preizolowana jest konstrukcjg zespolona sktadajgcg sie¢ z dwoch rur
przewodowych zlokalizowanych w jednej rurze ostonowej. Rury przewodowe
wykonane sg z polietylenu wysokiej gestosci. Przestrzen miedzy rurami c.w. i
cyrkulacji c.w. wypetniona jest potelastyczng piankg poliuretanowa. Rura ostonowa,
zewnetrzna wykonana jest z polietylenu podatng na odksztatcenia.

Przyjeto rure preizolowang dla p = 1,0MPa i t =60°C:

. rura przewodowa c.w. — §rednica nominalna Dn 32mm

. rura przewodowa cyrkulacji c.w. — $rednica nominalna Dn 20mm
. rura ostonowa, zewnetrzna — Dn 125mm

. minimalny promien giecia —r =1,1m

Rury uktadaé¢ w gotowym, pozbawionym kamieni i korzeni wykopie na podsypce
piaskowej 10cm. Wykona¢ obsypke piaskowg na wysokosci h = 10cm nad
rurociggiem. Trase cieptociggu w wykopie oznaczy¢ tasSma ostrzegawczg.

Cieptocigg wykonac¢ z jednego odcinka rurociggu o dtugosci Imin = 56m

Na koncdwkach rurociggu w kottowni i w bud. C wykona¢ zakorczenie izolacji, rekaw
termokurczliwy w wersji podwaojne;.

W budynku ,C” w istn. studzience pod posadzkg zainstalowacé:

§ zawory kulowe odcinajace Dn 32 i Dn 20

. zawory odwadniajgce 2 x Dn 15mm

Przejécia cieptociggu przez $ciany kottowni i w bud. ,C” wykona¢ z zastosowaniem
pierécienia gumowego — amortyzator.

Po wykonaniu cieptociggu rurociggi wydezynfekowac i przeptukaé. Wykonac prébe
szczelnosci na cisn. P = 1,0 MPa.

Wykop zasypaé warstwami i zagesci¢ do 95 % wartosci Proctora. Teren wokot wykopu
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. ,
./K’\,./\

-
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XXIV.  Informacja BIOZ
Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt: Modernizacja energetyczna budynkéw Zespotu Szkdt Zawodowych
i Ogodlnoksztatcgcych w Kamiennej Goérze poprzez modernizacje
istniejacej kottowni w budynku ,A” oraz budowa instalacji zewnetrznej
cieptej wody uzytkowej do budynku "C", ul. R. Traugutta miasto
Kamienna Goéra, nr dziatki 276, jed. ewid. 020701-1 Kamienna Géra

1.2. Adres: ul. R. Traugutta miasto Kamienna Géra, nr dziatki 276, jed. ewid.
020701-1 Kamienna Géra

1.3. Zakres opracowania: e przebudowa kotlowni gazowej
1.5. Autor: mgr inz. Stanistaw Karasz.
2. Podstawa opracowania
2.1. Ustalenia i uzgodnienia z inwestorami
2.2. Wizja lokalna i inwentaryzacja.
3. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kottowni na terenie budynkéw
Zespotu Szkédt Zawodowych i Ogolnoksztatcgcych w Kamiennej Gorze.
Projektuje sie nastepujgcy zakres prac:
* wymiana kottéw
* wymiana wymiennikow c.w.
e wymiana rozdzielni ciepta c.o. i c.w.
e wydzielenie pomieszczenia na istn. rozdzielnie energetyczng
* roboty budowlane zgodnie z wytycznymi
* wymiana instalacji elektrycznych
e roboty remontowe
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek o$wiatowy ,A” ul. R. Traugutta miasto Kamienna Goéra, nr dziatki 276, jed.
ewid. 020701-1 Kamienna Goéra.

5. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagrozenia bezpieczeristwa ludzi na terenie dziatki stanowi jedynie ruch
samochodowy.

Teren lokalizacji budynku jest uzbrojony i ogrodzony.
Gtéwnymi  elementami  stanowigcymi  zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow sa:

e roboty spawalnicze,

® prace prowadzone na wysokosci,

° prace prowadzone przy uzyciu elektro narzedzi,

e mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,

¢ ewentualne potkniecia i upadki,

* Zzatrucia przy robotach spawalniczych, malarskich i izolacyjnych,
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* dowoz materiatéw budowlanych (zatadunki i roztadunki).
6. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji projektu
Do prac wymagajacych zachowania szczegéinych zasad bezpieczeristwa nalezg:
- ustawianie urzadzen ( kotty),
- prace spawalnicze, lutownicze i przygotowawcze prowadzone przy uzyciu
elektronarzedzi,
- prace prowadzone na wysokosci,
- roboty budowlane.
Prace te mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z odrebnymi przepisami. Wykonanie wszystkie
prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami pod nadzorem z kierownika budowy.
Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny byé prowadzone zgodnie z
harmonogramem prac spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejgcym
obiekcie nalezy wszelkimi sposobami zapobiegaé mozliwosci zaprészenia ognia
(tacznie z odpowiednio wczesnym zakonczeniem prac spawalniczych przed
opuszczeniem obiektu). Wszystkie prace instalacyjne wewnatrz budynku nalezy
wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. ochrony $rodowiska.
Podczas wykonywania prac budowlanych wewnatrz budynku wystepujg zagrozenia
wynikajagce z prowadzenia prac w zakresie spawania rurociggu z uzyciem butli
gazowych przy realizacji wewnetrznej instalacji gazowej 2 rur slalowych spawanych.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przeszkolié pracownikoéw z zakresie bhp i
zaznajomi¢ z projektem budowlanym. Pracownikéw zaopatrzyé w sprzet i odziez
ochronng. Na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej z apteczka.
W widocznym i oznakowanym miejscu zlokalizowaé miejsce na sprzet ppoz.
W widocznym miejscu usytuowac tablice z telefonami i adresami policji, pogotowia
ratunkowego i strazy pozarnej. Wszystkie materiaty winny posiadaé dokumentacje
dopuszczajgcg je do stosowania w budownictwie. Nie przewiduje sie zagrozen
zwigzanych z dziataniem substancji chemicznych, biologicznych i promieniowania
jonizujgcego. W zwigzku z wykonywaniem prac w zakresie spawania pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i dopuszczenia. Butle gazowe skladowad
w wydzielonym. zamknigtym i oznakowanym pomieszczeniu posiadajacym wentylacje
grawitacyjng. Wykonawca robdt uniemozliwi wstep na plac budowy osobom
nieupowaznionym. Pracownicy wykonujgcy roboty, przy ktérych moze nastgpié
uderzenie przez ruchome przedmioty (np. roztadunek materiatéw budowlanych,
roboty na wysokosci itp.), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.
7. Instruktaz pracownikéow.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé instruktazu pracownikéw w zakresie
ogdinych przepiséw bhp i ppoz. oraz szczegétowo w przypadku realizacji prac, ktére
mogg wykonywac tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia w tym
zakresie.
UWAGA:
Dla pracownikéw przewidzie¢ pomieszczenie socjalne i sanitarne w budynku
udostepnione przez Inwestora.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé:

. w gasnice,
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. koc gasniczy,

. podstawowe instrukcje tablicowe obstugi koftowni na paliwo gazowe o
gestosci mniejszej od jednosci, telefony alarmowe i w przypadku
powstania zagrozenia pozarowego,

Dodatkowo kottownie nalezy wyposazyé:

* schemat technologiczny wraz z zestawieniem urzgdzen. Nalezy oprawié i

powiesi¢ na $cianie w miejscu widocznym i dostepnym dla obstugi obiektu,

* elementy odblaskowe ewakuacyjnego kierunku wyjscia z pomieszczen,

wytgcznika pradu i sprzetu gasniczego oraz drzwi zewnetrznych,

* ksigzke pracy instalacji, do ktdrej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole

instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie
alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania

llekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiatach lub
urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw wiasnych |ub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy "lub
rownowazne". Oznaczenia | nazwy wtasne materiatow i produktéw stuzg wytgczenie
do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé) te

produkty. |
/Q R

L
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OPIS TECHNICZNY
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Opis techniczny
do projektu budowlanego
instalacji elektrycznych kottowni w ramach
Modernizacji energetycznej budynkéw Zespotu Szkét Zawodowych i Ogolnoksztatcgcych w
Kamiennej Gérze, ul. R. Traugutta miasto Kamienna Gora, nr dziatki 276, 277, 471, jed. ewid.
020701-1 Kamienna Géra

° 1. Podstawa opracowania

* Opis Przedmiotu Zamdwienia opracowana przez Zamawiajgcego

* projekty branzowe opracowane przez Biuro Projektowe ALLProjekt w Zielonej Gérze

* inwentaryzacja instalacji elektrycznych obiektéw szkolnych oraz sali sportowej dla celow

projektowych

® inwentaryzacja budowlana budynkéw "A", "B"

* materialy powykonawcze (rzuty) dotyczace sali sportowej udostepnione przez inwestora

® obowigzujace przepisy i normy

® inwestor: Powiat Kamiennogérski, ul. Wt. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Gdra
. 2. Charakterystyka stanu istniejacego
W budynku "A" Zespotu Szkét zlokalizowana jest kottownia podlegajgca modernizacji. Wszystkie
instalacje elektryczne w obrebie pom. kottowni przewiduje sie do wymiany. Instalacje elektryczne
kottowni bedg z rozdzielnicy kottowni RK. Rozdzielnica ta zasilana jest z rozdzielni gtéwnej obiektu.
Istniejgce instalacje elektryczne objete bedg demontazem. W istniejacej kottowni znajduje sie zeliwna
rozdzielnica istniejaca stanowigca zasilanie dwdch budynkéw: "A" i "B". Rozdzielnica pozostaje do

dalszej eksploatacji. W celu zapewnienia bezpieczeristwa rozdzielnica ta zostanie obudowana
pomieszczeniem technicznym.

o 3. Charakterystyka projektowanej kottowni gazowej

W kottowni przewiduje sie dwa kotly gazowe wyposazone w regulatory elektroniczne dedykowane
dla wybranego typu kotfa oraz dwa dodatkowe regulatory elektroniczne sterujac pracg urzadzen
technologicznych. Z kottami wspétpracowac¢ bedzie zestaw siedmiu pomp.

° 4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

° demontaz instalacji elektrycznych kottowni istniejgcej
o budowe rozdzielnicy kottowni projektowanej

o instalacja o$wietleniowa

. instalacja odbioréw technologicznych

e instalacje ochronne

° 5. Charakterystyka elektroenergetyczna

. Napigcie zasilania ~230/400VAC

° Moc zapotrzebowana Po = 4,78 kW

° Prad obcigzenia szczytowego lo= 7,4 A

° Projektowana instalacja w uktadzie TN-S

° Ochrona od porazeri —samoczynne odtaczenie zasilania
o 6. Opis projektowanych rozwigzan

° 6.1. Zakres prac demontazowych

W istniejacej kottowni do demontazu przewidziane jest oswietlenie kottowni wykonane oprawami
Swietldéwkowymi instalowanymi na stropie, z wytgcznikami oéwietlenia. Demontazem nalezy obja¢:
® rozdzielnice istniejgca kottowni

® sterowanie i zasilanie urzadzeri istniejgcych kottowni
* demontowanych odbioréw elektrycznych kottowni
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° 6.2. Rozdzielnica kottowni i jej zasilanie

W pomieszczeniu kottowni gazowej zabudowana zostanie na jej potrzeby nowa rozdzielnica
oznaczona symbolem "RK". Montaz i wyposazenie rozdzielnicy przewidywane jest w obudowie Il klasy

izolacyjnosci opisanej jak nizej. Schemat elektryczny rozdzielnicy zatgczono w projekcie.
Obudowa pusta wykonana
z acynkowanej blachy
stalows] o gruboscl 1,5 mm,
o glebokosc 218 mm, 275 mm
hub 350 mm. Kolor RAL 9010

(dla glgbokoscl 218 mm) P
gleboko: wadzenie przewodow
??s?qsgg %(d’a sl od gdry: plyta przepuslowa
uniwersaina z szybkim
zam
oraz uszczelka.

twwe trzypunklowe
Przeprowadzenie
szyn zbiorczych | b
;gako pmd:o;:anm DIN {np. zamknigcie
w czgdel bocznej. g:zwzmm mmm}
° 6.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietleniowa zasilana bedzie z rozdzielnicy kottowni zgodnie z rysunkiem zataczonym w
projekcie. W oéwietleniu awaryjnym zastosowano oprawy z modutem jednofunkcyjnym o czasie
jednej godziny. W oswietleniu kottowni oraz komunikacji pomiedzy kottownig a wejsciem gtéwnym
budynku istnieje konieczno$¢ wykonania oswietlenia awaryjnego jednofunkcyjnego, oswietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego. Dla potrzeb kottowni przewidziano:

OPRAWA LED PCIP65 (3475 Im; 27.0 W) oraz OPRAWA LED PC P65 (6951 Im; 55.0 W) - pom. techniczne

Oprawa awaryjna LED jednofunkcyjna z $wiadectwem CNBOP, LED
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Wykonanie:
mkorpus z aluminium szczotkowany z dodatkowa anoda w kolorze srebrnym lub zamym
m kiosz przezroczysty wykonany z plexi o grubosci 8mm
- Montaz:
B na suficie, na dcianie lub na zawiesiu linkowym

Charakenystyka tachniczna:

® Zasianie 230V 50Hz

® Czas ladowania akumuiatom 24h

# Dioda LED sygnalizujgca obecnosc sieci elekirycznej i ladowania akumulatora
= Akumulatory niowo-kadmowe, wysokote mperaturowe

B Diody LED 96 cd lub lampa fluorescsncyjna T5 8W

B Klasa izolacji |

~® Slopied ochrony IP20

= Temparatura otoczenia 0 °C do +40°C

' Elgkironiczne zabezpioczenie przed calkowitym mzadowaniem baterii
;l Czas pracy w trybie awaryinym 1,2 lub3 godziny

‘W Odiegloé¢ rozpoznawania 25 m

'm Zaciski przylaczeniowe 3% 2,5 mm>

| ® Zgodnosé z nomnami PN-EN 60538, PN-EN 1838

B Opcjonalnie wykonanie PT lub RS

B R P
I KR 3
IIIE'-ﬂ

Dla potrzeb zasilania lampy przenosnEJ napleuem bezplecznym przewrduano gnlazdo ”24V/10A

zlokalizowane przy rozdzielnicy RK.

GNIAZDO 24V

1210 do2 | w2z ee4 82z 1823 fm2t 18210
46 3 10 183 {832 1834 1832 (1833 . 1B3-f1 18310

32 210y eI Doagedr 8z e gl Eeid
32 310 113 is24Z 1934 1932 1933 10311 19510

Gniazdo stale
« zaciski Srubowe

* tworzyws szhucIng: PAS
« styki: mosiazne
- aby zaméwie styki pokryte nikiem
naleky dodad,.v" np. 162v
. mﬁfnaﬂnﬁm fub z tvly
= 2adnis 7 norma, ENG0300

TDAL hrrnniTeraing

Cato$¢ instalacji wykonana przewodami miedzianymi opisanymi na schemacie rozdzielni

Wytyczne wykonania instalacji

1) Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek

rozgateZnych.

2) Whyltaczniki oéwietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki
3) Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm?.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm?.
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4) W pomieszczeniu kottowni i pom. technicznego gniazda instalowa¢ na wysokoséci
1,4m od posadzki

o 6.4. Zasilanie instalacji technologicznych kottowni
Instalacja obejmowac¢ bedzie zasilanie urzadzen/odbioréw:
® regulatoréw kottowych kottéw gazowych

¢ pompy obiegowej c.o. budynek B + zaplecze sali gim.

® pompy obiegowej c.o. - budynek C

® pompy obiegowej c.o. - sala gim. przy bud. A

® pompy obiegowej c.o. - budynek A

®* pompy obiegowej c.0. plyta duzej sali gim.

® pompy obiegowej c.w. - obieg c.w. do wymiennika c.w.

e pompy cyrkulacyjnej c.w.

* grzatki wymiennika ciepta 6,0 kW / 400VAC

* gniazda 16A/Z/ 230 VAC stacji uzdatniania wody

e gniazda 16A/Z/230 VAC - przewidziane do zasilania odbioréw wynikajacych z potrzeb
inwestora

* zasilanie centralki detekcji gazu napigciem 230 VAC, pobdr mocy 60 W.

Dla potrzeb ogélnych zasilania drobnych elektronarzedzi przewidziano dwie lokalizacje gniazd
wtykowych 16A/Z/230VAC.

GNIAZDO 230V

18 3 10 134k 3Bk 1130k 1137k 11010k 1132k  Gniazdo state- mala obudowa

4 y : i 10k . ' Zaciski Srubowe
16 410 1144k 1140k 1148k 1147k 11490k 1142k ‘::E;M_‘Mm!m

16 510 1154k 1150k 1166k 1157k 115-10k 1152k L Y

e
32310 1234k 1238k 1239k 23Tk 1230k 1230k foicinubons recmeeens pediczanis)
32 410 1244K 260K 120K 147K 120K (2K | SoSCrdacTT e Lotk
32 510 1254k 1250k 125-6k 1257k 125.10k 1250k P44 brrgoszczelne

Catos¢ instalacji prowadzona w korytach kablowych typu np KPR instalowanych na wysiegnikach
Sciennych. Koryta kablowe nalezy prowadzi¢ ponizej 10cm od przewodow gazowych.
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KPR Korytko H50

Informacje: Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej,

Materiat
Stal cynkowana metodg Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamdwienie
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

Do montazu nalezy uzy¢ komplety érubowe SGK M6x12 lub SG
M6x12.

Uwaga

System beztacznikowy. Opcja laczenia koryt poprzez wsuniecie
Jedno w drugie | skrecenie. Stosowanie facznikéw zalecs sie tylko
przy duizych obcigzeniach,

Wersje: Grubos¢ blachy: 0,5 mm

[Symbol ISzerokos¢ a Dtugos¢ L [mm] [Przekroj Ciezar 1mb Numer ioddw
[mm] uzyteczny [mm?] katalogowy lopakowaniu

KPR S0H50/2 50 2000 2300 0,75 150105 12
IKPR 50H50/3 B0 3000 2300 0,75 150205 12
IKPR100H50/2 101 2000 4800 0,97 15011 12
IKPR100HS0/3 10 3000 4800 0,97 15021 12
[KPR150H50/2 15 2000 7300 1,20 150118 6
IKPR150H50/3 15 3000 7300 1,20 150215 |3
IKPR200H50/2 200 2000 9800 1,42 150120 E
IKPR200H50/3 200 3000 [9800 1,42 150220
IKPR300H50/2 300 2000 14800 1,86 150130 6
IKPR300H50/3 00 3000 14800 1,86 150230 13

Montaz i uruchomienie automatyki kottowni wykonuje firma serwisowa. Uktad kottowy wyposazony
w fabryczng automatyke i sterowanie.

° 6.5. Ochrona od porazeri pradem elektrycznym

Ochrone podstawowa przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewoddw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytaczenie zasilania, drugi stopieri izolacyjnoéci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne réznicowo prgdowe o znamionowym pradzie
roznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potaczern wyrownawczych
ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w rozdzielnicy RK.

o 6.6. Instalacja potfaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwosci powstania napiecia dotyku miedzy poszczegolnymi urzgdzeniami
I rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych
przewiduje sig wykonanie miedzy tymi elementami potaczeri wyréwnawczych. Taéme FeZn25x4,0
uktada¢ na tynku w odleglosci 30cm od posadzki na uchwytach dystansowych. Instalacja
technologiczna kottowni projektowanej wykonana jest z rur stalowych, ktére poprzez obejmy
dwudzielne wyposazone w podktadke otowiang faczy¢ przewodem LgYlxémm? z szyng potaczen
wyréwnawczych. W podobny sposéb wykona¢ potaczenie rur spalinowych przed wprowadzeniem w
otwoér komina istniejgcego.

Projektowang instalacje potaczeri wyréwnawczych kottowni poprzez ztacze kontrolne wpiaé¢ do
przewodu uziemiajgcego. Przed wykonaniem opisanych prac nalezy dokonaé pomiaréw kontrolnych
opornosci ztacza, ktéra winna wynosié¢ Ruz < 5 Q.

° 6.7. Ochrona przeciwprzepieciowa
Rozdzielnicg kottowni wyposaza sie w ochrone klasy 1+2.
° 6.8. Ochrona pozarowa kottowni

Przy wejsciu do kottowni po jego stronie zewnetrznej instalowany bedzie przycisk wytacznika
awaryjnego. Wytacznik awaryjny kottowni instalowany bedzie w rozdzielnicy kottowni. Instalacja
faczaca przycisk z wytacznikiem wykonana przewodem HDGs3x1,5mm? prowadzonym w rurze
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ochronnej typ RL pod tynkiem, Sygnalizacja wytgczenia kottowni przekazana do przycisku wytacznika.
Mozliwos¢ recznego roztaczenia uktadu zasilania moze okazac sig niezbedna w przypadku awarii
wyfacznika lub zaniku zasilania w sieci zasilajgcej budynek objety akcjg gasniczg (nieroztgczenie uktadu
zasilajgcego instalacje elektryczng budynku grozi porazeniem pradem elektrycznym strazakdw
biorgcych udziat w akcji gasniczej wskutek niekontrolowanego powrotu napiecia w sieci zasilajgcej).
W tym celu przycisk uruchamiajgcy wytacznik awaryjny pradu powinien zosta¢ wyposazony w
sygnalizacje swietlng. Nalezy stosowa¢ aparat elektryczny typu roztacznik, uzbrojony w cewke
wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania.

° 6.9. Aktywny system bezpieczerstwa instalacji gazowej — GAZEX

W pomieszczeniu kottowni obok rozdzielnicy instalowana bedzie centralka aktywnego systemu
instalacji gazowej. Z centralka pofaczone bedy :

¢ Detektor gazu typ GAZEX
* Gtowica samozamykajgca MAG-3 usytuowana w szafie gazowej
® Sygnalizacja akustyczno - éwietlna

W przypadku wycieku gazu sygnat podany z detektora poprzez centrale spowod uje zamkniecie zaworu

w szafce gazowej i uruchomienie alarmu. Wybor alarmu $wietinego okreéla projekt technologiczny
kottowni.

° 6.10. Ochrona odgromowa

Wszystkie elementy metalowe na dachu nalezy taczy¢ z istniejacg instalacjg odgromowa. Rury
kominowe chroni¢ zwodem pionowym instalowanym na dachu tworzacym strefe ochronng. Zwad
pionowy {qczyé z Instalacja odgromowa.

° 7. Uwagi koricowe

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami, normami oraz , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. V — Instalacje elektryczne”.

Po uruchomieniu instalacji projektowanej nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych parametry
wykonanej instalacji.

° 8. Obliczenia techniczne
° 8.1. Zatozenia
® Dobor kablii przewodéw PN-IEC 60364 — 5-523
* Dopuszczalne spadki napieé: N-SEP-002
® Ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (Dz. U.nr
81/90)
® PN-EN 12464 -1 ,0swietlenie miejsc pracy”
® PN-EN 1838 ,0swietlenie awaryjne”
® PN-IEC364 -4 -481, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
® PN-IEC60364 -4 -473,,0chrona przed przepigciami atmosferycznymi”

o 8.2. Dobér opraw oswietleniowych

Poziomy natezenia o$wietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 , Oéwietlenie miejsc pracy”.
Obliczenia przeprowadzono programem komputerowym.
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- kw - kw - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Oswietlenie 0,35 0,80 0,28 0,97 0,29
Odbiory rézne 3,00 0,30 0,90 0,95 0,95
Odbiory technologiczne 4,00 0,90 3,60 0,94 3,83
Razem 7,35 0,65 4,78 0,94 5,07 7,40
° 9. Zakres odstepstw od projektu budowlanego

Dopuszcza sie nastepujacy zakres odstepstw od projektu budowlanego:
a) odstepstwo od zastosowa nych urzadzen przy zachowaniu parametréw i wtaéciwoséci
zawartych w projekcie budowlanym
b) zmiane lokalizacji urzadzen i armatury w pomieszczeniach przy zachowaniu zgodnosci z
przeznaczeniem i funkcjg zawartg w projekcie budowlanym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgodnic z inspektorem robét elektrycznych

° 10. Informacja o planie Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

Dla robét instalacyjnych polegajacych na budowie kotfowi oraz wewnetrznej instalacji gazu na
potrzeby instalacji  elektrycznych  kottowni gazowej  zasilanej gazem  ziemnym
w budynku "A" obiektu szkolnego w Kamiennej Gdérze.
1. Zakres robét wbudowanie nowych instalacji po nowych trasach.
2. Wykaz istniejgcych obiektow — nie dotyczy.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki 1/4- nie dotyczy.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen. Przy pracach spawalniczych z uzyciem palnika
acetylenowo - tlenowego zachowaé szczeglIng ostrozno$é w operowaniu palnikiem, zachowaniu
czystosci i $rodkéw ochronnych przy pracach w poblizu ewentualnych materiatéw palnych. Na
stanowisku pracy stale nalezy posiada¢ wiadro z wodg i gasnice ABC 12 kg. Po zakorczeniu prac
spawalniczych oczysci¢ miejsce pracy i sprawdzi¢ otoczenie pod katem zaprdszenia ognia. Butle z
gazami bezwzglednie trzymaé na zewnatrz budynku, w pozycji stojacej, z zabezpieczeniem przed
upadkiem. Nowg instalacje taczy¢ na pofaczenia zaciskowe lub spawanie.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu. Roboty szczegdlnie niebezpieczne w zasadzie nie
wystgpujg. Niemniej zachowac nalezy ostroznoéé przy pracy z palnikiem, urzgdzeniami i narzedziami
elektrycznymi, postepowa¢ zgodnie z zasadami przepiséw BHP zawartymi w ,instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét budowlanych”. Spozywanie napojéw alkoholowych w czasie pracy jest
niedopuszczalne.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
Codziennie wyznaczajagc pracownikom zakres prac, kierownik robdt powinien przypomnieé
podstawowe $rodki bezpieczeristwa na stanowiskach pracy, przy uzywaniu elektronarzedzi, pracy z
ogniem i na wysokosci. Prace odbywa¢ sig bedq w pomieszczeniu piwnicy, przy klatce schodowej —
ewakuacja pracownikéw w przypadku zagrozenia bedzie szybka i bezpieczna.
Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych w budynku nie wystepuja roboty o szczegdlnie wysokim
ryzyku, zagrozeniu substancjami chemicznymi i promieniotwdrczymi, na wysokoéci, pod ziemia, pracy
z materiatami wybuchowymi, o duzym ciezarze oraz ich pracochfonnos¢ nie przekracza 500 osobodni,
zatrudnienie nie przekroczy 20 pracownikéw a czas trwania robot jest krétszy od 30 dni roboczych.
Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, przekroczenie jednego z ww. parametréw zobowiazujg
kierownika budowy do wykonania planu BIOZ.

W' trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb trzecich przestrzega¢ wszystkich

obowigzujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

® Rozp. MpiPS z dn. 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw BHP ( dz. U. nr 129 poz. 844) i

zataczniku do rozporzgdzenia — ,, Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno sanitarne”
® Rozp. MG z dn. 17.09.1999r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)
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® Rozp. MBiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ( dz. U. nr 913 poz. 93)

® Rozp. MGPIB z dn. 1.10.1993 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekdw ( Dz. U. nr 96 poz. 438)

® Rozp. MGz dn. 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagari dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas prac ( Dz. U. nr
191 poz. 1596 z péiniejszymi zmianami)

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na zagrozenia bezpieczeristwa, zdrowia i zycia wynikajgce z

prowadzenia robét liniowych i rozbidrko-montazowych przy urzgdzeniach elektrycznych:

* Wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

* Sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami BHP w miejscach, do
ktorych bedzie ograniczony dostep 0s6b trzecich

® Zagrozenia przy transporcie wewngtrznym cigzkich materiatéw i urzadzen z miejsc
sktadowania do miejsc montazu

* Zagrozenie przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie przy braku mozliwoéci
wyeliminowania oséb trzecich.

® Kierownik budowy zgodnie zart. 21 a ust. 1i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany
przed rozpoczgciem robét sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( o zakresie i
formie okredlonych rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.).

0gdline wymagania dotyczace robét.

®  Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektami
technicznymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robét.

® W przypadkach wymagajacych wyjasnier, uéciéleri lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
(w formie wezeéniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zgdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

* Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujace podlegajg
pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta pod rygorem ich niewaznoéci.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych nalezy stosowac materiaty i wyroby budowlane:
e dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym,
e dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentow:

® Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji,
® Wiasciwa przedmiotowa Polska Norma,

® Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy

lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwoéci podanych w Polskiej
Normie.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikéw nalezy
zachowaé¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyjasnien lub uécisled Wykonawca ma obowigzek:

® uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
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® sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.
Podczas wykonywania robét instalacyjnych zwigzanych z realizacja zamierzenia budowlanego
przewiduje sig wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczefistwa i zdrowia pracownikéw.
Zwigzane bgdg one ze stosowaniem urzadzeri elektrycznych:
¢ elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, przecinarki katowe, szlifierki );
e wiertarki i wkretaki z wymiennymi koricoéwkami;
¢ miotki, przecinaki, dtuta do skuwania, przekuwania posadzek, wylewek i tynkdéw,
e scian, sufitow;

e ostrza techniczne, pity reczne, noze;
e elektryczne przyrzady pomiarowe;
e przedtuzacze elektryczne;
® prace na wysokosci nie przekraczajacej 4,0 m; (drabiny, rusztowania)
Roboty instalacyjne zwigzane z realizacja zamierzenia budowlanego beda prowadzone w trakcie
wykonywania remontu budynku. Zagrozenia sg zwigzane z faktem, ze wszystkie instalacje wystepujace
w obiekcie np. elektryczne, wodne, komputerowe, telefoniczne itp. beda demontowane w tym samym
czasie. Stad obecnos¢ wielu grup pracowniczych i konieczno$é koordynowania robét.
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.
Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod
katem niebezpieczeristw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi. Wiekszoé¢
prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy polnstruowaé pracownikéw
0 zagrozeniach moggcych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci. Pracownicy dopuszczeni do
wykonywania prac instalacyjnych muszg spetniaé wymagania:
* posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,
e posiadac¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i
sprzetem,

¢ miec dobry stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,
® posiadac niezbedng znajomosc¢ przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

Srodki techniczne zapobiegaijace niebezpieczeristwom wynikajacym z realizacji robét.
Bezposéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozer dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Wykonawca rob6ét ma obowigzek
zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

e rekawice ochronne

e okulary ochronne

e ochronniki stuchu,

e odziez i obuwie robocze i ochronne.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

® organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

e dbac o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

® organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy,
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* dbac o dobry stan wyposazenia technicznego gwarantujgcy bezpieczng prace i ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

Dopuszcza sig wykonywanie robét elektrycznych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poélizgiem i
rozsunigciem sig oraz zapewnic ich stabilnos¢. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu,
niezbedng do wykonywania pracy.

Podczas wykonywania prac demontazowych instalacji elektrycznych sprawdzi¢ szczegélnie czy sa w
stanie beznapigciowym. Zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich
Sciankach dziatowych. Przy wykonywaniu robét materiatami lub metodami pracy powodujacymi
zagrozenie zdrowia dla wykonawcéw robot lub bezpieczeristwa pozarowego nalezy éciéle przestrzegac
przepisdw, dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia. Teren budowy oznakowaé tablicami
informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania materiatéw tatwopalnych
ustawic sprzet przeciwpozarowy (gasnice, koce gasnicze, sprzet pomocniczy p.poi.). W czasie
prowadzenia robot stosowac sie do ogdlnych warunkdw wynikajgcych z przepiséw BHP.
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