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Budynek C — rzut przyziemia — instalacja wodociggowa
Budynek C — rzut | pietra — instalacja wodociggowa
Budynek C — rzut |l pietra — instalacja wodociggowa
Budynek C — rzut przyziemia — instalacja c.o.
Budynek C —rzut | pietra — instalacja c.o.

Budynek C — rzut |l pigtra — instalacja c.o.

Budynek C — rzut poddasza — instalacja c.o.
Budynek A — rzut przyziemia — instalacja c.o.
Budynek A —rzut | pietra — instalacja c.o.

Budynek A — rzut Il pietra — instalacja c.o.

Budynek A — rzut poddasza — instalacja c.o.



Gorzéw Wlkp., dnia 20-05-2015r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0041/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 2, ust. 4 pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan MAREK KARASZ
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony 27-07-1984r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0014/PWOS/15
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. .
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1. mgrinz. Jézef Krzytanowski..‘;ﬁ{.lf:’{: /% ‘é
2. inz. Edward Wigckowski /..., /
3. mgr Emilia Kucharczyk = ....50

Otrzymuja:
1. Pan Marek Karasz
Zam. Bobrowniki ul. Brzozowa 13; §7-106 Otyi
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze wendikacyjnym:

LBS-L12U-GKS-E83 *

Pan Marek Karasz o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0067/15

adres zamieszkania Bobrowniki ul. Brzozowa 13, 67-106 Otyn,

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-20 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczaey Rady Lubuskie| Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem alektronicznym weryfikowsnym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty 53
réwnowatne pod weghydern skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podplsami wiasnoreoznymid.)

* Werylikacje poprawnadei danyeh w ninigjszym raswiadezeniu mokns speawd it ta pomoty numerd werylikacyjnego radwiadezenia na

stronie Polskie] lzby In2ynierdw Budownlctwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okragowe| Izby Intynierdw
Budowndictwa.



POLSKA

1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LBS-3VQ-2P3-WES *

Pan Stanistaw Karasz o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0396/01

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdw 3/14, 65-807 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninle)sze zadwladezenie Jest waine od 2020-11-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-24 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie glektronicenym (D2, U, 2003 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci darych w niniejszym zaswisdozeniu modng sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasclwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

I. Podstawa opracowania

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002, Nr 75, poz.690 ze zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.
U. z2010r., Nr 238, poz. 1579).

e Inne przepisy i dokumenty aktualnie obowigzujgce na dziern sporzgdzania
dokumentacji.

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pézZniejszymi zmianami,

e Rozpoznanie terenu - wizje lokalne i pomiary

e Inwentaryzacja budynku

II. Dane ogdlne
Na terenie Zespotu Szkdt Zawodowych i Ogolnoksztatcacych w Kamiennej Goérze przy ul.
Traugutta zlokalizowany jest budynek dydaktyczny A i C. Budynek C zostanie ocieplony od
wewnetrznej strony $cian zewnetrznych. W budynku C istnigje centralne ogrzewanie wodne
pompowe z rozdziatem dolnym. Czynnik grzewczy doprowadzony jest z lokalnej kottowni na
gaz z sieci migjskiej w budynku A. Ciepta woda w budynku C doprowadzona jest z lokalnych
podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych. Do budynku ¢ wykonane jest przytgcze wody
ktore pozostaje bez zmian.
W budynku a projektuje sie¢ wymiane istniejacych grzejnikéw na nowe wraz z gatgzkami do
pionow.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt:
- demontazu instalacji c.o. i projekt nowej instalacji ¢.0. w budynku C

- instalacja zimnej i ¢.w. w zakresie wymaganym po demontazu istniejacych podgrzewaczy w
budynku C,

- wymiana istniejgcych grzejnikéw w budynku A.
lll. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku C istnieje instalacja c.o. wykonana na parterze z kanatach w posadzce. Instalacje
w kanatach nalezy odwodni¢ i odcig¢, a istniejgce piony nalezy zdemontowaé wraz z
grzejnikami ptytowymi.

W budynku o$wiatowym C projektuje sie centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem
dolnym, systemu zamknigetego.

W budynku A nalezy wymieni¢ istniejgce grzejniki na nowe oraz gatgzki do pionow.



Czynnik grzewczy — woda 75/55°C dostarczony zostanie z kotlowni na gaz ziemny
zlokalizowanej w budynku A.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie
z zastosowaniem tacznikéw miedzianych. Stosowaé nalezy luty posiadajace dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przed lutowaniem doktadnie oczysci¢ powierzchnie do metalicznego potysku. Topik uktadac
tylko na zewnetrzng powierzchnie bosego korica rury. Resztki topnika natychmiast usungé po
lutowaniu. Lutowanie doczotowe elementdw jest niedopuszczalne.
Instalacje centralnego mozna wykona¢ alternatywnie z rur wielowarstwowych PE—Xc/Al/PE
taczonych przez zgrzewanie lub za pomocg zaciskow.
Przewody rozprowadzajgce c.o. zasilania i powrotu prowadzi¢ czesciowo:

e nad posadzka po Scianie zewnetrznej lub w projektowanej izolacji budynku

wewnetrznej

e piony c.0. w bruzdach sciennych lub cbudowa¢

e podejscia do grzejnikéw od dotu.
Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem od dotu ze Sciany.
Na podejsciu do grzejnikéw od dotu na zasilaniu i powrocie zamontowaé komplet zaworéw
odcinajgcych. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicami Danfoss lub
Oventrop z zabezpieczeniem anty kradziezowym i podwyzszong wytrzymatoscig. oraz
odpowietrzniki reczne.
Izolacja przewodow centralnego ogrzewania
W celu zmniejszenia strat ciepta przy prowadzeniu przewodoéw centralnego ogrzewania oraz
w celu ochrony przewodéw przed uszkodzeniami nalezy zastosowac otuling izolacyjna o
srednicy dopasowanej do grubosci rur przewodowych.

Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy prowadzi¢ w otulinie przeznaczonej
dla instalacji podtynkowych. W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji ThermaCompact
IS:

o dla $rednicy rury DN15 mm - otulina izolacyjna ThermaCompact IS P-22, grubos¢ izolacji
25 mm,

e dla $rednicy rury DN20 mm - otulina izolacyjna ThermaCompact IS P-28, grubos¢ izolacji
25 mm,

e dla srednicy rury DN25 mm - otulina izolacyjna, grubos¢ izolacji 25 mm,

e dla srednicy rury DN32 mm - otulina izolacyjna, grubos¢ izolacji 25 mm,

e dla srednicy rury DN40 mm - otulina izolacyjna, grubos¢ izolacji 25 mm,

e dla srednicy rury DN50 mm - otulina izolacyjna, grubosc izolacji 30 mm,

Otuliny z pianki poliuretanowej musza posiada¢ Aprobate Techniczna o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.



Przewody centralnego ogrzewania po wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku nalezy

poddac kontroli:

o uzycia wlasciwych materiatow i armatury,

o prawidtowosci wykonania potgczen spawanych (wspotosiowosé, spoina, szczelnosc
przewodow),

o prawidtowosci zastosowania i wykonania podparé, uchwytéw, punktéw statych,

o prawidtowosci zastosowania i montazu elementéw kompensacji wydtuzen.

Wykonanie préb szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg z sieci przez

zainstalowany filtr siatkowy, nastepnie instalacje nalezy odpowietrzy¢. Probe szczelnosci

instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zalaniem

jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy

zdemontowadé grzejniki zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napeini¢ woda wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w

najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow armatury

sg szczelne.

Po wykonaniu instalacji c.0. przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci na cisn. p=4,0bary. Instalacje

doktadnie przeptukac.

Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny

zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu

i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca

przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogag ustalic przydatno$é¢ i

witasciwosci tego materiatu.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych

punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach. .

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe fj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego
stopnia czystosci (czysty metal) nalezy odttuscic i dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjna,
a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowg stosujgc rézne kolory farb w celu fatwej
kontroli jakosci wykonania powtok malarskich. Cato$¢ zgodnie z instrukcjg KOR — 3A.
UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi i przepisami BHP.

Podtgczenie elementdw grzejnych, instalowanie armatury, montaz uchwytéw i wspornikow
rur, montaz otuliny izolacyjnej wykonac¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.
Przejscia przez $ciany, stropy konstrukcyjne nalezy wykonac w rurach ostonowych z tworzywa
o srednicy o jedng dymensje wigkszej od rury przewodowej. Przestrzen migdzy rurami
wypetni¢ materiatem trwatym elastycznie.

IV. Instalacja zimnej i cieptej wody.



W budynku C Zespotu Szkoét Zawodowych i Ogdlinoksztatcgeych w Kamiennej Gorze istnieje
instalacja wodociggowa doprowadzona do hydrantéw p.poz. wewnetrznych oraz do celéw
bytowo-gospodarczych. Istniejacg instalacje ziemnej wody na parterze oraz piony nalezy
wymieni¢ na nowe, a istniejgca instalacje wodociggowg zdemontowaé. Projektuje sie
wykonanie nowej instalacji wodociggowej zimnej wody oraz nows instalacje cieptej wody i
cyrkulaciji.
Zimna woda do istniejgcego budynku C doprowadzona jest z istniejgcego w ulicy wodociggu
miejskiego. Przytagcze wody pozostaje bez zmian.
W budynku zimna woda doprowadzona jest:

o do hydrantéw p.poz. wewnetrznych,

e do celow bytowo-gospodarczych.
Zimna woda doprowadzona zostanie:

e do pomieszczen W.C.,

e do umywalek i zlewow w czesci socjalnej i klasach,

e do wewnetrznych hydrantéw p.poz. @25mm.
Ciepta woda doprowadzona zostanie z wymiennika c.w. pojemnosciowego zlokalizowanego
w pomieszczeniu kottowni gazowej na gaz ziemny z sieci miejskiej zlokalizowanej w budynku
A
Projektuje sig instalacje cieptej wody z cyrkulacjg pompowa.
Przewody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji c.w. prowadzi¢:

e pod stropem parteru w obudowie z piyt g-k,

e W pozostatej czesci — w bruzdach $ciennych, w wierzchnich warstwach posadzki lub

w obudowie.

Przewody zimnej wody prowadzi¢ w izolacji Thermaflex grub. 11mm.
Przewody cieptej wody prowadzi¢ w izolacji Thermaflex grub. 15mm
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie
z zastosowaniem tgcznikdéw miedzianych. Stosowaé nalezy luty posiadajgce dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przed lutowaniem dokfadnie oczysci¢ powierzchnie do metalicznego potysku. Topik uktadaé
tylko na zewnetrzng powierzchnie bosego konca rury. Resztki topnika natychmiast usunaé po
lutowaniu. Lutowanie doczotowe elementéw jest niedopuszczalne.
Stosowac nalezy rury posiadajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL oraz Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy je do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Przejscia przez oddzielenia pozarowe wykona¢ z uszczelnieniem pastg HILTI odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz przegroda oddzielenia p.poz.
Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowac ksztaitke tzw.

nypel tgcznikowy @15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15
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mm. Przy konicéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic 2 +
3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
z PVC wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentagiji.

Przy montazu instalacji wodociagowej zachowaé normatywne odlegtosci przewodéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

W obiekcie istniejg hydranty przeciwpozarowe DN 25 mm

Instalacje ppoz. wykonaé nalezy z materiatdw niepalnych z rur miedzianych.

Mocowanie rurociagéw za pomocg typowych uchwytow.

Préby i odbidr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

- uzycia whasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci o cignieniu p = 1,0 MPa.

Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.

Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

Dezynfekcja termiczna:

Dezynfekcja termiczna powinna obejmowac caty uktad instalacji wraz ze wszystkimi punktami
poboru wody. Przy stosowaniu temperatury powyzej 70°C komorki bakterii Legionella sg
niszczone w czasie kilku minut. W podgrzewaczach cieplej wody nalezy takze podnosi¢
temperature powyzej 70°C. Kazdy punkt poboru wody w instalacji powinien by¢
dezynfekowany przy peinym otwartym wylocie przez przynajmniej trzy minuty przy
temperaturze powyzej 70°C. Do uzyskania dezynfekcji termicznej instalacji nalezy mierzy¢
czas i temperature u podstawy kazdego pionu cyrkulacyjnego. W kazdym punkcie poboru
nalezy sprawdzi¢ temperature wyptywajgcej wody.

Dezynfekcji termicznej instalacji cyrkulacyjnej musi byé poddany caty system. Podczas
podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma by¢ wigczona, a zawory czerpalne zamknigte az do
uzyskania temperatury 70°C w punkcie zasilania podgrzewacza wodg. Nastepnie nalezy
otwiera¢ kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenia ich dezynfekgji.

Dopuszcza sie zastosowanie termostatycznych zaworéw podpionowych z mozliwoscig
przeprowadzania dezynfekcji termicznej. Zawoér taki umozliwia okresowe podwyzszenie
temperatury wody ponad 70°C.
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