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INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

1.1 DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Wykonanie inwentaryzacji budynku magazynowego przy ul.

Tymienieckiego 3 na dziatce nr 158/13.

ADRES INWESTYCJI:
94-365 t06dz, ul. Tymienieckiego 3
dziatka nr 158/13

INWESTOR:
Fabryka Sztuki w Lodzi
94-365 £6dz, ul. Tymienieckiego 3

AUTOR OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA:  mgr inz. arch. Joanna Kucharska — Kosatka
upr. 08/LOOKK/2011

magr. inz. arch. Robert Kuba
Upr. 56/LOOKK/2011

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa podpisana z Inwestorem.
* Przepisy Prawa Budowlanego.

» Polskie Normy.

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

ks. Bp. Wincentego

Celem opracowania, jest wykonanie inwentaryzacji budynku magazynowego przy ul. ks. Bp.

Wincentego Tymienieckiego 3 na dziatce nr 158/13.

. KUKO. /



INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

1.4 OPIS BUDYNKU

1.4.1. Rys historyczny

Na dziatce nr 158/13 przy ulicy ks. Bp. W. Tymienieckiego 3 w potudniowo-
zachodnim narozniku znajduje sie budynek magazynowy. Prawdopodobnie od poczatku
powstania kompleksu fabryk, budynek ten petit tg sama funkcje.
Obiekt ten wraz z catg zabudowg dziatki nalezat po Il wojnie swiatowej do tddzkich
Zaktadow Obroncow Pokoju ,UNIONTEX”. W DRUGIEJ POLOWIE XX w. zmieniono
konstrukcje dachu budynku, wykonano betonowg rampe i wiate, ktéra zostata rozebrana w
2007r.

1.4.2 Dane charakterystyczne budynku

Budynek magazynu jest obiektem parterowym z wysoko podniesionym
poziomem posadzki. Od strony wschodniej przed fragmentem budynku zlokalizowana jest
rampa wytadowcza. Dach budynku jest w dwéch konstrukcjach: pulpitowej i dwuspadowe;j.

Budynek wybudowany zostat w ksztatcie litery ,L”. Od strony p6tnocnej i potudniowej przylega
bezposrednio do scian innych budynkdéw. Od strony pétnocnej przylega do sciany budynku
biurowego. Od strony zachodniej budynek stoi w granicy dziatki.

Budynek zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, elewacja bez tynkéw z
pilastrami usztywniajgcymi $ciane wschodnig. Od strony potudniowej budynek nie posiada
swojej $ciany konstrukcyjnej. W zwigzku z pozostawionymi $ladami na budynku sgsiednim od
strony potudniowej, mozna twierdzi¢, ze pierwotnie budynek miat wyzszy dach w konstrukcji
drewnianej. Obecnie dach ma konstrukcje stalowg z belkg kalenicowa, ptatwiami i krokwiami.

Dach kryty jest papa.

» powierzchnia zabudowy obiektu - 168,1 m?
» powierzchnia uzytkowa obiektu - 149,5 m?
e kubatura obiektu - 720 m?

1.4.3 Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Wewnatrz budynku wydzielone jest tylko jedno, niewielkie pomieszczenie, ktre dostepne jest
wytgcznie z zewnatrz budynku.

Od strony wschodniej, gdzie znajduje sie wejscie z rampy, podtoga biegnie ze znacznym
spadkiem. Najnizszy punkt posadzki znajduje sie pod kalenica.
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

1.4.4 Elementy konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne

Sciany nosne — zewnetrzne wykonane z cegly petnej, nietynkowanej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Budynek nie posiada poétnocnej sciany i skrajne krokwie stalowe
zamontowane zostaty do sciany budynku sasiedniego. Od wewnatrz sciany sg tynkowane i
malowane.

Sciany w dolnych partiach zwtaszcza w wewnetrznym narozniku w bardzo zlym stanie

technicznym ze wzgledu na zawilgocenie i ubytki w spoiwie.

Nadproza nad oknami i otworami drzwiowymi — ceglane.

Dach

Dach kryty papg na petnym deskowaniu lub na ptytach (brak wykonanych odkrywek). We
wschodniej czesci budynku — dach jest jednospadowy a krokwie oparte sg bezposrednio
na $cianach: pétnocnej i potudniowej w gniazdach. W pozostatej czesci budynku gdzie
dach jest dwuspadowy, krokwie dodatkowo wsparte sg na belce kalenicowej oraz na
ptatwiach. Dla oparcia krokwi dachu dwuspadowego przy wewnetrznym narozniku
budynku, rownolegle do $ciany z wejsciem z rampy, zakotwiono w $cianach zewnetrznych
dwuteownik IPE 180.

Dach prawie bez okapdw, rynna zewnetrzna tuz poza obrysem s$cian, w czesci wschodniej
wykonana jest obrobka blacharska bocznej krawedzi dachu. Odprowadzenie wody z
dachu — bezposrednio na sasiednig dziatke — od strony zachodnie;.

W czesci wschodniej budynku na dachu wida¢ wyrazne zacieki i zniszczenia
spowodowane  dziataniem wod  opadowych, nieszczelne potgczenie  dachu
jednospadowego z dachem dwuspadowym.

1.4.5 Elementy wykonczeniowe

Stolarka okienna — drewniana z drobnym podziatem, w otworach okiennych od zewnatrz —
krata stalowa. Slusarka drzwiowa w budynku — stalowa, malowana.

Stolarka okienna bardzo zniszczona, z powybijanymi szybkami.

Podfoga betonowa, na czesci posadzki zamontowane sg oryginalne ptyty z ryflowanej
blachy.
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

1.4.6 Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- elektryczng

Opracowanie:
mgr inz. Joanna Kucharska — Kosatka
mgr inz. Robert Kuba
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA WSCHODNIA_1

ELEWACJA WSCHODNIA 2
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STYK BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z BUDYNKIEM BIUROWYM
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POLACZENIE DACHOW O DWOCH ROZNYCH SPADKACH
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