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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robétaktualizacja 03.2022r.

1. Zakres opracowania —ogélna charakterystyka robét:

Zakresem opracowania objeto wykonanie aktualizacji przedmiaru rob6t Termomodernizacja

Remizy OSP w Niegostawiu.

2.

Podstawa opracowania

- Kosztorys Inwestorski pierwotny

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR),

- Kosztorysowe Normy Naktadoéw Rzeczowych (KNNR),

- analizy wtasne opracowane na podstawie doswiadczenia autora kosztorysu w oparciu
0 wykonane roboty,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego,

3. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ogélna charakterystyka rob 6t

1 Utwardzenie terenu

11 przygotowanie terenu

1.2 komunikacja wewnetrzna

1.3 miejsca postojowe

1.4 chodnik

15 odwodnienie liniowe

1 Wymiana stolarki

11 rozbiérki: demontaz, krat okiennych, okien, parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, demontaz drzwi.

1.2 montaz

1.2.1 okna: pomiary na obiekcie, montaz okien antywtamaniowych RC2 z szybg P4, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
uzupetnienie tynkéw na osciezach, szpachlowanie i malowanie, tynki strukturalne na o$ciezach zewnetrznych z malowaniem,

1.2.2 drzwi: pomiary na obiekcie, montaz drzwi zewnetzrnych antywtamaniowych RC2 z szybg P4, parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych, uzupehienie tynkdéw na osciezach, szpachlowanie i malowanie, tynki strukturalne na osciezach zewnetrznych z
malowaniem,

3 Ogrodzenie terenu i maszty flagowe

3.1 ogrodzenie

3.2 maszty flagowe

3.3 malowanie syreny alarmowe;j

Kody Wspdlnego Stownika Zaméwien

45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233140-2 Roboty drogowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

Opracowat
Maciej Skubiszynski
' 29 marzec 2022r.
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OSP Niegostaw

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Utwardzenie terenu
1.1 przygotowanie terenu
1|ST punkt 2 |Wyréwnanie terenu, oczyszczenie i przygotowanie pod wykonanie na-  |m?2
d.1. wierzchni
1
468,00 m?2 468,000
RAZEM 468,000
2|ST punkt 2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2
d.1.
1
21,60 m?2 21,600
RAZEM 21,600
3|ST punkt 2 |Rozbidrka nawierzchni betonowej chodnika przed budynkiem Remizy m3
d.1.
1
2,10 m3 2,100
RAZEM 2,100
4|ST punkt 2 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1. na odlegto$¢ 5 km
1
2,10 m3 2,100
RAZEM 2,100
1.2 komunikacja wewnetrzna
5|ST punkt 2 |Wykonanie koryta gtebokosci 48 cm z wyprofilowaniem podtoza - komu- |m2
d.1. nikacja wewnetrzna
2
319,50 m?2 319,500
RAZEM 319,500
6|ST punkt 2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1. kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywéz urobku z ko-
rytowania
poz.5*0,48 m3 153,360
RAZEM 153,360
7|ST punkt 2 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - komunikacja wewnetrzna m3
d.1.
2
6,713 m3 6,713
RAZEM 6,713
8|ST punkt 2 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.l. mentowo-piaskowe] - komunikacja wewnetrzna
2
89,50 m 89,500
RAZEM 89,500
9|ST punkt 2 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego CNR 0/63 - warstwa dolna o gru- |m2
d.l. bosci po zageszczeniu 20 cm - komunikacja wewnetrzna
2
319,50 m?2 319,500
RAZEM 319,500
10(ST punkt 2 |Podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym - grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1. zageszczeniu 15 cm - komunikacja wewnetrzna
2
319,50 m?2 319,500
RAZEM 319,500
11|ST punkt 2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1. cementowo-piaskowej - komunikacja wewnetrzna
2
319,50 m?2 319,500
RAZEM 319,500
1.3 miejsca postojowe
12|ST punkt 2 |Wykonanie koryta gtebokosci 48 cm z wyprofilowaniem podtoza - miejs- |m?2
d.l. ca postojowe
3
69,80 m?2 69,800
RAZEM 69,800
13|ST punkt 2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.l. kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
3 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wyw6z urobku z ko-
rytowania
poz.12*0,48 m3 33,504
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RAZEM 33,504
14|ST punkt 2 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - miejsca postojowe m3
d.1.
3
3,87 m3 3,870
RAZEM 3,870
15|ST punkt 2 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.l. mentowo-piaskowe] - miejsca postojowe
3
51,60 m 51,600
RAZEM 51,600
16|ST punkt 2 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego CNR 0/63 - warstwa dolna o gru- |m?2
d.l. bosci po zageszczeniu 20 cm - miejsca postojowe
3
69,80 m?2 69,800
RAZEM 69,800
17|ST punkt 2 |Podbudowa stabilizowana spoiwem hydraulicznym - grubo$¢ warstwy po |m?2
d.l. zageszczeniu 15 cm - miejsca postojowe
3
69,80 m?2 69,800
RAZEM 69,800
18|ST punkt 2 |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 8cm uktadanych na pod- |m?2
d.l. sypce cementowo - piaskowej gr. 3-4cm - miejsca postojowe
3
69,80 m?2 69,800
RAZEM 69,800
19|ST punkt 2 |Wypetnienie ptyt betonowych azurowych zwirem - grubo$é po zagesz- |m?2
d.1. czeniu 8 cm - przyjeto 60% powierzchni
3
poz.18*60% m?2 41,880
RAZEM 41,880
1.4 chodnik
20|ST punkt 2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m?2
d.1. moca spycharek
4
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
21|ST punkt 2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 mw  |m3
d.1. gruncie kat. I-Il
4
18*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400
22|ST punkt 2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - doda- |m3
d.l. tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
4 Krotnosé = 2
18*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400
23|ST punkt 2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - doda- |m3
d.l. tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
4 Krotnosé = 3
18*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400
24|ST punkt 2 |Wykonanie koryta z wyprofilowaniem - 10 cm gtebokos$ci koryta m2
d.1.
4
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
25|ST punkt 2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.l. kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
4 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wyw6z urobku z ko-
rytowania
poz.24*0,10 m3 1,800
RAZEM 1,800
26|ST punkt 2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1. petieniem spoin piaskiem
4
41,30 m 41,300
RAZEM 41,300
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27|ST punkt 2 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego CNR 0/63 - warstwa dolna o gru- |m2
d.l. bosci po zageszczeniu 10 cm
4
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
28|ST punkt 2 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego CNR 0/31,5 - warstwa dolna o m2
d.l. grubosci po zageszczeniu 10 cm
4
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
29|ST punkt 2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1. cementowo-piaskowej - komunikacja wewnetrzna
4
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
1.5 odwodnienie liniowe
30|ST punkt 2 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero-|m
d.l. kosci w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcig-
5 zenia D400
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
31|ST punkt 2 |Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.2 m i glebokosci 2.0 m szt.
d.1.
5 Wyszczegolnienie robot:
1. Wykopanie studni z opuszczeniem kregow.
2. Dostarczenie materiatdw odsgczajgcych i wypehienie studni warstwa-
mi.
3. Wykopanie rowu doprowadzajacego wode o dtugosci do 10 m.
4. Rozplantowanie gruntu z wykopu przy studni oraz wzdtuz rowu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wymiana stolarki - termomodernizacja budynku
2.1 rozbiorki
32|ST punkt 3 |Wykucie z muru krat okiennych m?2
d.2.
1
1,50*1,40*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
33|ST punkt 3 |Wykucie z muru krat drzwiowych m?2
d.2.
1
1,10*2,10 m?2 2,310
RAZEM 2,310
34|ST punkt 3 |Wykucie z muru podokiennikdw zewnetrznych stalowych m
d.2.
1
1,55*3 m 4,650
RAZEM 4,650
35|ST punkt 3 |Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych m
d.2.
1
1,55*3 m 4,650
RAZEM 4,650
36|ST punkt 3 |Wykucie z muru oscieznic okiennych m?2
d.2.
1
1,50*1,40*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
37|ST punkt 3 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.
1
1,10*2,10 m?2 2,310
RAZEM 2,310
38|ST punkt 3 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2. legto$¢ 5 km
1
poz.35*0,03*0,30+p0z.36*0,05+p0z.37*0,07 m3 0,519
RAZEM 0,519
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39|ST punkt 3 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- kg
d.2. kiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1
[poz.32+po0z.33]*20,13+p0z.34*0,006*0,30 kg 173,328
RAZEM 173,328
2.2 montaz
2.2 okna
1
40|ST punkt 3 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2.
21
3*10 m?2 30,000
RAZEM 30,000
41|ST punkt 3 |Montaz okien z PVC z obrébkg obsadzenia (okna o wspoétczynniku prze- |m2
d.2. nikania max. 0,9W/m2, kolor okien biaty, wykonane w klasie antywtama-
2.1 niowej RC2, szyby P4)
1,50*1,40*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
42|ST punkt 3 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.
21
0,30*1,55*3 m?2 1,395
RAZEM 1,395
43|ST punkt 3 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2. cm
21
0,38%1,58*3 m?2 1,801
RAZEM 1,801
44|ST punkt 3 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych w $cianach z cegiet szt.
d.2.
21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45|ST punkt 3 |Warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na os$ciezach m2
d.2.
21
0,25*[1,50+1,40*2]*3 m?2 3,225
RAZEM 3,225
46|ST punkt 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.2. wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
21
[1,50+1,40*2]*3 m 12,900
RAZEM 12,900
47|ST punkt 3 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2. wego wykonywane recznie na osciezach
21
0,25*[1,50+1,40*2]*3 m?2 3,225
RAZEM 3,225
48|ST punkt 3 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna m2
d.2.
21
poz.47*3 m2 9,675
RAZEM 9,675
2.2 drzwi
2
49|ST punkt 3 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2.
2.2
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
50|ST punkt 3 |Montaz drzwi jednoskrzydiowych z naswietlem, drzwi w klasie antywta- |m?2
d.2. maniowej RC2, szyby P4, drzwi wyposazone w klamki antykorozyjne,
2.2 dwa zamki, samozamykacz.
1,10*2,10 m2 2,310
RAZEM 2,310
51|ST punkt 3 |Warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na osciezach m2
d.2.
2.2
0,25%*[1,10+2,1*2] m2 1,325
RAZEM 1,325
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52|ST punkt 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.2. wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
2.2
[1,10+2,10*2] m 5,300
RAZEM 5,300
53|ST punkt 3 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2. wego wykonywane recznie na osciezach
2.2
0,25*[1,10+2,10*2] m?2 1,325
RAZEM 1,325
54|ST punkt 3 |Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem - aplikacja reczna m2
d.2.
2.2
poz.53*3 m?2 3,975
RAZEM 3,975
3 Ogrodzenie terenu i maszty flagowe
3.1 ogrodzenie
55|ST punkt 4 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m?2
d.3.
1
27,70 m?2 27,700
RAZEM 27,700
56|ST punkt 4 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d.3. nych o grubosci do 15 cm - cok6t betonowy ptotu
1
2,493 m3 2,493
RAZEM 2,493
57|ST punkt 4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.3. na odlegtos¢ 5 km
1
2,493 m3 2,493
RAZEM 2,493
58|ST punkt 4 |Ogrodzenie z panelu wysokosci 2 m na stupkach stalowych obsadzo- m
d.3. nych w gruncie i obetonowanych
1 Stupek do ogrodz.panel.6x4cm, wys.1,5-2,1m
Panel ogrodzeniowy domowy zgrzewany punktowo, oczko 100 x 50 mm,
$rednica drutu pionowy 4,00 mm, poziomy 4,5 mm, dfugo$¢ panela 250
cm, powfoka PVC wysokos¢ 135 cm
uchwyty metalowe
Beton zwykfy C16/20 (B-20)
cokot betonowy
27,70 m 27,700
RAZEM 27,700
59|ST punkt 4 |Furtka kpl.
d.3. Furtka wypefnienie panelem ocynkowana ogniowo + powfoka poliestro-
1 wa wysokos$¢ 135 cm x szerokosc 100 cm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 maszty flagowe
60|ST punkt 4 |Fundamenty pod maszty flagowe podst.
d.3.
2 Wyszczegolnienie robot:
Kolumna 01:
1. Wykonanie wykopu pod podstawe.
2. Wykonanie i ustawienie deskowania.
3. Wykonanie zbrojenia z pretéw stalowych i montaz w wykopie.
4. Betonowanie fundamentéw.
5. Montaz podstawy z kotwami.
Beton zwykfy C20/25 (B-25)
3 podst. 3,000
RAZEM 3,000
61|ST punkt 4 |Maszty flagowe z wtdkna szklanego - kompletne maszt.
d.3.
2
3 maszt. 3,000
RAZEM 3,000
3.3 malowanie syreny alarmowej
62|ST punkt 4 |Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji syreny alarmowej m2
d.3.
3
24,00 m?2 24,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4914 Uzytkownik: Maciej Skubiszynski




OSP Niegostaw

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 24,000
63|ST punkt 4 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m  |kol.
d.3.
3
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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