Projekt stalej organizacji ruchu do wprowadzenia po przebudowie odcinka drogi wewnetrznej
w m. Gogole Wielkie

OPIS
DO STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu do wprowadzenia
po przebudowie odcinka drogi wewngtrznej w m. Gogole Wielkie m. Gotymin-
Osrodek.

Opracowania dokonano w oparciu o:
» Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacje istniejacego oznakowania pionowego | poziomego

» Ustawe ,,Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997r. Dz.U. Nr 98 z 1997r.
poz.602 z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108
p0z.908).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji w sprawie znakow 1 sygnatoéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. —

(Dz. U. Nr 170 z 2002 poz. 1393)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegodto-
wych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem Dz.U. Nr 177 z 2003r. poz.1729

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6-

towych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.

Nr 220 z 2003r. poz.2181.

A\

Ogolna charakterystyka
Droga jest dotychczas uzytkowana jako droga wewnetrzna o nawierzchni jezdni
gruntowej, o szerokosci okoto 4,00 m ulepszonej kruszywem mieszanym (pospotka 1
szlakg. Omawiana droga petni funkcj¢ podrzedng w powigzaniach komunikacyjnych
gminy Gotymin-Os$rodek. Odbywa si¢ po niej ruch lokalny generowany gtownie przez
mieszkancoéw przystajacej zabudowy zwigzanej miedzy innymi z produkcjg rolna.
Planowana do przebudowy droga petni podrzedng funkcje w powigzaniach ko-
munikacyjnych gminy Golymin-Osrodek. Odbywa si¢ po niej ruch lokalny generowa-
ny gtownie przez mieszkancoéw przystajacej zabudowy.
Zalozenie inwestycyjne przewiduje przebudowe odcinka drogi w zakresie korony
drogi (wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni szerokos$ci 4,00 m, korekte
geometrii trasy oraz uzupelnienie poboczy) .
W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu po wykonaniu przebudowy projektuje si¢
uzupehienie istniejgcego 0znakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.
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Oznakowanie pionowe:

Do uzupehienia istniejagcego 0znakowania pionowego skrzyzowania projektuje si¢
ustawienie znakow D-46 i D-47 ,,droga wewnetrzna”, A-30 i T-0.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym rys. nr 2
z uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw wptywajacych na mozliwos¢ ich zauwa-
zenia i odczytania przez uczestnikoOw ruchu, obecnos¢ obiektow budowlanych, drzew,
krzewow, 1 urzadzen w pasie drogowym mogacych zastania¢ znaki, widoczno$¢ po-
przeczna na skrzyzowaniu.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od osi jezdni okoto 5° w kierunku
jezdni. Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 2,00 m , wyjatkowo
0,50 m. a wysokos$¢ 2,20 m liczgc od najnizszego punktu tarczy znaku.

Oznakowanie poziome:
Nie wystepuje.

Uwagi koncowe.

Oznakowanie pionowe, na planie sytuacyjnym, pokazane jest w sposob schema-
tyczny w celu uzyskania jak najlepszej czytelno$ci zaprojektowanej organizacji ruchu.
Planowany termin wprowadzenia projektowanej organizacji po wykonaniu przebudo-
wy odcinka drogi Il kw. 2021 r .
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