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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

zewnetrzne instalacje sanitarne dla rozbudowy  ztobka przy
ulicy Wt. Lokietka 3w Swieciu

[ERN

. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

projekt architektoniczny 1:100

obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania stanowig nastepujgce instalacje sanitarne:
- zewnetrzna kanalizacja sanitarna,
- zewnetrzna kanalizacja deszczowa,
- zewnetrzna instalacja wody,

- zewnetrzna instalacja gazu

3. Projektowane rozwi gzania.

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje wykonaé z rur kanatowych litych, gtadkich PVC-U SN 8 De 110, 160
oraz 200 tgczonych na kielichy z uszczelkg wg PN-EN 1401-1:1999-2:2004.
Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, a nastepnie
zasypywac rowniez gruntem sypkim z zageszczaniem. Od wysokosci 30 cm
ponad rurociggiem mozna stosowac¢ zageszczanie mechaniczne warstwami po
20 cm. Spadki podano na profilach podtuznych. Projektowang instalacje
zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wpig¢ do sieci kanalizacji deszczowej.

Podtgczenia od odwonien liniowych wykonac za pomoca rur PVC De 110 SNS8.



Fragment istniejgcej kanalizacji deszczowej, ktéra znajdowac bedzie sie pod
projektowanym budynkiem nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rury dwudzielnej

stalowej ocynkowanej o $rednicy DN 250 i dtugosci 10m.,

3.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, w miejscach Kkolizji z
istniejgcym  uzbrojeniem  recznie. Wykopy nalezy wykona¢ @ jako
wagskoprzestrzenne, umacniane np. szalunkami typu Wronki. W pierwszym
etapie nalezy wykonac przekopy w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, a nastepnie
wykona¢ obsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm , zasypywaé gruntem
niespoistym , warstwami co 20 cm z zageszczaniem. Zarébwno obsypke jak i
wypetnienie wykopu zagesci¢ do wartosci wg. dokumentacji branzy drogowej
Wykopy wykonywaé pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci

uzbrojenia terenu.

3.1.2 Préby szczelnosci

Przed zasypaniem kanaly podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610.
Préby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykonywac¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byc¢
dokitadnie zaslepione. Przewdd nie moze wykazac przeciekédw pod cisnieniem
nie mniejszym niz 10 kPa przez okres 30 min. Scieki sanitarne bedg
odprowadzane do zbiornika betonowego o pojemnosci 8m3 natomiast Scieki
technologiczne do zbiornika betonowego o pojemnosci 6m3.

Odbiornikiem $ciekéw deszczowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa.
Do odbiornika kanalizacja deszczowa odprowadzana jest grawitacyjnie.
Wymagany stopien oczyszczania sciekow deszczowych odprowadzanych z
planowanej inwestycji  okreslony w warunkach dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen i sciekach deszczowych odprowadzanych do cieku, okreslony
jest w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawwie warunkéw jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu wod deszczowych do wod lub do ziemi oraz w

sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Zatgcznik



nr 2 do w/w rozporzgdzenia podaje najwyzsze dopuszczalne wartosci

wskaznikdéw zanieczyszczen w sciekach odprowadzanych do wod lub do ziemi.

o zawiesiny ogolen — 100mg/I

o substancje ropopochodne — 15mg/l

Bilans sciekow

r owierzchnia
N . o | — powierzchni
. rodzaj Wspotczynnik | powierzchnia
powierzch . ' zredukowana
_ powierzchni sptywu g F [m?]
ni Fz[m?]
1 dach 0,95 750 712,5

Obliczenie dla Q = Qmax [I/s]:

Doptyw s$ciekéw deszczowych

Qi=(Fey)*130 *fd

gdzie:

Fe«W=0,0712 [ha] — powierzchnia zredukowana

g = 130 [l/(s*ha)] — natezenie deszczu miarodajnego

*deszcz miarodajny — czestos¢ wystepowania jeden raz w roku, czas

trwania 15 minut

Q1=0,0712+130=9,25/s

3.2 Zewnetrzna instalacja gazowa

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej instalacji gazowej z projektowanym budynkiem

nalezy istniejgcg instalacje przebudowaé. Instalacje zaprojektowano z rur PE

100 RC dn 63 mm. (szereg SDR11)

posiadac deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

typu 1 lub 2. Rury i ksztaltki muszg

Istniejgcy instalacje pod projektowanym budynkiem nalezy zdemontowac.

Przyjeto, ze cato$¢ rurociagdéw bedzie ukladana w wykopach otwartych.

a) Wykopy

Wykopy pod gazociggi nalezy wykonywac jako wagskoprzestrzenne zgodnie z

normg PN-B-06050;1999. Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:




- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddéw, poza
okresem zimowym

- wykopy nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem gazociggu

- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie
gazociggu i jego obsypanie

- nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe i
przypadkowe odprowadzac na biezgco.

Wykopy nalezy zabezpieczyé zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z p6zn.
Zmianami).

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopow, to:

- szalunki ptytowe

- szalunki z bali drewnianych

- szalunki przy zastosowaniu elementow profilowanych z blach stalowych
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i umozliwia¢ montaz elementdéw gazociggu.

b) Uktadanie gazoci ggu w wykopie

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i
kamienie oraz resztki roslinne. Giebokos¢ utozenia powinna byc¢ taka aby
grubos¢ warstwy ziemi ponad gorng tworzgcg przewodu rurowego wynosita
min. 1,0 m. W przypadku prowadzenia gazociggu w rurze ostonowej grubosc¢
warstwy ziemi ponad gorng tworzgcg rury ochronnej powinna by¢ zgodna z
warunkami wydanymi przez uzytkownikow drog. Dla rur RC stosowaé podsypke
I obsypke z gruntu rodzimego. W przypadku wystgpienia gruzu, zwiru nalezy
dno wyréwnac i wykonac podsypke i obsypke z piasku o tgcznej grubosci:

- 20 cm podsypka piaskowa o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg
normalnej préby Proctora

- 30 cm zasypka piaskowa o0 zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg
normalnej préby Proctora

Ukladanie i montaz gazociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢

w taki sposob, aby nie spowodowaé zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen



powtok izolacyjnych oraz wystepowania naprezen na odcinkach przewoddéw

rurowych.

c) Zasypywanie wykopow

Uzyty materiatl i sposOb zasypywania wykopow nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu i zabudowanych na nim elementéw oraz
powtok ochronnych.

Materiat na podsypke nie powinien:

e zawierac czgstek o wymiarach powyzej 15,0mm (piasek przesiac),

e by¢ zmrozony,

e zawierac ostrych kamieni lub innych materiatow

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywaé gruntem rodzimym, o ile
jego wiasciwosci gwarantujg uzyskanie wiasciwego stopnia zageszczenia,
warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub
mechanicznie, tak aby nie spowodowaé uszkodzenia przewodu. . Trase
gazociggu w gruncie oznaczy¢ tasmg z tworzywa sztucznego, koloru zo6itego o
szer. 20cm utozong w odlegtosci 40cm od wierzchu rury gazowej oraz poprzez
utozenie nad gazociggiem przewodu lokalizacyjnego DY 1,5mm? zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa
Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is = 1,0

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97

- warstwy zasypowe na catej giebokosci na terenach zielonych Is = 0,95.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami
Inwestora.

3.2.1 Przewody, armatura i ksztattki.

Instalacje wykonac z rur polietylenowych PE100 RC - szereg SDR11 dn 63 mm
typu 1 lub 2. Rury powinny by¢é cechowane zgodnie z norma PN-EN 1555-
2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury. Elementy cechowania by¢
nadrukowane lub wyttoczone w odstepach nie wiekszych niz 1m w taki sposob
aby byly czytelne przez caly okres uzytkowania rury.

Minimalne wymagane cechowanie okresla:

e numer normy systemowej,



e nazwe producenta i/lub znak towarowy,

e nominalng srednice zewnetrzna x nominalna grubos¢ scianki (dn x en),

w przypadku rur dn > 32:

e nominalng srednice zewnetrzng dn,

e SDR, np.SDR 11

e typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspolwyttaczana lub warstwa
usuwalna),

e materiat i oznaczenie (np. PE 100 RC),

e informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomocg cyfr lub
kodu),

e nazwe lub kod miejsca produkcji, uzyte materialy (za pomocg nazwy lub
kodu)),

e przeznaczenie: GAZ.

Znakowanie rur o zwiekszonej odpornosci powinno by¢ uzupetnione o znak
certyfikacji odnoszgcy sie do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa
»PE 100-RC".

Wymagania i metody badan w odniesieniu do systeméw rurowych z polietylenu
przeznaczonych do przesytania paliw gazowych zawierajg normy europejskie
serii 1555 opracowane przez Komitet Techniczny CEN/TC 155 ,Systemy rur i
przewodow z tworzyw sztucznych”. Norma EN 1555 pod wspdélnym tytutem
Systemy rurociggdéw z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych —
Polietylen PE zawiera nastepujgce czesci:

PN-EN 1555-1:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 1555-2:2012

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-4:2012



Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-5:2012

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych -- Polietylen (PE) -- Czesc¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

3.422 Pakowanie, przechowywanie, transport rur

Rury PE produkowane sg w zwojach lub odcinakach prostych. Minimalna
wewnetrzna srednica zwoju nie powinna by¢ mniejsza niz 18dn. Wymagania
odnosnie poszczegdllnych dtugosci rur w zwojach lub odcinkach prostych nie
zostaly ustalone w normie PN-EN 1555-2, tym samym dtugosci rur powinny byc¢
uzgodnione pomiedzy producentem a odbiorca. W czasie transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia tadunkowa
pojazdow przewozacych rury powinna by¢ roéwna i pozbawiona ostrych lub
wystajgcych krawedzi. Rury w odcinkach powinny byé utozone $cisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Niedopuszczalne jest rzucanie
rur i przesuwanie po podtozu.

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym
podtozu. Wysoko$¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekraczacé:

- 1 m dla rur w odcinkach sktadowanych luzem

- 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach.

Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i

opadow atmosferycznych.

3.2.3 Ksztattki

Wymagania dotyczgce ksztaltek PE stosowanych do budowy sieci gazowej
okresla norma PN-EN 1555-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE) Cze$¢ 3: Ksztattki.
Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy gazociggow
I przytgczy, powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodnie z
wymaganiami okreslonymi Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 883).



3.2.4 Roboty montazowe
Wigczenie projektowanej instalacji do istniejgcej instalacji wykona¢ za

pomocg mufy elektrooporowego dn63.

3.2.5 .Prbby cisnieniowe i czyszczenie.

3.2.5.1 Oczyszczanie wnetrza gazociggu.

Po zakonczeniu robot budowlano - montazowych, kierownik budowy dokonuje
oczyszczenia gazociggu i po wykonaniu tych prac zgtasza gotowos$¢ do
sprawdzenia oczyszczenia. W tym celu zamieszcza stosowny wpis w dzienniku
budowy i powiadamia inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru powiadamia
przedstawiciela uzytkownika i w jego obecnosci dokonujg sprawdzenia

oczyszczenia gazociggu

3.2.5.2 Préba wytrzymato $ciiszczelno Sci.

Probe wytrzymatosci i szczelnosci przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu
calego gazociggu. Gazociggi z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym
(MOP) do 0,5MPa wigcznie nalezy poddac¢ probie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej. Probe nalezy wykona¢ powietrzem lub gazem
obojetnym. Badanie szczelnosci wykona¢ pod cisnieniem 0,75-0,80MPa.
Armature nalezy w czasie proby catkowicie otworzy¢é. Pomiar dokonaé
przyrzgdem rejestrujgcym mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie
0,6 - dla przylaczy. Zakresowosc¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby. Przyrzad
powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dluzszy niz 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). Badanie szczelnosci powinno
trwa¢ nie mniej niz 1 godzina po stabilizacji temperatury i ci$nienia. Czas
stabilizacji powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5 godziny. Préba szczelnosci

powinna odbywac sie w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

3.2.6 Rozwigzania kolizji z innymi sieciami

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle do oraz z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb

zapewniajgcy ich wiasciwg eksploatacje. Nalezy stosowa¢ sie do
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szczegotowych wymagan Zarzgdcoéw Uzbrojenia zawartych w uzgodnieniach
dotaczonych do dokumentacji oraz wg. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr 97/01). Kable telekomunikacyjne i
energetyczne krzyzujgce sie z projektowanymi rurociggami zabezpiecza¢ za
pomocg rur dwudzielnych dtugosci min. 1,0 m. W przypadku skrzyzowania gazu
z przewodem nN nalezy natozy¢ rure ostonowg dwudzielna koloru niebieskiego,
natomiast przy skrzyzowaniu z przewodem SN oraz WN natozy¢ rure ostonowg

dwudzielng koloru czerwonego.

3.3 Zewnetrzna instalacja C.O.

3.3.1 Roboty ziemne.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach i
kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie. Szczegolng
uwage zwroci¢ na kolizje z kablami energetycznymi. Rurociggi uktadaé¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm po uprzednim
demontazu kanatu, a nastepnie zasypac¢ warstwg piasku o grubosci ok. 10 cm,
utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkladkg metaliczng i dalej zasypaé gruntem
rodzimym z zageszczaniem do wartoéci Proctor 93%. Minimalne przykrycie
powinno wynosi¢ 60 cm. Wszystkie rodzaje nawierzchni wykonawca musi

przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.3.2 Ruroci agi.

W projektowanym budynku ztobka przewidziano wezet cieptowniczy na cele
nowego i starego budynku ztobka. Obecnie istniejgcy budynek ztobka zasilany
jest w ciepto z kottowni gazowej. Przewidziano zasilanie istniejgcego budynku
ztobka z wezta cieptowniczego zlokalizowanego w nowym budynku. Instalacje
C.0. do przesylu czynnika grzewczego do starego ztobka nalezy wykonac z
gietkich rur preizolowanych ktére sktadajg sie z nastepujgcych warstw:

- rury przewodowe - PEX SDR 11, 6 bar

- izolacja termiczna - bezfreonowa pianka PUR

- rura ptaszczowa z PE-HD lub PE-LD

Wymagane parametry pracy rurociggéw T= 95st.C i P= 6 bar.
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Rury PEX powinny by¢ pokryte powtokg EVOH zapobiegajgcg przenikaniu tlenu
do wnetrza. Rury powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng Cobrti Instal.
Potgczenie rurociggdbw PEX z istniejgcymi rurociggami nalezy wykonac¢ za
pomocg zigczek stalowych zacisk/gwint, spawanie. Srednice rurociggéw
podano na planie. Odpowietrzenie rurociggu przewiduje sie w wezle
cieptowniczym w budynku. Na zakonczeniach rurociggow zamontowac zaslepki
termokurczliwe. Polgczenie projektowanych rurociggoéw z istniejgca instalacjg w
kottowni dokonac¢ za pomoca ztgczek zacisk/spawanie, dopuszcza sie takze
potgczenie za pomocg kotnierzy. Przejscie przez $ciany budynkow wykona¢ za

pomocg pierscienia uszczelniajgcego.

3.3.3 Kompensacje wydtu zen.

Konfiguracja rurociggdw zapewnia samokompensacje wydtuzen
cieplnych, stgd nie ma potrzeby wykonywania kompensatoréw i punktow
statych.

3.3.4 Proby ci snieniowe

Po zamontowaniu rurociggéw poddac ptukaniu strumieniem wody o predkosci
przeptywu > 2 m/s. Prébe rurociggbw wykona¢ na zimno, na maksymalne
cisnienie robocze zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — opr. COBRTI INSTAL W-wa. Po pozytywnym wyniku
préby na zimno przeprowadzi¢ prébe na ciepto przy maksymalnych
parametrach czynnika grzewczego przez 72 godzimy. Podczas trwania proby
sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen.

Po wykonaniu prob przewody w obrebie kottowni oczysci¢, pomalowaé farbg
antykorozyjng i cieptochronng i zaizolowa¢ otulinami z pianki PUR lub welny
mineralnej. Grubos¢ izolacji termicznej nalezy dobra¢é wg. Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU 2002

nr 7, poz. 690 ze zmianami)
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4. Oddziatywanie inwestycii

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2023 r., poz. 682 poOzn. zmianami) stwierdza sie, iz obszar
oddziatywania obiektu zawiera sie na dz. objetych opracowaniem tj. dziatka
numer 4510, 4147, 4176 w obr. Swiecie

5. Zalecenia i uwagi ko ncowe.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe
Lu bzgtoszenie. Montaz instalacji moze wykona¢ zaktad posiadajgcy stosowne
uprawnienia.
Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu przepiséw BHP,
ppoz. oraz zgodnie z wymogami:
e Rozporzagdzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
poz. 690.
e Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru cz.ll Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania
,CORBIT INSTAL”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
,CORBIT INSTAL”
Wszystkie zabudowywane materialy | urzadzenia powinny posiadaé

odpowiednie aprobaty.
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OSWIADCZENIE

do projektu technicznego:

Rozbudowa ztobka przy Wt. Lokietka
WHt. tokietka 3
86-100 Swiecie
dziatki nr 4510, 4147, 4176 Swiecie

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarne; :

PROJEKT ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH DLA ROZBUDOWY ZtOBKA PRZY UL.
WL. LtOKIETKA

Opracowany dla Inwestora:
GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124;
86-100 Swiecie.

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr in z. Karol Stanowski

Branza sanitarna Uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne nr
ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data opracowania : styczeh 2024 r.
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Informacja
do opracowania planu BIOZ.

| Dane inwestyciji.

Branza: sanitarna

Obiekt: Projekt rozbudowy Zztobka zewn etrzne instalacje
sanitarne

Lokalizacja: ul. WL Lokietka 3

86-100 Swiecie ]
dziatki nr 4510, 4147, 4176, obr. Swiecie

Inwestor : GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124;
86-100 Swiecie

Il Cze$¢ opisowa.

1. Zakres robot budowlanych.
Zewnetrzne instalacje sanitarne

2. Kolejnos¢ realizacji robot.
Kolejno$é wykonywania prac:

montaz zewnetrznej instalacji C.O.
montaz instalacji gazu

montaz przytacza kanalizacji deszczowej
préby szczelnosci

aoow

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagrozenia.

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia |wystepowania

1 Uderzenia Czeste Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

2 Spadajace przedmioty |Sporadyczne |Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

3 Zasypanie ziemig w Sporadyczne |Teren Czas
wykopie budowy wykonywania

pracy

4 Skaleczenia Czeste Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

5 Upadki Sporadyczne Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

6 Przemokniecie Sporadyczne Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

7 Obecnos¢ osob Czeste Teren Czas
niepowotanych budowy wykonywania

pracy

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot.

6.1. Srodki organizacyjne

- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna)
- sprzet zabezpieczajacy ( kaski, okulary ochronne itp. )

- ogrodzenie i organizacja terenu budowy, tablice ostrzegawcze
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500
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ISTNIEJACY BUDYNEK ZLOBKA MIEJSKIEGO

- Schody na gruncie, pochylnia i podesty przed wejsciami.
Ptytki betonowe 15/20/25x30x8 cm
Kolor - GRAFIT

- Jezdnie.

Kostak betonowa "tetka" 8 cm
Kolor - SZARY

- Chodniki i miejsca parkingowe.
Kostak betonowa "tetka" 8 cm
Kolor - GRAFITOWY
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ISTNIEJACE

Projektowane skarpy terenowe.

UWAGA!

Schody terenowe - ilo$¢ stopni
dostowowac do ist. rzednych.
Max. wys. stopni terenowych - 15,0 cm.

LEGENDA - branza sanitarna

__________ przytgcze wodociggowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej
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- instalacja gazu
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mapach projektowych - wykonawca zobowigzny do
kontroli rzednych na budowie.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie

rowniez innych urzadzen podziemnych utozonych,
a nie zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjne;.
INWESTOR: GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi. kokietka
w SWIECIU

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

ul. Wt. tokietka 3, 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176, 4111, obreb 0001 Swiecie

Jagta Michatl JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
J /A( C( t, /A( ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
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architekt e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl
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