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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

wewn etrznych instalacji sanitarnych dla rozbudowy ztobka przy
ulicy Wt. Lokietka 3w Swieciu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
e  projekt architektoniczny 1:100

e  obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla

projektowanego rozbudowy ztobka przy ulicy Wt. Lokietka 3 w Swieciu:
- wewnetrznej instalacji wodociggowej i c.w.u.,

- wewnetrznej instalacji p.poz,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- wewnetrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji

3. PROJEKTOWE ROZWIAZANIA
3.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Zasilanie budynku w wode bedzie poprzez projektowane przytgcze wody. W
pomieszczeniu wezta zaprojektowano rozdziat wody na wode na cele p.poz oraz na
cele bytowo gospodarcze z uzyciem zaworu pierwszenstwa. Gtowne przewody i
rozprowadzenia instalacji wodnej wykona¢ z rur i ztgczek PP iaczonych przez
zgrzewanie. System powinien spetnia¢ nastepujgce parametry - PN20 i T p=
20°C. Rury PP tgczy¢ za pomoca systemowych ksztattek zgrzewanych. Wszystkie
ksztaltki dostepne w ramach systemu winny posiada¢ klase cisnieniowg PN20. W
miejscach podtgczen do projektowanych urzadzen przewiduje sie zastosowanie
zlgczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych
stosowa¢ tasme Ilub paste teflonowa. Przewody prowadzi¢é w strefie sufitu

podwieszanego, podejscia pod przybory wykona¢ w bruzdach sciennych.



Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach $ciennych i w przestrzeni sufitu
podwieszanego montowaé w izolacji termicznej w postaci otulin z pianki
polietylenowej lub PUR wyposazonej w zewnetrzng powtoke ochronng np. PVC.
Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ci$nienie
1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego. Poziome i pionowe przewody nalezy
prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktdre po zmontowaniu catej
instalacji i dokonaniu prob zostang schowane pod tynk lub w zabudowie z ptyt GK.
Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Przewody rozprowadzajgce
wode zimng poprowadzi¢ réwnolegle wraz z przewodami wody cieptej i
cyrkulacyjnej. Przewody mocowac¢ przy uzyciu uchwytéw. Na gtownych przewodach
rozdzielczych zawory odcinajgce. Dostep do zaworéw odcinajacych przewidzie¢ za

pomocg klap rewizyjnych.

Po potaczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowag nalezy podda¢ prébie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelnha

mozna przystgpic¢ do izolowania przewodow oraz do przykrywania przewodow.

L. Rodza przewwadu lub kompaonentu Minimalna grubost izolacji
II:iepInej (materia 0,035 Wilim™k)

1. Srednica wewnetrzna dao 22 mm 20 mm

2. | Srednicawewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 da 100 mm rdwena Srednicy rury weswnetrzne)
4. | Srednicawewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

. Przesweody i armatura w poz. 1-4 prrechodzgce | Lwymagan z poz. 1-4
przez  Sciany  lub stropy,  skreyiowania

prEewnddw
6. Przewody ogrzewan centralnych wog poz 1-4, | Ewymagan z poz. 1-4
Uofone w komponentach budowlanych miedzy
OQrZewWarnymi pomieszczeniami rdznych
uEytkownikide
7. Przeswody wog poz. 6 wofone w podiodze B rmm

3. Przewody ogrzewania powietrznego (uofone | 40 mm
wenen gtz izolacji cieplnej budynku)
9. Przeswody ogrzewania powietrznego {utoFone na | 80 mm
zewn gtz izolacji cieplnej budynku)
10. | Przewody instalacii wody lodowe] prowsdzone | 80%wymaganz poz. 1-4
wewngtrz budynku ™
11. | Przewndy instalacii wody lodowe) proweadzone | 100% wymagan 2 poz. 1-4
na zewnatrz budynku

1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.



2) lzolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Podstawowe dane techniczne izolacji:

- wsp. przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy $r. temp. 40C,
- odpornos¢ na temperature: +135<C,

- izolacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN 14303:2012

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PP:

Srednica  rury Odlegto $é miedzy uchwytami [cm]
16 45
20 50
25 60
32 65
40 80
50 90
63 105
75 115
90 135
110 155

3.2 Wewnetrzna instalacja c.w.u. i cyrkulacji

Ciepta woda wytwarzana bedzie w kompaktowym wezle cieptowniczym zasilanym z
miejskiej sieci cieptowniczej. Gtdwne przewody i rozprowadzenia instalacji cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. wykonac¢ z rur i ztgczek PP Stabi tj. rur z wkladkag
aluminiowg lub z wiéknem szklanym/bazaltowym. Zaleca sie zastosowanie rur
bezszwowych, system ma posiada¢ nastepujace parametry - PN 20i T p.= 80 °C.
Rury PP Stabi tgczy¢é za pomocg systemowych ksztattek zgrzewanych. Wszystkie
ksztaltki dostepne w ramach systemu posiadajg klase cisnieniowg PN 25, co
oznacza, ze sg uniwersalne i przeznaczone do wspotpracy z kazdg z oferowanych
klas rur, z rurg stabilizowang wiacznie. Produkcja ksztattek w typoszeregu PN 25
powoduje automatyczne zwiekszenie wytrzymatosci na ciSnienie oraz w znaczacy
sposOb wptywa na trwato$¢ instalacji. W miejscach podiaczen do projektowanych
urzadzen przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych gwintowanych — do
uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowaé taSme lub paste teflonowa. Do

umywalek, zlewozmywaka zaprojektowano baterie stojgce natomiast do prysznicy



baterie Scienng. Przewody cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji prowadzi¢ w
strefie sufitu podwieszanego, podejscia pod przybory wykona¢é w bruzdach
Sciennych. Przewody cwu zaizolowa¢ tak jak przewody wewnetrznej instalacji
wodociggowej. Po wykonaniu wszystkich rur instalacje nalezy poddaé probie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelnha
mozna przystapi¢ do izolowania przewodow oraz do obudowania i przykrywania
przewodow. W toaletach dzieci zastosowano zawory mieszajgce termostatyczne
do dystrybucji wody zmieszanej od 30C do 60C: Mi eszacze beda posiadaé
ochrone antyoparzeniowg - automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody
zimnej lub cieptej. Regulacja temperatury na mieszaczach od 32C do 42T,
mozliwo$¢ zablokowania przez instalatora. Mieszacze umozliwiajg dezynfekcje

termiczna. Mieszacze montowaé w szafkach nasciennych.

W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.1V.2002; Dz. U. 75, §120; 15.VI.2002, instalacja cieptej wody
powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55T i nie wy zszej niz 60T, przy czym instalacja ta powinna umo zliwia¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze nie nizszej
niz 70T i nie wy zszej niz 80<C.

W projektowanej instalacji cieptej wody przewidziano dezynfekcje termiczng , ktéra
bedzie prowadzona poza godzinami pracy ztobka.

Na instalacji zastosowano zawory MTCV zapewni mam mozliwo$¢ zwalczenia
Legionelli (dezynfekcja termiczna) w sposéb automatyczny przy jednoczesnym
zabezpieczeniu instalacji przed nadmiernym wytrgcaniem sie osadoéw wapiennych i
zmniejszeniem korozji.

Przewody rozprowadzajgce wode cieptfa i cyrkulacje poprowadzi¢ rownolegle wraz z
przewodami wody zimnej Przewody mocowaé przy uzyciu uchwytow. Na gtéwnych
przewodach rozdzielczych zawory odcinajgce. Dostep do zaworow odcinajgcych
przewidzie¢ za pomoca klap rewizyjnych

Przed zaworami bateriami natryskowymi instalowa ¢ zawory antyska zeniowe
typu HD o srednicy zgodnej z podej $ciem do baterii.

Przed zaworami czerpalnymi instalowa ¢ zawory antyska zeniowe typu HD o

srednicy zgodnej z podej $ciem do zaworu.



3.3Wewnetrzna instalacja p.po z

Projektuje sie 2 hydranty typ HW25 N-S-30 zawieszane. Hydranty specjalne
poprzeczne ze zwijadlem na wézku wyjezdnym do 3/4 gtebokosci zwijadia.
Hydranty muszga by¢é zgodne z normg EN 671-1. Instalacja hydrantow
wewnetrznych zasilana bedzie z instalacjij  wodociagowej. . Na instalacji
hydrantowej zabudowano zestaw zaworow odcinajgcych, wodomierz oraz zawor
antyskazeniowy BA DN32 wraz z zaworem pierwszenstwa. Lokalizacja hydrantow
zostala przedstawiona w czesci graficznej projektu. Zawdr powinny byé
umieszczone na wysokosci 1.35m od poziomu podiogi. Nasada ttoczna powinna
byC¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady tlocznej oraz pokretta zaworu
wzgledem $&cian lub obudowy powinno umozliwia¢ fatwe przylaczenie weza
ttocznego wg PN-EN 14540:2005 o wielkosci godnej z wielkosciami nasady klucza
do tgcznikdw wg PN-M-51014:1999. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢
dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Ci$nienie przy zaworze
hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 20 m H20O, przy czym pomiaru cisnienia
nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajnos¢ zaworu DN25
wynosi — 1,0 I/s. Wokét zaworu musi zostaé zachowana wolna przestrzen
manewrowa w ksztatcie walca o promieniu 0,2 m. i dlugosci ( w przéd od osi wylotu)
0,3 m. Zawor projektuje sie jako nascienny. Na drzwiczkach powinno byé
wymalowane oznaczenie w formie litery H w kole, zgodnie z normg PN-EN 671-
1:2012 . Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur  stalowych
ocynkowanych ze szwem. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy
nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng scianag rury i
wewnetrzng powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Instalacje nalezy
poddaé probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacje
hydrantowg nalezy podda¢ badaniu zgodnie z metodyka podang w PN-B-
02865:1997. Do montazu przewodow stosowacé tgczniki z zeliwa ciggliwego biatego
wg PN-76/H-74392. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych,
wszelkie zmiany kierunku instalacji nalezy dokonywaé wylacznie przy uzyciu
lacznikéw. Calg instalacje p.poz nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej z otulin
typu TERMAFLEX.

Wyposazenie hydrantu:



e pradownica PW-25 wg EN 671-1

e zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w o0$ wodng
umozliwiajgcg rozwiniecie weza bedgcego pod ciSnieniem wody, na Zzgdang
dtugosé

e zawor DN25

e Waz potsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb

e Gasnica proszkowa 6kg

Oznaczenie hydrantu:

e znak bezpieczenstwa Hydrant wewnetrzny PN-EN ISO 7010-2012
e znak bezpieczenstwa Gasnica PN-EN ISO 7010-2012

e numer Certyfikatu

e instrukcja obstugi

e dane producenta

e tabliczka znamionowa

3.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PVC lub PP.

Szczelnosé potaczenia kielichowego zapewniona jest przez dwuwargowa uszczelke
gumowg z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Przewody poziome z PVC
montowa¢ w wykopach pod posadzka. Przyjeto przewody o $rednicy , @50, 75,
110 i 160 mm. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelnionych kitem trwaleplastycznym. Przewody kanalizacyjne
prowadzone podposadzkowo nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC z litg scianka
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi typu wargowego, klasy SN 8 (SDR
34) zgodnie z PN — 81/89203.

Piony odpowietrzajgce wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng @160.
U podstawy pionow nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne( tzw. Czyszczaki) ok.
0,25 m nad posadzkg. Przewody na scianach budynku prowadzi¢ w szachtach z
wyciszeniem wetng mineralng. Trasy projektowanych instalacji oraz ich srednice

okreslono w czesci graficznej niniejszego projektu.



Projektowane piony kanalizacyjne o srednicy 0,11m PVC nalezy wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ w typowa rure wywiewng @0,16m PVC. Minimalne spadki
przewodow odptywowych i podigczeh kanalizacji sanitarnej powinny wynosi¢ w
zaleznosci od $rednicy:

- dlad=0,10 m - 2%

- dla d=0,16 m - 1,5%
Scieki sanitarne odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizaciji sanitarnej.
W toaletach dla dzieci nalezy przybory montowac na nastepujgcych wysokosciach:

Zt OBKI

dzieci do lat 3
e 1 dziecieca miska WC wysoko$¢é montazu 28-35 cm
e 1 umywalka na wysokosci montazu 50 cm

3.5Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — odwodnien  ie dachu

Zaprojektowano system podciénieniowy odwadniania potaci dachowej. Scieki
deszczowe z potaci dachowej odprowadzane bedg kolektorami w przestrzeni sufitu
podwieszanego do pionéw kanalizacyjnych wykonanych z PE wg. systemu
podci$nieniowego. Instalacje nalezy wykona¢ z rur PEHD taczonych na ksztattki
elektrooporowe oraz poprzez zgrzewanie. Przy pionach nalezy wykonac¢ punkty
state przy kompensatorze oraz pod kolanem przy zejsciu pionu. Na instalacji diuzej
niz 100 m oraz na kazdym kolanie 90 st. Nalezy wykona¢ punkty state. Wpusty
dachowe zaleca sie wykonac jako podgrzewane o mocy maksymalnej 230V. Przed
wejsciem pionu w posadzke nalezy wykonaé przejscie z kanalizacji podciSnieniowej
na kanalizacje grawitacyjng. Na odcinku pionowym kanalizacji grawitacyjnym nalezy
zamontowa¢ szczelng rewizje. Catg instalacje kanalizacji deszczowej zaizolowaé
otulinami typu TERMAFLEX.

3.6. Wentylacja - wentylacja mechaniczna
W obiekcie zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacji mechanicznej:

- uklad nr 1 wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen ztobka oddziat nr 1 za

pomocg centrali wentylacyjnej C1,

- uklad nr 2 wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen ztobka oddziat nr 2 za

pomocg centrali wentylacyjnej C2,

- uklad nr 3 wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen ztobka oddziat nr 3 za

pomocg centrali wentylacyjnej C3,

- uktad nr 4 wentylacji nawiewno - wywiewnej w pozostatych pomieszczeniach



3.6.1. Ukfad wentylacji mechanicznej nr 1

Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej, ktéry obstugiwat bedzie
pomieszczenia ztobka oddziatu nr 1 (sala wypoczynku nr 1 oraz sala dzieci nr 1) w
celu okresowego przewietrzania umozliwiajgca spetnienie w strefie pracy wymagan
jakosci srodowiska wewnetrznego okreslonych w przepisach o bezpieczenstwie i
higienie pracy.

Dla wentylacji ogolnej w/w pomieszczen (wydatek powietrza >500m3/h) zostat
zastosowany odzysk ciepta (zgodnie z 8 151.1 i § 151.7 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”) wynika to z zastosowanego
urzadzenia wentylacyjnego — centrala wentylacyjna np. VERSO-R-1300-H-E-R1-
F7/M5-C5-L/A.

Nawiew: 814 m®/h, 250Pa.
Wywiew: 714 m3h, 250Pa.

Bilans powietrza wentylacyjnego zatgczono do projektu.

Uktad pracowacC bedzie catkowicie na powietrzu zewnetrznym z wykorzystaniem
odzysku ciepta. Centrala bedzie wyposazona w wymiennik obrotowy o sprawnosci

temperaturowej 76,2%.

Zastosowano centrale typu np. VERSO-R-1300-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A produkciji

Ventia. Centrala zamontowana zostanie na dachu.
Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczna.
Praca centrali sterowac bedzie uktad automatyki dostarczona do centrali.

Do regulacji wydajnosci przewiduje sie zastosowanie przemiennikOw czestotliwosci

wchodzacych w zakres dostawy centrali.

Centrale podiaczy¢ do kanatow wentylacyjnych z zastosowaniem kro¢cow

elastycznych.

Powietrze wentylacyjne pobierane bedzie za posrednictwem czerpni dachowej
pionowej o $rednicy 315mm, a usuwane z uktadu za pomocg wyrzutni dachowej
pionowej o Srednicy 315mm. Odlegto$ci miedzy czerpnig a wyrzutnig nalezy
zachowac min. 6,0m przy czym wyrzutnia musi by¢ usytuowana co najmniej 1m nad

czerpnia.



Powietrze zewnetrzne doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej, gdzie jest
filtrowane, przeptywa przez wymiennik, a nastepnie po podgrzaniu na nagrzewnicy

kierowane jest do pomieszczen.

Projektuje sie kanaly wentylacyjne nawiewno-wywiewne okragte wg PN-EN-1506 z
fabryczng uszczelkg z gumy EPDM (klasa szczelnosci C) i prostokatne typ A/l wg
PN-EN-1505 (klasa szczelnosci C) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej jako
izolowane termicznie i akustycznie przy uzyciu weilny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowe;.

Podejscia do anemostatéw i zaworéw nawiewno-wywiewnych wykona¢ za pomocg
elastycznych potsztywnych podej$é fabrycznie izolowanych.

Kanaly wentylacyjne prowadzone bedg w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem
podwieszanym i na dachu budynku. Kanaly nawiewne i wywiewne zaizolowac
nalezy cieplnie przy uzyciu wetny mineralnej na folii aluminiowej. Przewody na

dachu zabezpieczyé¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé

izolacji cieplnej [mm]

Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm

(utozone wewnatrz izolacii cienlnei

Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacii cienlnei

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomocg anemostatow
370x370mm ze skrzynkami rozpreznymi oraz przepustnicami i zaworéw nawiewnych
o $rednicy zgodnej z podejsciem.

Wywiew powietrza z pomieszczenh realizowany bedzie za pomocg anemostatow
370x370mm ze ze skrzynkami rozpreznymi oraz przepustnicami i zaworow
wywiewnych o $rednicy zgodnej z podejsciem.

Parametry ogdélne centrali wentylacyjnej

— Sprawnos¢ temperaturowa UOC, Nt (EN308) = 83% , zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 1253/2014.



— Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatoraSFPv = 1,2kW/(m®s), zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 1253/2014.

— Klasa EUROVENT (klimat chtodny) — A+.

—  Filtr powietrza nawiewanego w klasie minimum ePM1 60%(zgodnie z normg EN
ISO 16890). Spadek ci$nienia dla filtra czystego 20Pa.

— Filtr powietrza wywiewanego w klasie minimum ePM10 50%(zgodnie z normg
EN ISO 16890). Spadek cisnienia dla filtra czystego 10Pa.

— Zintegrowana nagrzewnica elektryczna wtérna z plynng regulacja o mocy
4,5kW. Nagrzewnica jest zabezpieczona przed przegrzaniem algorytmem dobiegu
wentylatora.

— Zintegrowana w petni okablowana automatyka sterujgca typu Plug&Play.

Obudowa centrali wentylacyjnej

—  Wykonanie zewnetrzne (daszek systemowy), centrala wentylacyjna
zabezpieczona przepustnicami z sitownikami ze sprezyng powrotna.

—  Wymiary centrali wentylacyjnej (glebokos¢ x wysokos¢ x dlugosé) -
906x905x1355mm,

—  Waga centrali wentylacyjnej — 195 kg.

- Konstrukcja obudowy samonosna wykonana z blachy ocynkowanej
lakierowanej proszkowo, wypetniona ognioodporng izolacja z wetny mineralnej
A=0,036 W/mK o grubosci 45mm.

—  Stopien ochrony — IP54.

- Klasa korozyjnosci — C3.

- Klasa izolacji termicznej — T2(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Klasa mostkow termicznych — TB2(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Klasa wytrzymatosci obudowy — D1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).
- Klasa przeciekow na filtrze — F9(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Przecieki przez obudowe - L1(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

3.6.2. Uktad wentylacji mechanicznej nr 2

Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej, ktory obstugiwat bedzie
pomieszczenia ztobka oddziatu nr 2 (sala wypoczynku nr 1, sala dzieci nr 1 oraz
szatnia nr2/3) w celu okresowego przewietrzania umozliwiajgca spetnienie w strefie
pracy wymagan jakosci srodowiska wewnetrznego okres$lonych w przepisach o

bezpieczenstwie i higienie pracy.



Dla wentylacji ogolnej w/w pomieszczen (wydatek powietrza >500m3/h) zostat
zastosowany odzysk ciepta (zgodnie z § 151.1 i § 151.7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”) wynika to z zastosowanego
urzadzenia wentylacyjnego — centrala wentylacyjna np. VERSO-R-1300-H-E-R1-
F7/M5-C5-L/A

-~ Nawiew: 827 m3h, 250Pa.
- Wywiew: 727 m%h, 250Pa.

Bilans powietrza wentylacyjnego zatgczono do projektu.

Uklad pracowacC bedzie catkowicie na powietrzu zewnetrznym z wykorzystaniem
odzysku ciepta. Centrala bedzie wyposazona w wymiennik obrotowy o sprawnosci

temperaturowej 76,2%.

Zastosowano centrale typu np. VERSO-R-1300-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A produkciji

Ventia. Centrala zamontowana zostanie na dachu.
Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczna.
Praca centrali sterowac bedzie uktad automatyki dostarczona do centrali.

Do regulacji wydajnosci przewiduje sie zastosowanie przemiennikOw czestotliwosci

wchodzgcych w zakres dostawy centrali.

Centrale podiaczy¢ do kanatlow wentylacyjnych z zastosowaniem kro¢cow

elastycznych.

Powietrze wentylacyjne pobierane bedzie za posrednictwem czerpni dachowej
pionowej o $rednicy 315mm, a usuwane z uktadu za pomocg wyrzutni dachowej
pionowej o Srednicy 315mm. Odlegtosci miedzy czerpnig a wyrzutnig nalezy
zachowac min. 6,0m przy czym wyrzutnia musi by¢ usytuowana co najmniej 1m nad
czerpnia.

Powietrze zewnetrzne doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej, gdzie jest
filtrowane, przeptywa przez wymiennik, a nastepnie po podgrzaniu na nagrzewnicy

kierowane jest do pomieszczen.

Projektuje sie kanaly wentylacyjne nawiewno-wywiewne okragte wg PN-EN-1506 z
fabryczng uszczelkg z gumy EPDM (klasa szczelnosci C) i prostokatne typ A/l wg
PN-EN-1505 (klasa szczelnosci C) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej jako
izolowane termicznie i akustycznie przy uzyciu weilny mineralnej w ostonie z folii

aluminiowe;.



Podejscia do anemostatéw i zaworéw nawiewno-wywiewnych wykona¢ za pomocag
elastycznych poétsztywnych podejsé fabrycznie izolowanych.

Kanaly wentylacyjne prowadzone bedg w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem
podwieszanym i na dachu budynku. Kanaly nawiewne i wywiewne zaizolowac
nalezy cieplnie przy uzyciu wetny mineralnej na folii aluminiowej. Przewody na

dachu zabezpieczyé¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢

izolacji cieplnej [mm]

Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm

(ulozone wewnatrz izolacii cienlnej

Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(ulozone na zewnatrz izalacii cienlnei

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomocg anemostatéw
370x370mm ze skrzynkami rozpreznymi oraz przepustnicami i zaworow nawiewnych
o $rednicy zgodnej z podejsciem.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg anemostatéw
370x370mm ze ze skrzynkami rozpreznymi oraz przepustnicami i zaworow
wywiewnych o $rednicy zgodnej z podejsciem.

Parametry ogoélne centrali wentylacyjnej

— Sprawnos$¢ temperaturowa UOC, Nt (EN308) = 83% , zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 1253/2014.

— Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatoraSFPv = 1,2kW/(m®s), zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 1253/2014.

— Klasa EUROVENT (klimat chtodny) — A+.

— Filtr powietrza nawiewanego w klasie minimum ePM1 60%(zgodnie z normg EN
ISO 16890). Spadek ci$nienia dla filtra czystego 20Pa.

—  Filtr powietrza wywiewanego w klasie minimum ePM10 50%(zgodnie z normg
EN ISO 16890). Spadek cisnienia dla filtra czystego 10Pa.



— Zintegrowana nagrzewnica elektryczna wtérna z plynng regulacja o mocy
4,5kW. Nagrzewnica jest zabezpieczona przed przegrzaniem algorytmem dobiegu
wentylatora.

— Zintegrowana w petni okablowana automatyka sterujgca typu Plug&Play.

Obudowa centrali wentylacyjnej

—  Wykonanie zewnetrzne (daszek systemowy), centrala wentylacyjna
zabezpieczona przepustnicami z sitownikami ze sprezyng powrotna.

—  Wymiary centrali wentylacyjnej (glebokos¢ x wysokos¢ x dlugosé) -
906x905x1355mm,

—  Waga centrali wentylacyjnej — 195 kg.

- Konstrukcja obudowy samonosna wykonana z blachy ocynkowanej
lakierowanej proszkowo, wypetniona ognioodporng izolacja z wetny mineralnej
A=0,036 W/mK o grubosci 45mm.

—  Stopien ochrony — IP54.

- Klasa korozyjnosci — C3.

- Klasa izolacji termicznej — T2(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Klasa mostkow termicznych — TB2(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Klasa wytrzymatosci obudowy — D1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).
- Klasa przeciekow na filtrze — F9(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Przecieki przez obudowe — L1(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

3.6.3. Uktad wentylacji mechanicznej nr 3

Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej, ktory obstugiwat bedzie
pomieszczenia ztobka oddziatu nr 3 (sala wypoczynku nr 3 oraz sala dzieci nr 3
oraz) w celu okresowego przewietrzania umozliwiajacg spetnienie w strefie pracy
wymagan jakosci $rodowiska wewnetrznego okreslonych w przepisach o
bezpieczenstwie i higienie pracy.

Dla wentylacji ogoélnej w/w pomieszczen (wydatek powietrza >500m3/h) zostat
zastosowany odzysk ciepta (zgodnie z § 151.1 i § 151.7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”) wynika to z zastosowanego
urzadzenia wentylacyjnego — centrala wentylacyjna np. VERSO-R-1000-H-E-R1-
F7/M5-C5-L/A

-~ Nawiew: 737 m®h, 250Pa.



- Wywiew: 637 m*h, 250Pa.
Bilans powietrza wentylacyjnego zatgczono do projektu.

Uktad pracowacC bedzie catkowicie na powietrzu zewnetrznym z wykorzystaniem
odzysku ciepta. Centrala bedzie wyposazona w wymiennik obrotowy o sprawnosci
temperaturowej 75,5%.

Zastosowano centrale typu np. VERSO-R-1000-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A produkgciji

Ventia. Centrala zamontowana zostanie na dachu.
Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczna.
Praca centrali sterowac bedzie uktad automatyki dostarczona do centrali.

Do regulacji wydajnosci przewiduje sie zastosowanie przemiennikOw czestotliwosci

wchodzgcych w zakres dostawy centrali.

Centrale podiaczy¢ do kanatldw wentylacyjnych z zastosowaniem kroccow

elastycznych.

Powietrze wentylacyjne pobierane bedzie za posrednictwem czerpni dachowej
pionowej o $rednicy 315mm, a usuwane z ukfadu za pomocg wyrzutni dachowej
pionowej o Srednicy 315mm. Odlegto$ci miedzy czerpnig a wyrzutnig nalezy
zachowac min. 6,0m przy czym wyrzutnia musi by¢ usytuowana co najmniej 1m nad
czerpnia.

Powietrze zewnetrzne doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej, gdzie jest
filtrowane, przeptywa przez wymiennik, a nastepnie po podgrzaniu na nagrzewnicy

kierowane jest do pomieszczen.

Projektuje sie kanaly wentylacyjne nawiewno-wywiewne okragte wg PN-EN-1506 z
fabryczng uszczelkg z gumy EPDM (klasa szczelnosci C) i prostokatne typ A/l wg
PN-EN-1505 (klasa szczelnosci C) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej jako
izolowane termicznie i akustycznie przy uzyciu weilny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowe;.

Podejscia do anemostatéw i zaworéw nawiewno-wywiewnych wykona¢ za pomocg
elastycznych potsztywnych podej$é fabrycznie izolowanych.

Kanaly wentylacyjne prowadzone bedg w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem
podwieszanym i na dachu budynku. Kanaly nawiewne i wywiewne zaizolowac
nalezy cieplnie przy uzyciu welny mineralnej na folii aluminiowej. Przewody na

dachu zabezpieczyé¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.



Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna
grubos¢ izolacji

cieplnej [mm]
Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm

(utozone wewnatrz i_zolacii_ cienlnei
Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomocg anemostatow
370x370mm ze skrzynkami rozpreznymi oraz przepustnicami i zaworéw nawiewnych
o $rednicy zgodnej z podejsciem.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg anemostatéw
370x370mm ze ze skrzynkami rozpreznymi oraz przepustnicami i zaworow
wywiewnych o $rednicy zgodnej z podejsciem.

Parametry ogdélne centrali wentylacyjnej

— Sprawnos¢ temperaturowa UOC, Nt (EN308) = 83% , zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 1253/2014.

— Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatoraSFPv = 1,2kW/(m®s), zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) 1253/2014.

— Klasa EUROVENT (klimat chtodny) — A+.

—  Filtr powietrza nawiewanego w klasie minimum ePM1 60%(zgodnie z normg EN
ISO 16890). Spadek ci$nienia dla filtra czystego 20Pa.

— Filtr powietrza wywiewanego w klasie minimum ePM10 50%(zgodnie z normg
EN ISO 16890). Spadek cisnienia dla filtra czystego 10Pa.

— Zintegrowana nagrzewnica elektryczna wtérna z plynng regulacja o mocy
4,5kW. Nagrzewnica jest zabezpieczona przed przegrzaniem algorytmem dobiegu
wentylatora.

— Zintegrowana w petni okablowana automatyka sterujgca typu Plug&Play.

Obudowa centrali wentylacyjnej

—  Wykonanie zewnetrzne (daszek systemowy), centrala wentylacyjna

zabezpieczona przepustnicami z sitownikami ze sprezyng powrotna.



—  Wymiary centrali wentylacyjnej (glebokos¢ x wysokos¢ x dlugosé) -
906x905x1355mm,

—  Waga centrali wentylacyjnej — 195 kg.

- Konstrukcja obudowy samono$na wykonana =z blachy ocynkowanej
lakierowanej proszkowo, wypetniona ognioodporng izolacja z wetny mineralnej
A=0,036 W/mK o grubosci 45mm.

—  Stopien ochrony — IP54.

- Klasa korozyjnosci — C3.

- Klasa izolacji termicznej — T2(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Klasa mostkow termicznych — TB2(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Klasa wytrzymatosci obudowy — D1 (certyfikacja Eurovent Certita Certification).
- Klasa przeciekow na filtrze — F9(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

- Przecieki przez obudowe — L1(certyfikacja Eurovent Certita Certification).

Automatyka steruj aca ( wszystkie centrale )

Centrala wyposazona jest w zintegrowang automatyke sterujgca, fabrycznie

okablowang o ponizszej charakterystyce.

- Panel sterowania wyposazony w kolorowy, dotykowy wySwietlacz ze
zintegrowanymi czujnikami temperatury oraz wilgotno$ci powietrza.

— Wbudowany graficzny web server umozliwiajgcy lokalne sterowanie z
wykorzystaniem dowolnej przegladarki internetowe;.

— Mozliwos¢ integracji z systemem inteligentnego budynku przez protokoty
Modbus TCP-IP, RTU oraz BACnet.

- Mozliwos¢ sterowania z wykorzystaniem bezptatnej, dedykowanej aplikacji
mobilnej na smartfon z systemem iOS, Android.

—  Tryb kontroli przeptywu CAV (staly wydatek powietrza) uwzgledniajacy
kompensacje gestosci powietrza.

—  Tryb kontroli temperatury od czujnika nawiewu, wywiewu, panelu sterowania.

- Informacja o aktualnym zabrudzeniu filtréw (pomiar realizowany przez
presostaty roznicy cisnienia).

- Free cooling pozwalajgcy na schiodzenie pomieszczen w okresie letnim
zewnetrznym powietrzem.

- Harmonogram pracy urzadzenia umozliwiajgcy ustalenie do 20 rdéznych
przedziatbw czasowych dla kazdego dnia tygodnia osobno. Dodatkowo
harmonogram urlopowo-$wigteczny pozwala zaplanowa¢ do 10 wydarzen w roku,

kiedy centrala pracuje w jednym z trybdw pracy lub sie wylgcza.



- Historia pracy urzadzenia — zapis ostatnich 7dni.

- Mozliwo$¢ podiaczenia do instalacji pozarowej budynku z wykorzystaniem
zewnetrznego sygnatu bezpotencjatowego.

- Uruchomienie trybu nadrzednego (OVR) z wykorzystaniem zewnetrznego
sygnatu bezpotencjatowego.

- Mozliwos¢ rozszerzenia uktadu o dodatkowe elementy peryferyjne sterowane
przez automatyke tj. czujniki jakosci powietrza (CO2, LZO, RH), nagrzewnice wodna,
chtodnice wodna, nagrzewnico-chtodnice wodna, chtodnice DX.

- Mozliwos¢ rozszerzenia uktadu o sterowanie strefowe — strefa gidbwna oraz dwie
dodatkowe strefy z niezaleznym sterowaniem temperaturg powietrza.

- Mozliwos¢ ustalenia w dowolnym momencie priorytetdw grzania/chtodzenia.

- Rozbudowany system autodiagnostyki — automatyka stale monitoruje wszystkie
podzespoty urzadzenia.

3.6.1. Uktad wentylacji nr 4

W pomieszczeniach tazienek i zmywalni, zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng. Powietrze usuwane bedzie kanatami wentylacyjnym za pomoca
wentylatorow $ciennych typu np. STYL (wielko$¢ wg czesci graficznej) firmy Dospel o
wydajnosciach zgodnych z czescig graficzng. Wentylator w tazienkach uruchamiane
beda wraz z oSwietleniem natomiast wylgczane bedg ze zwioka. W pomieszczeniu
zmywalni powietrze doprowadzane bedzie do pomieszczen przez otwory
wyrownawcze w drzwiach (oznaczenie na rysunku KN), oraz za pomoca
nawiewnikdw okiennych NH oraz nawiewnikow $ciennych NA 2z grzatkami

elektrycznymi.

W pozostatych pomieszczeniach  zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z
nawiewem powietrza do pomieszczenia przez otwory wyréwnawcze w drzwiach

(oznaczenie na rysunku KN), oraz za pomoca nawiewnikow okiennych NH .
3.7. Klimatyzacja
W obiekcie zaprojektowano nastepujace uktady klimatyzaciji:

- ukfad nr 1 klimatyzacji pomieszczen ztobka za pomocg klimatyzatorow w systemie
VRF,

3.7.1. Uktad klimatyzaciji
Do chtodzenia pomieszczen ztobka zaprojektowano jeden uktad klimatyzacji typu
VRF.



Instalacje pracujg w cyklu catorocznym.

Dla powyzszego uktadu dobrano jednostke zewnetrzng typu RXYSQ12TY1 firmy
Daikin do ktorych podtgczono jednostki wewnetrzne kasetonowe 4-stronne typu
FXZQ32A oraz FXZQ40A fabrycznie wyposazone w pompki skroplin (w przypadku
braku — zakupi¢ i zamontowac).

Powinna istnie¢ mozliwos¢ potgczenia jednostek na dlugosci 75 metrow przy
réznicy pozioméw 30 metréw.

Wszystkie jednostki wewnetrzne beda podigczone indywidualnie do sterownikow
przewodowych z wySwietlaczem ciektokrystalicznym, wyposazonego w funkcje: -
whwyt, nastawa trybu pracy, nastawa temperatury, predkosci wentylatora, kierunku
nawiewu, wachlowania, mozliwo$¢ szybkiej blokady pilota do funkcji wiacz/wytacz,
funkcje diagnostyczne i serwisowe, programator tygodniowy z mozliwo$cig nastawy
do 8 punktow przetaczenia dla kazdego dnia (odstep miedzy kolejnymi nastawami
czasu wynosi 1 minute).

Wszystkie urzadzenia pracujg w jednym czasie w tym samym trybie (chtodzenie

albo grzanie).

3.7.3. Instalacje chtodnicze
Przewody freonowe wykona¢ z miedzi fgczonej na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co
najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy
sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej diugosci
izolacja typu FRIGO posiadajacag certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na dachu budynku zaizolowac izolacjg typu FRIGO grubosci

13 mm i ostoni¢ blacha stalowa ocynkowang gr. 0,7mm.
Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow.

Agregaty skraplajace posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych, ktére nalezy
przytwierdzi¢ do podtoza.

Caltos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

3.7.4. Wykonawstwo.



Instalacje i podigczenia wykona¢é zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Agregaty

chtodnicze umieszczono na dachu budynku.
Montaz rurociggdw miedzianych.

Przewody przed montazem i ukladaniem oczysci¢é od wewnatrz i na stykach, nie
uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga byé uzyte
po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany,
stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej
50 mm.

Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm.

Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami
powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,

zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
» dla przewodéw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

« dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m

« dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej.

Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

* CO hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* CO hajmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.



Przewody taczy¢ przez lutowanie.

3.7.5. Préba szczelno Sci
Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci.
W tym celu nalezy napeti¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia

testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

3.7.6. Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodnic ~ zych.

Montaz izolacji typu FRIGO nalezy rozpoczyna¢ po uprzednim zmontowaniu
instalacji, po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

Ptaszcz ostonowy izolacji powinien by¢ typu lekkiego, =z materiatu
nieprzepuszczajgcego wody i pary wodnej, o odpowiednich parametrach
wytrzymatosciowych, zapewniajgcych  mozliwos¢  zwijania, ksztattowania,
dopasowania do ksztattu izolacji wkasciwej. Grubos¢ izolacji powinna byé zgodna z
gruboscig podang w dokumentacji techniczno-technologicznej, dopuszcza sie
odstepstwo nie wieksze niz 5 %

Otuliny, ksztaltki izolacyjne rurociggdbw i urzadzen wykonywane jako
jednoczesciowe (z nacieciem wzdtuznym, umozliwiajgcym zatozenie otuliny na
rurociag) lub kilku czesciowe (potdwkowe, itd.) powinny byé doktadnie dopasowane

do ksztattu izolowanego elementu.

Krawedzie stykow wzdtuznych i czotowych otulin i ksztaltek ( w tym tzw. ,zamki"
przy potdwkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny byé ostre,
doktadnie wykonane, zapewniajgce optymalne ztozenie potdwek otuliny na styku

wzdtuznym oraz sgsiednich otulin na stykach poprzecznych (czotowych).

Styki wzdluzne zamontowanych na rurociggu sasiednich otulin izolacyjnych
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie - nie moga by¢ usytuowane na jednej
linii.

Luki i trojniki izolowaé prefabrykowanymi ksztaltkami lub segmentami, klinami o
wymiarach odpowiednich do kata i promienia giecia tuku, wycinanymi z prostego
odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek miekkich, elastycznych mozliwe jest
izolowanie tukéw prostymi odcinkami otulin lub mniejszg iloscig klinbw niz w
izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych). Otuliny, ksztaitki mocowaé na
rurociggu za pomocg opasek z tasm tworzywa z zapinkami, lub tasm tworzywa z
klejem, lub innymi sposobami wg wymagan producenta wyrobdéw, stosujac takg

ilos¢ opasek, ktéra zapewni trwalo$¢ zamocowania izolacji w czasie eksploatacji



instalacji. Zakonczenia izolacji, je$li producent nie zaleca inaczej, powinny byc¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomoca
rozet, mankietow wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej,
odpowiedniej sztywnosci, mocowanych opaskami z tasmy aluminiowej Iub
opaskami z tadmy z tworzyw sztucznych. Przewody na dachu zabezpieczyc

ptaszczem z blachy ocynkowane.

3.7.7. Odprowadzenie skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin  wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych.

Potgczenia kielichowe rur z PCV typu HT nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia
gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nale zy wsung¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegto§¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne $rednice przewodow spustowych powinny wynosi¢ 20 mm.

Odgalezienia przewoddéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za
pomocag trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag
uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia

rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytow powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalezy stosowacC na kazdej kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie
state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodow PVC
dodatkowo, co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy
uchwytow dla przewodoéw poziomych wynoszg dla rur $rednicy od 50 do 110 mm -
1,0m,

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP fgczonych za po-mocg
potaczen roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wihasciwg

lokalizacje mocowan statych i przesuwanych. Zabezpieczenie antykorozyjne.



Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji,
sprawdzeniu poprawnosci wykonania nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci
zgodnie z normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz pokryé

farbg ftalowa nawierzchniowg ogolnego stosowania.

3.7.8. Zasilanie
Zasilanie wykona¢ z rozdzielni elektrycznej i z niej doprowadzi¢ zasilanie

elektryczne do urzadzen klimatyzacyjnych.

3.79. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Branza elektryczna

Wybudowanie instalacji klimatyzacji wymaga wykonania niezbednych instalacji
elektrycznych co szczeg6lowo przedstawiono w projekcie rysunkéw czesci

elektrycznej.

Okablowanie w miejscu instalacji — wylacznie przez uprawnionego elektryka.
« stosowac dedykowane zrédio zasilania

* nie uzywac zasilacza wykorzystywanego rownolegle przez inne urzadzenia
 okablowac urzadzenie zgodnie z wytycznymi producenta

* poditaczajac przewody do ztgczy, zdejmowac nie wiecej niz 8 mm izolacji

» zamontowac¢ zabezpieczenie przed odwroceniem faz

* sprawdzi¢ okablowanie miedzy urzadzeniem zewnetrznym i wewnetrznym

Wszystkie urzadzenia, kanaty i konstrukcje wsporcze nalezy objaé potgczeniami
wyréwnawczymi. Pomiary skutecznosci ww. potgczen nalezy wykonaé w ramach
pomiarow elektrycznych. Agregaty zewnetrzne umieszczone na dachu budynku
musza by¢ wyposazone w instalacje odgromowa.

Branza architektoniczno — budowlana

Wykona¢ przebicia w $Scianach dla instalacji freonowych i instalacji skroplin wg
rysunkow. Przejscie przez $ciane gtownych tras instalacji freonowej uszczelni¢ w
sposob uniemozliwiajgcy jakiekolwiek przecieki.

Rury skroplin idace przez pomieszczenia poprowadzi¢ po scianach pomieszczenia.
Jednostki zewnetrzne zamontowac na dachu budynku zgodnie z rysunkiem.

Przy przejSciu instalacji przez $ciany oddzielenia ogniowego nalezy stosowacd
odpowiednie zabezpieczenia.

Rury niepalne - zabezpieczenia przejscia rur niepalnych wykona¢ w systemie CP
620 PAROC .



Rury palne - zabezpieczenia przejscia rur palnych wykonaé w systemie PAROC w

zaleznosci od Srednicy rury .

3.8. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania podiogowg w
systemie rozdzielaczowym. Instalacje c.o. zaprojektowano jako dwururows,
rozdzielaczowa, z rozdziatem goérnym, o parametrach 40/30<C.

Przewody instalacji c.0. od wezia cieptowniczego do skrzynek rozdzieaczowych
wykona¢ z rur PP Stabi PN20/25. Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Wymagania izolacyjnosci rurociggéw i komponentdw.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej [mm]
1 Rura o sr. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o sr. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o sr. wew. od 35 do 100 mm Rowna sr. wewnetrznej rury
4 Rura o sr. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce Yewymagan z poz. 1-4
przez Sciane lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Yewymagan z poz. 1-4
utoZzone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utoZzone w podiodze 6 mm

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 3% w kierunku pomieszczenia wezta. W obszarze tulei nie nalezy
wykonywaé zadnych potgczen na przewodzie. Tuleje ochronne muszg wystawac z
kazdej strony Sciany lub stropu po 2 cm, tuleje nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowa lub kitem trwatoplastycznym. Srednice rurociagéw podano na
rzutach. Jako armature odcinajgca przyjeto zawory kulowe dla PN 0,6 MPa. T = 100
°C. Zaprojektowane rozwigzanie zapewnia samokompensacje rurociggow.
Przewody instalacji nalezy mocowaé do Scian i stropdw za pomocg typowych
uchwytéw do rur PP.

Role elementow grzejnych beda spetniaé ogrzewanie  podiogowe  przewody
uktada¢ na ptycie izolacyjnej Multi sktadajgcej sie ze styropianu i folii z rastrem,
mocujac je za pomoca szyn lub spinek, a nastepnie zala¢ warstwg jastrychu z
dodatkiem plastyfikatora do podtég grzejnych, o grub. min. 6,5 cm. Podtogi grzejne
zdylatowaé od Scian i pozostatych poditdg profilami dylatacyjnymi lub styropianem.
Ogrzewanie podiogowe projektuje sie z rur PE AL RT 16mm. Rozstaw rur w

ogrzewaniu podtogowym przedstawiono w czesci graficznej. Przy przejSciach



przewodow przez $ciany i stropy nalezy montowaé tuleje ochronne. Tuleje
ochronne muszg wystawac z kazdej strony Sciany i stropu po 2 cm, oraz nalezy je
uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Rozdzielacze obiegdéw ogrzewania podtogowego
wyposazyC w rotametry, zawory odpowietrzajac, termostatyczne i odcinajace
systemu CosmoFloor. Przy montazu zaworéw nastawa zaworu powinna byé
ustawiona na N. Regulacja instalacji Regulacja obiegdbw grzewczych za pomocag
zaworow regulacyjnych Leno MSV-B firmy Danfoss.

Regulacja ogrzewania podiogowego obejmuje sterowanie obiegami ogrzewania
podtogowego poprzez zamontowanie w szafce rozdzielaczowej natynkowej na
zasilaniu zaworow termostatycznych (rozdzielacze stalowe VA53 wyposazone w
listwe sterujgca z automatykg CosmoFloor) sterowanego za pomocy
elektronicznego termostatu pokojowego dobowego 230V CosmoFloor.

Zawory termostatyczne typ CosmoFloor prod. BImsPLUS - termostatyczne zawory
przeznaczone do montazu na zasilaniu obiegébw grzewczych (petli ogrzewania
podiogowego). W zestawie z sitownikiem elektrycznym 230V, regulujg temperature
pomieszczenia przez dfawienie goracej wody zasilajgcej do petli. Temperatura
pomieszczen jest regulowana w zaleznosci od temperatury pomieszczenia. Zawory
charakteryzuja sie cichg pracg i sg montowane w instalacjach dwururowych.
Wkiadke zaworu mozna wymieni¢ w dziatajgcej instalacji bez jej oprdzniania
(zestaw serwisowy do wymiany wktadek zaworu bez oprézniania).

Sitownik elektryczny 230V prod. BIimsPLUS — sitownik elektryczny o napieciu 230V
przeznaczony do montazu na w/w zaworze termostatycznym, regulujgcy
temperature petli ogrzewania poditogowego na rozdzielaczu, sterowany poprzez
termostaty pokojowe. Regulacja odbywa sie poprzez uzycie pokretta termostatu
pokojowego potgczonego z sitownikiem za pomocg kabla OWY4x1,0mmz2 (trase
kabla ustali¢ na budowie).

Elektroniczny termostat pokojowy z diodg 230V prod. BiImsPLUS — elektroniczny
termostat pokojowy Scienny o napieciu 230 V z diodg sygnalizujgca oraz pokrettem
regulujagcym temperature pomieszczenia. Steruje praca sitownikow regulujac
zadang temperature. Termostat wspotpracuje z sitownikami na rozdzielaczu. W
pomieszczaniach regulatory instalowane na wysokosci ok. 1,5m. Calg instalacje
centralnego ogrzewania nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie
0,4 MPa, oraz prGbie na gorgco przy max. parametrach roboczych. Instalacje
nalezy przeptuka¢ strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.



Po przeptukaniu nalezy dokona¢ regulacji na zaworach grzejnikowych. Fakt ten
nalezy odnotowaé¢ w Dzienniku Budowy.

Zaprojektowano odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki samoczynne montowane
na rozdzielaczach oraz w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji

przez zawory spustowe w pomieszczeniu wezta oraz skrzynkach rozdzielaczowych.

Przed zalaniem rur betonem nalezy poddaé instalacje prébie szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa w ciggu 24 godzin. Przez okres wigzania warstwy betonu (20-28
dni) rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,2-0,3 MPa. Po okresie dojrzewania
betonu, przed utozeniem wyktadziny podtogowej ptyte nalezy wygrzac. W okresie
rozruchu nalezy utrzymywacC przez 3 doby temperature zasilania réwng 25<,
nastepnie podwyzszaé co 5 stopni na dobe do temperatury maksymalne;.
Uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania zaprawy (dla betonu
wynoszacym 20-28 dni, dla jastrychu anhydrytowego 7 dni). Nie wolno uruchamia¢
instalacji na goragco przed zwigzaniem betonu. Zaprojektowano odpowietrzenia

indywidualne poprzez odpowietrzniki samoczynne montowane na rozdzielaczach.

Wszystkie przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego i na
$cianach nalezy zaizolowaé termicznie otuling izolacyjng z welny mineralnej lub
PUR z ptaszczem PVC. Grubosc¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego Rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Po zmontowaniu instalacje poddaé ptukaniu strumieniem wody o predkosci
przeptywu > 2 m/s. Po ptukaniu wykonaé probe szczelnosci na zimno na ci$nienie
0,4 MPa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” — opr. COBRTI INSTAL W-wa. Nastepnie nalezy wykona¢ probe na
goraco na maksymalne parametry robocze.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocg nastaw
wstepnych na zaworach w rozdzielaczach oraz zaworach réwnowazacych

montowanych na powrocie.

4. ODDZIAL YWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.
U. Z 2023 r., poz. 682 pozn. zmianami) stwierdza sie, iz obszar oddziatywania
obiektu zawiera sie na dz. objetych opracowaniem tj. dziatka numer 4510, 4147,

4176 w obr. Swiecie



5. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE

Montaz instalacji mozna wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Catos$¢ robo6t wykonaé zgodnie z projektem przy zachowaniu

przepisow BHP, ppoz. oraz zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
poz. 690.

- Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru cz.ll Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania
.CORBIT INSTAL”

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,CORBIT
INSTAL”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych ,CORBIT
INSTAL”

Wszystkie zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie

deklaracje zgodnosci.



OSWIADCZENIE

do projektu technicznego:

Rozbudowa ztobka przy WL Lokietka
Wi Lokietka 3
86-100 Swiecie
dzialki nr 4510, 4147, 4176 Swiecie

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarne; :

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA
ROZBUDOWY ZtOBKA PRZY UL. WL. LtOKIETKA

Opracowany dla Inwestora:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124;
86-100 Swiecie

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr in z. Karol Stanowski

Branza sanitarna Uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne nr
ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data opracowania : styczen 2024 r.



Informacja
do opracowania planu BIOZ.

| Dane inwestyciji.

Branza: sanitarna

Obiekt: Projekt rozbudowy ztobka wewn etrzne instalacje
sanitarne

Lokalizacja: ul. WL Lokietka 3

86-100 Swiecie ]
dziatki nr 4510, 4147, 4176 Swiecie

Inwestor : GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124;
86-100 Swiecie

Il Cze$¢ opisowa.

1. Zakres robot budowlanych.
Wewnetrzne instalacje sanitarne

2. Kolejnos¢ realizacji robot.
Kolejno$é wykonywania prac:

montaz instalacji grzewczej
montaz instalacji zimnej wody
montaz instalacji cieptej wody
montaz cyrkulaciji

montaz instalacji kanalizacji
montaz wentylacji

proby szczelnosci

@ ooooTw

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagrozenia.

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia |wystepowania

1 Uderzenia Czeste Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

2 Spadajgce przedmioty |Sporadyczne |Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

3 Zasypanie ziemig w Sporadyczne |Teren Czas
wykopie budowy wykonywania

pracy

4 Skaleczenia Czeste Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

5 Upadki Sporadyczne |Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

6 Przemokniecie Sporadyczne Teren Czas
budowy wykonywania

pracy

7 Obecnos¢ oséb Czeste Teren Czas
niepowotanych budowy wykonywania

pracy

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot.

6.1. Srodki organizacyjne

- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna )
- sprzet zabezpieczajacy ( kaski, okulary ochronne itp. )

- ogrodzenie i organizacja terenu budowy, tablice ostrzegawcze
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1. PODANE RZEDNE OPISUJA WYSOKOSC ZWIENCZENIA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH.
DODATKOWO DOCHODZI OCIEPLENIE WELNA MIN 5 cm | OPIRZENIE Z BLACHY POWLEKANEJ - RAL 7001.

2. GORA KOMINOW na RZEDNYCH 5, 38 m i 5,08 m - RZEDNE OZNACZONE NA RYSUNKU POWYZEJ.

3. ZAINSTALOWAC KOMINKI WENTYLACYJNE DO POKRYC BITUMICZNYCH W ILOSCI min. 1 KOMINEK
NA KAZDE 40 m2 POWIERZCHNI DACHU - NIE MNIEJ NIZ 18 SZTUK na PROJEKTOWANYM DACHU.
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1. PODANE RZEDNE OPISUJA WYSOKOSC ZWIENCZENIA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH.
DODATKOWO DOCHODZI OCIEPLENIE WELNA MIN 5 cm | OPIRZENIE Z BLACHY POWLEKANEJ - RAL 7001.

2. GORA KOMINOW na RZEDNYCH 5, 38 m i 5,08 m - RZEDNE OZNACZONE NA RYSUNKU POWYZEJ.

3. ZAINSTALOWAC KOMINKI WENTYLACYJNE DO POKRYC BITUMICZNYCH W ILOSCI min. 1 KOMINEK
NA KAZDE 40 m2 POWIERZCHNI DACHU - NIE MNIEJ NIZ 18 SZTUK na PROJEKTOWANYM DACHU.
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ROZBUDOWA ZtOBKA przy ul. Wi. kokietka
w SWIECIU
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dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie
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LESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie  Opis elementu Szt m2  Uwagi Str. 1
Naw—

Naw— 1 Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370 1 prod ALNOR
Naw— 2 Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370 1 prod ALNOR
Naw— 4 Anemostat kwadratowy NCD—-S—-370x370 1 prod ALNOR
Naw— 4 Anemostat kwadratowy NCD-S—370x370 1 prod. ALNOR
Naw— 5 Anemostat kwadratowy NCD-S—370x370 1 prod. ALNOR
Naw— 6 Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod. ALNOR
Naw— 7/ Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod. ALNOR
Naw— 8 Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod ALNOR
Naw— 9 Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod. ALNOR
Naw— 10  Anemostat kwadratowy NCD-S—370x370 1 prod. ALNOR
Naw— 11  Anemostat kwadratowy NCD-S—-370x370 1 prod. ALNOR
Naw— 17  Anemostat kwadratowy NCD-S—-370x370 1 prod ALNOR
Naw— 15  Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod ALNOR
Naw— 14  Anemostat kwadratowy NCD-S—370x370 1 prod ALNOR
Naw— 15  Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370 1 prod. ALNOR
Naw— 16 Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod ALNOR
Naw— 1/  Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 | prod. ALNOR
Naw— 18  Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—-160 1 prod ALNOR
Naw— 19  Skrzynka rozprezna PRK—=C-370-G-D—-160 1 prod. ALNOR
Naw— 20  Skrzynka rozprezna PRK-C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Naw— 21 Skrzynka rozprezna PRK—=C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Naw— 22 Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—160 1 prod ALNOR
Naw— 25  Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—-160 1 prod ALNOR
Naw— 24  Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—-160 1 prod ALNOR
Naw— 25  Skrzynka rozprezna PRK-C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Naw— 26  Skrzynka rozprezna PRK—=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Naw— 2/  Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—160 1 prod ALNOR
Naw— 28  Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—-160 1 prod ALNOR
Naw— 29  Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—-160 1 prod ALNOR
Naw— 50  Skrzynka rozprezna PRK—=C-370-G-D—-160 1 prod. ALNOR
Naw— 51  Skrzynka rozprezna PRK-C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Naw— 32  Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—-160 1 prod ALNOR
Naw— 35  Skrzynka rozprezna PRK—C-370-G-D—160 1 prod ALNOR
Naw— 54  Kanal wentylacyjny SPR=C—160-2740 1 1.575 prod ALNOR
Naw— 55  Skrzynka rozprezna PRK—=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Naw— 56 Trojnik TPCL-C-250-160 1 0.5/5 prod ALNOR
Naw— 5/  Trojnik TPCL-C-200-160 1 0.500  prod ALNOR
Naw— 38  Trojnik TPCL—C-250-160 1 0.3/5 prod.ALNOR
Naw— 39  Tréjnik TPCL-C-250-160 1 0.5/5 prod ALNOR
Naw— 40  Trojnik TPCL-C-250-160 1 0.5/5 prod ALNOR
Naw— 41 Trojnik TPCL-C-250-160 T 0.3/5 prod.ALNOR
Naw— 47  Trojnik TPCL-C-250-160 1 0.5/5 prod ALNOR
Naw— 45  Tréjnik TPCL-C-250-160 1 0.3/5 prod.ALNOR
Naw— 44 Redukcja RPCL-C-200-160 1 0.000 prod ALNOR
Naw— 45 Redukcja RPCL-C—-250-200 1 0.000 prodALNOR
Naw— 46  Kolano BPL-C-160-90 1T 0182 prod.ALNOR
Naw— 47/ Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 prod ALNOR
Naw— 48  Przepustnica requlacyjna DARL-C—-160 1 prod ALNOR
Naw— 49  Ttumik SIL—=50-300-600 | prod. ALNOR
Naw— 50  Ttumik SIL—=50-300-600 | prod.ALNOR
Naw— 91 Ttumik SIL=50-300-600 1 prod. ALNOR
Naw— 52  Redukcja RPCL-C-315-160 1 0.000 prod.ALNOR




Oznaczenie  Opis elementu Szt m2  Uwagi Str.?
Naw— 53 Redukcja RPCL-C-315-160 1 0.000 prod.ALNOR
Naw— 54 Redukcja RPCL-C-315-250 1 0.000 prod ALNOR
Naw— 55  Redukcja RPCL-C-315-250 1 0.000 prod.ALNOR
Naw— 56  P.elast. AE-SN-160 794 1 prod ALNOR
Naw— 5/  P.elast. AE-SN-160 794 1 prod. ALNOR
Naw— 58 Redukcja RPCL-C-315-160 1 0.000 prod ALNOR
Naw— 959 P.elost. AE-SN-160 /94 | prod. ALNOR
Naw— 60 Redukcja RPCL-=C—-315-250 1 0.000 prod ALNOR
Naw— 61 Trojnik TPCL=160-160 1 0.190 prod.ALNOR
Naw— 62  Kanal wentylacyjny SPR-C—160-2761 1 1.586  prod ALNOR
Naw— 65  Trojnik TPCL—160-160 1T 0.190 prod.ALNOR
Naw— 64  Redukcja RPCL—C—250-160 1 0.000  prod.ALNOR
Naw— 65  Trojnik TPCL-160-160 1 0.190 prod ALNOR
Naw— 66  Trojnik TPCL-160-160 1T 0.190 prod.ALNOR
Naw— 6/  Przepustnica requlacyjna DARL-C-160 1 prod. ALNOR
Naw— 68  Przepustnica requlacyjna DARL-C—-160 1 prod. ALNOR
Naw— 69 Kolano BPL-C—-160-90 1 0.182  prod ALNOR
Naw— /0  Trojnik TPCL-160-160 1 0.190  prod ALNOR
Naw— /1 Przepustnica requlacyjna DARL=C-160 1 prod.ALNOR
Naw— /2 Kanal wentylacyjny SPR-C—160—-1466 1 0./56  prod ALNOR
Naw— /5  Przepustnica requlacyjna DARL—C—160 1 prod. ALNOR
Naw— /4  Trojnik TPCL-160-160 1 0.190 prod ALNOR
Naw— /5  Kanal wentylacyjny SPR-C-160-2713 1 1.567 prod ALNOR
Naw— /6 P.elast. AE-SN-160 795 | prod. ALNOR
Naw— //  Trojnik TPCL-C-315-315 1 0./48 prod ALNOR
Naw— /8  Trojnik TPCL-C-315-315 1 0./48  prod.ALNOR
Naw— 79  Nypel NSL-160 1 0.064  prod.ALNOR
Naw— 80  P.elast. AE-SN-160 782 | prod ALNOR
Naw— 81 P.elast. AE-SN-160 /82 | prod. ALNOR
Naw— 82  Trojnik TPCL-C-315-315 1 0./48 prod.ALNOR
Naw— 83  Nypel NSL-160 1 0.064  prod.ALNOR
Naw— 84 P.elast. AE=SN—-160 /92 ] prod.ALNOR
Naw— 35 P.elast. AE-SN-160 /92 | prod. ALNOR
Naw— 86  P.elast. AE-SN-160 792 1 prod. ALNOR
Naw— 8/ P.elast. AE-SN-160 /97 | prod.ALNOR
Naw— 88 P.elast. AE-SN-160 /97 1 prod.ALNOR
Naw— 89  P.elast. AE-=SN-160 797 1 prod ALNOR
Naw— 90 P.elast. AE-SN-160 /09 | prod. ALNOR
Naw— 91 P.elast. AE-SN-160 /09 | prod. ALNOR
Naw— 92 Nypel NSL-160 1 0.064  prod.ALNOR
Naw— 93 P.elast. AE-SN-160 746 1 prod.ALNOR
Naw— 94  P.elast. AE-SN=160 746 1 prod ALNOR
Naw— 95 Kolano BPL-C-250-90 1 0.450 prod ALNOR
Naw— 96  Kolano BSL-315-90 1 0.657 prod ALNOR
Naw— 9/  Kolano BSL-315-90 1 0.652 prod.ALNOR
Naw— 98  Kolano BSL-=315-90 1 0.652 prod ALNOR
Naw— 99  Kanal wentylacyjny SPR—C—250-1x3000+910 1 5.069 prod ALNOR
Naw— 100 Kanat wentylacyjny SPR—C-250-784 1 0.616 prod.ALNOR
Naw— 10T Kolano BSL-315-90 1 0.652 prod ALNOR
Naw— 107 Kolano BSL-315-90 1 0.657 prod ALNOR
Naw— 105 Kolano BSL-315-90 1 0.652 prod.ALNOR
Naw— 104 Kolano BPL—C-250-90 1 0.450 prod ALNOR
Naw— 105 Kana! wentylacyjny SPR—C—250-944 1 0.741 prod ALNOR




Oznaczenie  Opis elementu Szt m2  Uwagi Str.d
Naw— 106  Kolano BPL—C—-250-90 1 0.450  prod.ALNOR
Naw— 10/ Kanal wentylacyjny SPR—C-250-2746 1 2.156  prod.ALNOR
Naw— 108 Nypel NSL-315 1 0.170  prod.ALNOR
Naw— 109 Kolano BPL—C-160-90 1 0.182 prod ALNOR
Naw— 110 Nypel NSL-315 I 0.1/0  prod.ALNOR
Naw— 111 Kanal wentylacyjny SPR—=C—-160-1894 1 0.951 prod ALNOR
Naw— 112 Nypel NSL-315 1 0.170  prod.ALNOR
Naw— 115 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-104 1 0.052 prod ALNOR
Naw— 114 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-395 1 0.591 prod ALNOR
Naw— 115 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-395 1 0.591 prod.ALNOR
Naw— 116 Nypel NSL-315 I 0.1/0  prod.ALNOR
Naw— 11/ Kanal wentylacyjny SPR—C-250-2852 1 2259 prod.ALNOR
Naw— 118 Nypel NSL-315 1 0.1/0  prod.ALNOR
Naw— 119 Nypel NSL-315 1 0.1/70  prod.ALNOR
Naw— 120 Kolano BPL—160-45 1 0.11/ prod ALNOR
Naw— 121 Kolano BPL=160-45 1 011/ prodALNOR
Naw— 127 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-773 1 0.588  prod ALNOR
Naw— 125 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-1043 1 1.052 prod ALNOR
Naw— 124 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-1043 1 1.057 prod.ALNOR
Naw— 125 Kolano BSL=315-90 1 0.652 prod ALNOR
Naw— 126  Kanal wentylacyjny SPR-C-315-391 1 0.58/ prod ALNOR
Naw— 12/ Kanal wentylacyjny SPR-C-315-2094 1 2.0/1 prodALNOR
Naw— 128 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-178 1 0.1/6  prod.ALNOR
Naw— 129 Kolano BSL—250-90 1 0.429 prod ALNOR
Naw— 150 Kanal wentylacyjny SPR—=C—250-586 1 0.460 prod.ALNOR
Naw— 151 Kolano BSL=250-90 1 0.429 prod ALNOR
Naw— 157 Kanal wentylacyjny SPR—=315-800 1 0.7/91 prod ALNOR
Naw— 155 Kanal wentylacyjny SPR—C-250—1x3000+663 1 2.8/5 prod.ALNOR
Now— 154 Redukcja RPCL-250-160 1 0.000 prod.ALNOR
Naw— 155 Kolano BPL=160-90 1 0.182 prod ALNOR
Naw— 156  Kanal wentylacyjny SPR-=C—160-1646 1 0.826 prod.ALNOR
Naw— 15/ Kanal wentylacyjny SPR=C-250-2749 1 2158 prod ALNOR
Naw— 158 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-1266 1 0.655 prod ALNOR
Naw— 1359 Kolano BPL—C-160-90 1 0.182 prod.ALNOR
Naw— 140 Kanal wentylacyjny SPR—C—160-2969 1T 1.491 prod.ALNOR
Naw— 141 P.elast. AE=SN=160 1023 1 prod.ALNOR
Naw— 147 Kanal wentylacyjny SPR=C—=160-1x3000+1650 1 2,555 prod ALNOR
Naw— 145 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-638 1 0.6351 prod ALNOR
Naw— 144 Kanal wentylacyjny SPR—C—250-2744 1 2154 prod.ALNOR
Naw— 145 Kanal wentylacyjny SPR—C—250-2744 1 2154 prod.ALNOR
Naw— 146 Kolano BSL=250-90 1 0.429 prod ALNOR
Naw— 14/ Kanal wentylacyjny SPR=C—250-1x3000+796 1 2980 prod.ALNOR
Naw— 148 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-729 1 0.5/5 prodALNOR
Naw— 149 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-1300 1 0.657 prod ALNOR
Naw— 150 Kanal wentylacyjny SPR—C—160-370 1 0.186 prod.ALNOR
Naw— 151 Kanal wentylacyjny SPR—C-160-2060 1 1.054 prod.ALNOR
Naw— 152 Kolano BPL—C-250-90 1 0.450 prod.ALNOR
Naw— 155 Kanal wentylacyjny SPR=C—250-441 1 0.546  prod ALNOR
Naw— 154 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+1890 1 3.859 prod ALNOR
Naw— 155 Kanal wentylacyjny SPR—C-200-2700 1 1.696 prod.ALNOR
Naw— 156  Kanal wentylacyjny SPR—C-315-774 1 0./66  prod.ALNOR
Naw— 15/ Kanal wentylacyjny SPR—C—-160-2884 1 1.448 prod ALNOR
Naw— 158 Kolano BPL-C-315-90 T 0.659 prod.ALNOR
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Naw— 159 Kolano BPL-C-315-90 1T 0.639 prod.ALNOR
Naw— 160 Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod.ALNOR
Naw— 161 Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod ALNOR
Naw— 162 Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod ALNOR
Naw— 165 Kanal wentylacyjny SPR—C-315-1663 1 1.645 prod.ALNOR
Naw— 164 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-2318 1 2297 prod ALNOR
Naw— 165 Czerpnia dachowa CD-C2-C-315-NS 1 prod ALNOR
Naw— 166  Wyrzutnia dachowa WD-E-C—315-NS 1 prod. ALNOR
Naw— 16/ Wyrzutnia dachowa WD—E-C—315-NS 1 prod ALNOR
Naw— 168 Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod ALNOR
Naw— 169 Kolano BPL—C-315-90 1 0.659 prod ALNOR
Naw— 170 Kanal wentylacyjny SPR—=C-315-1930 1 1.909 prod.ALNOR
Naw— 1/1 Kanal wentylacyjny SPR—C-315-2698 1 2.668 prod.ALNOR
Naw— 172 Pokrywa rewizyjna IPR=315 1 prod. ALNOR
Naw— 1/35 Pokrywa rewizyjna IPR=315 1 prod ALNOR
Naw— 1/4 Pokrywa rewizyjna IPR=315 | prod ALNOR
Naw— 175 Kanal wentylacyjny SPR—C-315-639 1 0.652 prod ALNOR
Naw— 1/6 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-2321 1 2295 prod ALNOR
Wyw—

Wyw— 1 Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 2 Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 4 Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 4 Anemostat kwadratowy NCD-S—-370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 5 Anemostat kwadratowy NCD-S—370x370 1 prod. ALNOR
Wyw— 6 Anemostat kwadratowy NCD—S—-370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 7/ Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 1 prod. ALNOR
Wyw— 8 Anemostat kwadratowy NCD-S—370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 9 Anemostat kwadratowy NCD—-S—370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 10 Anemostat kwadratowy NCD—-S-370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 11 Anemostat kwadratowy NCD—S—370x370 | prod ALNOR
Wyw— 12 Anemostat kwadratowy NCD—S-370x370 1 prod. ALNOR
Wyw— 135 Anemostat kwadratowy NCD—S-370x370 1 prod. ALNOR
Wyw— 14 Anemostat kwadratowy NCD—S-370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 15 Anemostat kwadratowy NCD—S-370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 16 Anemostat kwadratowy NCD-S-370x370 1 prod. ALNOR
Wyw— 1/ Anemostat kwadratowy NCD-S—-370x370 1 prod ALNOR
Wyw— 18 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Wyw—= 19  Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Wyw— 20 Skrzynka rozprezna PRK-C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 21 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 22 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 25 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Wyw— 24 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Wyw— 25 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 26 Skrzynka rozprezna PRK-C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 2/ Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 28  Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 29  Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Wyw— 30 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Wyw— 31 Skrzynka rozprezna PRK-C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 52 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 3535 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod ALNOR
Wyw— 34 Skrzynka rozprezna PRK=C-370-G-D-160 1 prod. ALNOR
Wyw—= 35 Kanal wentylacyjny SPR=C—160-2702 1 1.55/ prod ALNOR
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Wyw— 36 Kanal wentylacyjny SPR-C—160-2702 557 prod ALNOR

1
Wyw— 35/ Kanat wentylacyjny SPR=C—160-2760 1.586  prod.ALNOR

Wyw— 38  Kanat wentylacyjny SPR-C—-160-2760 1.586  prod.ALNOR

Wyw— 39 Kolano BPL-C-160-90 0.182  prod.ALNOR

Wyw— 40  Kanal wentylacyjny SPR=C—160—1081 0.045  prod.ALNOR

Wyw— 41 Trojnik TPCL-C-200-160 0.500  prod.ALNOR

Wyw— 42  Redukcja RPCL-C-250-200 0.000  prod.ALNOR

Wyw— 45 Tr6jnik TPCL-C-200-160 0.500  prod.ALNOR

Wyw— 44 Tr6jnik TPCL-C-200-160 0.500  prod.ALNOR

Wyw— 45 Tréjnik TPCL-C-200-160 0.500  prod.ALNOR

Wyw— 46 Trojnik TPCL-C—250-160 0.5/5  prod.ALNOR

Wyw— 4/ Tréjnik TPCL-C-200-160 0.500  prod.ALNOR

Wyw— 48 Redukcja RPCL-C-200-160 0.000  prod.ALNOR

Wyw— 49 Redukcja RPCL-C-200-160 0.000  prod.ALNOR

Wyw— 50 Ttumik SIL-50-300-600 prod. ALNOR
Wyw— 51 Redukcja RPCL=C-315-160 0.000  prod.ALNOR
Wyw— 52 Ttumik SIL-50-300-600 prod. ALNOR
Wyw— 55  Redukcja RPCL-C-315-250 0.000  prod.ALNOR
Wyw— 54 Tiumik SIL-50-300-600 prod. ALNOR

Wyw— 55  Redukcja RPCL-C-315-160 0.000  prod.ALNOR

0.000  prod.ALNOR

Wyw— 57 Redukcja RPCL-C-315-160 0.000  prod.ALNOR

] 1

Wyw— 56 Redukcja RPCL—C-315-250
i 1
1

Wyw— 58  Redukcja RPCL-C-315-250 0.000  prod.ALNOR

Wyw— 59  Przepustnica requlacyjna DARL=C—160 prod ALNOR
Wyw— 60  Przepustnica requlacyjna DARL-C-160 prod.ALNOR
Wyw— 61 Przepustnica requlacyjna DARL=C-160 prod. ALNOR
Wyw— 62 Przepustnica requlacyjna DARL—C—1

Wyw— 635 Przepustnica regulacyjna DARL—C-160 prod. ALNOR
Wyw— 64 Trojnik TPCL=160-160 0.190 prod.ALNOR
Wyw— 65 P.elast. AE-SN-160 795 prod. ALNOR

Wyw— 66  Tréjnik TPCL-160-160 190 prod.ALNOR

Wyw— 6/ Tréjnik TPCL-160-160 190 prod.ALNOR

Wyw— 68 P.elast. AE-=SN-160 795 prod. ALNOR
Wyw— 69  Tréjnik TPCL-160-160 0.190  prod.ALNOR
Wyw— /0  P.elast. AE-=SN-160 795 prod. ALNOR

Wyw— /1 Trojnik TPCL-C-315-315 0./48  prod.ALNOR

Wyw— /2 Tr6jnik TPCL-C-315-315 0./48  prod.ALNOR

Wyw— 75 Tr6jnik TPCL-160-160 0.190  prod.ALNOR

0./48  prod.ALNOR

]
Wyw— /4 Trojnik TPCL-C-315-315
J 0.190  prod.ALNOR

Wyw— /5 Trojnik TPCL=160-160
Tro

Wyw— /6 jnik TPCL=160-160 0.190  prod.ALNOR

Wyw— /7 Tréjnik TPCL-160-160 0.190  prod.ALNOR

Wyw— 78  Nypel NSL=160 0.064  prod.ALNOR

Wyw—=79  Nypel NSL=160 0.064  prod.ALNOR

0.064  prod.ALNOR

1
Wyw— 80  Nypel NSL-160
1

Wyw— 81 Nypel NSL—160 0.064  prod ALNOR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60 1 prod. ALNOR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Wyw— 82  P.elast. AE=SN-160 813 prod. ALNOR
Wyw— 85  P.elast. AE-SN-160 813 prod. ALNOR
Wyw— 84 Nypel NSL-C-160 0.064  prod.ALNOR
Wyw— 85  P.elast. AE=SN-160 771 prod. ALNOR
Wyw— 86 P.elast. AE=SN-160 771 prod. ALNOR
Wyw— 8/  P.elast. AE=SN—=160 759 prod. ALNOR
Wyw— 88  P.elast. AE=SN-160 759 prod. ALNOR
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Wyw— 89  Kolano BSL-315-90 0.652  prod.ALNOR

Wyw— 90 P.elast. AE-SN-160 /59 prod.ALNOR
Wyw— 91 Kolano BSL-315-90 0.652  prod. ALNOR
Wyw— 92 P.elast. AE-SN-160 /59 prod. ALNOR
Wyw—= 935 Kolano BSL-315-90 0.652  prod.ALNOR
Wyw— 94 P.elost. AE-SN—-160 /59 prod. ALNOR
Wyw— 95  P.elast. AE=SN-160 759 prod. ALNOR
Wyw— 96 P.elast. AE-SN-160 /59 prod. ALNOR
Wyw— 97 P.elast. AE-SN-160 /59 prod. ALNOR
Wyw— 98  Kolano BSL—315-90 0.652  prod.ALNOR
Wyw— 99 P.elost. AE-SN-160 /59 prod.ALNOR

Wyw— 100 Kolano BSL—315-90 0.652  prod.ALNOR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Wyw— 101 Nypel NSL-315 1 0.1/0  prod.ALNOR
Wyw— 102 Kolano BSL-315-90 1 0.652 prod ALNOR
Wyw— 105 Trdjnik TPCL-C-250-250 1 0.550 prod ALNOR
Wyw— 104 Nypel NSL-315 1 0.170  prod.ALNOR
Wyw— 105 Trdjnik TPCL-=C=250-250 1 0.550 prod ALNOR
Wyw— 106 Nypel NSL-315 1 0.170  prod.ALNOR
Wyw— 10/ Redukcja RPCL-200-160 1 0.000 prod ALNOR
Wyw— 108 Nypel NSL-315 1 0.170  prod.ALNOR
Wyw— 109 Kolano BPL=160-90 1 0.182 prod ALNOR
Wyw— 170 Nypel NSL-315 1 0.170  prod.ALNOR
Wyw—= 111 Kanal wentylacyjny SPR=C—250—1x3000+458 1 2715 prod ALNOR
Wyw— 1712 Nypel NSL-315 1 0.1/0  prod.ALNOR
Wyw—= 115 Kanat wentylacyjny SPR=C—160—1x3000+1757 1 2.588  prod.ALNOR
Wyw— 114  Kolano BSL-315-30 1 0.525 prod.ALNOR
Wyw—= 115 Kanal wentylacyjny SPR=C—160—2759 1 1.585 prod ALNOR
Wyw— 116 Kolano BSL=315-30 1 0.525 prod ALNOR
Wyw— 117 Kolano BPL=160-90 1 0.182 prod ALNOR
Wyw— 118  Kanal wentylacyjny SPR-C-315-269 1 0.2066  prod.ALNOR
Wyw— 119  Kanat wentylacyjny SPR—=C-315-269 1 0.266  prod.ALNOR
Wyw—= 120  Kanal wentylacyjny SPR—C—160-89 1 0.045 prod.ALNOR
Wyw— 121  Kolano BSL-315-30 1 0.525 prod ALNOR
Wyw— 127  Kolano BSL-315-30 1 0.525 prod ALNOR
Wyw—= 125 Kanat wentylacyjny SPR=C-=315-110 1 0.109  prod.ALNOR
Wyw— 124 Kanat wentylacyjny SPR-=C-=315-110 1 0.109  prod.ALNOR
Wyw— 125 Kolano BSL—315-30 1 0.525 prod ALNOR
Wyw— 126 Kanal wentylacyjny SPR=C—315-246 1 0.245 prod.ALNOR
Wyw— 12/ Kanal wentylacyjny SPR-C-315-611 1 0.604 prod ALNOR
Wyw— 128  Kanal wentylacyjny SPR-C-315-246 1 0.245 prod ALNOR
Wyw—= 129  Kanat wentylacyjny SPR-C-315-478 1 04/5 prodALNOR
Wyw— 130 Kanat wentylacyjny SPR-=C-250-2467 1 1956  prod.ALNOR
Wyw— 131 Kolano BPL=160-90 1 0.182 prod.ALNOR
Wyw— 1352 Kanal wentylacyjny SPR=C—160—1x3000+329 1 1.6/1 prod.ALNOR
Wyw— 155 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-1077 1 0.5471 prod ALNOR
Wyw—= 134  Kanat wentylacyjny SPR=315-800 1T 0./791 prod.ALNOR
Wyw— 135 Kanat wentylacyjny SPR=315-800 1 0./791 prod.ALNOR
Wyw— 1356 Kanal wentylacyjny SPR=315-800 1 0.7/91 prod ALNOR
Wyw— 135/ Kolano BSL-315-45 1 0.405 prod ALNOR
Wyw— 138  Kanal wentylacyjny SPR=C—200-2701 1 1.696  prod ALNOR
Wyw— 159 Kolano BSL-315-45 1 0.405 prod ALNOR
Wyw— 140 Kolano BSL-315-45 1 0405 prod.ALNOR
Wyw— 141 Kanat wentylacyjny SPR=C—200-2719 1 1.708 prod.ALNOR
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Wyw— 147  Kolano BSL-315-45 1 0.405 prod ALNOR
Wyw— 145 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-380 1 0.5/6 prod ALNOR
Wyw— 144  Nypel NSL-200 I 0.085 prod.ALNOR
Wyw— 145 Kanal wentylacyjny SPR—C—315-380 1 0.5/6  prod.ALNOR
Wyw— 146 Kolano BSL—315-90 1 0.657 prod.ALNOR
Wyw— 14/ Kanat wentylacyjny SPR-C-315-803 1 0./794 prod.ALNOR
Wyw— 148  Kanal wentylacyjny SPR-C-315-1930 11909 prod.ALNOR
Wyw— 149 P.elast. AE-SN=160 1195 | prod. ALNOR
Wyw— 150 Redukcja RPCL—250-200 1 0.000 prod.ALNOR
Wyw— 151 Redukcja RPCL—250-200 1 0.000 prod.ALNOR
Wyw— 152  Redukcja RPCL-250-160 1 0.000 prod.ALNOR
Wyw— 155 Kanal wentylacyjny SPR-C-200-474 1 0.298  prod ALNOR
Wyw—=154 Kolano BPL-160-90 1 0187 prod ALNOR
Wyw— 155 Kanal wentylacyjny SPR=C—160—470 1 0.256  prod.ALNOR
Wyw— 156 Kanal wentylacyjny SPR-C—160-1878 1 09435 prod.ALNOR
Wyw— 15/ Kolano BSL=315-30 1 0.525 prod ALNOR
Wyw— 158 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-200 1 0.198 prod.ALNOR
Wyw— 159 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-142 1 0.141 prod.ALNOR
Wyw— 160 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-148 1 0.146  prod ALNOR
Wyw—161  Trdjnik TPCL=250-160 1 0.3/5 prod.ALNOR
Wyw— 162 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-708 1 0.056 prod.ALNOR
Wyw— 165 Redukcja RPCL-250-200 1 0.000 prod.ALNOR
Wyw— 164 Kanal wentylacyjny SPR—C—200—2700 1 1.696 prod.ALNOR
Wyw— 165 Kolano BPL-C—-250-45 1 0.285 prod.ALNOR
Wyw— 166  Kolano BPL-C—250-45 1 0.285 prod.ALNOR
Wyw— 16/ Kanat wentylacyjny SPR-C—250—498 T 0.391 prod.ALNOR
Wyw— 168 Kolano BPL-C-250-90 1T 0.450  prod ALNOR
Wyw— 169 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-469 1 0.568  prod ALNOR
Wyw—1/0  Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1781 1 1.598  prod.ALNOR
Wyw— 171 Kolano BPL-C—160-90 1 0.182 prod.ALNOR
Wyw—1/2  Kolano BPL-C-315-90 T 0.659 prod.ALNOR
Wyw— 1735  Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod ALNOR
Wyw— 174 Kanal wentylacyjny SPR-C—160-459 1 0.250  prod ALNOR
Wyw—1/5  Pokrywa rewizyjna IPR=315 1 prod ALNOR
Wyw—1/6  Pokrywa rewizyjna IPR=315 1 prod ALNOR
Wyw—= 177 Pokrywa rewizyjna IPR=315 1 prod. ALNOR
Wyw—1/8  Pokrywa rewizyjna IPR=315 1 prod. ALNOR
Wyw—= 179  Pokrywa rewizyjna IPR=315 1 prod. ALNOR
Wyw— 180 Kolano BPL-C—160-90 1 0.1682 prod.ALNOR
Wyw— 181 Kanat wentylacyjny SPR-C—160—1489 1 0.74/ prod.ALNOR
Wyw— 182  Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod ALNOR
Wyw— 185 Kanal wentylacyjny SPR=C—160-272 1 0.156  prod.ALNOR
Wyw— 184 Kanal wentylacyjny SPR=C—315-2050 1 202/ prodALNOR
Wyw— 185 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-318 1 0.515 prod ALNOR
Wyw— 186 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2179 1 2.155 prod.ALNOR
Wyw— 187  Wyrzutnia dachowa WD—E—-C—-315-NS | prod. ALNOR
Wyw— 188 Czerpnia dachowa CD—C2-C—315—NS 1 prod. ALNOR
Wyw— 189 Czerpnia dachowa CD—C2-C—-315-NS 1 prod. ALNOR
Wyw—= 190 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-1930 T 1909 prod ALNOR
Wyw— 191  Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod.ALNOR
Wyw— 192  Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod ALNOR
Wyw— 195 Kolano BPL-C-315-90 1 0.659 prod ALNOR
Wyw—194  Kolano BPL-C-315-90 T 0.6359 prod.ALNOR
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Wyw—= 195 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2698 1 2.668 prod.ALNOR
Wyw—= 196  Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1614 1 0.810 prod.ALNOR
Wyw—= 19/ Kanal wentylacyjny SPR-=C—200-1865 T 1.171 prod.ALNOR
Wyw— 198 Kolano BPL-C-100-90 1 0.085 prod ALNOR
Wyw—= 199  Kanal wentylacyjny SPR-C—100-445 1 0.140  prod ALNOR
Wyw— 200 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-564 1 017/ prod.ALNOR
Wyw— 201 Kanal wentylacyjny SPR=C—315-1x30004+989 1 5945 prod ALNOR
Wyw— 202 Kolano BSL-315-15 1 0.255 prod.ALNOR
Wyw— 205  Kanal wentylacyjny SPR-C-315-1404 1 1.589 prod ALNOR
Wyw— 204  Kolano BSL-315-15 1 0235 prod.ALNOR
Wyw— 205 Kanat wentylacyjny SPR=C-315-300 1 0.29/ prod.ALNOR
Wyw— 206 Kanal wentylacyjny SPR-C-315-441 1 045/ prod ALNOR
Nyple dodane:

Nypel NSL—-160 5 0.064  prod.ALNOR

Nypel NSL—250 3 0.130  prod.ALNOR

Nypel NSL-315 1 0.170  prod.ALNOR

Nypel NSL—C—-250 2 0.130  prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow okrqgtych: 115.2 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaftek okragtych: 45.9 m?




Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

Nr Nazwa grupy Nazwa Pow. pom.| Wys. pom. | Kub. pom.| Krotnos¢ | llos¢ oséb ilos¢ Nawiew Wywiew Oznaczenie Oznaczenie
powietrza na
Pom. pomieszczen pomieszczenia [m3 [m] [m?] [LW/h] osobe [m3/h] [m®/h] [m®h] urzadzenia nawiewnego urzadzenia wywiewnego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 13 "~
S . i i nawiew poprzez kratke w . .
1 Przyziemie tacznik 15,50 3,00 46,50 1 47 47 drzwiach o pow. 220cm2 kanat grawitacyjny
2 Przyziemie Magazyn 7,20 3,00 21,60 1 = = 22 22 nawiewnik okienny 30m3/h kanat grawitacyjny
3 Przyziemie Wbzkownia 7,70 3,00 23,10 1 - - 23 23 nawiewnik okienny 30m3/h kanat grawitacyjny
4 Przyziemie Wiatrotap 1 7,10 3,00 21,30 1 - - 21 21 nawiewnik okienny 30m3/h kanat grawitacyjny
5 Przyziemie Biuro wicedyrektora 18,10 3,00 54,30 - 1 20 20 20 ggxf/:"'k' O kanat grawitacyjny
nawiewnik okienny 30m3/h,
6 Przyziemie Szatnia personelu 14,30 3,00 42,90 = 2 20 40 40 oraz kratke w drzwiach o kanat grawitacyjny
pow. 220cm?
7 Przyziemie Wiatrotap 2 5,60 3,00 16,80 1 - - 17 17 nawiew z sasiedniego kanat grawitacyjny
pomieszczenia
8 Przyziemie Komunikacja 1A 134,10 3,00 402,30 05 - - 201 201 ggxf/:"'k' LG kanat grawitacyjny
o nawiew poprzez kratke w . .
M k1 - -
9 Przyziemie agazyne 3,90 3,00 11,70 1 12 12 drzwiach o pow. 220cm2 kanat grawitacyjny
10 Przyziemie Sala wypoczynku 1 29,20 3,00 87,60 2 - - 175 175
Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna
11 Przyziemie Sala dzieci 1 57,10 3,00 171,30 = 23 20 560 460 nawiewno - wywiewna z nawiewno - wywiewna z
odzyskiem ciepta odzyskiem ciepta
13 Przyziemie Szatnia dzieci 1 11,20 3,00 33,60 2 - - 67 67
a a 2 q
12 Przyziemie Toaleta dzieci 1 9,50 3,00 28,50 - - - 100 100 nawiew poprzez kratke w drzwiach o pow. 220cm’ , wywiew
za pomoca wentylatora sciennego 100m/h
Oddziat 1 914 714
S . nawiew poprzez kratke w . .
Pral - -
14 Przyziemie ralnia 2,80 3,00 8,40 2 17 17 drzwiach o pow. 220cm2 kanat grawitacyjny
S . i i nawiew poprzez kratke w . .
15 Przyziemie Suszarnia 3,40 3,00 10,20 2 20 20 drzwiach o pow. 220cm2 kanat grawitacyjny
S i i nawiew poprzez kratke w . .
16 Przyziemie Magazyn 14,50 3,00 43,50 0,5 22 22 drzwiach o pow. 220cm2 kanat grawitacyjny
17 Przyziemie Pomieszczenie mycia nocnikow 3,40 3,00 10,20 2 - - 20 20 LA e L LG L kanat grawitacyjny

drzwiach o pow. 220cm2




nawiew poprzez kratke w

iemi M k2 - - i j
18 Przyziemie agazyne 6,80 3,00 20,40 2 41 drzwiach o pow. 220cm2 kanat grawitacyjny
19 Przyziemie Sala wypoczynku 2 27,80 3,00 83,40 2 - - 167 167
Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna
20 Przyziemie Sala dzieci 2 56,00 3,00 168,00 = 23 20 560 460 nawiewno - wywiewna z nawiewno - wywiewna z
odzyskiem ciepta odzyskiem ciepta
22 Przyziemie Szatnia dzieci 2/3 16,70 3,00 50,10 2 - - 100 100
A a 2 a
21 Przyziemie Toaleta dzieci 2 9,50 3,00 28,50 - - - 100 100 nawiew poprzez kratke w drzwiach o pow. 220cm’ , wywiew
za pomoca wentylatora sciennego 100m*/h
Oddziat 2 927 727
I i i nawiew poprzez kratke w . .
24 Przyziemie Magazynek 3 4,00 3,00 12,00 2 24 24 drzwiach o pow. 220cm2 kanat grawitacyjny
25 Przyziemie Sala wypoczynku 3 29,50 3,00 88,50 2 - - 177 177 Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna
nawiewno - wywiewna z nawiewno - wywiewna z
26 Przyziemie Sala dzieci 3 59,80 3,00 179,40 - 23 20 560 460 odzyskiem ciepta odzyskiem ciepta
a a 2 a
27 Przyziemie Toaleta dzieci 3 9,50 3,00 28,50 - - - 100 100 nawiew poprzez kratke w drzwiach o pow. 220cm’ , wywiew
za pomoca wentylatora sciennego 100m/h
Oddziat 3 837 637
. iki oki ki wywiew za pomoca
28 Przyziemie Pomieszczenie konfekcjonowania positkéw 10,60 3,00 31,80 2 - - 64 64 ggxl;;e/:m I okienne okienny wentylatora sciennego
100m*h
nawiewniki okienne okienny wywiew za pomoca
29 Przyziemie Zmywalnia 17,50 3,00 52,50 6 - - 315 315 30m3/h+ nawiewniki $cienne wentylatora $ciennego
z grzatka 300m*h
A a 2 a
30 Przyziemie Toaleta ogélno dostepna 5,00 3,00 15,00 - - - 50 50 nawiew poprzez kratke w drzwiach o pow. 220cm’, wywiew
za pomoca wentylatora sciennego 50m/h
31 Przyziemie Magazyn porzgdkowy 4,00 3,00 12,00 2 - - 24 24 nawiewnik okienny 30m3/h kanat grawitacyjny
32 Przyziemie Pom. socjalne personelu 14,20 3,00 42,60 1 = = = 43 nawiewnik okienny 30m3/h kanat grawitacyjny
33 Przyziemie Magzyn zewmetrzny 12,40 3,00 37,20 1 - - 37 37 nawiewnik okienny 30m3/h kanat grawitacyjny
34 Przyziemie Wezet cieplny 12,10 3,00 36,30 1 - - 36 36 nawiewnik okienny 30m3/h kanat grawitacyjny
35 Przyziemie Magazyn 10,40 3,00 31,20 1 - - 31 31 nawiewnik okienny 30m3/h kanat grawitacyjny
36 Przyziemie Komunikacja 1b 50,30 3,00 150,90 05 - - 75 75 AR LACLITD 6 kanat grawitacyjny

30m3/h



