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OPIS   TECHNICZNY 

do projektu przył ączy wodoci ągowych dla  istniej ącego i projektowanego 
budynku  żłobka oraz przył ącze kanalizacji sanitarnej dla projektowanego 

budynku żłobka przy ulicy Wł. Łokietka 3 w Świeciu  
 

 
1. PODSTAWA PROJEKTOWANIA 

  
 a) Zlecenie Inwestora 
 b) Warunki techniczne  na podłączenie do  sieci wodociągowej   
 c) budynku zlokalizowanego na działce nr 4510 obr. Świecie 
 d) Obowiązujące przepisy i normy 
 e) Aktualna kopia mapy do celów projektowych w skali 1:500 
 f) Pomiary uzupełniające, inwentaryzacja, wizja w terenie. 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 Na terenie objętym projektem występuje zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna  
Na terenie występują następujące sieci infrastruktury  technicznej: sieć wodociągowa 
Ø150 oraz energetyczna,  kanalizacja sanitarna Ø200, gazowa Ø63. 
 

3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Zgodnie z wydanymi warunkami przył ącze wodoci ągowe do projektowanej 
rozbudowy budynku żłobka wykorzysta ć istniej ące przył ącze De 63 
doprowadzaj ące wod ę do istniej ącego budynku żłobka. Do istniej ącego budynku 
żłobka zaprojektowano nowe przył ącze wodoci ągowe De 63 od ulicy Chrobrego.  
Miejsce włączenia projektowanego przyłącza wodociągowego należy dokonać w 
istniejące sieć wodociągową PE Ø160 mm. 
Włączenie dokonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 
 

4. ROBOTY ZIEMNE 
 
 Wykopy wykonywać, jako wąskoprzestrzenne, zgodnie z BN-83/8836-02 
„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”  Wykopy 
należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie oszalowania ażurowego, w celu zapewnienia 
odpowiedniej stateczności zgodnie z norma PN-B-10736. W przypadku występowania 
gruntów bardzo spoistych zwartych, można odstąpić od szalowania wykopu do głębokości 
2,0 m, pod warunkiem, gdy nie występują wody gruntowe. Przyjęto szerokość wykopu 
0,80-1,2 m w zależności od średnicy przewodów. Wydobyty grunt powinien być 
składowany po jednej stronie wykopu lub odwieziony na odkład. Wykop powinien być 
zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. W zależności od rodzaju 
gruntu należy wyprofilować i ukształtować dno wykopu. Projektowane przewody należy 
układać na gruncie rodzimym lub na 10,0 cm podsypce z piasku. Po wykonaniu robót 
montażowych należy wykonać obsypkę przewodu do wysokości 20,0 cm ponad wierzch 
przewodu. Pozostałą część wykopu zasypywać w miarę możliwości gruntem rodzimym. 
Grunt  użyty do zasypki nie może być zmrożony. Zarówno obsypkę jak i wypełnienie 
wykopu zagęścić do wartości Proctor min. 93%. 

 
 

5. ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z INNYMI SIECIAMI. 
 
 Rozwiązanie kolizji przewodów z innym uzbrojeniem wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku występowania uzbrojenia 



4 

podziemnego, prace prowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności a część  robót 
ziemnych wykonać  ręcznie. Wszystkie przewody podziemne napotkane na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle wykopem, należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający 
prawidłową eksploatację. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym należy zgłosić do właściciela uzbrojenia i wykonać pod 
nadzorem jego przedstawiciela. 

  
6. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŻŁOBKA 

 
 6.1.  Monta ż przył ącza 

 
Projektowane przyłącze należy wpiąć do  istniejącej sieci  wodociągowej PE o średnicy  
Ø160 mm  które znajduje się na działce nr 4111. Włączenie w  sieć należy wykonać za 
pomocą opaski do nawierceń z zasuwą z miękkim klinem w miejscu pokazanym na planie 
zagospodarowania terenu. Projektuje się zasuwę wodociągową odcinającą Ø 50 mm z 
drążkiem teleskopowym i skrzynką uliczną.  
Przyłącze wody należy wykonać z rur PE-HD SDR 17 PN 10 o średnicy  Ø 63 mm.  
Projektowane przyłącze przepiać do istniejącego przyłącza przed budynkiem żłobka. 
Stalowe elementy znajdujące się w ziemi (złączki) zaizolować poprzez dwukrotne 
owinięcie taśmą plastyczną "Denso" z zakładką 50%. Nad przyłączem ułożyć taśmę 
sygnalizacyjno - ostrzegawczą z wkładką metaliczną podłączoną do zasuwy 
wodociągowej. Końcówkę przewodu taśmy należy połączyć galwanicznie z zestawem 
wodomierzowym (np. przez lutowanie twarde).  
Montaż przewodów powinien być wykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,w 
temperaturze powietrza określonego w instrukcji montażu rur producenta. 
Armatura przyłącza wodociągowego powinna być oznakowana za pomocą jednolitych 
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.  
Przejście pod budynkiem oraz wewn ętrzna instalacja wraz z zestawami 
wodomierzy pozostaj ą bez zmian. 

 
Elementy składowe przyłącza to: 
 
 rura PE De 63 PN 10                  - 33,60 m, 
 

 
 6.2. Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja 

  
Próbę szczelności przewodu wodociągowego przeprowadzić należy zgodnie z 
wymaganiami  PE-EN-805:2002 przy ciśnieniu próby 1,0 MPa. Po zakończeniu montażu i  
pozytywnych próbach szczelności, należy  przepłukać czystą wodą a następnie poddać 
dezynfekcji podchlorynem sodu. Po zakończeniu dezynfekcji i płukaniu należy pobrać 
próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i  bakteriologicznej w celu uzyskania pozytywnej 
opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przydatności wody do picia. 
 
 

7. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA PROJEKTOWANEGO  BUDYNKU 
ŻŁOBKA 
 

 7.1.  Monta ż przył ącza 
 
Projektowane przyłącze należy wpiąć do  istniejącego przyłącza które znajduje się na 
działce nr 4510 i zasila istniejący budynek żłobka. Włączenie w  przyłącze należy 
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wykonać za pomocą mufy elektrooporowej De 63. Istniejący odcinek przyłącza pod 
projektowanym budynkiem należy zdemontować. 
Przyłącze wody należy wykonać z rur PE-HD SDR 17 PN 10 o średnicy  Ø 63 mm.  W 
odległości 1,5 m przed budynkiem należy wykonać przejście PE/stal. Stalowe elementy 
znajdujące się w ziemi (złączki) zaizolować poprzez dwukrotne owinięcie taśmą 
plastyczną "Denso" z zakładką 50%. Nad przyłączem ułożyć taśmę sygnalizacyjno - 
ostrzegawczą z wkładką metaliczną podłączoną do zasuwy wodociągowej. Końcówkę 
przewodu taśmy należy połączyć galwanicznie z zestawem wodomierzowym (np. przez 
lutowanie twarde). Przyłącze wodociągowe wprowadzić do budynku w rurze osłonowej PE 
De 90. 
Montaż przewodów powinien być wykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,w 
temperaturze powietrza określonego w instrukcji montażu rur producenta. 
Armatura przyłącza wodociągowego powinna być oznakowana za pomocą jednolitych 
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.  

 
 

Elementy składowe przyłącza to: 
 

� rura PE De 63PN 10                  - 49,30 m, 
� wodomierz Diehl Metering  Q3= 10,0 m3/h, DN 32mm  - 2 kpl, 
� zawór odcinający ze spustem                                  - 2 szt., 
� zawór antyskażeniowy                                             - 2 szt., 
� zawór odcinający                                                    - 2 szt. 

    
 

 7.2.  Dobór wodomierza 
 
Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo - bytowe 
Obliczeniowy przepływ wody zimnej wg PN-92/B-01706 

rodzaj przyboru 
ilość 

przyborów 

normatyw wypływu 

qn  zimna woda 
qn  ciepła 

woda 
suma 

Zlewozmywak 6 0,07 0,07 0,84 

Umywalka 9 0,07 0,07 1,26 

WC 7 0,13 - 0,91 

Prysznic 3 0,15 0,15 0,9 

Zmywarka 1 0,15 - 0,15 

Pralka 2 0,25 - 0,5 

Zwór ze złączką do węża 6 0,3 - 1,8 

      SUMA 6,36 
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Max ciśnienie robocze   -  1,6 MPa 
Strumień objętości nominalnej - qn =0,682 x( 6,36)0,45- 0,14= 1,43 l/s=5,14 m 3/h 
Strumień objętości max  - qmax =2 x q n = 10,28m3/h  
Max strata ciśnienia przy qn  - 0,02 Mpa 
Przepływ obliczeniowy ( PN-92/B-01706 ) wynosi qn = 5,14 m3/h , stąd przepływ dla 
wodomierza qmax = 2 x qn=10,28 m3/ h .  
Dobrano wodomierz objętościowy Diehl Metering ALTAIR DN32. Wodomierz 
umiejscowiono na wysokości 40 cm od posadzki w pozycji horyzontalnej z odpowiednim 
obustronnym umocowaniem zgodnie z PN-B-10720:1998. Przed i za wodomierzem 
zainstalować  zawory przelotowy. Za wodomierzem należy zamontować zawór 
antyskażeniowy oraz filtr siatkowy samopłuczący 100 µm, zawór odcinający spustowy. 
Wodomierze musz ą być przystosowane do monta żu nakładki do odczytu 
radiowego.  
DANE TECHNICZNE WODOMIERZA 
Średnica nominalna DN mm  32  
Długość całkowita L mm  260  
Ciągły strumień objętości Q3 10m³/h   
Współczynnik* Q3/Q1 R 160  
Rozruchowy strumień objętości l/h  2.9  
Minimalny strumień objętości Q1 l/h 62.5 
Chwilowy strumień objętości Q2 l/h  100  
Przeciążeniowy strumień objętości Q4 m³/h 12.5  
Strata ciśnienia dla Q3 bar 0.484  
Strata ciśnienia dla Q4 bar 0.785  
Kvs (deltaP=Q²/Kvs²)  14.2 
 
Zapotrzebowanie wody na cele p.po ż. hydranty wewn ętrzne 
Przyjmuje się równoczesność działania dwóch hydrantów DN25. 
Hydranty wewnętrzne = Qwew.= 2 x 1,0[dm3/s] = 2 [dm3/s] = 7,2 [m3/h] 
Dobrano wodomierz objętościowy Diehl Metering ALTAIR DN32. 
 
DANE TECHNICZNE WODOMIERZA 
Średnica nominalna DN mm  32  
Długość całkowita L mm  260  
Ciągły strumień objętości Q3 10m³/h  
Współczynnik* Q3/Q1 R 160  
Rozruchowy strumień objętości l/h  2.9  
Minimalny strumień objętości Q1 l/h 62.5 
Chwilowy strumień objętości Q2 l/h  100  
Przeciążeniowy strumień objętości Q4 m³/h 12.5  
Strata ciśnienia dla Q3 bar 0.484  
Strata ciśnienia dla Q4 bar 0.785  
Kvs (deltaP=Q²/Kvs²)  14.2 
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Dobór średnicy przył ącza 

 

 
 

 7.3.  Monta ż zaworu antyska żeniowego 
 
 Za zestawem wodomierzowym zamontować należy zawory antyskażeniowe z 
możliwością nadzoru i odwodnienia – typ BA ( np. Firny Danfoss  „SOCLA” lub Honeywell) 
zgodnie z PN-EN 1717;2003. 
 Zawór tego typu zastosowany jest do zabezpieczenia wody w systemie wodociągowym 
przed wtórnym zanieczyszczeniem spowodowanym przez przepływ zwrotny. Zapewnia on 
ochronę przed skażeniem płynami kategorii  drugiej . Skuteczność działania  zaworów 
typu BA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a 
wyniki badań ewidencjonowane.  
 

 
 7.4.  Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja 

  
Próbę szczelności przewodu wodociągowego przeprowadzić należy zgodnie z 
wymaganiami  PE-EN-805:2002 przy ciśnieniu próby 1,0 MPa. Po zakończeniu montażu i  
pozytywnych próbach szczelności, należy  przepłukać czystą wodą a następnie poddać 
dezynfekcji podchlorynem sodu. Po zakończeniu dezynfekcji i płukaniu należy pobrać 
próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i  bakteriologicznej w celu uzyskania pozytywnej 
opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o przydatności wody do picia. 
 
 

 
8. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

 8.1. Projektowane rozwi ązania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
 



8 

Włączenie przyłącza  kanalizacji sanitarnej należy dokonać w istniejącą studnie  
zlokalizowaną na działce nr 4510. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej wpiąć do 
istniejącej sieci  poprzez istniejąca studnie betonową Ø1200mm o rzędnych 81,20/79,66.   
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy  wykonać  z rur  PVC-U (lite)klasy S (SDR 34; 
SN 8, lite ),  Ø 200, łączonych na kielichy   z uszczelką. Rury układać w wykopie na 
podsypce piaskowej grubości 10 cm , a następnie  wykonać obsypkę piaskową o grubości 
min. 20 cm , zasypywać gruntem niespoistym , warstwami co 20 cm z zagęszczaniem . 
Zarówno obsypkę jak i wypełnienie wykopu zagęścić do wartości Proctor min. 93 %.   
Na przyłączu zaprojektowano studzienkę tworzywową o średnicy 400mm z włazem D400. 
Rury układać ze spadkiem w kierunku sieci. Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku 
wykonać w rurze osłonowej stalowej  o średnicy  250mm. Końcówki rury uszczelnić
 kitem trwale plastycznym ( np. "Polkit" ).  
 
8.2 Próby szczelno ści 

Przed zasypaniem kanały poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN1610. Próby 
szczelności kanalizacji grawitacyjnej wykonywać na odcinkach pomiędzy studzienkami 
rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione. 
Przewód nie może wykazać przecieków pod ciśnieniem nie mniejszym niż 10 kPa przez 
okres 30 min.   
 
 
Bilans ścieków sanitarnych 

Punkt czerpalny Liczba 
[szt.] 

Jednostkowe 
odpływu 
[AWs] 

Suma jednostki 
odpływuie 

[AWs] 
Zlewozmywak 6 0,5 3 

Umywalka 9 0,5 4,5 
WC 7 2,5 17,5 

Prysznic 3 1,0 3,0 
Zmywarka 1 0,5 0,5 

Pralka 2 0,5 1 
Wpust podłogowy          3 1,5 4,5 

SUMA 34,0 
K- odpływ charakterystyczny 

sAWKq   
q= 2,91l/s 
 

 
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  
 
W związku z wymaganiem art. 3 punkt 20 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo  
Budowlane  ( Dz.U. z 2023 r. pozycja 682 z późniejszymi zmianami  )  określa się obszar 
oddziaływania   
Określenie  obszaru oddziaływania obiektu oparto na : 
   
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r Dziennik Ustaw 
z 2015r.   pozycja  1422   z późniejszymi zmianami. 
Usytuowanie urządzeń  w oparciu o powyższe wymagania pozwala stwierdzić że   
oddziaływanie obiektów będzie się ograniczało do działek na których  zostały 
zaprojektowane tj.  nr 4111, 4510, 4176 obr. Świecie, 
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Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uci ążliwo ści projektowanych obiektów na 
tereny  przyległe. 
 
10. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
Budowa geologiczna przedmiotowego terenu jest prosta, występują jedynie różnice w 
miąższości i głębokości występowania poszczególnych warstw gleby. Na podstawie 
wywiadu oraz wierceń archiwalnych stwierdzono występowanie nasypów piaszczystych 
miejscami gliniastych oraz glin piaszczystych. Na głębokościach przewidzianych do 
posadowienia projektowanych rurociągów występują grunty nośne głównie piaski oraz 
brak wody gruntowej. Głębokość przemarzania wynosi Hz = 1,0 m. Warunki gruntowe 
uznaje się za proste.  
 
 

11. ZALECENIA I UWAGI KO ŃCOWE 
 
 Całość robót wykonać zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisów BHP, 
ppoż. oraz zgodnie z wymogami: 
-Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z dn.12.04.2002 r.  w  sprawie  warunków 
technicznych,   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 
690 z późn. zm.) 
- „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9 
- „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” - Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 3 
 po wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przeprowadzić 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  
 przestrzegać uwag zawartych w uzgodnieniach załączonych do niniejszego 
projektu. 
 wszystkie zabudowywane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie 
aprobaty 
 przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na budowę. 
 montaż instalacji może wykonać osoba posiadający stosowne uprawnienia.  
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OŚWIADCZENIE 
do projektu technicznego:  

 

Rozbudowa żłobka przy ul. Wł. Łokietka 

ul. Wł. Łokietka 3 

86-100 Świecie 

działki nr 4510, 4147, 4176 Świecie 
 
 

Oświadczam, że projekt techniczny  branży sanitarnej : 
 

Projekt przył ącza wodoci ągowego dla istniej ącego i 
projektowanego budynku żłobka oraz przył ącze kanalizacji 

sanitarnej 

 

 
Opracowany dla Inwestora: 

GMINA ŚWIECIE 

ul. Wojska Polskiego 124; 

86-100 Świecie. 
 

jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 

 
 

  

  

 

Projektant: mgr in ż. Karol Stanowski  

Bran ża  sanitarna  Uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarne nr 
ewidencyjny KUP/0057/POOS/10 

 
 

Data  opracowania :  styczeń 2024 r. 
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Informacja 
do opracowania planu BIOZ. 

 
 
 
I. Dane inwestycji. 
 

Bran ża   : sanitarna – projekt techniczny 
 

 

Obiekt : przył ącze wodoci ągowe dla istniej ącego i 
projektowanego budynku żłobka oraz przył ącze 
kanalizacji sanitarnej  

 
 

Lokalizacja    : ul. Wł. Łokietka 3 

86-100 Świecie 

działki nr 4510, 4147, 4176 Świecie 
 

 

Inwestor    :  GMINA ŚWIECIE 

ul. Wojska Polskiego 124; 

86-100 Świecie. 
 
 
 

II. Część opisowa. 
 

1. Zakres robót budowlanych. 
Budowa przyłącza wodociągowego dla istniejącego i projektowanego budynku 

żłobka oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej 

2. Kolejno ść realizacji robót. 
 

Kolejność wykonywania prac: 
 
 wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych  
 umocnienie wykopów 
 wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi  
 montaż rurociągów 
 próby szczelności 
 zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu  
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
 

 
 
 



12 

 
 

3. Elementy zagospodarowania działki mog ące stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

4.Przewidywane zagro żenia. 

Lp Rodzaj zagrożenia Skala 
zagrożenia 

Miejsce 
zagrożenia 

Czas 
występowania 

1 Uderzenia Częste Teren 
budowy 

Czas wykonywania 
pracy 

2 Spadające przedmioty Sporadyczne Teren 
budowy 

Czas wykonywania 
pracy 

3 Zasypanie ziemią w 
wykopie 

Sporadyczne Teren 
budowy 

Czas wykonywania 
pracy 

4 Skaleczenia Częste Teren 
budowy 

Czas wykonywania 
pracy 

5 Upadki Sporadyczne Teren 
budowy 

Czas wykonywania 
pracy 

6 Przemoknięcie  Sporadyczne Teren 
budowy 

Czas wykonywania 
pracy 

7 Obecność osób  

niepowołanych 

Częste Teren 
budowy 

Czas wykonywania 
pracy 

 

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić 

szkolenie stanowiskowe pracowników. 

6. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

związanym z wykonywaniem robót. 

6.1. Środki organizacyjne 

 -  ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP 

6.2. Środki techniczne 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna ) 
- sprzęt zabezpieczający ( kaski, okulary ochronne itp. ) 
- ogrodzenie i organizacja terenu budowy, tablice ostrzegawcze  

                    









LEGENDA

Granica działki Inwestora

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

Kolor - GRAFIT

Projektowane trawniki.

Płytki betonowe 15/20/25x30x8 cm

- Schody na gruncie, pochylnia i podesty przed wejściami.

- Jezdnie.

Kolor - SZARY

Kostak betonowa "tetka" 8 cm

- Chodniki i miejsca parkingowe.

Kolor - GRAFITOWY

Kostak betonowa "tetka" 8 cm

- Opaska z kost. bet. przy budynku proj.

Kolor - SZARY

Projektowane skarpy terenowe.

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

- Fragment Opaski żwirowej przy bud. ist.

Kolor - jak opaska istniejąca

Linia zabudowy

ISTNIEJĄCE

OS

Miejsce na pojeniki na odpady

UWAGA!

Schody terenowe - ilość stopni 

dostowowac do ist. rzednych.

Max. wys. stopni terenowych - 15,0 cm.

LEGENDA - branża sanitarna

- przyłącze wodociągowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja gazu

- instalacja C.O.

- likwidacja istniejącej infrastruktury

OS

ppp = ± 0,00 = 81,42 m n.p.m

1 kon. nadziemna

HYDRANT

istniejący

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ŻŁOBKA

JAK W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM

BUDYNEK ŻŁOBKA - ROZBUDOWA
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HYDRANT istniejący
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PCV ∅110
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PCV ∅110

PCV ∅110

PCV ∅110

istn. separator do przestawienia

projektowane pomieszczenie
 węzła ciepłowniczego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500

UWAGA!

2. Nie wyklucza się istnienia w terenie 

również innych urzadzeń podziemnych ułożonych, 

a nie zgłoszonych  do inwentaryzacji geodezyjnej. 

1. Ok. 2- 3 lata temu po realizacji istniejacego żłobka  

został zmieniony układ wysokościowy rzednych na 

mapach projektowych - wykonawca zobowiązny do

kontroli rzednych na budowie.
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NAZWA RYSUNKU:

86-300 Grudziądz 

tel:  728 59 05 73

Jagła Michał JAGŁA architekt
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INWESTOR:

OBIEKT:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 

BRANŻA SANITARNA

ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie;

działki:  4510, 4147, 4176, 4111, obręb 0001 Świecie

ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka 

w ŚWIECIU



Poziom porównawczy

72,00m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]
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LEGENDA:

1. zawór odcinający przelotowy DN50 mm

2. wodomierz objętościowy   Diehl Metering   Q3= 10,0 m3/h, DN 32mm

3. zawór antyskażeniowy DN 40 np. Danfoss typu BA

4. zawór odcinający + spustowy DN 50 mm
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Poziom porównawczy

74,00m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]
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OBUDOWA ZASUWY

OPASKA Z ZASUWĄ Z KLINEM GUMOWYM

ISTN. SIEĆ  Ø 160 mm

ŻELIWNA SKRZYNKA DO ZASUW

taśma sygnalizacyjno - ostrzegawcza z

wkładką metaliczną
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DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU



proj. przyłącze wodociągowe  De 63
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zasuwa na przyłączu DN 50
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proj. przyłącze wodociągowe De 63

skrzynka uliczna żeliwna

obudowa teleskopowa 1,3 - 1,8 m

opaska do nawiercania
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Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.
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KUP/0057/POOS/10

sanitarna

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie;

działki:  4510, 4147, 4176, 4111, obręb 0001 Świecie

ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka 

w ŚWIECIU

100



Rura karbowana Ø425

Kineta z PE lub PP

Rura teleskopowa 

Uszczelka

Uszczelka

Właz żeliwny  D400

Typ I,II,III lub IV

S-6

NR ARKUSZA

FAZA:

01.2024

DATA:

BRANŻA:

Sanitarna

SKALA:

NAZWA RYSUNKU:

86-300 Grudziądz 

tel:  728 59 05 73

Jagła Michał JAGŁA architekt

ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3

PT

e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl  

www.jagla-architekt.pl

INWESTOR:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

PODPISAUTOR:FUNKCJA: NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ

GMINA ŚWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Świecie

mgr inż. Karol StanowskiPROJEKTANT
KUP/0057/POOS/10

sanitarna

SCHEMAT STUDNI ∅ 4000 TWORZYWOWEJ

ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie;

działki:  4510, 4147, 4176, 4111, obręb 0001 Świecie

ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka 

w ŚWIECIU

schemat


