Gora ptyt elewacyjnych WYMIARY PLYT ELEWACYIJNYCH, WLOKNO-CEMENTOWYCH

Goéra plyt elewacyjnych
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Gora ptyt elewacyjnych 2
+|5.066 Sclany wyzsze / 1 do 29 - oznaczenie $cian, elewacji na rzucie
! OPIS: - éciana, elewacja na rysunku
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mmm.k_.o = Plyty elewacyjne wiékno-cementowe - gr. 8mm
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o o o Plyty elewacyjne wiékno-cementowe - gr. 8mm
© © m: m © S KOLOR - PEARL WHITE - (BIALY)
179.2 08 119.2 0 mmm.k_.o 8 239.2 0 8 % 156.6 = Plyty elewacyjne wiékno-cementowe - gr. 8mm
7 = 7 e KOLOR - AMBER YELLOW - (BEZOWY) .
m‘_ w o o Pozostate elementy: TR m_sn.z> minmmnm
w0 - ewentualne cokoly, tynk cokotowy grafitowy ul- Wojska _u&_m_m_mmo 124
<+| © f . 86-100 Swiecie
S - fasady, stolarka okienna systemowe o konstrukji
aluminiowej w kolorze RAL 7001; —_— ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wi, tokietka
© - obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w SWIECIU
9 gr. min. 0,7mm, w kolorze RAL 7001; Wi Lokictka 3 86-100 Swied
R LOKALIZACIA: ul. . Lokietka 3, - wiecie;
L) HAls 0 - obr. blacharskie otw. przelewowych w kolorze RAL 7001; dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie
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Wykonawca przed zaméwieniem ptyt elewacyjnych Jagia Z_n—www_ow%,wwﬁw architekt
N musi uzyska¢ akceptacje Inwestora i Architekta ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
3 zastosowanej kolorystyki ptyt elewacyjnych z uwagi na ol ,U,M”sﬂ;w_wmmwwag;%b_
N to, ze projektowane ptyty elewacyjne majg matowe www.jagla-architekt.pl
niejednolite, niejednobarwne wykonczenie - fakture. T e . ——
, 6.6 Zastosowac¢ identyczne ptyty jak dla skrzydta 1: i .
119.2 1179.2 O 119.2 0 istniejacego zlobka. WYMIARY PLYT ELEWACYINYCH 30 || Architektura
WLOKNO-CEMENTOWYCH
UWAGA - SCIANY: 4,5, 6
%.B , , Plyty elewacyjne wiékno cementowe o grubosci 8 mm. — — —
~  Przerwy w miejscu taczenia ptyt 8 mm. PT 01.2024 AT-24
L. Sprawdzi¢ wymiary plyt elewacyjnych na budowie.
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przylegte do osciezy (te same kolory).




