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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

Zlecenie inwestora;
uzgodnienia z Inwestorem;
obowigzujgcych norm i przepisdw w szczegolnosci:
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdine aspekty
instalacji i urzadzen.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

instalacje o$wietlenia wewnetrznego;
instalacje o$wietlenia ewakuaciji;
instalacje gniazd 230 V;

instalacje gniazd 400 V;

instalacje CCTV;

instalacje SSWiN;

instalacje IT;

instalacje odgromowa.

2.1. Zasilanie

Rozbudowywany budynek zostanie zasilony przewodami 5xLYL 50 mm? wyprowadzonymi z istniejgcej
szafki w ktdrej jest zabudowany gtéwny wytgcznik pradu.

Istniejacy aparat petnigcy role gtéwnego wytgcznika pradu, nalezy wymieni¢ na nowy, umozliwiajgcy
zabudowe wyzwalacza wzrostowego i stykow pomocniczych NZ i NO.

Zasilanie istniejgcego budynku pozostaje bez zmian.
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2.2. Bilans mocy

2.2.1. Bilans mocy dla tablicy ,,TN”

Nazwa odbioréw Moc zainstalowana Wspé’rczynpik Moc szczytowa

Pi [kW] jednoczesnosci k; Psz = Pi*k; [kW]
Oswietlenie 3.80 0.7 2.70
Gniazda 230 V 34.0 0.2 7.00
Zasilanie wentylacji/klimatyzacji 20.0 0.2 4.00
Zasilanie ,RWC” 9.40 - 1.80
Do bilansu 67.2 0.44 ~15.5

Dobrano kabel zasilajacy typu YKYzo 5x35 mm?

2.2.2. Bilans mocy dla tablicy , TWC”

Nazwa odbioréw Moc zainstalowana Wspé’rczynpik Moc szczytowa

Pi [kW] jednoczesnosci k; Psz = Pi*k; [kW]
Oswietlenie 0.35 0.9 0.30
Gniazda 230 V 4.00 0.2 1.00
Gniazda 400 V 5.00 0.1 0.50
Do bilansu 9.40 0.2 ~1.80

Dobrano przewod zasilajacy typu YKXSzo 5x6 mm?
2.3. Gtéwny wytgcznik p.poz.

Zaprojektowano Przeciwpozarowy Wytgczniki Pradu w postaci wytgcznika z wyzwalaczem wzrostowym
i stykami pomocniczymi NZ i NO (zgodnie z punktem 2.1.). Rolg gtéwnego wytgcznika p.poz. jest wytaczanie
wszystkich odptywdw przytaczonych do pdl odptywowych tablic rozdzielczych , TG” i ,TN”.

2.4. Tablice rozdzielcze
2.4.1. Tablica rozdzielcza , TN”

Zaprojektowana tablice rozdzielczg ,TN” nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na zatgczonym do
niniejszego opracowania rysunku. Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe rozdzielcza, ktdrg nalezy zabudowac
tak, aby gdérna krawedz znajdowata sie na wysokosci okoto 1.80 m liczonej od poziomu posadzki do $rodka
tablicy rozdzielczej. Nalezy wykorzysta¢ gotowa obudowe rozdzielczg, przystosowang do montazu aparatury
modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki petne lub transparentne (do uzgodnienia
z Inwestorem).

Wewnatrz tablicy rozdzielczej nalezy zabudowaé ogranicznik przepieé, roztacznik gtdwny izolacyjny,
wyltaczniki roznicowo-pragdowe o czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw (wytgczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy wyodrebni¢ co najmniej po jednym oddzielnym
obwodzie: oswietlenia, gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

2.4.2. Tablica rozdzielcza ,,TCW"

Zaprojektowang tablice rozdzielczg ,TCW” nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na zatgczonym
do niniejszego opracowania rysunku. Nalezy wykorzysta¢c gotowg obudowe rozdzielcza, ktérg nalezy
zabudowac tak, aby gorna krawedz znajdowata sie na wysokosci okoto 1.80 m liczonej od poziomu posadzki
do $rodka tablicy rozdzielczej. Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe rozdzielcza, przystosowang do montazu
aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki petne lub transparentne (do
uzgodnienia z Inwestorem).
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Wewnatrz tablicy rozdzielczej nalezy zabudowac ogranicznik przepie¢, roztgcznik gtéwny izolacyjny,
wytgczniki réznicowo-pragdowe o czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw (wytgczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem nalezy wyodrebni¢ co najmniej po jednym oddzielnym
obwodzie: oswietlenia, gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Tablice rozdzielcza nalezy zasilic z projektowanej tablicy ,TN” z wydzielonego obwodu,
zabezpieczonego wytgcznikiem nadpradowym.

2.5. Instalacja o$wietleniowa
2.5.1. Oswietlenie podstawowe

Rozmieszczenie opraw podano na zatgczonym rysunku. Srednie natezenie oéwietlenia dobrano zgodnie
z normg PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oSwietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac przewodami typu YDYzo/YDYpZzo 3x1,5 mm?, YDYZo 4x1,5 mm?
uktadanymi w korytkach kablowych, pod tynkiem réwnolegle do krawedzi $cian. Do opraw DALI nalezy
doprowadzi¢ przewody YDY 2x1,5 mm?, uktadanymi w korytkach kablowych, pod tynkiem réwnolegle do
krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg
tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o
konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

taczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1.60 m (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od
powierzchni wykonczonej podtogi do Srodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu
taczeniowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Sterowanie o$wietleniem DALI poprzez sterowniki zabudowane w tablicy , TN”.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

2.5.2. Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaprojektowano, zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Oprawy
bezwzglednie muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

Oprawy ewakuacyjne — praca na ciemno. Wszystkie oprawy z funkcjg autotestu.

2.5.3. Przebudowa istniejgcego oSwietlenia terenu zewnetrznego

W zwigzku z budowa, istniejgce oprawy zewnetrzne oznaczone na PZT jako ol, 02, nalezy
zdemontowac i przenie$¢ w nowe miejsca. Na planie oznaczone jako o1p, 02p.

Przeniesione oprawy nalezy zasili¢ projektowang linig kablowg YKXS 3x4 mm?, wyprowadzong
z istniejgcej oprawy o$wietleniowej oznaczonej 03.

2.6. Instalacja gniazd komputerowych - zasilanie PEL-i

Obwody zasilajgce gniazda komputerowe (PEL) zasilone z tablicy rozdzielczej ,, TN”, obwdd TN/20,
zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo-pragdowym z cztonem nadpragdowym typu "A".

Instalacja wykonana przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w korytkach kablowych,
pod tynkiem, w rurkach réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod
warunkiem pokrycia przewodow warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji
w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukgji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na
stropodachach stosowac ostony z rurek RL. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.
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2.7. Instalacja 400 V

Instalacje gniazd 400V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 5x2,5 mm? ukfadanymi
pod tynkiem réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem
przykrycia przewodow warstwg tynku o grubosci minimum 5 mm. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji
minimum 750 V.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje gniazda przedstawiono na rysunku dotgczonym do niniejszego opracowania.

2.8. Instalacja komputerowa IT

W pomieszczeniu wicedyrektora zaprojektowano zabudowe szafy RACK. W pomieszczeniu tym nalezy
zabudowac szafie metalowej 19%/12U ze szklanymi drzwiami w przedniej czesci.

W szafie umiesci¢ 24 portowy swich 19" oraz listwe rozdziatu napiecig w standardzie 19", gniazda
z wytgcznikiem oraz potke samonosna.

Przy montazu nalezy pamieta¢ o wykonaniu podtaczenia szafy przewodem LgY 6 mm? do szyny
wyréwnawczej w celu zapewnienia ciggtosci uziemienia.

Instalacje strukturalng sieci LAN nalezy wykonac za pomocg przewodu UTP 4x2x0,5 mm? kategorii 6a.
Przewody nalezy ukfada¢ w Scianach pod tynkiem, w rurkach elektroinstalacyjnych. Nalezy pamietac
o zachowaniu minimalnych promieni giecia zgodnie z kartg katalogowa zakupionego przewodu. Instalacje
dopuszcza sie do uzytku po przedstawieniu protokotu z wynikami badan.

Poszczegdlne linie okablowania strukturalnego nalezy zakonczy¢ gniazdami komputerowymi typu R145
kategorii 6a, 8-pinowymi nieekranowanymi. Podigczenie musi by¢ zgodne z wytycznymi dla potaczenia
~prostego”.

Zaprojektowano zabudowe gniazd odbiorczych w puszkach na $cianach w tzw. punkach elektryczno-
logicznych.

Gniazda zabudowane w punkach elektryczno-logicznych, nalezy zakonczy¢ modutami RJ45 kategorii
6a dobierajgc element montazowy w taki sposéb aby w jednej puszcze (natynkowej lub podtynkowej)
umozliwi¢ montaz 3 szt. modutow.

Konstrukcja modutéw RJ45 powinna zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze oraz mozliwos¢ zdjecia
izolacji na jak najkrétszym odcinku.

2.9. Instalacja systemu monitoringu (CCTV)

Zaprojektowano system monitoringu zapewniajgcy podglad stref wokdt budynku (kamery zabudowane
na elewacji budynku (zewnetrzne kamery — 5 szt.). Podobnie zaprojektowano zabudowe kamer wewnetrznych
— 6 szt..

Kamery zabudowane na elewacji budynku nalezy mocowac na konstrukgji, ktéra bedzie mocowata
kamere do Sciany budynku, nie elewaciji.

Zastosowane kamery zewnetrzne zapewnig nadzor w trybie ciggtym (dzien i noc). Rejestrator
(zabudowany w szafie RACK) zapewni ciggly zapis obrazu ze wszystkich kamer z jednoczesng mozliwoscig
podgladu zarejestrowanych zdarzen.

W budynku nalezy zlokalizowa¢ rejestrator 16-kanatowy PoE.

2.10. Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)
2.10.1. Centralka alarmowa

Zaprojektowano system skfadajacy sie z centralki alarmowej zlokalizowanej w pomieszczeniu P1/06
na parterze. Centralka zasilana z wydzielonego obwodu tablicy rozdzielczej "TG". Centralka zabudowana
w obudowie metalowej zamontowanej na $cianie na wysokosci okoto 1.5 m. Obudowe nalezy uziemic. Jako
zasilanie rezerwowe nalezy zastosowac akumulator bezobstugowy 12 V umieszczony w obudowie centrali.

2.10.2. Manipulatory

Przy wyznaczonych wejsciach do obiektu zaprojektowano zabudowanie manipulatorow LCD.
Transmisja pomiedzy centralg a manipulatorami odbywac sie bedzie przewodem YTKSY 6x0,5 mm?.
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2.10.3. Czujki

Zaprojektowano zabudowanie czujek cyfrowych pasywnych, ktére nalezy montowac¢ bezposrednio do
$cian lub na dofaczonym uchwycie. Przed zamontowaniem obudowy nalezy wyja¢ ptytke z elektronikg
i wytamac odpowiednie przepusty pod wkrety i kabel na tylnej Sciance obudowy.

Dodatkowo w wyznaczonych miejscach nalezy pod biurkami zabudowac przyciski chwilowe petnigce
role awaryjnego zatgczenia alarmu. Przyciski nalezy tak zabezpieczy¢ aby wykluczy¢ przypadkowe zatgczenie
alarmu.

2.10.4. Sygnalizatory wewnetrzne i zewnetrzne

Zaprojektowano zabudowe sygnalizatoréw zaréwno wewnatrz obiektu jak i na zewnatrz. Miejsca
lokalizacji sygnalizacji wskazano na zatgczonych rysunkach. Sygnalizatory montowane na ptaskim podiozu
i w mozliwie niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowac¢ ryzyko sabotazu.

2.10.5. Uruchomienie systemu

Po prawidlowym zamontowaniu sytemu nalezy odpowiednio zaprogramowac i uruchomi¢. Po
uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ szkolenie oséb odpowiedzialnych za obstuge sytemu.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad systemu sygnalizacji wtamania powinny by¢ zabezpieczone
antysabotazowo, aby kazdorazowa nieuprawniona préba ingerencji w urzadzenia i okablowanie wchodzace
w sktad systemu powinna wywotac¢ alarm.

2.11. Przebudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej

Ze wzgledu na rozbudowe budynku, nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacje teletechniczng
w zwigzku z tym nalezy:
e studnie s1 — unieczynnic;
e istniejgcg kanalizacje teletechniczng pomiedzy studnig s3 (projektowang) a sl (istniejgcg) —
unieczynnic;
e przy projektowanej czesci budynku, zabudowac¢ studnie teletechniczng s3, od ktorej utozy¢ rure RRP
110x3,7 mm

2.12. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,,PE” nalezy potgczy¢ kotki ochronne ,,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczyé wylgcznikiem rdéznicowopragdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W poszczegodlnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyrownawczg do
ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne z czeSciami przewodzgcymi obcymi oraz szyne
.PE” w rozdzielnicy gtéwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 6 mm? uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokonaé pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylgcznikéw réznicowopradowych przyrzadami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.

2.13. Instalacja odgromowa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa. Na

dachu budynku nalezy wykonac zwody poziome drutem FeZn @8 mm. Wszystkie wystajgce nad dach elementy
oraz wszelkie elementy stalowe, konstrukcje, kominy nalezy chroni¢ za pomocg zwoddéw pionowych
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odseparowanych od chronionych elementéw. Wysoko$¢ zwodu pionowego ponad chroniony element zostanie
okreslona na etapie projektu wykonawczego.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez zigcza kontrolno-pomiarowe.
Ztacza kontrolno-pomiarowe umieszczaé w skrzynkach probierczych w gruncie. Przewody odprowadzajace
prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych @28 mm, ufozonych pod elewacjg. Stosowac rurki sztywne,
nierozprzestrzeniajgce ptomienia, samogasnaca.

Uziom otokowy nalezy wykonac z ptaskownika FeZn 30x4 mm uktadanego w wykopie liniowym na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m i uktadanym w odlegtosci minimum 1,0 m od fundamentéw budynku
i 1,5 m od wejé¢ do budynku. Wszelkie potgczenia uziomu otokowego wykonac jako spawane. Skrzyzowania
otoku z chodnikami, elementami uzbrojenia podziemnego wykonac izolujgc uziom papg i asfaltem
a nastepnie naciggajac rure ostonowa.

Przy odbiorze koricowym nalezy wykona¢ pomiary wartosci uziemien w ztgczach (R<109) kontrolnych
i przedstawic¢ stosowne protokoty oraz zabezpieczy¢ ztgcza przed korozja.

W przypadku nie spetnienia warunku — R<10Q nalezy zastosowac dodatkowe uziomy pionowe
pograzane.

Wszystkie potagczenia bednarki w wykopie wykonac¢ jako spawane. Miejsca przylaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie
pofaczenia skrecane Srubowe muszg byC zabezpieczone przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej
bezkwasowej.

2.14. Ukfadanie kabli nn-0,4 kv

Projektowane kable 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopach na gtebokosci 0,7 m (mierzonej od powierzchni
ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy).

Kable uktadac¢ na 10 cm podsypce z piasku, ukfadane linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcg do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabele nasypac kolejng 10 cm warstwe
piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢é folie koloru niebieskiego
0 grubosci co najmniej 0,5 mm i szeroko$ci 25 cm. Na koricach kabli pozostawi¢ zapas co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabli w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablach opaski opisowe zawierajgce dane tj.: typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie
trasy kabla — skad - dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie projektowanych kabli 0,4 kV z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonac w przepustach ochronnych zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed
zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur nakfadek uszczelniajgcych.

2.15. Zabezpieczenie istniejgcych kabli SN

Projektowane chodniki koliduja z istniejaca linig kablowg SN. W wskazanych miejscach, nalezy odkopac
kable i natozy¢ na nie rury ostonowe dwudzielne A 160 PS.

3.0. Uwagi realizacyjne

Rozpoczecie i prowadzenie robdét winno odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierujgcy robotami  winien szczegdétowo zapoznaé sie
Z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, oraz
zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosc
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych. Wykopy przebiegajgce wzdtuz budynkéw wykonywaé
odcinkami nie dluzszymi niz 3 m.

W rejonie zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie
prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen wydanych
w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Teren robdt ziemnych, rowy i wykopy powinny by¢
w sposob widoczny zabezpieczone i oznakowane.

Stosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie telekomunikacyjnym.
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Lokalizacja linii kablowej na gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa, powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem, Projektantem i Inwestorem oraz naniesione do projektu tak, by mogty stanowic¢
materiat inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i uwagami instytucji oraz oséb uzgadniajacych projekt. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia robot, celem przejecia placu budowy oraz wystgpic
o ustanowienie ciggtego nadzoru na czas budowy.

4.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje informacje, ktore winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone bedg w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

C) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny miec¢ spadkéw
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

¢) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Opieranie sktadowanych materiatdw Iub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

4.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urzadzenia na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
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elektroenergetyczne;
gazowe;
telekomunikacyjne;

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byc¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okresSlone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

4.3. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajoéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
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w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

4.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPDADKOW PRZY PRACY

a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy;

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

c) niewlasciwe polecenia przetozonych;

d) brak nadzoru;

e) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

f) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
i) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

j) nieodpowiednie przejscia i dojscia;

k) brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
b) niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

c) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce;

d) brak srodkédw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

e) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
g) zastosowanie materiatdw zastepczych;

h) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

i) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

j) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

k) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

[) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
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e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy;

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o0 sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest poinformowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonaé
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji s3 elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Opracowat:
magr inz. Robert tegowski

opracowat: mgr inz. Robert tegowski e-mail: biuroelmaro@gmail.com 12



5.0. Oswiadczenie projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa

opracowat: mgr inz. Robert tegowski e-mail: biuroelmaro@gmail.com 13



OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajgeege™ o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI
nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. pozycja
1333 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie
dotyczacy: i
Rozbudowa ztobka przy ul. Wi. Lokietka w Swieciu
ul. Wt. tokietka 3, 86-100 Swiecie
dziatki nr: 4510, 4147, 4176, obreb 0001 Swiecie
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢

opracowat: mgr inz. Robert tegowski e-mail: biuroelmaro@gmail.com 14



OSWIADCZENIE

prejektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

nr uprawnien upr. WAM/0064/PWOE/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. pozycja
1332 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

dotyczacy:
Ztobek Miejski w Swieciu przy
ul. Lokietka, 86-100 Swiecie
107/11, 103/1, obreb 0017 Sulnéwko

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢

opracowat: mgr inz. Robert tegowski e-mail: biuroelmaro@gmail.com 15



y zakres upr ien y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Robert Jozef Legowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJINES
KUPOIIB w BYDGOSZCZY

| =
mgr inz. Witald Przybylski

~ KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Witold Przybylski’
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudzigdz
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala

wnN

opracowat: mgr inz. Robert tegowski e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8UF-ZLC-3XH *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania | N EEEEEEEE 26300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

opracowat: mgr inz. Robert tegowski e-mail: biuroelmaro@gmail.com 17



6.0. Rysunki techniczne

opracowat: mgr inz. Robert tegowski

e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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- proj. oprawa o$wietleniowa, LED, 2000 Im, f200,
d90, 4000 K, IP44 (20,4 W), oprawa montawana w suficie

- proj. oprawa oswietleniowa, LED, 4400 Im,
oprawa szczelna, IP65 (26,0 W), oprawa nasufitowa

- proj. oprawa oswietleniowa, LED, 2200 Im, 3000 K,
(15,0 W), DALI, oprawa montowana w suficie

- proj. oprawa oswietleniowa, LED, 4000 Im, 3000 K,
(25,0 W), DALI, oprawa montowana w suficie

- proj. oprawa os$wietleniowa, LED, 3700 Im, 4000 K,
(23,0 W), DALI, oprawa montowana w suficie, DALI

- proj. oprawa o$wietleniowa, LED, 3200 Im, 4000 K, MPRM,
(24,3 W), oprawa montowana w suficie, DALI

- proj. oprawa o$wietleniowa, LED, 3700 Im, 4000 K, MPRM,
(28,0 W), oprawa montowana w suficie, DALI

- proj. oprawa o$wietleniowa, LED, 1650 Im, 4000 K, CRI90,
(20,0 W), DALLI, plafoniera montowana w suficie, DALI

- proj. oprawa o$wietleniowa, LED, 1350 Im, 4000 K, IP44,
(16,0 W), plafoniera montowana w suficie, ON/OFF

- proj. oprawa o$wietleniowa, LED, 4000 K, IP44,
(8,0 W), oprawa nascienna, ON/OFF

- proj. oprawa oswietleniowa, LED, 4000 K, IP54,
1400 Im, oprawa nascienna, ON/OFF

- proj. oprawa o$wietlenia awaryjnego, sufitowa, optyka do

przestrzeni otwartych, 1 W, praca "na ciemno", min. czas pracy
awaryjnej 1 h, autotest, oprawa musi posiada¢ atest CNBOP

- proj. oprawa o$wietlenia awaryjnego, sufitowa, optyka do

przestrzeni otwartych, 2 W, praca "na ciemno", min. czas pracy
awaryjnej 1 h, autotest, oprawa musi posiada¢ atest CNBOP

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego, sufitowa, optyka do

przestrzeni otwartych, 3 W, praca "na ciemno", min. czas pracy
awaryjnej 1 h, autotest, oprawa musi posiadac¢ atest CNBOP

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego, sufitowa, optyka do
ciggébw komunikacyjnych, 2 W, praca "na ciemno", min. cza

s pracy

awaryjnej 1 h, autotest, oprawa musi posiada¢ atest CNBOP

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego, sufitowa, optyka do

przestrzeni otwartych, 2 W, praca "na ciemno", min. czas pracy
awaryjnej 1 h, autotest, oprawa musi posiada¢ atest CNBOP

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego, kierunkowa, jednostronna,

nascienna, praca "na ciemno", min. czas pracy awaryjnej 1
autotest, oprawa musi posiada¢ atest CNBOP

h1

- proj. oprawa oswietlenia awaryjnego, kierunkowa, dwustronna,
nasufitowa lub zwieszana, praca "na ciemno", min. czas pracy
awaryjnej 1 h, autotest, oprawa musi posiada¢ atest CNBOP

- proj. oprawa doswietlajgca, natynkowa, zabudowana nad wyjsciem

ewakuacyjnym, oprawa z termostatem, praca "na ciemno", min. czas pracy

awaryjnej 1 h, autotest, oprawa musi posiada¢ atest CNBOP

- proj. czujnik swiatta i obecnosci DALI, montowany w suficie
- proj. czujnik ruchu, montowany na suficie

- proj. czujnik $wiatta i obecnosci DALI, montowany w suficie
- proj. panel dotykowy DALI

- proj. tgcznik oswietleniowy pojedynczy, |IP44, p/t

potagczenia nalezy wykonac przewodem YDY 2x1,5 mm?

magistrala sterowania DALI, D (numer linii) - (adr. urzgdzenia)

INWESTOR:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

OBIEKT:

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. W}, tokietka

w SWIECIU

LOKALIZACIA:

ul. Wk Lokietka , 86-100 Swiecie;

dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie

86-300 Grudzigdz

tel: 728590573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

Jagta Michat JAGLA architekt

ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3

www.jagla-architekt.pl
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— ] = opaska kostka bet. opaska kostka bet. i ; i i .
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C%)ﬁ — Hp=0 29,5 m2 |/ uihﬂyxaﬁh%‘%iﬁiﬁfm%vvc o 7 - proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
= — T = = oziomem posadzk, 1 M s
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Hn=213 ‘ oo .
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—£7 | : i b \, - 1016 A, 230V,
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Iz L —L I Lae ﬁj ' ' ' ' SKARPA | o - proj. panel zamka szyfrowego do wyzwalania elektrozaczepu
55 e [ 23S PROJEKTOWANA e 7S rewersyjnego
| D = || 2 O\b - \ Essd
- i g o || Hn=213, :
i £ mey ||| = - CHODNIK PROJ. i i )
o | [Wozki zamyk.| [/ - proj. wewnetrzna kamera w obudowie koputkowej,
c ~H I Il
CHODNIK = I SALA WYPOCZYNKU 2 s frywnpset || |5 PoE, 5 MP, obiektyw zmienny elektrycznie, 2.7-12 mm (12,95 W)
PROJEKTOWANY g 27,8 m2 Hn=213 L x(
g UHn=213 SMYWALNIA  HNn=304 ' _ _
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T Rz ) obiektyw zmienny elektrycznie, 2.7-12 mm (13,61 W
[ o 1/08 ~ SKARPA
| M= Hn=213 BT, "~ PROJEKTOWANA -
Hn=213 TNZ.S 75 7 (1 _ . TN _ .z .
- % ‘ o ‘DD odwodnienie finfowe ", proj. wypust zasilajgcy 1-fazowy (1P+N+PE), pozostawi¢ zapas min. 1 m
B j ] E H PRZEWIJAK ‘l‘ A > n':s(:)g 1 / o - / ' .
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| - I — 8m - L _EKZZ ~
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— ]
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i SCHODY
RENOWE . .
MAGAZYN - proj. puszka pod sygnalizator systemu przywotawczego
14,5 m2
| | TOALETA DZIECI 1
som - proj. puszka pod ciegno sufitowe zabudowane przy toalecie i umywalce
Hp=0 . .
L Hn=304 SUSZARNIA CHOPNIK PROJ. - proj. centralka systemu przywotawczego z zasilaczem 12 VDC
[:a J 34m2 HNn=213 —
5 H x
A tma o - proj. puszka pod centralke systemu przywotawczego
N
TNG.3 5:’
L Hp=0 N} <§(
Hn=304 PRALNIA “,}
2,8 m2 TVH
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PROJEKTOWANY
Hp=0 ==
CHODNIK I JHn=304 ﬂf !
PROJEKTOWANY g |
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o
g
= CHODNIK SALA WYPOCZYNKU 1 /
E PROJEKTOWANY 29,2 m2 \ QOJEKTOWAN
lokalizaja zabudowania tacznika L
_(fw: N\ Sholoegeldztenionege, || Hp=0 Hn=213 N 1. \Instala ja elektryczna podtynkowa, prowadzona w liniach prostych, poziomo, w pasie ok. 30 cm ponizej sufitu. Zejscia
s FewersinseR odnienie liniowe 84| | | o0 \ rzetu pionowo, w miejscach zaznaczonych na planie. Okablowanie gniazd prowadzi¢ od gniazda do gniazda,
. 6lwodnie! \ przetu p ) Yy p 9 p
— 10 cm powyzej lokalizacji gniazd. Roéwnolegte prowadzenie przewodéw wykonywac z odstgpami, tak aby uzyskac
3 O h \ N Arzyczepnoéc’: tynku. Przewody w suficie i naroznikach scian uktadac w lekkiej bruzdzie. Grubosc¢ tynku powinna by¢ taka,
% CA \ / aby przewody byly przykryte tynkiem o grubosci min. 5 mm.
o 1
< DRZWI'DZ2 Hn=3p4]HE, M, s \ Instalacje do gniazd 1-fazowych wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5 mm?2.
X
| g 3. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDYzo 1,5 mm?. Liczba zyt w zaleznos$ci od zastosowanego osprzetu.
o8 ° W'A; EOKZAP 2 COMUNKAGIA 1A \ / Do wszystkich opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd PE. Do oprwa DALI doprowadzi¢ dodatkowo przewod YDY 2x1,5 mm2.
gég 134,1 ”@Né? \ AN 4. Osprzet oswietleniowy podtynkowy - IP20. W toaletach - IP44. Gniazda 230 V z przestonami stykow. Gniazda RTV-SAT
. HA/®  wysieraczka i telefoniczno-internetowe zintegrowane z gniazdami 230 V. Osprzet w ramkach wielokrotnych. £aczniki oswietleniowe
opaska kostka bet. opaska kostka bet. oraz gniazda instalowa¢ min. 15 cm od krawedzi otworu drzwiowego.
g € g
— / 5. Instalacja potgczen wyréwnawczych wykonana przewodem minimum LYZo 4 mm?2.
elbo » . hydiant umekowy, zabudowany 6. Kazdy odbiornik o mocy 2 kW i wigkszej nalezy zasili¢ z odrebnego, przeznaczonego dla niego obwodu niezaleznie od
dymogjzczejre z K1 EE—— tego, czy jest on przylgczany do gniazda wtyczkowego, czy do wypustu instalacyjnego.
O
r < r [ 2xproj. koryto kablowe o szeroko$ci 200 mm -
C E "%:Mjé C [ (jedno koryto dla inst. silnopradowej, drugie C
dla niskoprgdowych)
. Hn‘:21(?
opaska kostka bet. %/01 diee] 1/02 5
; T'N/65
1
22 s .
H MAGAZYN WOZKOWNIA UWAGI! (odno$nie zabudowy osprzetu)
72m2 77m2 Hn=213 INWESTOR: GMINA SWIECIE
B Hn=21 ‘
1. Gniazda wtyczkowe - ogdlnego przeznaczenia (IP20) - pokoje dzieci 1,60 m nad podtogg - I. Woiska Polski 124
Eﬁ;?& Hﬁ;jo?& ‘ ostatecznie ustali¢ na budowie! ul. Wojska 0’ skiego
Ll | ‘.l 2. Gniazda wtyczkowe - biura, szatnie, socjalne - 0,30 m nad podtogg - ostatecznie ustali¢ 86-100 Swiecie
opaska kostka bet. WIA;I'I?%LZAP ! na budowie! _ .
S 3. Gniazdo wtyczkowe - zasilanie pralki, suszarki - 0,60 m nad podtogg - ostatecznie ustali¢ OBIEKT: ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wt. Lokietka
ycieraczka Vd
na budowie! w SWIECIU
BIURO 4. Gniazdo wtyczkowe - zasilanie zmywarki - 0,60 m nad podtogg - ostatecznie ustali¢ na budowie! . Z . .
: WICEDYREKTORA  pacK . yezKows Y pocioga - os'é ) LOKALIZACIA: ul. Wi Lokietka , 86-100 Swiecie;
‘ 18,1 m2 5. Gniazda w wezle cieplnym - 1,40 m nad podtogg - ostatecznie ustali¢ na budowie! . . s ..
S b 09 dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie
odwodnienie liniowe ! 6. taczniki oswietleniowe - 1,40 m nad podtoga. . ’ 7 €
p q 93

lokalizaja zabudowania tgcznika

chwilowego/dzwonkowego,
wyzwalanie elektrozaczepu
rewersyjnego

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3

tel: 728590573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl
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istn. zasilanie

Nz NO

przetacznik ®

faz

A P

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu
zabudowany w obudowie przy
istniejgcej czesci obiektu.
Zabudowany aparat wymieni¢ na
DPX3 125 A z wyzwalaczem
wzrostowym oraz stykami
pomocniczymi NZ i NO
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M istn.
.,/.ﬂ proj. zasilanie "TN"
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\ \

\ \
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| przycisk |

! PWP !

1 1

Lo 1

Kaseta przycisku GWP
OBIEKT: TYTUL RYSUNKU DATA: ﬁ?ﬂb%szi
ROZBUDOWA Zt OBKA przy . :
ul. Wi tokietka w SWIECIU INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT POLACZEN GWP 02.2024 11
ul. Wk, tokietka 3
86-100 Swiecie Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [guaia NR
dziatki nr: 4510, 4147, 4176 : :
oEIerI(;](;m Swiecie Projektant: mgr inz. Robert tegowski | KUP/0178/POOE/09 RYSUNKU RYSUNKU
szkic E4
Sprawdzajgcy: | - - PROJEKTU: | 139/23
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Numer obwodu| ~ TN/1.1 TN/M.2 TNM.3 TN/.4 TNM.5 TN/.6 TN/2.1 TG/2.2 7
Opis/ - sala wypoczynku 3| toaleta dzieci, sala . mag., pom. mycia . sala
nr pomieszczenia sala dzieci 3 magazyn wypoczynku 2 sala dzieci 2 nocnikéw, WC sala dzieci 1 wypoczynku 1
Moc [kW] 0,35 0,30 0,35 0,30 0,15 0,30
OBIEKT: TYTUL RYSUNKU DATA: NR/ILOSC
5 ARKUSZY:
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Opis/ sala dzieci i sala dzieci i sala dzieci i biuro komunikacja, . . . komunikacja 1A pom. konfekj.
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Moc [kW] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
OBIEKT: TYTUL RYSUNKU DATA: NR/ILOSC
5 ARKUSZY:
ROZBUDOWA ZLOBKA przy INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TABLICA ROZDZIELCZA "TN"
ul. Wi. Lokietka w SWIECIU 02.2024| 3/6
ul. Wt tokietka 3 : . " T -
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Uwagal! 86-100 Swiecie _ 2 > : RYSUNKU: | RYSUNKU:
2 dziatki nr: 4510, 4147, 4176 Projektant: mgr inz. Robert tegowski |KUP/0178/POOE/09 . ’
.. m — mo I—I<U C I—IZ |m O_u_‘@_u 0001 W<<-mo_m MN—A_O mm
Pozostawi¢ zapas okoto 20% o NR
Sprawdzajgcy: | - - PROJEKTU: | 139/23




L1,L2,L3 TN/8

TN/9

| |
_ ® ® |
7 TN/8.A TN/8.2 TN/8.3 TN/8.4 TN/8.5 TN/8.6 TN/9.A TN/9.2 TN/9.3 TN/9.4 TN/9.5 TN/9.6 7
7 7
| CLS6 CLS6 cLS6 CLS6 cLsB CLS6 CLS6 CLS6 cLS6 CLS6 CLSB CLS6 7
| B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 B16/1 |
7 7
7 7
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
7 7
7 CFi6 | CFl6 | 7
| 25/4 25/4 o |
f N N = f
7 g 7
| L1 L S . |
f L2,13 L2,L3 gt 5 £ f
| Bla o o o o Sla o =) o £ |
= E 3 3 3 3 = E 3 gl 3 2l
i E W_.m a_.m a_.m a_.m a:mu © E W:m a_.m u.m a_.m m3 © i
| Ela o\ o\ o\ o\ z Elai Sl ISP oo 2R 2 |
N| X< NI'x NI % NI'x N % N| % NI % g|Q Nl x =
| NI &5 m %) m 15} m 15} e N m 15} 3> m 15} 28 e |
fo11a) = o) =) = ga &) m &) |
f g> > > > > 5> > S >
v |
N N N W
I 1
| 5 g 5 g ] 4 4 4 el g 5 g 7
7 . ; . . ) . ) ; |
7 ! N N N B ] N D] 7
| - N [t) - - - - < |
Numer obwodu| ~ TN/8.1 TN/8.2 TN8.3 TN/8.4 TN/8.5 TN/8.6 TN/9A TN9.2 N3 TNO.A N5 TN9.6
Opis/ Ini Ini komunikacja 1B, al al al mag. WcC I . mag.
nr pomieszczeni  ZMywalnia zmywalnia magazyny pom. socjalne | pom. socjalne pom. socjalne zewnetizny | ogolnodostepny elewacja zewnetrzny
Moc [KW] 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,10 2,00 2,00
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Numer obwodu|  TN/10 TNM1 TN/M2 TN/13 TN/14 TN/15 7 TN/16 TNM7 TN/18 TN/19
Opis/
nr pomieszczenia dach dach dach dach 7
Moc [kKW] 3,00 4,50 4,50 9,50 0,10 0,10 7
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OBIEKT:
ROZBUDOWA ZtOBKA przy

ul. Wt. kokietka w SWIECIU
ul. WL tokietka 3

86-100 Swiecie

dziatki nr; 4510, 4147, 4176
obreb 0001 Swiecie

TYTUL RYSUNKU DATA: NR/ILOSC
ARKUSZY:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TABLICA ROZDZIELCZA "TN"
02.2024| 6/6
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [geain NR
Projektant: mgr inz. Robert Legowski  |KUP/0178/POOE/09 xMM__‘A__AM“ m<Wch§
Sprawdzajgcy: | - - w_mo JEkTu: | 139/23




Uwaga!

Wykonac potgczenie punktow
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Numer obwodu TCW/1 TCW/2.1 TCWI/2.2 TCW/2.3 TCWI3.1 TCWI/3.2 TCW/4
nr uOBmeN\an:mm wezet wezet wezet wezet sala dzieci 3
Moc [kW] 0,35 2,00 2,00 5,00 0,01
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ALARMOWA - PLYTA - proj. centrala alarmowa
GLOWNA "CA"

MODUL . sz
- proj. ekspander wej$¢

LEGENDA

D - proj. cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

N - proj. wewnetrzny sygnalizator akustyczny

N~ - proj. zewewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

[H - proj. manipulator

CENTRALA

UWAGA!

Wysokos$¢ montowania czujek 2.1 m nad poziomem posadzki.
Centrale, moduty nalezy zabudowac w obudowie
zlokalizowanej nad sufitem.

W obudowie zabudowac¢ UPS 1 kVA.

INWESTOR:

ul. Wojska Polskiego 124

GMINA SWIECIE

86-100 Swiecie

OBIEKT:

ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. W} Lokietka

w SWIECIU

LOKALIZACIA: ul

dziatki:

. Wi. Lokietka , 86-100 Swiecie;

4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie

JAGEA

architekt

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3

tel: 728 59 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

RZUT PARTERU ki Instalaci
INSTALACIE ELEKTRYCZNE SZE || aektryeme
SCHEMAT INSTALACII SWIN

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 02.2024 E-7
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC |PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Robert Legowski

KUP/0178/POOE/09 |inst. elektryczne
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16 kamer, wyj$cia HDMI i VGA,
kopresja H.265, HDD 2x 14 TB, USB
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- proj. kamera koputkowa, obiektyw zmienny elektrycznie
2.7-12 mm (12,95 W)

- proj. kamera tubowa z grzatkg, obiektyw zmienny
elektrycznie 2.7-12 mm (13,61 W)

- proj. kabel UTP 4x2x0,5 5E (10/100 Mbps)

INWESTOR: GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie
S ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wt. kokietka
w SWIECIU
LOKALIZACIA: ul. Wi, kokietka , 86-100 Swiecie;

dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie

JAGLA

architekt

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3

tel: 728 59 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:
ENSTALACIE ELEKTRYCZNE szkic | Instaladie
SCHEMAT SYSTEMU CCTV
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 02.2024 E-8
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC |PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Robert Legowski KUP/0178/POOE/09 |inst. elektryczne
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LEGENDA

— -l - proj. zlgcze kontrolne

) - proj. potgczenie spawane

- proj. rura ostonowa @50 mm

—— —— - proj. uziom otokowy bednarka FeZn 30x4 mm

- proj. zwod poziomy, drut FeZn @8 mm

o2

@ - proj. iglica odgromowa o wysokosci h =2 m

~— - proj. bednarka FeZn 30x4 mm

INWESTOR:

GMINA SWIECIE

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Swiecie

oBIEKT: ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. Wk Lokietka

w SWIECIU

LOKALIZACIA:

ul. Wk, tokietka , 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie

Jagta Michat JAGLA architekt

86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3

tel: 728590573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl
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INSTALACIA elektrycone
ODGROMOWA
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FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC |PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Robert Legowski KUP/0178/POOE/09 |inst. elektryczne




