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1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m]. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m]. 2. Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu min. 100mm. Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu min. 100mm. 3. Ławy fundamentowe wylewać razem ze stopami. Zbrojenie ław fund. należy uciąglić przez stopy Ławy fundamentowe wylewać razem ze stopami. Zbrojenie ław fund. należy uciąglić przez stopy fundamentowe. 4. Pręty w ławach fundamentowych łączyć na zakład min. 40 . Pręty w ławach fundamentowych łączyć na zakład min. 40 .  . . 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, ściany, słupy) będące ze sobą powiązane należy Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, ściany, słupy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń. 6. Rozpatrywać w szczególności z rzutem fundamentów. Rozpatrywać w szczególności z rzutem fundamentów. 7. Przed ułożeniem chudego betonu należy sprawdzić czy właściwie zamontowano bednarkę Przed ułożeniem chudego betonu należy sprawdzić czy właściwie zamontowano bednarkę (INSTALACJA UZIEMIEŃ) zgodnie z projektem branży elektrycznej. 8. W trakcie prac fundamentowych zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie struktury gruntów W trakcie prac fundamentowych zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie struktury gruntów budujących dno wykopu, aby nie dopuścić do ich rozluźnienia, przemarznięcia, wysuszenia lub rozmoczenia. 9. Wszelkie przebicia należy lokalizować na podstawie projektów branżowych.  Wszelkie przebicia należy lokalizować na podstawie projektów branżowych.  10. Klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w Klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w opisie architektonicznym.  11. Należy pamiętać o wystawieniu z fundamentów niezbędnego zbrojenia startowego pod rdzenie Należy pamiętać o wystawieniu z fundamentów niezbędnego zbrojenia startowego pod rdzenie żelbetowe. 12. Uszczegółowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury. Uszczegółowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury. 13. Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) należy prowadzić pod kontrolą Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) należy prowadzić pod kontrolą uprawnionego nadzoru geologicznego/geotechnicznego. 12. Po zrealizowaniu wykopu fundamentowego podłoże gruntowe znajdujące się w poziomie posadowienia Po zrealizowaniu wykopu fundamentowego podłoże gruntowe znajdujące się w poziomie posadowienia dogęścić do parametru większego lub równego I =0,98.S=0,98.
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