DRZWI - system FASADOWY WEWNETRZNY
DRZWI DYMOSZCZELNE - 1 sztuka
DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE - 1 sztuka

skala 1:50

DRZWI DYMOSZCZELNE - 1 sztuka
wykonanie - FASADA WEWNETRZNA ALUMINIOWA

DRZWI El 30 DYMOSZCZELNE - 1 sztuka
wykonanie - FASADA WEWNETRZNA ALUMINIOWA
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Otwér w swietle po otwarciu

skrzydta wiekszego min. 100 cm.

Drzwi z samozamykaczem.

Naswietle DYMOSZCZELNE - ATESTOWANE.

Drzwi DYMOSZCZELNE - ATESTOWANE.

Wymagany ATEST w zakresie DYMOSZCZELNOSCI
Przegroda powyzej drzwi do stropu - DYMOSZCZELNA.

Otwor w swietle po otwarciu
skrzydta wiekszego min. 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Naswietle EI30 DYMOSZCZELNE - ATESTOWANE.

Drzwi EI30 DYMOSZCZELNE - ATESTOWANE
Wymagany ATEST w zakresie EI30 i DYMOSZCZELNOSCI

Przegroda powyzej drzwi do stropu - EI60.

Slusarke wykonaé wg wytycznych w czesci opisowej PT.

DRZWI DYMOSZCZELNE i

DRZWI EI 30 DYMOSZCZELNE

KONSTRUKCJA - Profile aluminiowe - malowane
proszkowo na kolor RAL 7001

Szyba - szkto bezpieczne
Drzi ATESTOWANE spetniajace wymogi Ppoz jak powyzej opisane.

UWAGA:

1. Wymiary fasad, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw otworéw

na budowie przed przystgpieniem do produkcji ww. fasad.

2. llos¢ i wymiary fasad sprawdzi¢ na budowie.
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