DRZWI - system FASADOWY ZEWNETRZNY - skala 1:50

DRZWI DZ1, DZ2, DZ3, DZ4 i DZ5 WYKONAC W SYSTEMIE FASADOWYM ALUMINIOWYM
Slusarke wykona¢ wg wytycznych w czesci opisowej PT.

DRZWI DZ1 - 1 sztuka
wyk. - FASADA ZEWNETRZNA
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UWAGA.

Otwoér w swietle po otwarciu
skrzydta wiekszego min 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

DRZWI DZ2 - 3 sztuki
wyk. - FASADA ZEWNETRZNA

me_o — wymiar o#s\oxcr
1
1.5 1.5
" 186.0 N
! nadproze !
+(3,04
* o
Wﬁd%\ uuuuuuuuu —FaT
S SB/W
2 +
(2.8
poziom spodiu ryg M
SBwW || E
<./ o
N oy _
N O
\ 2 €
AN / ol >
o o N Ml F
00 ~ |
el M
o o~ o o
/ \ w
\\ // ot
2.8 \
/
‘HO‘,OO‘LN‘ e Q-
! = e ————— =
o wykorczent | 186.0 |

UWAGA.
Otwoér w swietle po otwarciu
skrzydta wiekszego min 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

DRZWI DZ3 - 1 sztuka
wyk. - FASADA ZEWNETRZNA
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UWAGA.

Otwoér w swietle po otwarciu
skrzydta wiekszego min 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH ZEWNETRZNYCH
(widok od strony elewacji zewnetrznej)

KONSTRUKCJA - Profile aluminiowe - malowane
proszkowo na kolor RAL 7001

Szkto zespolone dwukomorowe (3 szyby) z cieptymi ramkami miedzyszybowymi
Szyba wewnetrzna o podwyzszonej wytrzymato$ci

Szyba zewnetrzna -

szkto bezpieczne

Wspotczynnik przenikania ciepta dla naswietla:

- Umax <0,9W/m2K

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi:
- dla drzwi Ud max = 1,3 Wm2/K

UWAGA:

1. Wymiary fasad, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca e
zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiarow otworow

na budowie przed przystgpieniem do produkcji ww. fasad.

2. llos¢ i wymiary fasad sprawdzi¢ na budowie.

DRZWI DZ4 - 2 sztuki
wyk. - FASADA ZEWNETRZNA
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UWAGA.
Otwér w swietle po otwarciu
skrzydta wiekszego min 100 cm.
Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

DRZWI DZ1 - 1 sztuka
DRZWI DZ2 - 3 sztuki
DRZWI DZ3 - 1 sztuka
DRZWI DZ4 - 2 sztuki
DRZWI DZ5 - 1 sztuka

DRZWI DZ5 - 1 sztuka
wyk. - FASADA ZEWNETRZNA
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UWAGA.

Otwoér w swietle po otwarciu
skrzydta min 90 cm.

Drzwi z samozamykaczem.
Drzwi z zamkiem.

INWESTOR:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

OBIEKT:

ROZBUDOWA Z+OBKA przy ul. Wi. tokietka

w SWIECIU

LOKALIZACIA:

ul. Wk Lokietka 3 , 86-100 Swiecie;
dziatki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

NAZWA RYSUNKU:

DRZWI DzZ1
DRZWI Dz2
DRZWI Dz3
DRZWI Dz4
DRZWI Dz5
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