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SZALUNEK | ZBROJENIE (L=332,50 m)
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Dlugos¢ sumaryczna preta
Dodano 10 7% d!. catk. na zakfady

1463,00 m
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[2]98 1=731500 mm

Dlugosc sumaryczna preta
Dodano 10 7% d!. catk. na zakfady

731,50 m
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[8]912 L=128000 mm

Dlugose sumaryczna preta

Dodano 10 % db. catk. na zaklady

128,00 m
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Dlugos¢ sumaryczna preta
Dodano 10 % d!. catk. na zaklady

64,00 m

Detal zbrojenia
narozy faw fundamentowych
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UWAGA:
1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
2. Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu min. 100mm.
3. Lawy fundamentowe wylewat razem ze stopami. Zbrojenie taw fund. nalezy uciqglic przez stopy fundamentowe.
4. Prety w tawach fundamentowych fqczy¢ na zaklad min. 409. TwEsTOR: GMINA SWIECIE
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, sciany, stupy) bedqce ze sobq powiqzane nalezy rozpatrywac ul. Wojska Polskiego 124
tqcznie w celu zapewnienia odpowiednich potgczen. 86-100 Swiecie
6. Rozpatrywa¢ w szczegdlnosci z rzutem fundamentow. S ROZBUDOWA ZLOBKA przy ul. JAGIELLY

7. Przed utozeniem chudego betonu nalezy sprawdzi¢ czy wiasciwie zamontowano bednarke (INSTALACJA UZIEMIEN)

zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

8. W trakcie prac fundamentowych zwrdci¢ szczegbing uwage na nienaruszenie struktury gruntdw budujgcych dno

wykopu, aby nie dopusci¢ do ich rozluznienia, przemarzniecia, wysuszenia lub rozmoczenia.
9. Wszelkie przebicia nalezy lokalizowa¢ na podstawie projektéw branzowych.

architektonicznym.

Klase odpornosci ogniowej elementdw konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w opisie

w SWIECIU

LOKALIZACIA:

ul. Jagiely , 86-100 Swiecie;

dzialki: 4510, 4147, 4176 obreb 0001 Swiecie

JAGLA

architekt

Jagta Michat JAGLA architekt
86-300 Grudzigdz
ul. Ryszarda Milczewskiego-Bruna 3/3
tel: 728 59 0573
e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl

www.jagla-architekt.pl

11. Nalezy pamigta¢ o wystawieniu z fundamentéw niezbednego zbrojenia startowego pod rdzenie zelbetowe. ROZBUDOWA 1150 || Komatrukaa
12, Uszczegblowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury. LAWY FUDNDAMENTOWE
X . . SZALUNEK I ZBROJENIE
13. Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego nadzoru —
Y DATA: NR ARKUSZA|
geologicznego/qgeotechnicznego. PAB 01.2024 K-05
12. Po zrealizowaniu wykopu fundamentowego podfoze gruntowe znajdujqce sie w poziomie posadowienia dogescic do
_uQBBQ:\c s:mrmwm@o lub _\@ézm@o _muo 98. FUNKCJA:  |AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Czajkowski |ABIT-0T/7131/17/2001 uwuqo_m_.__‘a%movwm_
konstr.-bud.




